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Instalacja Elektryczna

Temat: Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Wadowice, ul. Trybunalska 8,
dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Branza: Elektryczna
Data: Sierpien 2024
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Michat Zuk mgr inz. Grzegorz Zuk
nr uprawnien MAP/0069/PWBE/17 nr uprawnien 340/2001
specjalnos¢ instalacyjna specjalno$¢ instalacyjna

Zawarto$¢ projektu:
Strona tytutowa.
Opis techniczny.

e  Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.
Opis zasilania.
Opis instalacji elektrycznych.
Detekcja dymu.
Polaczenia wyrownawcze.
Okablowanie instalacji teletechniczne;.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
e  Uwagi koncowe.

Cz¢$¢ rysunkowa.
e  Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru - rys. E/1,
e  Schemat ideowy - rozdzielnica R - rys. E/2.
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Temat: Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Wadowice, ul. Trybunalska 8,
dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny w zakresie branzy elektrycznej dla
przebudowy budynku Zakladu Karnego w miejscowosci Wadowice na dz. ew. nr 4022/2,
136/7, 4022/3, 136/5 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Zuk mgr inz. Grzegorz Zuk
nr uprawnien MAP/0069/PWBE/17 nr uprawnien 340/2001
specjalno$¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna

27.08.2024, Klecza Dolna
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Opis techniczny.
Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
przebudowy budynku Zaktadu Karnego w miejscowosci Wadowice na dz. ew. nr 4022/2,
136/7, 4022/3, 136/5 . W zwigzku z pracami budowlanymi — w cz¢s$ci obiektu objetej pracami
budowlanymi na parterze nalezy wykona¢ nowag instalacje¢ elektryczng, po uprzednim
catkowitym demontazu istniejacej instalacji elektrycznej, wraz z wykuciem i usunigciem
starych przewodow / kabli, demontazem puszek rozgateznych, aparatury i osprzgtu — dotyczy
obwodéw elektrycznych zasilajagcych cze$¢ obiektu objeta przebudows. Projektuje sie
modernizacj¢ rozdzielnicy elektrycznej. Projekt obejmuje wybrane instalacje elektryczne
wewngtrzne  odbiorcze  pomieszczen  budynku, w  tym instalacj¢  zasilajaca,
przeciwporazeniowa, polaczen wyréwnawczych, o$wietlenia podstawowego, os$wietlenia
awaryjnego, gniazd wtykowych, instalacje teletechniczng. Instalacja odgromowa — poza

zakresem opracowania (brak prac budowlanych w obrebie dachu).

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
e PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
e Projekt architektoniczno-budowlany.
e Ogledziny obiektu.
e  Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

Opis zasilania.

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng bedzie odbywalo sie z sieci
elektroenergetycznej poprzez istniejacy przylacz - przylacz poza zakresem niniejszego
opracowania zgodnie z art. 29a. P.b. Istniejacy wytacznik przeciwpozarowy pradu - bez
zmian. Wykorzysta¢ istniejacg lini¢ zasilajagcg do istn. rozdzielnic — projektowana
modernizacja rozdzielnicy wg rys. E/2, w tym scalenie w aparatury elektrycznej zabudowane;j
w kilku odrebnych obudowach w jedna wspdlng rozdzielnice. W projekcie przyjeto zasilanie
obiektu z sieci niskiego napigcia pracujacej w ukladzie TN-C. Rozdzieli¢ funkcje zyly PEN
na zyt¢ ochronng PE i neutralng N, a punkt rozdziatu uziemi¢ (uktad sieciowy TN-C-S). W R
zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ typu kombinowanego (iskiernik+warystor), speiniajacego
wymagania proby typu 1 oraz proby typu 2, o pradzie impulsowym - udarowym (10/350 ps)
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nie mniejszym niz 25 kA na fazg, piorunowy prad udarowy (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE]
(Itotal) - min. 100 kA, napigciowym poziomie ochrony <I1,5kV, stosownego dla danego
uktadu sieci, posiadajgcego rekomendacjc KEMA / DEKRA / VDE / VDS, nie
wymagajacego dobezpieczenia przy poprzedzajacym bezpieczniku w torze pradowym o
warto$ci min. 160A (lub dodatkowo dobezpieczy¢ za pomoca bezpiecznikowych wkladek

topikowych) - montaz wykona¢ zgodnie z DTR.

Dla czesci obiektu objetej zakresem prac przewidziano wykonanie catkowicie nowych

obwodow elektrycznych 1 demontaz istn. czgdci aparatury elektrycznej (wylaczniki

nadmiarowo-pradowe zasilajace istn. obwody tej cze$ci obiektu — przeznaczone do
demontazu).
Istniejace zabezpieczenia istn. obwodoéw elektrycznych obiektu - niepodlegajacych

demontazowi nalezy zidentyfikowaé¢ i1 opisa¢ przed demontazem istniejacych obudéw
aparatury elektrycznej. Projektuje si¢ dla tych obwodéw wymiang istn. zabezpieczen
nadmiarowo-pragdowych na nowe - dostosowane do obcigzen i istn. przekrojow przewodow/
kabli, a takze wymiana istn. stycznikow istn. obwoddéw oswietleniowych na nowe — po
sprawdzeniu 1 identyfikacji istn. obwodow elektrycznych. Docelowo zaleca si¢ w przysztosci
wymieni¢ instalacje elektryczng prowadzong przewodami dwuzylowymi i1 zabudowaé
wytaczniki roznicowo-pradowe wysokoczute - w tym celu pozostawi¢ duza rezerwe wolnych
modutow w rozdzielnicy R. Przed przepigciem wszystkie istniejace obwody nalezy
zidentyfikowa¢. Rozdzielnice R nalezy wyposazy¢ w zamek, etykiety 1 oznaczenia

umozliwiajace identyfikacje poszczegodlnych obwodow i aparatury.

Wyposazenie rozdzielnicy, kable, przewody, zabezpieczenia - zgodnie ze schematem
ideowym (rysunek E/2). W rozdzielnicy przewidziano i nalezy pozostawi¢ nalezy rezerwe
wolnych modutéw co najmniej 20%, tak by istniala mozliwo$¢ rozbudowy i wykonania

dodatkowych obwodow elektrycznych zasilajacych dodatkowe urzadzenia w przysztosci.

Onpis instalacii elektrycznych.

Nowa cze$¢ instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ kablami typu N2XH-J o klasie
reakcji na ogien B2ca-slb, d0, al, zgodnie ze schematami ideowymi. Kable/przewody
prowadzi¢ podtynkowo po uprzednim wykonaniu bruzd i przebi¢ instalacyjnych, trzymajac
si¢ pionowych i1 poziomych stref instalacyjnych. Kable/ przewody przykry¢ warstwag min.
Smm tynku. W salach gdzie beda wykonane sufity podwieszone nalezy zastosowac
bezhalogenowe uchwyty do kabli (np. klamry kablowe). W przypadku konieczno$ci
prowadzenia instalacji w warstwie wylewki / w warstwie ocieplenia / po konstrukcji sufitu
podwieszonego stosowa¢ dodatkowo bezhalogenowe rury ostonowe -elektroinstalacyjne,
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samogasngce. Kazdy przepust instalacyjny musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczony —
uszczelniony 1 wykonczony. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow. Mozna wykorzysta¢ np. piang ogniochronng.

Instalacj¢ 1-fazowa do gniazd wtykowych z kolkiem ochronnym i urzadzen w
obudowie przewodzacej wykona¢ jako 3-przewodowa. Instalacj¢ sitowa wykonaé jako 5-
przewodowa. Przygotowac wypusty zasilajace dla urzadzen przewidzianych do zabudowania
na state.

Osprzet przeznaczony do zabezpieczenia i odlaczania wykona¢ w obudowach o
stopniu ochrony nie mniejszej niz [IP2X, a w pomieszczeniach sanitarnych i w poblizu zrodet
wody - co najmniej [P44, a na zewnatrz co najmniej IP55.

Dobrano oprawy o$wietlenia pomieszczen projektowanego obiektu wykorzystujac
program komputerowy, bioragc pod uwage ich projektowane przeznaczenie. Wymagane
parametry opraw przedstawiono na planach instalacji. W tej zaprojektowanej konfiguracji
zapewnione jest wymagane natezenie §wiatla, a rownomierno$¢ o§wietlenia na plaszczyznie
pracy Emi/Emjest na odpowiednim poziomie. Przy obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik
konserwacji — 0,8. Wszystkie oprawy os$wietlenia podstawowego o temperaturze barwowej
T=4000K (swiatto biate neutralne). Mozna stosowa¢ analogiczne oprawy, jednak o nie
mniejszym stopniu ochrony, strumieniu $wietlnym oraz analogicznych parametrach
$wietlnych — tworzacych analogiczne $rodowisko $wietlne. Do sterowania o$wietleniem
przewidziano wykorzystanie facznikéw oraz czujek ruchu.

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej nalezy wyposazy¢ drogi ewakuacyjne w
pomieszczeniach 0.1 1 0.3 w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym
natezeniu $wiatla tj. co najmniej 2 Ix. W zwigzku z tym zaprojektowano o$wietlenie awaryjne
(w tym awaryjne ewakuacyjne) obiektu - lokalizacje oraz typy i parametry poszczegoélnych
opraw ujeto na planach instalacji. Dobrano oprawy oparte o zrodita §wiatta LED, z wlasnym
podtrzymaniem awaryjnym (wbudowane akumulatory) na co najmniej 1 godzin¢ pracy
(mozna wykorzysta¢é oprawy o dluzszym czasie podtrzymania) przy zaniku zasilania
o$wietlenia podstawowego — typy poszczegolnych opraw zostaly podane na planach
instalacji. Stosowa¢ oprawy z autotestem. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
dodatkowo wyposazy¢ w piktogramy wskazujace droge ewakuacji z budynku. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego zasili¢ z dedykowanych obwodow elektrycznych zabezpieczonych
wylacznikami  nadmiarowo-pradowymi (bez wylacznikéw  réznicowo-pradowych w

obwodach oswietlenia awaryjnego). Mozna zastosowaé analogiczne oprawy os$wietlenia
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awaryjnego, jednak o nie gorszych parametrach $wietlnych i analogicznej optyce - tak by
zapewni¢ analogiczne jak projektowane parametry oSwietlenia w razie zaniku zasilania.
Istniejace oprawy o$wietlenia zewnetrznego obiektu zapewnig oswietlenie obszarow wejsé

do obiektu — bez zmian.

Detekcja dymu.

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej nalezy wyposazy¢ pomieszczenia objgte
pracami budowlanymi (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz pomieszczeniem
nr 0.3 $luzy bramowej) w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym
spetniajace wymagania normy PN-EN 14604. W zwiagzku z tym w obiekcie rozmieszczono
autonomiczne czujki dymu z lokalng sygnalizacja akustyczng - rozmieszczenie zgodnie z
rysunkiem E/1. Po wykryciu dymu czujka natychmiast ma informowac otoczenie akustycznie
o zaistniatym zagrozeniu (mozna wybra¢ czujki z dodatkowg sygnalizacja optyczng).
Projektuje si¢ wybra¢ czujki z auto-diagnostyka: kontrola stanu baterii, sygnalizacja
zabrudzenia oraz z funkcja testowania sprawno$ci czujki. Stosowac czujki posiadajace
certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami. W przypadku sygnalizacji
stabego stanu baterii niezwlocznie wymieni¢ zrodlo zasilania czujki. Jesli dla czujek
okreslono dopuszczalny okres dziatania to czujki nalezy wymieni¢ na nowe przed uplywem
tego okresu (np. 10 lat), postepowaé zgodnie z DTR urzadzenia.

Poprawnos$¢ pracy wszystkich czujek nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy.
Sprawdzenia wykonywac¢ wg zalecen producenta i DTR oprawy. Serwis 1 konserwacj¢ zaleca

si¢ zleci¢ firmie posiadajacej autoryzacje producentdow i dostawcoOw zastosowanych urzadzen.

Polaczenia wyréwnawcze.

Lokalng szyne wyréwnawcza (lokalizacja przy rozdzielnicy R) nalezy potaczy¢
ptaskownikiem ocynowanym min. FeZn 30x4 z istn. uziemieniem — odr¢gbne odgal¢zienia
ptaskownikiem Fe/Zn min. 30x4 oraz z istniejacg instalacja wyrdwnania potencjatow.
Wymagana warto$¢ uziemienia mniejsza niz 10Q. Potgczeniami wyréwnawczymi objac
instalacje wykonane z materiatu przewodzacego: gaz, woda, c.o., przewody ochronne PE,
zaciski uziemiajgce ogranicznikow przepig¢, metalowe obudowy maszyn 1 urzadzen,
metalowe elementy tras kablowych, ekrany 1 obudowy urzadzen w instalacjach
teletechnicznych. W  pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze. Do potaczen wyrdwnawczych gtownych zastosowaé przewod miedziany o
przekroju co najmniej 16 mm?®. Do polgczen wyrdéwnawczych miejscowych zastosowaé
przewod miedziany o przekroju min. 2,5 mm?, stosujac ostony rurowe, lub przewdd o

przekroju min 4 mm?*. Stosowa¢ przewody typu HO7Z.
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Okablowanie instalacii teletechnicznej.

Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodami U/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH
B2ca 500 MHz. Przyltacz teletechniczny obiektu - poza zakresem niniejszego opracowania.
Funkcja przesylu informacji - poza zakresem niniejszego opracowania branzy elektryczne;j.
Do istn. szafy rack sprowadzi¢ przewody U/FTP z projektowanych gniazd RJ45.

Okablowanie instalacji monitoringu wykona¢ przewodami U/FTP cat.6A (lub wyzsza)
LSOH B2ca. Przewidziano wykorzystanie kamer zasilanych przez PoE. Przewody U/FTP od
kamer sprowadzi¢ do szafy rack systemu monitoringu. Stosowa¢ oprzewodowanie w powtoce
LSOH. Wszystkie rury ostonowe — samogasnace, bezhalogenowe.
Prace w zakresie CCTV prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem. Pomieszczenia objete
pracami nie mogg pozosta¢ bez monitoringu. Dla kazdej kamery w obszarze objetym pracami
przewidziano wykonanie nowego (jednoodcinkowego) okablowania - od istn. serwerowni.
Nalezy wykona¢ nowe okablowanie przed demontazem istn. kamer, a prace demontazowe
wykona¢ dopiero po przepigciu (i uruchomieniu) wybranych kamer na nowym okablowaniu.

Docelowa lokalizacj¢ urzadzen teletechnicznych i ostateczng topologi¢ instalacji
teletechnicznej uzgodni¢ na etapie wykonywania prac z Inwestorem/ Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszystkie instalacje niskopradowe zaleca si¢ wykona¢ rownolegle z pracami

nad instalacja elektryczng.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Podstawowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie stanowi¢ izolacja
podstawowa cze$ci czynnych, obudowy oraz ostony.

W instalacji odbiorczej jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano:
Samoczynne szybkie wylqgczenie zasilania przez wkiladki bezpiecznikowe, wylgczniki

roznicowoprgdowe i nadmiarowoprgdowe.

Uwagi koncowe.

* (Calo$¢ prac winien wykona¢ Zaklad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajaca

wymagane uprawnienia.

* Prace wymagajace wylaczenia istniejagcych urzadzen energetycznych spod napigcia

nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

* Opis rozpatrywac taczenie z czgécig rysunkowa projektu. Wykonaé wszystkie prace

wskazane przypisami na rysunkach, uwzglednia¢ zawarte na rysunkach uwagi.
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Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonac:

pomiarow skutecznosci ochrony przed porazeniem,

pomiarow izolacji zastosowanych kabli / przewodow,

sprawdzi¢ dzialanie wytacznikéw réznicowopragdowych,

pomiardw rezystancji uziemienia inst. wyrOwnawczej,

pomiardw natgzenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,

sprawdzenia dzialania systemu sterowania bramami, w tym dziatanie wytgcznikoéw
krancowych w istn. systemie,

instruktazu osob wskazanych przez Inwestora w zakresie funkcjonowania i obstugi
wszystkich projektowanych instalacji w zakresie stosowanym do bezpiecznego

korzystania i eksploatacji instalacji i systemow.

Wyniki ogledzin, prob i pomiaréw nalezy zaprotokotowac.
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