Zamurowanie istn. kanatu
went. grawitacyjnej
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Istn. odwodnienie liniowe w postaci
betonowego koryta z kratq spawang

DZIEDZINIEC WEWNETRZNY
ZAKtADU KARNEGO
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UWAGI:
1.

Instalacja istniejaca wod.-kan. zostata wkreslona na podstawie dok. archiwalne;.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wykonania przekopow w celu doktadnej lokalizacji.

2. Demontazowi podlega:

o calo$¢ instalacji podposadzkowej (kan. sanitarna, kan. deszczowa)
e kan. sanitarna prowadzona w bruzdach $ciennych

e piony kan. sanitarnej i deszczowej do wysokosci pomieszczenia

[ ]

catos¢ instalacji wodociggowe;j (instalacja prowadzona w bruzdach, pod stropem

podwieszonym),
wszystkie przybory sanitarne (demontaz demolacyjny)

o odcinki zewnetrzne kan. sanitarnej i kan. deszczowej - podtaczenia do studzienek

(studzienki bez zmian)

Odwodnienie liniowe przed brama (od strony dziedzinca ZK) nalezy oczysci¢ z

osadow, scianki oczysci¢ z wykwitdw i udrozni¢ odptyw do istn. studzienki kan.
deszczowej. Po wykonaniu w/w czynno$ci oceni¢ stan techniczny odwodnienia, t,).
szczelno$¢ dna oraz Scian. W przypadku niezadowalajacego stanu technicznego

odwodnienie zdemontowa¢ i zastapi¢ odwodnieniem prefabrykowanym.

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE

WAJDZIK Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie

Zz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr
80 poz.904

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa: Branza:
Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz | SANITARNA
budowa instalacji kanalizacji deszczowej Faza:
Projektant (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kaczmarek SLK/0271/PWBS/22

Sprawdzajacy (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Anna SLK/4775/PWOS/13

Kaczmarek - Wypych
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mgr inz. Wojciech Brania
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