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Zaktad Karny Wadowice inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Pomieszczenie 01 sluza
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1/0349-02 wapiennej- Sciana miedzy Sluzg a poczekalnig
2,89"3,91*0,25 m3 2,825
RAZEM 2,825
2|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.- nowa $ciana|m?2
d.1/0120-02 miedzy $luzg a poczekalnig
3,53*3,91 m?2 13,802
RAZEM 13,802
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.1/0803-03 stupach
3,563"3,91*2 m?2 27,605
RAZEM 27,605
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych schody m3
d.1/0212-03
1,08*1,0*0,20+0,36*0,18*0,50*3 m3 0,313
RAZEM 0,313
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod nowe schody beton ms3
d.1(1101-01 B10
1,08*1,0*0,10 m3 0,108
RAZEM 0,108
6/NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.1/202 0618- niach o pow.do 5 m2 dwie warstwy
02
1,08*1,0 m?2 1,080
RAZEM 1,080
7|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.1/0218-01 z. towym podtozu - reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe
sz.5.7. do 1 m3 w jednym miejscu beton C16/20
9907-05
analogia
1,08*1,0*0,20+0,36*0,1870,50*3 m3 0,313
RAZEM 0,313
8/KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/01 0812-05
3,25*3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
9/KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju na posadzce m?2
d.1/0211-01
analogia
3,25*3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.1202 1134-
01
3,25*3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
11 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1/202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
3,25*3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.1202 1134-
01
3,25*3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
13/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig |m2
d.1/1118-03
3,25"3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
14/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej |m
d.1/1119-02 15cm
1,77+0,48*3+1,0+3,53+0,67+0,20*2+0,48+2,10+3,53-1,03 m 13,890
RAZEM 13,890
15/KNR 4-01 Montaz tasmy ostrzegawczej na posadzce dla os6b niewidomych m
d.1/0817-05
analogia
3,51*3 m 10,530
RAZEM 10,530
16/KNR AT-22 Silikonowanie narozy wewnetrznych poziomych m
d.1/0105-06
analogia
13,89 m 13,890
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RAZEM 13,890
17/KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.1/1120-03 toda zwykig
0,28"1,03*2+0,31*1,03+0,17*1,03*4 m?2 1,596
RAZEM 1,596
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $ciana nowowy- |m2
d.1(202 1134- budowana
02
3,563"3,91*2 m?2 27,605
RAZEM 27,605
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach- $ciana no- |m2
d.1/0815-04 wowybudowana
analogia
3,563"3,91*2 m?2 27,605
RAZEM 27,605
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1,77+0,48*3+1,0+3,53+0,67+0,20*2+0,48+2,10+3,53)*3,91+3,25*3,5 |m2 69,712
RAZEM 69,712
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1202 1134-
02
(1,77+0,48*3+1,0+3,53+0,67+0,202+0,48+2,10+3,53)*3,76 m2 56,099
RAZEM 56,099
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.1/1204-02 nych scian
(1,77+0,48*3+1,0+3,53+0,67+0,202+0,48+2,10+3,53)*3,76 m?2 56,099
RAZEM 56,099
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome sufit m?2
d.1(202 1134-
01
3,25"3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
24/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkdéw wewnetrz-  |m?2
d.1(1204-01 nych sufitéw
3,25"3,53 m?2 11,472
RAZEM 11,472
25/KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1/01 1216-01
11,472 m?2 11,472
RAZEM 11,472
26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero-  |m
d.1/0702-01 kosci do 15 cm- oscieza drzwiowe
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
27/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1/0354-07 do 2 m2- drzwi do pom. bram na czas remontu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 0-19 Montaz drzwi do pom. bram po zakonczeniu remontu- drzwi istniejace |m2
d.1/1023-12
analogia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
29/KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.1/0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
30|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomieszczenie bramowego 0.2
31|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- postument |ms3
d.2|0212-03
1,95*2,11*0,29 m3 1,193
RAZEM 1,193
32|KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2|01 0812-05
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
33|KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju na posadzce m2
d.2|0211-01
analogia
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15,11-1,95"2,11 m?2 10,996
RAZEM 10,996
34|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.2|0354-07 do 2 m2- okno do pom. $luzy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero- |m
d.2|0702-01 kosci do 15 cm- oscieza drzwiowe
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.2|0354-07 do 2 m2- drzwi do pom. bram
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.2/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
(1,25*2,25+0,30*1,65+1,20*0,30*2)*0,38 m3 1,530
RAZEM 1,530
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.2|/0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu beton B25
0,25"0,25*2,11 m3 0,132
RAZEM 0,132
39/KNR DC-03 Kotwienie zbrojenia kotwag chemiczng szt.
d.2|0101-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod nowe schody beton m3
d.2[1101-01 B10
1,0*0,600,10 m3 0,060
RAZEM 0,060
41/NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.2|202 0618- niach o pow.do 5 m2 dwie warstwy
02
1,0*0,90 m2 0,900
RAZEM 0,900
42|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.2|0218-01 z. towym podtozu - reczne uktadanie betonu do 1 m3 w jednym miejscu
sz.5.7. beto B20
9907-05
analogia
1,0*0,300,90 m3 0,270
RAZEM 0,270
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.2/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
0,036 t 0,036
RAZEM 0,036
44/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem ms3
d.2/0313-03 gniazd dla belek
3,0"0,25*0,15 m3 0,112
RAZEM 0,112
45/KNR DC-03 Osadzenie kotew dla zakotwienie kgtownika L 60x50 16/25 i montaz  |szt.
d.2/0101-04 katownika dt.0,25 m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm- 2xUPN 120 belki skreca-
analogia ne $rubami M12 5.8- zgodnie z projektem
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
47/KNR K-41 Wykonanie podlewki na styku belki i stropu+ kliny stalowe m2
d.2|0101-02
analogia
0,25*3,0 m?2 0,750
RAZEM 0,750
48|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi belek i [m2
d.2|2011-07 podciggow, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
KNR 2-02r. Rx2
20 z.sz. 5.
3.
analogia
(0,15*2+0,25)*3,0 m?2 1,650
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RAZEM 1,650
49/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na m
d.2|0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu stup S1
analogia
2,112 m 4,220
RAZEM 4,220
50|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.2/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1,50*3+2,0"2 m 8,500
RAZEM 8,500
51NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $ciana od pom. m?2
d.2|202 1134- Sluzy
02
3,5612,56*2 m?2 17,971
RAZEM 17,971
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach- $ciana od |m?2
d.2/0815-04 strony pom. $luzy
analogia
3,56172,56*2 m?2 17,971
RAZEM 17,971
53|KNR 0-19 Montaz drzwi D1 petne aluminiowe wzmacniane m?2
d.2|1023-12
analogia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
54|KNR 0-19 Montaz drzwi D2 petne zintegrowane z kratg wzmacniane m?2
d.2{1023-12
analogia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
55|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 okno O1 statoszklone |m2
d.2|1024-04 szyba wandaloodporna okleina z folii lustrzanej
1,50%1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
56| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.2|0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(0,90+2,0"2)*2 m 9,800
RAZEM 9,800
57|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2|0333-11 cementowo-wapiennej- otwdr na podanie dokumentéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 Dostawa i montaz podajnika pod oknem w wykutym otworze o wym. szt.
d.2|kalk. wias- 300x300x120 mm zasuwanego
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m2
d.2|202 1134-
01
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
60| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
61/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.2|202 1134-
01
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig |m2
d.2|1118-03
15,11-1,0*0,60 m?2 14,510
RAZEM 14,510
63|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej |m
d.2|1119-02 15cm
4,72*2+3,48"2-1,0 m 15,400
RAZEM 15,400
64|KNR AT-22 Silikonowanie narozy wewnetrznych poziomych m
d.2|0105-06
analogia
15,40 m 15,400
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RAZEM 15,400
65/KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.2/1120-03 todg zwykig
(0,29*3+0,17*3)*1,0 m?2 1,380
RAZEM 1,380
66|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4,72*2+3,48)*2,41+4,72*3,48 m?2 47,563
RAZEM 47,563
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2|202 1134-
02
(4,72*2+3,482)*2,41 m?2 39,524
RAZEM 39,524
68| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych scian m?2
d.2|1204-02
(4,72°2+3,48"2)*2,41 m?2 39,524
RAZEM 39,524
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome sufit m?2
d.2(202 1134-
01
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymir starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2(1204-01 nych sufitéw
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng antykorozyjng krat okiennych m?2
d.2|1212-05
0,960,96 m?2 0,922
RAZEM 0,922
72|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2|01 1216-01
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
73|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Dostawa- zlew jednokomorowym i baterig kpl.
d.2|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Poczekalnia
75|KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.3/01 0812-05
2,35%1,98+0,82*1,18+0,90*0,25 m2 5,846
RAZEM 5,846
76/ KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju na posadzce m2
d.3/0211-01
analogia
5,846 m2 5,846
RAZEM 5,846
77/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero- |m
d.3|0702-01 kosci do 15 cm o$cieza drzwiowe
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.3/0354-07 do 2 m2- drzwi do toalety
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.3/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej- zmurowanie
otworu drzwiowego do toalety
0,992,110 m?2 2,079
RAZEM 2,079
80|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.3/0711-08 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z be-
tonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 2 m2 w 1
miejscu) po zamurowaniu drzwi do toalety
0,99*2,10*2 m?2 4,158
RAZEM 4,158
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81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $ciana od toalety |m2
d.3/202 1134-
02
2,35"3,91+1,94*2,66 m?2 14,349
RAZEM 14,349
82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach- $ciana od |m?2
d.3/0815-04 strony toalety
analogia
14,349 m?2 14,349
RAZEM 14,349
83|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m?2
d.3/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1,98"2+1,18)*3,91+1,98*2,35+0,81*1,18 m?2 25,706
RAZEM 25,706
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe pod malowanie  |m2
d.3/202 1134-
02
(2,35+1,98*2+3,53+1,18)*3,76 m?2 41,435
RAZEM 41,435
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymir starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.3/1204-02 nych $cian
41,435 m?2 41,435
RAZEM 41,435
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome sufit m?2
d.3/202 1134-
01
2,35*1,98+0,82*1,18 m?2 5,621
RAZEM 5,621
87/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.3|1204-01 nych sufitéw
5,621 m?2 5,621
RAZEM 5,621
88| KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3/01 1216-01
5,621 m?2 5,621
RAZEM 5,621
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.3/202 1134-
01
2,35"1,98+0,82*1,18+0,90"0,25 m?2 5,846
RAZEM 5,846
91 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.3|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
2,35"1,98+0,82*1,18+0,90"0,25 m?2 5,846
RAZEM 5,846
92/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m2
d.3/202 1134-
01
2,35"1,98+0,82*1,18+0,90"0,25 m?2 5,846
RAZEM 5,846
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig |m2
d.3/1118-03
2,35*1,98+0,82*1,18+0,90*0,25 m2 5,846
RAZEM 5,846
94|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.3/1119-02 15cm
2,35+1,98+1,18+3,53+1,98 m 11,020
RAZEM 11,020
95/KNR AT-22 Silikonowanie narozy wewnetrznych poziomych m
d.3/0105-06
analogia
11,02 m 11,020
RAZEM 11,020
4 Pomieszczenie WC przy poczekalni+ pomieszczenie WC bramowego
96| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.4/0349-02 wapiennej- Sciana miedzy wc przy poczekalni a wc bramowego
0,90%3,37*0,25 m3 0,758
RAZEM 0,758
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97|KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.4|01 0812-05
3,28"0,95 m?2 3,116
RAZEM 3,116
98|KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju na posadzce m2
d.4/0211-01
analogia
3,116 m?2 3,116
RAZEM 3,116
99|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero-  |m
d.4/0702-01 kosci do 15 cm
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
100/ KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.4/0354-07 do 2 m2- drzwi od strony $luzy bramowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego 0,10*2,05 m
d.4/0339-02
analogia
2,05 m 2,050
RAZEM 2,050
102|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych schody do m3
d.4/0212-03 pomieszczenia $luzy bramowej
1,0*1,15*0,30 m3 0,345
RAZEM 0,345
103/ KNR-W 4- Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.4|/01 0821-08
(1,67+0,88*2+0,77+0,95+1,59+0,95)*1,60 m?2 12,304
RAZEM 12,304
104/ KNR-W 4- Skucie pozostatosci kleju na $cianach m?2
d.4|/01 0211-01
analogia
(1,67+0,88*2+0,77+0,95+1,59+0,95)*1,60 m?2 12,304
RAZEM 12,304
105|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod nowe schody do po- m3
d.4{1101-01 mieszczenia $luzy bramowe;j
1,08*1,150*0,10 m3 0,124
RAZEM 0,124
106 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.4/202 0618- niach o pow.do 5 m2 dwie warstwy
02
1,24 m?2 1,240
RAZEM 1,240
107|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.4/0218-01 z. towym podtozu - reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe
sz. 5.7. do 1 m3 w jednym miejscu do pomieszczenia $luzy bramowej beton
9907-05 B20
analogia
1,0*1,15*0,30 m3 0,345
RAZEM 0,345
108/ KNR 0-19 Montaz drzwi D3 petne z tulejami wentylacyjnymi m?2
d.4/1023-12
analogia
0,80*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
109/KNR 0-19 Montaz drzwi D4 petne z tulejami wentylacyjnymi m?2
d.4/1023-12
analogia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
110/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.4/0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
0,90+2,0*2 m 4,900
RAZEM 4,900
111/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.4/0920-24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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113|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.4/2010-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
101- $cianka nad drzwiami D3 do sufitu
0,90%1,32 m2 1,188
RAZEM 1,188
114 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe $ciany m?2
d.4(202 1134-
02
(1,67*2+0,90*2)*2,66+(1,59*2+1,95*2)*3,37-0,90*2,0*2 m?2 33,932
RAZEM 33,932
115/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.4/0829-04
(1,67*2+0,90+1,59+0,95+0,65)*2,00 m?2 14,860
RAZEM 14,860
116/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.4(202 1134-
01
0,953,53 m?2 3,354
RAZEM 3,354
117|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.4/202 1130- jacej grubosci 37 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 1130-03 m2- wyréwnanie poziomow posadzki
0,953,53 m?2 3,354
RAZEM 3,354
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.4(202 1134-
01
3,354 m?2 3,354
RAZEM 3,354
119/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig |m2
d.4/1118-03
3,354 m2 3,354
RAZEM 3,354
120|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.4/1120-03 toda zwykig
1,0"1,15+0,90*0,27+1,20*0,18™3 m?2 2,041
RAZEM 2,041
121|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci co- |m
d.4{1119-05 z. kolika rownej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a
1,0+1,15 m 2,150
RAZEM 2,150
122/ KNR AT-22 Silikonowanie narozy wewnetrznych poziomych i pionowych m
d.4/0105-06
analogia
3,53+0,90+2,59+0,95+1,0+1,15+2,0*7 m 24,120
RAZEM 24,120
123|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.4/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(0,90"2+1,84*2)*0,66+(1,59"2+2,10"2)*1,37 m?2 13,727
RAZEM 13,727
125/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe pod malowanie m?2
d.4(202 1134-
02
(0,90"2+1,84*2)*0,66+(1,59*2+2,10"2)*1,37 m?2 13,727
RAZEM 13,727
126/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkdéw wewnetrz-  |m?2
d.4/1204-02 nych $cian
(0,90*2+1,84*2)*0,66+(1,59*2+2,10*2)*1,37 m?2 13,727
RAZEM 13,727
127/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome sufit m2
d.4(202 1134-
01
0,90*1,8+0,95*1,59+1,0*1,15 m?2 4,280
RAZEM 4,280
128/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.4/1204-01 nych sufitéw
0,90*1,8+0,95"1,59+1,0*1,15 m?2 4,280
RAZEM 4,280
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129/ KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.4|/01 1216-01
4,28 m?2 4,280
RAZEM 4,280
5 Pomieszczenie sluz bramowych i magazyn
5.1 Roboty rozbiérkowe i budowlane
130/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych schody w m3
d.5./0212-03 pom. 04
1
3,11*1,72*0,25 m3 1,337
RAZEM 1,337
131/KNR 9-29 Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkiele- |m?2
d.5./0103-04 cie pojedynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina po-
1 jedyncza
4,245%4,265 m?2 18,105
RAZEM 18,105
132/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.5./0349-02 wapiennej przy bramie- miejsce na rdzen 1.1
1
0,25*0,25*4,57 m3 0,286
RAZEM 0,286
133|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero-  |m
d.5.|/0702-01 kosci do 15 cm- oscieza drzwiowe i okienne
1
(0,90+2,0"2)+1,20+2,0*2+1,45+0,90*2 m 13,350
RAZEM 13,350
134 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.5.|0354-07 do 2 m2- drzwi
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okno |szt.
d.5.|0354-04 nad schodami
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego 0,05*2,05 pod drzwi na poziomie gor- |m
d.5./0339-02 nego spocznika- wyjscie z windy
1|analogia
2,05 m 2,050
RAZEM 2,050
137|KNR 0-19 Montaz drzwi kratowych D5 od strony windy dla oséb niepetnospraw- |m2
d.5./1023-12 nych
1|analogia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
138/KNR 0-19 Montaz drzwi D6 od strony windy dla oséb niepetnosprawnych drzwi  |m2
d.5.[1023-12 przeciwpozarpwe aluminiowe przeszklone z zamkiem elektrycznym
1|analogia
1,20"2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
139/KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.5./0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1
(0,90+2,0"2)+1,20+2,0*2+1,45+0,90*2 m 13,350
RAZEM 13,350
140/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.5.|0354-07 do 2 m2 drzwi D7 i D8
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141/KNR 0-19 Montaz drzwi D7 drzwi petne stalowe wzmocnione, zamek na klucz m?2
d.5./1023-12
1|analogia
0,80*1,30 m?2 1,040
RAZEM 1,040
142/KNR 0-19 Montaz drzwi D8 drzwi petne stalowe wzmocnione, zamek na klucz m?2
d.5.[1023-12 odpornos¢ ogniowa REI60
1|analogia
0,90*1,30 ma2 1170
RAZEM 1,170
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143 Dostawa i wymiana bramy wjazdowej do $luzy, na podwieszang prze- |kpl.
d.5.|kalk. wtas- suwng poszycie skrzydet obustronnie blachg ptaska ocynkowang i ma-
1/na lowang , wypetnienie skrzydet bramy kratownicg z profili zamknietych
20x20 mm w rozstawie co 120 mm poprzeczki poziome co 500 mm,
furtka serwisowa w Swietle przejscia 1200x2000 mm, wyposazona w 2
zamki atestowane z wktadkami klasy C, okienko rewizyjne 200x200
mm, brama wyposazona w naped do bramy wjazdowej podwieszanej
przesuwnej, wymiary zewnetrzne 3550 mmx 4180 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 Przygotowanie otworu do montazu bramy zgodnie z wytycznymi Wy-  kpl.
d.5.|kalk. wtas- konawcy
1/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145 Wymiana napedu do bramy wewnetrznej podwieszanej przesuwnej kpl.
d.5.|kalk. wtas- dwuskrzydtowej
1/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 okno przy schodach O2 |m2
d.5./1024-02 przeciwpozarowe EI60 moklejone folig lustrzang
1
1,45%0,90 m?2 1,305
RAZEM 1,305
147/ KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.5./0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1
(0,90+2,0"2)*2+1,45+0,90*2 m 13,050
RAZEM 13,050
148|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; reczne uktadanie m3
d.5.|0208-04 betonu rdzen 1.1 beton C20/25
1|analogia
0,25*0,25%4,52 m3 0,282
RAZEM 0,282
149|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.5./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
1
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
150 KNR DC-03 Kotwienie zbrojenia kotwg chemiczng szt.
d.5./0101-04
1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151 KNR DC-03 Osadzenie kotew dla zakotwienie katownika L 50x5 16/25 i montaz ka- |szt.
d.5./0101-04 townika dt.1,50
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
152/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |gniazd
d.5./0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych i nadproza Porotherm nad- |.
1 proze 1.2
4 gniazd 4,000
RAZEM 4,000
153/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5.|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm- HEA 100
1|analogia
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
154 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.5./0313-04 obsadzenie belki Porotherm 11,5
1|analogia
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
155/KNR K-41 Wykonanie podlewki + kliny stalowe na styku belki i stropu m2
d.5./0101-02
1|analogia
0,12*1,40*2 m2 0,336
RAZEM 0,336
156/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.5./0348-03 wo-wapiennej dla wykonania nadproza
1
0,900,50 m2 0,450
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RAZEM 0,450
157/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.5./0349-02 wapiennej przy bramie-dla wykonania nadproza
1
0,900,50*0,25 m3 0,112
RAZEM 0,112
158 KNR 4-01 Stemplowanie stropu od strony piwnicy na czas prowadzonych rob6t  |m2
d.5./0201-01
1
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
159/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi $cian- |m?2
d.5./2011-07 ki o pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. Rx2
1|KNR 2-02r.
20 z.sz. 5.
1. 9929
KNR 2-02 .
20 z.sz. 5.
3.
analogia
(0,40+0,10*2)*0,90 m2 0,540
RAZEM 0,540
160/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.5.|0711-01 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
1 ty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
161 KNR-W 4- Usuniecie farby olejnej z tynkéw $cian- lamperi pod oktadzine z ptytek |m?2
d.5./01 1208-02 gresowych
1|analogia
(11,24+0,71+0,25+0,25+0,91+0,25*2)*2,20+4,25*1,53*0,50+4,25" m?2 41,973
1,10+(1,86*3+2,13)*1,10+2,63*1,53-(0,90*2,0*2+1,0*2,0+0,90*1,10+
1,20*1,10+0,80%1,30)
RAZEM 41,973
162/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $ciany pod okfa- |m2
d.5.]202 1134- dzine z ptytek gresowych
1/02
(11,24+0,71+0,25+0,25+1,84+2,83+0,65+0,91+0,25*2)*2,20+4,25" m?2 60,079
1,53%0,50+(4,25+1,83)*1,10+(1,86*2+2,13)*2,20+2,63*1,53-(0,90*2,0*
2+1,0"2,0+0,90*1,10+1,20*1,10+0,80%1,30)
RAZEM 60,079
163|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |m?2
d.5.|0829-04
1|analogia
(11,24+0,71+0,25+0,25+1,84+2,83+0,65+0,91+0,25*2)*2,20+4,25" m?2 60,079
1,53%0,50+(4,25+1,83)*1,10+(1,86*2+2,13)*2,20+2,63*1,53-(0,90*2,0*
2+1,0*2,0+0,90*1,10+1,20*1,10+0,80%1,30)
RAZEM 60,079
164 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.5./1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(11,24+6,13*2+4,25+1,84+4,25)*4,52+(1,86*3+2,13)*2,96+2,631,53+ |m2 91,529
0,25*4,18*4-(1,20*0,90+0,90*0,90+0,90*1,75+3,55*4,18+3,35"4,20+
60,079)
RAZEM 91,529
165/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe $ciany pod malo- |m2
d.5.|202 1134- wanie $cian
1/02
(11,24+6,13*2+4,25+1,84+4,25)*4,52+(1,86*3+2,13)*2,96+2,631,53+ |m2 91,529
0,25*4,18*4-(1,20*0,90+0,90*0,90+0,90*1,75+3,55*4,18+3,35*4,20+
60,079)
RAZEM 91,529
166 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.5./1204-02 nych $cian
1
91,529 m?2 91,529
RAZEM 91,529
167 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome sufit m?2
d.5.|202 1134-
1/01
6,24"11,24 m2 70,138
RAZEM 70,138
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168 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbam akrylowymir starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.5./1204-01 nych sufitéw
1
70,138 m?2 70,138
RAZEM 70,138
169/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng antykorozyjng bramy wewnetrznej |m?2
d.5.|1212-02
1
3,55*4,20*2 m?2 29,820
RAZEM 29,820
170/ KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych- |m?2
d.5.[1111-02 szyba w bramie wewnetrznej
1
1,0*3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
171/KNR 4-01 Szklenie ram metalowych szybg plexi bezbarwng gr 6 mm z mozliwo$- |m2
d.5.{1108-08 z. cig demontazu w okresie letnim
1|sz. 5.3.
9911-02
analogia
1,0*3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
172/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m |kol.
d.5./1611-01
1
8 kol. 8,000
RAZEM 8,000
173/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i drzwi kratowych z pretow m?2
d.5./1212-05 prostych na pétpigtrze oraz kraty w oknie przy schodach
1
2,13*2,96+0,90*2,85+1,45*0,90 m?2 10,175
RAZEM 10,175
174/ KNR 4-01 Rozbiérka stopnia schodowego do pom. bramowego m3
d.5./0212-01
1
0,30*0,16*1,30 m3 0,062
RAZEM 0,062
175/KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej gr 15 cm ms3
d.5./0212-01
1
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25)*0,15 m3 8,611
RAZEM 8,611
176/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m?2
d.5./0802-05 cm
1/0802-06
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25) m2 57,409
RAZEM 57,409
177/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu- podbudowa- z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.5./1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1/1103-05 tos¢ 15 km
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25)*0,25 m3 14,352
RAZEM 14,352
178 Przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtas-
1ina
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25)*0,25 m3 14,352
RAZEM 14,352
179/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.5./0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
1/0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 15 km
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25)*0,25 m3 14,352
RAZEM 14,352
180 Przyjecie ziemi na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtas-
1|ina
14,352 m3 14,352
RAZEM 14,352
181/ KNR-W 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.5./02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25-1,90*1,90)*0,40 m3 21,520
RAZEM 21,520
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182/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - dwie |m?2
d.5./02 0606-02 warstwy
1 Krotnos¢ = 2
(4,70*11,24+1,84*4,68+3,55*0,47+3,35*0,47-1,60*1,60) m?2 62,122
RAZEM 62,122
183|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm beton C30/37 W8 m?2
d.5./1003-02
1|analogia
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25-1,60*1,60) m?2 54,849
RAZEM 54,849
184/ KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm do grubosci 25 m?2
d.5./1003-03 cm
1 Krotnos¢ = 20
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25-1,60*1,60) m?2 54,849
RAZEM 54,849
185/KNP 02 Podktady pod posadzki wykonane metodg wylewania w pomieszcze- |m?2
d.5./1106-02.03 niach o pow. ponad 8 m2 - zacieranie mechaniczne
1
(4,26*11,24+1,84*4,24+3,55*0,25+3,35*0,25-1,60*1,60) m?2 54,849
RAZEM 54,849
186/ KNR AT-33 Posadzki z zywicy epoksydowej o grubosci 3 mm m?2
d.5./0301-01
1/0301-02
analogia
(4,26"11,24+1,84"4,24+3,55*0,25+3,35"0,25-1,601,60) m?2 54,849
RAZEM 54,849
187/KNR AT-33 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.5.|/0104-01
1|analogia
4,26"2+4,24 m 12,760
RAZEM 12,760
188/ KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju i oktadziny schodéw |m?2
d.5./01 0812-05 n potpietro
1
1,86*2,13+4,25"1,84+0,17*1,84*8 m?2 14,284
RAZEM 14,284
189/ KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju na posadzce m2
d.5./0211-01
1|analogia
14,284 m?2 14,284
RAZEM 14,284
190 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome posadzka m?2
d.5.|202 1134-
1/01
14,284 m?2 14,284
RAZEM 14,284
191|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.5.]202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1/02 m2
14,284 m?2 14,284
RAZEM 14,284
192/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam do gruntowania lastryko - po- |m2
d.5.]202 1134- wierzchnie poziome posadzka
1/01
14,284 m?2 14,284
RAZEM 14,284
193|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig |m2
d.5./1118-03
1
1,86*2,13+2,05*1,84 m?2 7,734
RAZEM 7,734
194/ KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.5./1120-03 todg zwykig
1
(0,17+0,275)*1,84"8 m?2 6,550
RAZEM 6,550
195/ KNR AT-22 Silikonowanie narozy wewnetrznych poziomych m
d.5.|0105-06
1|analogia
1,86*3+2,13+2,20"4 m 16,510
RAZEM 16,510
196|KNR 4-01 Montaz tasmy ostrzegawczej na schodach na poétpietro dla oséb niewi- |m
d.5./0817-05 domych
1]analogia
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4,25"3+0,17"8"3 m 16,830
RAZEM 16,830
197|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- |szt.
d.5./1306-01 dow i swietlikow stalowych przec.
1
5 szt. 5,000
przec.
RAZEM 5,000
198/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przystosowang dla oséb nie- |m
d.5./1207-01 petnosprawnych
1|analogia
3,25 m 3,250
RAZEM 3,250
199/ KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci  |m
d.5./0104-01 25 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
1
(6,13+11,24)*2+1,84*2 m 38,420
RAZEM 38,420
5.2 Winda dla oséb niepetnosprawnych
200 KNR-W 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- ms3
d.5./02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2
1,90%1,90*0,20 m3 0,722
RAZEM 0,722
201 KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci ms3
d.5./02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
1,70*1,70%0,10 m3 0,289
RAZEM 0,289
202|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.5.]202 0618- niach o pow.do 5 m2
2|02 Krotnos¢ = 2
1,70*1,70 m?2 2,890
RAZEM 2,890
203|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, - reczne uktadanie beto- |m3
d.5./0204-01 nu
2|analogia
1,60*1,60"0,30 m3 0,768
RAZEM 0,768
204 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.5./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0,030 t 0,030
RAZEM 0,030
205/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.5./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2 Krotnos¢ = 2
1,60"4*0,30 m?2 1,920
RAZEM 1,920
206 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.5./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
1,60%1,60 m2 2,560
RAZEM 2,560
207 Dostawa i montaz windy dla oséb niepetnosprawnych (wysokos¢ pod- |kpl.
d.5.|cena zakta- noszenia 1400 - 1690 mm, wersja przelotowa, bez drzwi, bez gilotyny,
2|dowa podest 1410x1100 mm, zjazd awaryjny manualny, bez balkonu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wywéz i utylizacja gruzu
208|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.6/0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu
2,825+0,313+11,472*0,01+1,193+15,11*0,01+1,53+5,84*0,01+0,758+ |m3 20,370
3,116%0,01+0,345+12,304*0,01+0,2+1,337+18,105*0,125+0,286+0,45*
0,125+0,112+0,062+8,611
RAZEM 20,370
209|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
2,825+0,313+11,472*0,01+1,193+15,11*0,01+1,53+5,84*0,01+0,758+ |m3 20,370
3,116%0,01+0,345+12,304*0,01+0,2+1,337+18,105*0,125+0,286+0,45*
0,125+0,112+0,062+8,611
RAZEM 20,370
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210 Utylizacja gruzu na wysypisku ms3
d.6|kalk. wtas-
na
2,825+0,313+11,472*0,01+1,193+15,11*0,01+1,53+5,84*0,01+0,758+ |m3 20,370
3,116*0,01+0,345+12,304*0,01+0,2+1,337+18,105*0,125+0,286+0,45*
0,125+0,112+0,062+8,611
RAZEM 20,370
7 Organizacja placu budowy
211 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu wokot bramy wjaz- | kpl.
d.7|kalk. wias- dowej na czas wymiany
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 Woynajecie kontenera biurowego dla bramowego na czas przebudowy |kpl.
d.7|kalk. wias- jego pomieszczenia
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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