Projekt konstrukcji przebudowy budynku Zaktadu Karnego
w miejscowosci Wadowice

1. Brama podwieszana przesuwna (brama zewnetrzna do sluzy bramowej)

W pomieszczeniu $luzy bramowej (pom. nr 0.3 wg PAB) projektuje si¢ wymiane bramy zewnetrznej wjazdowe;j
(od ul. Trybunalskiej) wraz z napedami oraz prowadnicami.

1.1 Szczegolowa specyfikacja techniczna bramy

Brama podwieszana przesuwna, dwuskrzydtowa.

1.1.1 Poszycie skrzydel bramy:

e poszycie skrzydet bramy - skrzydlo bramy wypelnione jest obustronnie blachg plaska, ocynkowang
i lakierowang w kolorze RAL
- od zewnatrz - 0 grubosci 1,0 mm,;
- od wewnatrz - o grubosci 1,0 mm.

Wewnatrz skrzydet bramy dodatkowo kratownica z profili zamknigtych 20x20 mm w rozstawie co 120 mm,
poprzeczki poziome co 500 mm.

1.1.2 Sposo6b montazu bramy:

e montaz bramy za otworem (od zewngetrznej strony).

1.1.3 Zabezpieczenie antykorozyjnie:

Konstrukcja bramy (o$cieznica oraz ramy skrzydetl bramy) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe oraz lakierowana natryskowo w kolorze RAL.

1.1.4 Skrzydlo bramy / o$cieznica:

Konstrukcja skrzydta bramy oraz o$cieznica wykonane sg z ksztaltownikow stalowych zamknigtych ( bez
przegrody termicznej).

Brama o konstrukcji samonosnej. Podwieszona w prowadnicy zamontowanej nad otworem. Dolna cze$¢ skrzydet
bramy prowadzona réwniez za posrednictwem rolek, w specjalnym korycie zatopionym w posadzce.

1.1.5 Prowadzenie dolne:

Brama wyposazona w specjalna, dolng szyne prowadzacg z z kotlierzem, w ktorej beda prowadzone skrzydia
bramy za pomoca tozyskowanych rolek.

1.1.6  Furtka serwisowa:
o furtka serwisowa (drzwi przej$ciowe) wykonane w jednym ze skrzydet bramy;

e  wymiary furtki w §wietle przej$cia: 1200x2000 mm;

e furtka wyposazona w jeden atestowany zamek wig¢zienny;

e  obustronny pochwyt rurowy;

e  okienko rewizyjne 200x200 mm;

e furtka wyposazona dodatkowo w 2 zasuwy poziome;

o furtka wyposazona w czujnik otwarcia — zapobiegajacy uruchomieniu bramy w przypadku przechodzenia
przez nig lub w przypadku niedomkniecia furtki przez Uzytkowanika obiektu .
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1.1.7 Sposob otwierania:

Brama wyposazona w napedy elektryczne, przemystowe:

e kompletny, gotowy do montazu naped przeznaczony do bram przesuwnych o maksymalnym ci¢zarze do
2000 kg.

o zestaw do bram przesuwnych przemystowych przystosowany do pracy ciagtej, przeznaczony do bram o
masie do 2000 kg i dtugosci do 14 m, posiada silnik zasilany napieciem 230V z wlasnym systemem
chtodzenia oraz wbudowang centrale sterujaca LEO B CBB wyposazong w wyswietlacz LCD; centrala
posiada dwa tryby programowania: uproszczony i zaawansowany. Dodatkowo posiada zintegrowany
radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamigcig na 63 piloty.

Bezpieczenstwo zapewnia enkoder optyczny stuzacy do wykrywania przeszkod oraz ustalania charakterystycznych
potozen bramy np. czgsciowego otwarcia. Sitownik posiada przektadni¢ w kapieli olejowej oraz dodatkowe
sprzggto mechaniczne przecigzeniowe. Wersja ULTRA wyposazona jest w magnetyczne wylaczniki krancowe.
Naped wyposazony jest dodatkowo w czujniki otwarcia skrzydet bramy (kontaktrony) oraz zwore
elektromagnetyczng.

1.1.8 Uwagi:

Stupy pionowe bramy zostang posadowione na istniejacym fundamencie, w goérnej cze$ci stlupow zostanie
zamontowany naped elektryczny.

Nalezy wykona¢ zasilanie do napedéw bram (230V, 3x2,5 mm?2), okablowania do fotokomorek (przewody 4x0,5
mmz2), okablowania do lamp migajacych (przewody 3x1,0 mm?2), okablowania do wiacznikéw z portierni
(przewody 2x1,0 mm2), itp. zgodenie z PT instalacji elektrycznych oraz wytycznymi producenta.

Montaz bramy do gotowego otworu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.
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2. Czesé rysunkowa

2.1 Dodatkowa kratownica wewnqtrz skrzydet bramy z profili zamknietych 20x20 mm w rozstawie
co 120 mm, poprzeczki poziome co 500 mm.

2.2 Widok od wewnqtrz na brame podwieszang przesuwng.

widok od wewnatrz
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3. Naped do bramy podwieszanej przesuwnej dwuskrzydlowej wewnetrznej

W pomieszczeniu $luzy bramowej (pom. nr 0.3 wg PAB) projektuje si¢ wymiang napedow bramy wewngetrzne;j
(od dziedzinca wewnetrznego).

3.1 Sposdb otwierania:
e brama wyposazona w naped elektryczny przemystowy (do intensywnej pracy) sterowany drogg radiowa za
pomoca pilotow.

3.2 SposoOb otwierania:

e zestaw do bram przesuwnych przemystowych, przystosowany sg do pracy ciagtej, przeznaczony do bram o
masie do 2000 kg i dtugosci do 14 m; posiada silnik zasilany napieciem 230V z wilasnym systemem
chlodzenia oraz wbudowang centralg sterujaca LEO B CBB wyposazong w wyswietlacz LCD; centrala
posiada dwa tryby programowania: uproszczony i zaawansowany; dodatkowo posiada zintegrowany
radioodbiornik 2-kanatowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamigcig na 63 piloty.

Bezpieczenstwo zapewnia enkoder optyczny stuzacy do wykrywania przeszkod oraz ustalania charakterystycznych
potozen bramy np. czegsSciowego otwarcia. Sitownik posiada przekladnie w kapieli olejowej oraz dodatkowe
sprzegto mechaniczne przecigzeniowe. Wersja ULTRA wyposazona jest w magnetyczne wylaczniki krancowe.
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