SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST/S.5

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331000-6, CPV 45331200-8
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Przedmiot SST/S.5

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej dla projektowanej inwestyciji.

Zakres stosowania SST/S.5
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST/S.5

Ustalenia w zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie okreslonym dokumentacjg
projektowag.

Niniejsze wymagania dotyczg robot zwigzanych z:

e montazem kanatdéw i ksztattek,

e montazem galanterii wentylacyjnej

e montazem izolacji

e montazem wentylatoréw wywiewnych

Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST okresSlenia sg zgodne =z ustawg Prawo
Budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami oraz Ogoélng Specyfikacjg Techniczng

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami
inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych Iub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji. Jezeli zmiany dotyczg materiatbw i elementéw okreSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;.
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Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l - Instalacje sanitarne
i przemystowe", normami, aprobatami technicznymi oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalacii.

Ponadto:

2. Materiaty

Montaz oraz podtgczenie urzgdzen powinny uwzglednia¢ automatyke i
sterowanie w ramach jednolitej instalacji,

Montaz oraz podtgczenie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta w dokumentacji techniczno —
ruchowej (DTR),

Wszelkie prace powinny byé prowadzone przez wykwalifikowany
personel legitymujgcy sie odpowiednimi uprawieniami

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST - "Wymagania ogdélne", pkt. 2.
Ponadto:

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien
odpowiadac co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obuddw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potgczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjne powinno byc¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny miec

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
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2.2.

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete w/w certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez

ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajgce
W sSposob jednoznaczny te cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej.

2.2.1.

a)

b)

2.2.2.

Kanaly elastyczne

Elastyczne elementy stuzgce do pofgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiadaé dtugosé nie wiekszg
niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody
budowlane.

Charakterystyka kanatow elastycznych:

Przewdd izolowany termicznie wetng mineralng gr. 25 mm,

Ptaszcz zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z wielowarstwowego
aluminium i poliestru oraz wzmocniony zwinigtym spiralnie stalowym
drutem sprezynowym,

Powierzchnia wewnetrzna kanatu zabezpieczona antybakteryjnie

Zakres temperatury stosowania: -30°C + +180°C

Przepustnice

Do regulacji uktadow wentylacji nawiewnej i wywiewnej na kanatach
stosowac przepustnice odpowiadajgce wymaganiom materiatowym jak dla
kanatéw wentylacyjnych.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie,
powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane
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potozenia topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny miec
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

e Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

e Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie
A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

2.2.3. lzolacja:
a) lzolacja prowadzona w budynku:
e materiat: maty ze skalnej wetny z jednostronng oktadzing powierzchni ze
wzmocnionej folii aluminiowej,
e temp. stosowania: +250°C
e wsp. przewodzenia ciepta : (+20°C), 0,0038 W/m*K
e Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej: MV2 = 200m
¢ Klasa reakcji na ogien: A1

b) Izolacja prowadzona na zewnatrz budynku:
e Jak wyzej, dodatkowo =zabezpieczona oktadzing z blachy stalowej
ocynkowanej

2.2.4. Elementy nawiewne, wywiewne
e Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne
e Kratki transferowe

3. Sprzet
a) Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogéine”

b) Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, t.j. spetniajgcg wymagania
SST, jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W sktad
sprzetu wchodzg m.in.:

e wiertarka udarowa, z kompletem wiertet diamentowych;

e wiertarka, z kompletem wiertet do metalu;

e wiertarko akumulatorowa z kompletem wiertet wkrecajgcych;
e nozyce elektryczne do blachy

e nitownica
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b)

d)

gietarka reczna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm
mitot udarowy, z kompletem wiertet diamentowych;

miot wyburzeniowy, z kompletem koncowek;

szlifierka katowa;

spawarka transformatorowa;

poziomica laserowa ze statywem;

poziomice o dtugosci od 0,5 — 1,0m;

komplet kluczy ptaskich;

Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — ,Wymagania ogéine”
Transport centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej w taki sposéb aby podstawa catkowicie opierata sie na zupetnie
poziomej ptaszczyznie transportowej.

Centrale zostajg dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich
wielkos¢ i wage mogg by¢ roztadowywane tylko przy pomocy urzgdzen
mechanicznych (wb6zkdéw, podnosnikowych dzwigdw itp.)

Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzic¢ czy centrale i ich elementy nie
zostaty uszkodzone podczas transportu;

Kanaty, ksztattki, osprzet wentylacyjny:

Kanaty wentylacyjne muszg byc¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dtugosci.

Wytadunek kanatéw wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig.

Przew6z ksztattek i osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywacC wytgcznie
samochodami skrzyniowymi.

Na platformie samochodu kanaty powinny leze¢ na podkiadkach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm utozonych prostopadle
do osi kanatow.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.

Ksztattki wentylacyjne przewozi¢ utoZzone jedna na drugiej nie wiecej niz 3 w
warstwach. Przy roztadunku kanatow i ksztattek wentylacyjnych nie mozna ich
rzuca¢ ani przesuwacC po pochylni. Przy dtugosciach kanatéw wiekszych niz
dtugosc¢ pojazdu, wielkosS¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1m.

Transportowanie materiatow izolacyjnych

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji termicznych powinny by¢
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przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgocenie, zabrudzeniem i zniszczeniem,

e wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych,

e materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonych w odpowiednich normach.

e) Pozostate materiaty
e Pozostate materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny byc¢
przewozone dowolnymi zakrytymi srodkami transportu.
e tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzgdzen.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w "Wymaganiach ogoinych".
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktéorym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych, dotyczgcych w szczegolnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci instalacii.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢é wykonana zgodnie z
projektem, zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie
jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji.

5.2. Roboty przygotowawcze
e wytyczenie trasy przewodow na scianach i stropach budynku,
¢ lokalizacja elementéw nawiewnych i wywiewnych,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody

5.3. Montaz kanatow i akcesoriow:
e Mocowanie kanatdéw za pomocg zawiesi do stropu minimum co 2m. Na

-6-
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kanatach nalezy zastosowal system podwieszeh z amortyzatorami

gumowymi w celu zredukowania drgan;

e przewody wentylacyjne zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ ~100mm,;

e pofgczenia rozigczne poszczegolnych elementéw powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

e przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaC w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach;

e pofgczenia kanatow zewnetrznych zabezpieczy¢ naktadkami
przeciwdeszczowymi. W miejscach trudnodostepnych samowulkanizujgca
tasmg butylowg z folig aluminiowa;

e montaz instalacji za pomocg zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych
profili ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w
sposob uniemozliwiajgcy przenoszenia drgan na konstrukcje;

e materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornosc¢ na korozje w miejscu zamontowania. Kanaty wentylacyjne nalezy
mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 0,4% dtugosci pomiedzy podporami;

e zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

— przewodow wentylacyjnych;

— materiatu izolacyjnego;

— elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie, a
zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjnych (np. thumiki,
przepustnice);

— elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

— osoby lub osbb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie
czyszczenia lub konserwacji

e przed wbudowaniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodno$¢ wskazanych
wymiarow do elementéw konstrukgji i innych instalaciji;

e odsadzki i redukcje oraz kanaly dwuscienne zamawia¢ i montowaé¢ po
uprzednim sprawdzeniu wymiarow rzeczywistych na budowie;

e kanaly prostokgtne na zakonczeniu ciggow i odgatezien oraz zmianach
kierunku trasy zamawia¢ z 1 ramkg luzng oraz naddatkiem dlugosci
wykonania domiaru na budowie;

-7-
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5.4.

dla wybranych pomieszczen zapewni¢ stolarke z otworami dla przeptywu
powietrza;

dostep do czyszczenia kanatdw wentylacyjnych realizowaé poprzez
systemowe rewizje montowane na poszczegolnych kanatach;

przejscie kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody El oddzielenia
pozarowego wyposazy¢ w klapy p.poz. o odpornosci rownej lub wiekszej
wymaganej odpornosci przegrody. Przejscia przez przegrody murowane z
dodatkowg izolacjg — ostong kanatu z wetny mineralnej twardej;

w przypadku oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje
wydtuzen liniowych;

w przypadku, gdy jest wymagane, aby urzgdzenie i elementy w sieci
przewodow mogtly by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku;

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skfadowego
instalaciji;

montaz urzgadzen i akcesoriow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta;

centrale wentylacyjne oraz wentylatory tgczyé z instalacja za pomocag
kroccodw amortyzacyjnych.

elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji
mechanicznej

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylaciji.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.
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5.5.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowa¢ wewngtrz przewoddéw wentylacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementdéw ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie fatwo
otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny miec
przekréj kanatu wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

—  przepustnice

—  klapy pozarowe

— nhagrzewnice

—  thumiki hatasu

- filtry

— wentylatory

— urzgdzenia do odzysku ciepta

Montaz izolacji termiczno - akustycznej:

izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewoddéw muszg miec
szczelne potgczenia wzdtuzne wykonane za pomocg rozwigzan systemowych;
izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej, izolacje
przewodow biegngcych na zewnagtrz zabezpieczone majg byC¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej;

izolacje mocowac¢ do kanatdow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min.
5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej.

Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W
przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchni kanatéw dokfadnie
oczyscic¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkéw izolacji
doktadnie skleic i uszczelnic przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowoSci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia urzadzenia
powinna by¢ czysta i sucha.
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5.6.

5.7.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji, do konstrukcji
budynku (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce
pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg).

Kanaty nalezy podwieszacC przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych
do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegodlnych elementow konstrukciji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sity wieksze niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow i central powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach
nosnych, stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dtugosé tgcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.
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5.8. Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie,
powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751

5.9. Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno byc¢
utrzymywane w sposoéb trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majagcych zaktdcajgcy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb
trwaty i szczelny.

Przewdd tagczacy sieC przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych fukow i ostrych zmian
kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodow za
pomocg przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i
stosowac dtuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych”
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepisow
BHP.

5.10. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje
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wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie
zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

6. Kontrola jakosci oraz badania
Zasady ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST - "Wymagania ogolne"

6.1.

6.2.

6.3.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta
itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Sprawdzenia przed montazem
Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy:

materiaty i urzgdzenia sg zgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami projektu
i rysunkach,

materiaty i wyposazenie sg kompletne i nie zostaty trwale uszkodzone i /
lub zdeformowane podczas transportu lub przetadunku,

nie ma zwigzku ze szkodami powodowanymi przez czynniki agresywne lub
nieodpowiedniego sktadowania,

poziomy fundamentu (jesli wymagane) i/lub konstrukcji wsporczych sag
zgodne z okreslonymi przez rysunki projektowe instalacji - dziatania
naprawcze mogqg zostac podjete w przypadku niezgodno$ci,

wszystkie urzgdzenia, podparcia i akcesoria dla danej budowy sg dostepne
i spetniajg wymagania rysunkéw projektowych,

fundamenty majg prawidtowe wysokosci, pozycie i wymiary -
wystarczajgcy obszar obstugowy i nadajg sie do posadowienia urzgdzenia,
dostarczono deklaracje zgodnosci wytworcow urzgdzen i materiatow
potwierdzajgce zgodnos¢ dostaw ze specyfikacjg projektowa,

atesty i deklaracje klap przeciwpozarowych i dymowych zgodne z
wymogami prawa ochrony pozarowej,

urzgdzenia, zbiorniki, zawory posiadajg atesty i deklaracje wymagane
przez Jednostke Notyfikowang wg dyrektywy ciSnieniowej i sg prawidtowo
oznaczone,

technologie spawania i kwalifikacje spawaczy sg zgodne z wymaganiami
konkretnego projektu,

urzgdzenia, tablice elektryczne i automatyki sg zgodne ze specyfikacjami i
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posiadajg wszystkie wymagane certyfikaty, stopien ochrony i wykonanie
zgodne z klasyfikacjg stref zagrozonych wybuchem,
wszystkie urzgdzenia sg prawidtowo oznakowane.

6.4. Sprawdzenia podczas montazu
6.4.1. Sprawdzenia

6.5.

Przed instalacjg nalezy sprawdzic, czy:

e wszystkie wymogi bezpieczenstwa dla ochrony personelu sg
spetnione,

e dziatania zwigzane z pracg nie spowodujg uszkodzenia urzgdzen
objetych zakresem pracy lub zainstalowanych przez innych,

e instalacja jest przeprowadzana zgodnie z aktualnymi rysunkami
instalacji,

e koordynacja miedzy branzami jest zapewniona, niedozwolone jest
modyfikowanie, demontowanie urzgadzen i armatury lub czesci
instalacji przez innych przed konsultacjg z personelem Wykonawcy.

6.4.2. Préby szczelnosci przewodéw powietrznych

Proba szczelnoSci jest przeprowadzana gdy wymagana jest w
opracowaniu projektowym na podstawie specyfikacji pracy lub innych
dokumentow kontraktowych . Szczelno$¢ przewoddédw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1507:2007, PN-EN
12237:2005 oraz WT.

Sprawdzenie przed dziataniem instalacji
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce
prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych warunkdéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikOw w oparciu o norme
PN-EN 12599: 2002/AC :2004

Nastawienie elementow dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w
instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
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e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie
regulacji wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.6. Kontrola dziatania

6.6.1.

6.6.2.

Wymagania ogodlne
Kontrola dziatania powinna postepowa¢é w kolejnosci od

pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych
instalaciji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byc¢
doprowadzone do okreslonych warunkow pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie = pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno
uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie roéznych uktadéw regulacii, jak
réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla
ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje poszczegolnych
elementow skfadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na
wskazaniach  elementow regulacyjnych i innych  posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzgdzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé
stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji oraz elementow nawiewnych
i wywiewnych nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw

e Kierunek obrotéw wentylatorow;

e Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci
wentylatora;

e Dziatanie wylgcznika;

o \Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

¢ Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
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Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

6.6.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikdéw ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

6.6.4. Kontrola dziatania filtréow powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

6.6.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6.6.6. Kontrola dziatania klap pozarowych

Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.6.7. Kontrola dziatania sieci przewodéw

Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach:
ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza;

Dostepnosc¢ do sieci przewodéw.

Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN-1507:2007 oraz WT.

Nalezy dokona¢ pomiaru kazdego catego ztadu a w szczegdlnosci
odcinki przewodow przewidzianych do obudowania (np. poziome i
pionowe, w stropie podwieszonym)

Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodow w czasie
montazu instalacji wentylacyjne;j.

6.6.8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola
przepltywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw w
oparciu o norme PN-EN 12599: 2002/AC 2004

6.7. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
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parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.7.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
a) Instalacja:
e Pobor pradu silnika;
e Strumien objetosci powietrza;

b) Pomieszczenie:
e Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

6.7.2. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
a) Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych
nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan
nalezy stosowa¢ poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

b) Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw
kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

e Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu: +20%;

e Strumien objetosci powietrza w catej instalaciji: 15 %;

e Temperatura powietrza nawiewanego: +2°C;

e Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi: +1,5°C;

e Poziom dzwieku A w pomieszczeniu: +3 dB(A).

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST - "Wymagania ogolne"

7.2. Zasady obmiaru:
e dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
o dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
Srednicy,
e powierzchnie przewodu, izolacji w rozwinieciu,
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7.3. Jednostki obmiarowe:
e dla rurociggéw: mb - liczony wzdtuz osi rury
o dla kanatow, izolacji termicznej: m? lub mb,
e dla urzadzen: kpl.

7.4. Szczego6towe zasady wyceny:

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, potgczenia rozigczne, materiaty i elementy montazowe |
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i
dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym
0golne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze
materiaty, urzgdzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty,
urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty
wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robdt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przykfad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie
zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodéw.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegolnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za witasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegllnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i
ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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8. Odbiér robot
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacy wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej:

8.2.

a)

b)

d)

odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych i nalezy przeprowadzacC szczegolnie wtedy, gdy dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub
innego wykonawcy,

odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé przyktadowo dla:
wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu

po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
okresli¢ miejsce i zakres robot objetych odbiorem,

w przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego

Odbior techniczny - czesciowy instalacji wentylacji mechanicznej

a)

b)

odbidr techniczny - czesciowy powinien byC przeprowadzany dla tych
elementow lub czesci instalacji klimatyzacji do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy to np. uszczelnien przejs¢ przez w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego

odbidr techniczny - czesciowy odbywa sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego jednak bez oceny pracy instalaciji

w ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej, a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
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8.3.

d)

e)

do dziennika budowy
sprawdzic¢ niezbedne badania odbiorcze

po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢c protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczyC protokoty
niezbednych badan odbiorczych

w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych i
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

Odbior techniczny - koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

a)

b)

c)

instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
kohcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonhczyly sie
wynikiem pozytywnym,

przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami o uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

protokoty wykonanych badanh odbiorczych,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych  dozorowi
technicznemu, np. paszporty urzgdzeh cisnieniowych,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
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Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikow elastycznych;
Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

Sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w
Sposob nie powodujgcy przenoszenia drgan;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacii;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii
instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Przy

rozliczeniach obowigzujg sg przepisy w zawartej umowie miedzy

zamawiajagcym a Wykonawcg. Przyjmuje sie, iz Wykonawca na etapie oferty
przetargowej otrzymat wszystkie informacje na temat wykonania i uruchomienia obiektu
oferty oraz usuniecia usterek.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy:

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89,
poz. 414 z p6zn. zm),

ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2004 r., Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.),

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1998 r., Nr
107, poz. 679 z pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
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lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu  znakowania  wyrobow  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 21998 r., Nr 113, poz. 728 z pézn. zm.),

e Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z p6zn. zm.);

10.3. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B 03430:1983
/Az3:2000

PN-B 03431
PN-B 02151/02

PN-B 02020
PN-B 02402
PN-B 0240

PN-B 01411:1999

PN-76/B 03420

PN-76/B 03421

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-B 03434:1999

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1751:2002

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary
Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary
Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelnoSci

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania

Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkdéw. Urzgdzenia wentylacyjne
koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych
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PN-EN 1886:2008

PN-EN 12599:2002
IAC:2004

PN-EN 779:2005

PN-EN-12792:2006

PN-B-02151-2:1987

PN-ISO 6242-

2:1999
PN-EN 12097:2007

PN-EN 12237:7

2005

PN-EN 1886:2008

PN-EN 779:2004

PN-ISO 5221:1994

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1822-

5:2009
PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Witasciwosci mechaniczne
Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdélne;.
Wymagania, badania, oznaczenia.

Wentylacja i klimatyzacja. Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.
Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania
dotyczgce elementdéw sktadowych sieci przewodow,
utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.
Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymagania
dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci kanatéw o
przekroju kotowym.

Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne
Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j.
Wymagania, badania, oznaczenie.
Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).
Czesci 5. Okreslenia skutecznosci filtru

Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach

10.4. Inne:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw
e Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —
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wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);
e Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzgdzen.
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