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Przebudowa budynku Zakładu Karnego
w Wadowicach oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z o.o.
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DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

ZAKŁADU KARNEGO
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ściany istniejące

ściany projektowane

część budynku Zakładu Karnego nie objęta opracowaniem

istniejący budynek mieszkalny, nie objęty opracowaniem

R z u t   p a r t e r u - murowania    s k a l a  1 : 100
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schody projektowane (wylewane betonowe z bet. C16/20 )
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*1

*2

*2
zabudowanie ściany o grubości 12cm z płyt g-k od wysokości 205,oo do wys. 266,00cm.

(do wysokości istniejącego sufitu podiweszanego), konstrukcja z  profili aluminiowych,

wypełnienienie ściany wełną mineralną.

projektowany fundament pod podnośnik pionowy (winde dla osób niepełnosprawnych)

zgodnie z rysunkiem K-2 , K-6 konstrukcji  (zgodnie z opisem konstrukcji)

*4

*3

budowa ściany o grubości 15,5cm na całą wysokość pomieszczenia tj. 391,00cm

*4
zmniejszenie wysokości otworu okiennego (O1) o 5cm zgodnie z przekrojem B-B,

np. 2x płyta g-k

3
1

,
5

posadzka przemysłowa z cokołem wysokości min. 10 cm /

 wytrzymałość min. 40 ton +) (zgodnie z opisem konstrukcji)

zabudowa otwóru o wymiarach 99x210 o grubości 12cm przeznaczony do  zamurowania

rdzeń 1.1

rdzeń 1.1 zgodnie z rysunkiem K-7 konstrukcji (zgodnie z opisem konstrukcji)

słup 1.1

słup 1.1 zgodnie z rysunkiem K-7 konstrukcji oraz nadproże zgodnie z rysunkiem

konstrukcji K-4 (zgodnie z opisem konstrukcji)

UWAGA! RYSUNKI DOMUROWAŃ ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

nadproże 1.1

n
a

d
p

r
o

ż
e

 
1

.
2

nadproża zgodnie z rysunkami konstrukcji od K3-K5 (zgodnie z opisem konstrukcji)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZĘŚĆ PARTERU

NR

NAZWA

POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

(m

2

)

RODZAJ POSADZKI

0.1 śuza wejściowa

11.40

0.2 pom. bramowego

15.08

0.3
śluza bramowa 65.69

0.4 WC bramowego

4.18

0.5 poczekalnia

5.56

RAZEM:
101.91

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA

CZĘŚCI PARTERU:

----

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Posadzka z żywicy epoksydowej/ Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny


