SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST/S.2
INSTALACJE KANALIZACYJNE; CPV 45330000-9, CPV 45332000-3

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST/S.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji
kanalizacyjnych dla projektowanej inwestycji.

Zakres stosowania SST/S.2
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST/S.2

Ustalenia w zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie
instalacji kanalizacyjnych w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa.

Niniejsze wymagania dotyczg rob6t zwigzanych z:

e montazem rurociggéw,

e montazem punktdéw poboru oraz armatury

e montazem innych elementow sktadowych w/w instalaciji.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST okreslenia sg zgodne z ustawg Prawo
Budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczng

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami
inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji. Jezeli zmiany dotyczg materiatbw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |l - Instalacje sanitarne
i przemystowe", normami, aprobatami technicznymi oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST - "Wymagania ogoélne", pkt. 2.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktore
mogqg styka¢ sie bezposrednio z wodg powinny by¢é wykonane z materiatow
posiadajgcych swiadectwo (atest), ze nie pogarszajg jakosci wody i mogg by¢ z nig
w kontakcie.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete w/w certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposoéb jednoznaczny te cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty dotyczace instalacji kanalizacyjnej

2.2.1. Rury

a) kanalizacja sanitarna (podejscia do przyboréw, urzgdzen):

e rury i ksztattki kielichowe: w zakresie $rednic 32 + 40 mm z polipropylenu
odpornego na wysokie temperatury (PP/HT), w zakresie $rednic 50 + 110 mm
z twardego polichlorku winylu odpornego na wysokie temperatury (PVC-u/HT)
- odpornos¢ temperaturowa: +75°C w przeptywie ciggtym, +95°C w
przeptywie chwilowym,
- wbudowane uszczelki wargowe,
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b) skropliny:

e rury i ksztattki z PVC-u, klejone za pomoca klejow agresywnych (zgrzewanie
na zimno)

e zlgczki wg systemu,

e temperatura mieknienia: =2 +80°C (rury), = +74°C (ksztattki),

2.2.2. Syfony

a) Syfony umywalkowe "zabudowane":

e charakterystyka: syfon butelkowy umywalkowy z potgczeniem wtykowym do
rury odptywowej dn32, o wys. zasyfonowania 75 mm

e korpus: tworzywo sztuczne

e Kkolor: biaty,

e nakretka przytgczeniowa G 5/4" GW

b) Syfony umywalkowe "odstoniete™:

e charakterystyka: syfon butelkowy umywalkowy z potgczeniem wtykowym do
rury odptywowej dn32, o wys. zasyfonowania 105 mm

e korpus: mosigdz chromowany

e Kkolor: chrom btyszczacy

e nakretka przytgczeniowa G 5/4" GW

c) Syfony zlewozmywakowe

e charakterystyka: syfon rurowy dn50 do zlewozmywakdéw jedno Ilub
dwukomorowych o wys. zasyfonowania 12 cm,

e korpus: tworzywo sztuczne,

e nakretka przytgczeniowa G 6/4" GW

d) Syfon skroplin

charakterystyka: syfon rurowy dn40x 5/4” z zamknieciem wodnym 60 mm,
zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem,,
korpus: tworzywo sztuczne,

2.2.3. Wpusty, kratki sciekowe

a)

Kratki sciekowe z tworzywa sztucznego

charakterystyka: wpust z odptywem poziomym/pionowym, z wyjmowanym
syfonem o wys. zamkniecia wodnego min. 50 mm, z uszczelkg wargowa,
pierscieniem mocujgcym i pokrywg ochronng na czas budowy, z kotnierzem
do uszczelnien klejonych z przeciwkotnierzem,
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materiat: korpus z polipropylenu, nasadka o regulowanej wysokosci z ABS,
kratka szczelinowa 138x138 mm i rama ze stali nierdzewnej,

klasa nosno$ci: tazienki pacjentéw, sanitariaty bez ruchu wozkéw - K3 (do
300 kg), wentylatorownie, tazienki niepetnosprawnych, pom. techniczne i inne
z mozliwosécig ruchu wozkéw, tézek szpitalnych etc. - L15 (do 1500 kg),
Srednica odptywu: DN50, DN70, DN100

2.2.4. Przybory sanitarne

a)

Umywalki:

materiat: ceramiczne, w kolorze biatym, otworem i przelewem

montaz: do mocowania na stelazach podtynkowych lub Scianach z uzyciem
wspornikow, bez postumentdéw; wpuszczane w blat

rodzaje:

- Scienne proste: 45 x 37 cm (U40), 49 x 42 cm (U50),

- wpuszczane w blat: 48,5 x 48,5 cm,

Zlewy gospodarcze:
charakterystyka: zlew gospodarczy z otworem, ze stali nierdzewnej
wymiary: 50 x 40 cm

Zlewy kuchenne:

charakterystyka: zlew jedno-, dwukomorowy z otworem, naktadany, ze stali
nierdzewnej

wymiary: d42 cm (Uo), 40 x 40 cm (ZL1.1), 75,5 x 51 cm (ZL1.2), 65 x 50 cm
(ZL2),

2.2.5. Stelaze instalacyjne:

Elementy montazowe przeznaczone do montazu przyboréw sanitarnych

przeznaczone do zabudowy gipsowo - kartonowej, stosowane na dwa

sposoby:

e do zabudowy w Sciance instalacyjnej (przed masywng sciang),

e do zabudowy w Sciance lekkiej wykonanej z ptyt gipsowo - kartonowych
mocowanych na szkielecie stalowym lub drewnianym,

charakterystyka:

mocowane: do podtogi i $ciany masywnej (z uzyciem wspornikow

dystansowych), do podtogi i do pionowych elementow konstrukcyjnych

Scianki (bez wspornikdéw dystansowych);

rama C 4x4 cm powlekana proszkowo z otworami ¢9 mm do zamocowania w

drewnianej $cianie szkieletowej
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o regulowanej wysokosci dla max. grubos$ci warstw podtogowych 20 cm,
nogi ocynkowane z mozliwoscig wsuniecia o 5 cm wzgledem poziomu 0,0,
obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75,

dla WC rama montazowa o wytrzymatosci statycznej 400 kg,

stelaze o regulowanej wysokos$ci i gtebokosci zabudowy w zakresie - w

projekcie przyjeto H=112 cm:

z uzyciem wspornikdéw dystansowych:

, ] Gtebokos$¢ [cm] Wysokosé od
Opis elementu montazowego . .
min max podtogi [cm]
WC uruchamiany z przodu 17 20/40 112
WC uruchamiany z 19,5 20/40 82 /98
przodu/gory
WC dla niepetnosprawnych 17 20/40 112
Umywalka 13,5 20/40 82/98/112/130
Umywalka dia 135 20/40 112
niepetnosprawnych
Bidet 13,5 20/40 82/98/112
Pisuar 13,5 20/40 112 /130
Bateria natynkowa / 135 20/40 112
podtynkowa
Uchwyty 13,5 20/40 112
bez uzycia wspornikéw dystansowych:
Opis elementu montazowego G’rel)b okose [cm]z) Wysok(?sc od
min min podtogi [cm]
WC uruchamiany z przodu 13,5 17 112
wC uruchamrlany z 17 17 82 /98
przodu/gory
WC dla niepetnosprawnych 17 17 112
Umywalka 7,5 9 82/98/112/130
| Umywalka dla 75 9 112
niepetnosprawnych
Bidet 7,5 9 82/98/112
Pisuar 7,5 9 112/130
Bateria natynkowa / 6711 ) 112
podtynkowa
Uchwyty 4 - 112

1) pionowe podtgczenie odptywu
2) poziome podfgczenie odptywu

kanalizacyjnego,
kanalizacyjnego,
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b) zakres dostawy elementow montazowych - zaleca sie dostawe maksymalnie
fabrycznie wyposazonych stelazy:
e element montazowy do WC, H=112:
- sptuczka uruchamiana z przodu,
- przytgcze wody R1/2" z wbudowanym zaworem kgtowym i kotkiem recznym,
- rurka ochronna do przytgcza wody,
- kolanko sptuczki,
- zaslepki ochronne,
- 2 prety gwintowane M12 do zamocowania ceramiki,
- zestaw kré¢cow przytgczeniowych, ¢90 mm,
- kolanko odptywowe do toalety, PE-HD, $90 mm,
- ztgczka przejsciowa, PE-HD, $90/110 mm,
- elementy mocujgce

3. Sprzet

a) Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogéine”

b) Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag, t.j. spetniajgcg wymagania
SST, jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W sktad
sprzetu wchodzg podstawowe narzedzia instalatorskie jak réwniez wymagane jest
dysponowanie przez wykonawce zaciskarkg / zgrzewarkg do danego rodzaju rur
jakg zaleca ich producent oraz innych narzedzi obstugujgcych dany rodzaj
zastosowanego systemu rur .

4. Transport
a) Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — ,Wymagania ogdlne”
b) Transportowanie rur przewodowych i ochronnych

e rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rozmiarow rur wytgczenie w potozeniu poziomym,

e rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposadb,

e rury w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami,
moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne,

e podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
bliskiej lub nizszej niz 0°C

c) Transportowanie przyborow sanitarnych
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transport elementow do "biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu,

zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta,

elementy wyposazenia przechowywa¢ w magazynach lub w zamknietych
pojemnikach

5. Wykonywanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne warunki wykonywania roboét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w "Wymaganiach ogélnych".

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktéorym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych,
dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci instalacii.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia Sciekéw, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji.

Roboty przygotowawcze

e wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
¢ |okalizacja przyborow i urzgdzen,

e wykonanie przekué przez przegrody

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych

5.3.1. Ciecie rur:

Rure, ktoéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a

potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z:

e dla rur PE-HD zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo: obcinaka do
rur, pity o drobnych zebach. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.
W tym celu zaleca sie uzywac skrzynki ukosowej lub pity ramowej. Nie
nalezy stosowacl szlifierek katowych. Przed wykonaniem potgczenia
przyciety bosy koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nie ukosowac.
Dopuszcza sie obcinanie ksztaltek w zakresie podanym przez producenta.
Dla rur przeznaczonych do zgrzewania doczotowego pamietaé o
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pozostawieniu zapasu na spoine doczotowa,

dla rur PVC-u, PP-HT taczonych kielichowo: obcinaka do rur, pity o
drobnych zebach, szlifierki kgtowej. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. W tym celu zaleca sie uzywac skrzynki ukosowej lub pity
ramowej. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec rury nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie
nalezy obcinaé ksztattek,

dla rur zeliwnych tgczonych ztgczkami zaciskowymi: obcinaka do rur, pity
tasmowej o drobnych zebach, szlifierki kgtowej z tarczg do zeliwa. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. W tym celu zaleca sie uzywac
urzgdzen umozliwiajgcych trwate zamocowanie rury na czas ciecia. Przed
wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec rury nalezy oczysci¢ z
zadziorow, nie ukosowac. Dopuszcza sie obcinanie ksztattek w zakresie
podanym przez producenta,

5.3.2. kaczenie rur:
Aby wykonac potgczenie nalezy:

dla rur PE-HD zgrzewanych doczotowo (zaleca sie stosowanie urzgdzen

dedykowanych przez producenta systemu rur):

— przygotowac stanowisko do zgrzewania rur,

— rozgrza¢ ptyte grzewczg do wymaganej temperatury (najczesciej
sygnalizowanej przez zapalenie lampki zielongj),

— na poczatku docisng¢ jednoczesnie oba konce rur do ptyty grzewczej,
nastepnie nadtopi¢ bez przyciskania,

— przy wielkosci nadtopienia rownej potowie grubosci Scianki, odsungé
réwnoczesnie oba odcinki rury od ptyty i szybko docisng¢ do siebie,

Zgrzewanie reczne moze byc¢ stosowane tylko do srednicy rury <75 mm,
powyzej srednicy 75 mm stosowaé zgrzewanie maszynowe (zakres
Srednic 40 + 315 mm).

dla rur PE-HD tgczonych elektrooporowo (zaleca sie stosowanie urzgdzen

dedykowanych przez producenta systemu rur):

— przygotowa¢ koncowke rury poprzez oskrobanie zewnetrznej
powierzchni,

— wilozy¢ oba konce rury lub ksztattki do elektromufy (dla rur ¢$40 + 160
mm) lub termomufy (dla rur >¢200 mm); w przypadku termomuf
dodatkowo zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsuniecia i zatozyc
pierécienie centrujgce dla zapewnienia prawidtowego zgrzewania,

— podtgczy¢ maszyne i rozpoczg¢ zgrzewanie,

— po sygnalizacji przez urzadzenie zakonczenia procesu usungé
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przewody, wskaznik nagrzania powinien sygnalizowa¢ wykonanie
pofgczenia; dla rur tgczonych termomufami (>¢200 mm) przed
zdjeciem pierscieni centrujgcych odczeka¢ 15 min i nie zdejmowac
arkusza izolujgcego przed catkowitym ostygnieciem mufy,

— usungc¢ gniazdka elektryczne na elektromufach

5.3.3. Przewody odptywowe (poziomy):

Pionowe odcinki kanalizacji przechodzg w poziomy odptywowe pod
stropem poziomu /-1/. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od srednicy przewodu wynoszg:

e dla srednicy $100 mm - 2,5%,
e dla $rednicy $100 mm - 2,0%,
e dla $rednicy $150 mm - 1,5%
e dla srednicy $200 mm - 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych
w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £ 10%.

Przed zatamaniami trasy oraz przy potaczeniach gtéwnych ciggow
kanalizacyjnych zamontowac rewizje czyszczakowe.

5.3.4. Piony:

Srednica czesci odplywowej pionu powinna byé jednakowa na catej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do
tego pionu. Minimalna s$rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw
odprowadzajgcych scieki z misek ustepowych 0,10 m.

U podstawy piondéw i przed ich zatamaniami (odsadzkami) montowac
rewizje czyszczakowe ~0,50 m od posadzki, a od gory rure wywiewng z PVC
wyprowadzong nad dach lub zawor napowietrzajgcy. W scianie na wysokosci
rewizji i na wysokosci zaworéw odcinajgcych montowac¢ drzwiczki rewizyjne o
wym.20x25 i 30x30 cm o odpornosci ogniowej danej strefy pozarowej.

5.3.5. Podejscia:

Podejscia sg to przewody taczace przybory sanitarne (umywalki, miski
ustepowe itd itp) z pionem Ilub przewodem odptywowym (poziomem).
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢
prowadzone oddzielnie lub tgczyé sie dla kilku przyboréow, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow
taczagcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z
zasady osiowego montazu przewoddw i powinny wynosi¢ nie mniej niz 2%.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za
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pomocyg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

e ¢$100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych
oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, urzgdzeniach
technologicznych,

e $75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow,
umywalek, wpustow

e ¢50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego,

e ¢$40 mm od pojedynczej umywalki,

5.3.6. Rury wywiewne, zawory napowietrzajace:

Przewody spustowe (piony) powinny by¢é wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 ponad dach w taki sposob, aby
odlegto§¢ rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur
wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka
pionow, jednak jej przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow
wentylowanych przez nig pionéw.

Piony oznaczone symbolem ZN zakonczone bedg zaworem
napowietrzajgcym. Zawory napowietrzajgce montowa¢ od strony brudnych
pomieszczen powyzej stropdw podwieszanych z zapewnieniem doptywu
powietrza.

5.3.7. Prowadzenie przewodoéw:

e rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow,

e przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C

e przewody kanalizacyjne nie powinny by¢é prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi,

e minimalna odlegto$¢ przewoddéw od przewoddéw cieplnych powinna

wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢

jest mniejsza, nalezy stosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng

nalezy rowniez wykonacC wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrdédta ciepta

mogtoby spowodowaé podwyzszenie scianki przewodu powyzej +45°C,

przewody prowadzone bedg w bruzdach i szachtach instalacyjnych, a
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podejscia do przyborow nad posadzkg w bruzdach sciennych, ewentualnie
w ostonach stropu podwieszonego,

wszystkie przejscia przez sciany dylatacyjne oraz elementy konstrukcyjne
wykona¢ w rurach ochronnych

w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub
stropy nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie rurociggu,

w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub
stropy, pomiedzy $ciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢é zostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny,

wszedzie tam, gdzie przewody prowadzone sg przez Sciany i stropy, z
uwzglednieniem szczegolnych wymagan zwigzanych 2z odpornoscig
ogniowg, muszg byC przedsiewziete specjalne $rodki w zgodzie z
krajowymi i regionalnymi przepisami. Uszczelnienie powinno odpowiadac
odpornoscig ogniowg klasie odpornosci catej przegrody. Zaleca sie
stosowac wetne skalng o temp. topnienia >1000°C.

5.3.8. Mocowanie przewodow:

a)

b)

dla rur z tworzyw sztucznych:

przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Dla rur sytemu niskoszumowego powinny by¢ to dedykowane,
izolowane elementy,

przewody pionowe mocowac¢ na kazdej kondygnacji jednym mocowaniem
statym w mozliwie najnizszym punkcie i co najmniej jednym mocowaniem
przesuwnym (w rozstawie <15d). Mocowanie state wykonywac¢ pod
kielichami lub (w przypadku kanalizacji niskoszumowej) na kielichach
kompensacyjnych, mocowanie przesuwne bezposrednio na rurze,

dla kazdego kielicha kompensacyjnego wysung¢ rure o 1,0 cm, pozwala to
przejg¢ wydtuzenia dla odcinka ~3,0 m,

powinno stosowac sie jeden kielich kompensacyjny na kondygnacje

na poziomych odcinkach kanalizacji niskoszumowej w odlegtosci <6,0 m
powinien by¢ zamontowany kielich kompensacyjny z mocowaniem statym;
pomiedzy mocowaniami statymi stosowac uchwyty przesuwne w odlegtosci
<10d,

dla rur zeliwnych:

przewody poziome z rur zeliwnych muszg by¢é wystarczajgco
zamontowane we wszystkich miejscach zmiany przebiegu i odgatezien
rurociggu,

mocowanie przed i za kazdym potgczeniem powinno miescic sie w granicy
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0,1 - 0,75 m od tego potgczenia,

e poziome i pionowe odcinki rurociggéw o dtugosci powyzej 2 m muszg by¢
mocowane w dwdch miejscach, przy czym maksymalny odstep pomiedzy
2 uchwytami nie moze byC wiekszy niz 2 m. Krotsze odcinki rur w
zaleznosci od srednicy mocuje sie jedno- lub dwukrotnie,

5.3.9. Kanalizacja sanitarna - wymagania dodatkowe:
Poza w/w wytycznymi dotyczgcymi montowania i prowadzenia
kanalizacji nalezy:
e przejscia przez strop nad wentylatorownig oraz przez sciany tego
pomieszczenia zabezpieczy¢ peczniejgcymi opaskami p.poz.

5.3.10. Wpusty podtogowe:

Przy montazu wpustow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na potgczenie
kotnierzy izolacyjnych z izolacjg podiogi. Najczesciej stosowanym
uszczelnieniem wpustow podtogowych sg stalowe pierscienie przykrecane
Srubami. Po zaci$nieciu pierscienia warstwa izolacji przeciwwilgociowe;j
podtogi, znajdujgca sie w wylewce betonowej, jest tgczona z wpustem. Stosuje
sie rowniez kotnierze do uszczelniania ptynnymi masami izolacyjnymi,
kotnierze z mankietami dostosowanymi do typu izolacji podtogowej oraz
plastikowe lub stalowe pierscienie wciskane w korpus wpustu. Gorng czesé
wpustéw podtogowych stanowig nasadki z kratkami wlotowymi, ktérych
dtugos¢ zalezy od ufozenia kanalizacji. Nasadki wlotowe powinny by¢
wykonane ze stali chromowanej, mogg mieC ksztalt kwadratu lub kota i
mozliwos¢ regulacii.

5.3.11. Przybory sanitarne:

e przybory sanitarne mogg by¢é mocowane bezposrednio do przegrody
budowlanej lub prefabrykowanej sScianki instalacyjnej z wykorzystaniem
stelazy montazowych,

e przybory sanitarne powinny by¢é przymocowane do $cian i posadzek w
Sposob zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje
wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w sposob widoczny,

e obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustepowej
lub bidetu jest niedopuszczalne,

e miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
sptukujgce,

e wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych, liczagc od podtogi do goérne;j
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krawedzi przyboru, powinna wynosic:

— umywalka -85cm
—  zlew gospodarczy -50 cm
—  zlewozmywak -85cm
— miska ustepowa wiszgca -41 cm

e przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym
przed przedostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.
Minimalna gteboko$s¢ zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego
powinna wynosi¢ minimum 50 mm,

e sSrednice podejs¢ do pojedynczych przyborow sanitarnych nalezy

przyjmowac:

— umywalka - DN30, DN40 (DN50 jezeli na podejsciu
wystepujg wiecej niz 2 zmiany kierunku),

- Zlew - DN50,

— zlewozmywak - DN50

— miska ustepowa - DN100

— podejscia do urzgdzen technologicznych powinny by¢ zgodne z DTR i
wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci oraz badania

6.1.

6.2.

Zasady ogoélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - "Wymagania ogolne"

Badania i préby w czasie odbioru robét:

a) badania powinny by¢ przeprowadzone w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw

e préby szczelnosci,

e ptukania rurociggu i uruchomienie,

e sprawdzenie odlegtosci rurociggdw od innych sieci,

e prawidtowos$c¢ rozstawienia podpor statych,

e trwatos¢ zamocowania rurociggéw do Scian,

e sprawdzenie wykonania pofgczen zgrzewanych doczotowo polega na
przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo. Kontroli podlega wielkos¢ i ksztatt
wyptywki oraz osiowosc¢ potgczenia.

e sprawdzenie wykonania potgczen ztgczkami elektrooporowymi polega na
sprawdzeniu czujnika ztgczki i kontroli osiowosci potgczenia.
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6.3. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nst.
warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo -

b)

gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét:
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST - "Wymagania ogolne"

7.2. Zasady obmiaru:

dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc¢ ksztattek,

dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej
Srednicy

7.3. Jednostki obmiarowe:

dla rurociggow: mb - liczony wzdtuz osi rury
dla armatury, przyborow: sztuka,

dla izolacji termicznej: m2 lub mb,

dla urzadzen: kpl.

8. Odbiér robét
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacy wykonanie instalacji
kanalizacyjnej:

a)

b)

odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajgcych i nalezy przeprowadzacC szczegolnie wtedy, gdy dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub
innego wykonawcy,

odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac przyktadowo dla:
wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu

wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosS¢ bruzdy; w
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka pionowego zgodnosc¢
kierunku bruzdy z pionem
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8.2.

c)

d)

po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
stwierdzajgcy jakosSC¢ wykonania robdt oraz ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
okresli¢c miejsce i zakres robot objetych odbiorem,

w przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego

Odbior techniczny - czesciowy instalacji kanalizacyjnej

a)

d)

odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementdéw lub czesci instalacji kanalizacyjnej, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu roboét. Dotyczy to np.:

przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych,

uszczelnien przejs¢é przez w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

odbidr techniczny - czesciowy odbywa sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego jednak bez oceny pracy instalacji

w ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesSci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej, a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy

sprawdzic¢ niezbedne badania odbiorcze

po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych

w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych i
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
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odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny - koncowy instalacji kanalizacyjnej

a)

instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
konhcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkoéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacje wyptukano,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym,

przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami o uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbiorow technicznych - czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty wymagane dla urzadzehn podlegajgcych  dozorowi
technicznemu, np. paszporty urzgdzen cisnieniowych,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

instrukcje obstugi instalacji

9. Podstawa ptatnosci

Przy

rozliczeniach obowigzujg sg przepisy w zawartej umowie miedzy

zamawiajgcym a Wykonawcag. Przyjmuje sie, iz Wykonawca na etapie oferty
przetargowej otrzymat wszystkie informacje na temat wykonania i uruchomienia obiektu
oferty oraz usuniecia usterek.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy:

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89,
poz. 414 z p6zn. zm),

ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2004 r., Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.),
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10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1998 r., Nr
107, poz. 679 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu  znakowania  wyrobow  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 21998 r., Nr 113, poz. 728 z p6zn. zm.),

10.3. Normy

Numer

Tytut

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Czesc 1:

PN-EN 1610:

Wymagania
2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w

PN-B-12630:

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej
1978 Wyroby sanitarne porcelanowe -- Wymagania i badania.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu

PN-ENV 1519- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

2:2002

odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosSci

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Czesc 1:

Wymagania

PN-EN 274-2:2004  Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Czesc 2:

Metody badan

PN-EN 274-3:2004  Zestawy odptywowe przyboroéw sanitarnych -- Czesc¢ 3:

PN-B-75704-
01:1986

Sterowanie jakoscig
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogélne
wymagania i badania
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PN-ISO-9000,(Seria Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
9001,9002,9003 i
9004)
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