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Rzut parteru-stolarka skala 1:100

istniejgcy budynek mieszkalny, nie objety opracowaniem
czes¢ budynku Zaktadu Karnego nie objeta opracowaniem
Sciany istniejgce

projektowana stolarka drzwiowa i okienna

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

BRAMA WJAZDOWA STALOWA Z DRZWIAMI 3550x4200 mm
DRZWI PELNE, ALUMINIOWE, ZAMEK NA KLUCZ, JEDNOSKRZYDLOWE, 900x2000 mm

DRZWI POLPRZESZKLONE (GORA SZYBA, DOL PELNY), ALUMINIOWE, ZAMEK NA KLUCZ,JEDNOSKRZYDLOWE, 900x2000 mm

DRZWI PELNE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI, ZAMEK NA KLUCZ, , JEDNOSKRZYDtOWE, 800x2000 mm
DRZWI PELNE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI, ZAMEK NA KLUCZ, , JEDNOSKRZYDtOWE, 900x2000 mm
DRZWI KRATOWE, ANTYWELAMANIOWE, STALOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, 900x2000 mm

DRZWI PRZECIWPOZAROWE ALUMINIOWE EI60, ZAMEK ELEKTRYCZNY, JEDNOSKRZYDtOWE, PRZESZKLONE
DRZWI PELNE STALOWE, WZMOCNIONE, JEDNOSKRZYDLOWE, ZAMEK NA KLUCZ, 800x1300 mm

DRZWI PELNE STALOWE, WZMOCNIONE, JEDNOSKRZYDLOWE, ZAMEK NA KLUCZ, 900x1300 mm

OKNO NIEOTWIERALNE ALUMINIOWE, WANDALOODPORNE, OKLEINA Z FOLI LUSTRZANEJ, 1500x1500 mm
OKNO OTWIERALNE PRZECIWPOZAROWE, ALUMINIOWE EI60, OKLEINA Z FOLI LUSTRZANEJ,1450x900 mm

UWAGA: wymiary drzwi podane w $wietle o$ciezy. Wymiary okien podane w $wietle otworu muru.

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE

WAIJDZIK Sp. z o.0.

ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzielo autorskie i podlega ochronie zgodnie

z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. z2000r. Nr 80 poz.904

STUDIO PROJEKTOWE

W, IDZIK

Adres:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZESC PARTERU Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5
NAZWA POWIERZCHNIA N
N. . branza:
NR POMIESZCZENIA ™) RODZAJ POSADZKI azwa;
o ] ] Przebudowa budynku Zaktadu Karnego
0.1 $uza wejéciowa 11.40 Gres techniczny lub réwnowazny . ARCHITEKTURA/
w Wadowicach oraz budowa TECHNOLOGIA
) ) instalacji kanalizacji deszczowej
0.2 pom. bramowego 15.08 Gres techniczny lub réwnowazny
Projektant: nr uprawnien: faza:
. Posadzka z zywicy epoksydowej/ Gres mgr inz. Jakub Wajdzik MPOIA/037/2007
03 $luza bramowa 65.69 techniczny lub réownowazny specjalnosé: data: podpis: PT
architektoniczna 07.2024 r.
0.4 WC bramowego 4.18 Gres techniczny lub réwnowazny Sprawdzajacy: nr uprawnien: nr
mgr inz. Sebastian Stefanski 22/08/SLOKK rys: T/l
0.5 poczekalnia 5.56 Gres techniczny lub réwnowazny specj?lnoéé: . data: podpis:
architektoniczna 07.2024 r.
RAZEM| 101.91 Tytut: skala:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA .
piari it B PROJETKOWANA STOLARKA 1:100



AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Posadzka z żywicy epoksydowej/ Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny

AutoCAD SHX Text
Gres techniczny lub równoważny


