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RZUT PARTERU - WYBURZENIA

Przebudowa budynku Zakładu Karnego
w Wadowicach oraz budowa
instalacji kanalizacji deszczowej
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ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice
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DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

ZAKŁADU KARNEGO
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ściany do wyburzenia

ściany istniejące

schody betonowe przeznaczone do rozbiórki

nowy otwór wentylacyjny

część budynku Zakładu Karnego nie objęta opracowaniem

istniejący budynek mieszkalny, nie objęty opracowaniem

R z u t   p a r t e r u - wyburzenia    s k a l a  1 : 100
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*a

*a

ściana do wyburzenia na całą wysokość pomieszczenia,

w miejsce wyburzenia montaż nowych drzwi wewnętrznych zgodnie z

zestawieniem stolarki drzwiowej (D3), oraz budowa ściany z płyt g-k na wysokości

205,00cm do wys. istniejącego sufitu 337cm
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194,5

*b

*b

poszerzenie otworu drzwiowego o ok. 8cm, w celu uzyskania otworu o wym. 100x205

pod montaż drzwi ( D4) o wymiarach w świetle przejścia 90x200

*c

*c

ściana z płyt G-K do wyburzenia na całą wysokość

(W zakładzie na istniejących schodach  został wykonany strop w konstrukcji lekkiej,
 który przeznacza się do rozbiórki)

*d

*d
ściana do wyburzenia na całą wysokość 391,00cm
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*e
ściana do wyburzenia pod otwór okienny 150x150 (O1) zgodnie z rysunkiem

przekroju B-B oraz pod otwór drzwiowy (D1) o wym 100x210cm.

 platforma  betonowa dwustopniowa o wymiarach zewnętrznych  211,00 x 194,50cm

 przeznaczona do rozbiórki
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*f

*f

poszerzenie otworu drzwiowego o ok. 2cm, w celu uzyskania otworu o wym. 100x205

pod montaż drzwi kratowych (D5) o wymiarach w świetle przejścia 90x200

h=266cm

*g

*g
rozbiórka  części ściany na grubość 2cm
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wymiana posadzki

na całej długości

pomieszczenia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - CZĘŚĆ PARTERU

NR

NAZWA

POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

(m

2

)

RODZAJ POSADZKI

0.1 śuza wejściowa

11.40

0.2 pom. bramowego

15.08

0.3
śluza bramowa 65.69

0.4 WC bramowego

4.18

0.5 poczekalnia

5.56

RAZEM:
101.91

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA

CZĘŚCI PARTERU:
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