Geowldknina
Zaktadka zabezpieczona szpilkg "U"

Nawierzchnia
z podbudowq,

Zwir plukany 16

f Zaglebienie wg profilu

Rura drenarska
DN110/SN8, t

UWAGI:
1. Rury drenarskie bez otuliny @110x1.2/SN8/typ LP (czesciowo saczaca - 220°)

2. Geowloknina zewnetrzna o grmaturze 200 g/m?.

Geowtoknina

Nawierzchnia
z podbudowg,

Zwir ptukany 16

# Zagtebienie wg profilu

Podsypka piaskowa

Pokr

wa zelbetowa

Rura karbowana @315 z

PP/SN4

7

-

ra drenarska
N110/SN8, typ LP

Wktadka "in-situ"
ennica @315 @160

Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE

WAJDZIK Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie

z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr
80 poz.904

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa: Branza:

Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz | SANITARNA

budowa instalacji kanalizacji deszczowej Faza:

Projektant (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kaczmarek SLK/0271/PWBS/22

Sprawdzajacy (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Anna SLK/4775/PWOS/13

Kaczmarek - Wypych

Opracowat (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Wojciech Brania

Data: Skala: Nrrys.:
07.2024 1:100

Nrrys.:

Drenaz

S-2.3
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