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[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego jest:

e Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
w Wadowicach (centrum i srédmiescie);

e aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1 : 500 wydana przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach,

e mapa ewidencyjna w skali 1:2880 wraz z wypisem z rejestru gruntdw oraz wypisem
wiascicieli sgsiednich dziatek,

e wigzujgce przepisy i normatywy przy projektowaniu,

e Wwizje w terenie oraz wywiad z Inwestorem,

¢ Polskie normy,

e USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Obszar oddziatywania obiektu wg. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

e USTAWE z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych

innych ustaw.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy budynku
Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej na dziatkach
nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5 potozonych przy ul. Trybunalskiej 8 w Wadowicach, gmina
Wadowice. Dla potrzeb Inwestora wykonano projekt architektoniczno budowlany przebudowy
budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej.
Projekt budowlany zostat opracowany celem uzyskania pozwolenia na budowe w/w

inwestycji.
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Szczegotowy program uzytkowy obiektéw i zestawienie powierzchni uzytkowej

pomieszczen objetych opracowaniem:

Nr pom. Pomieszczenie Pow. uzytk. Posadzka
[ m?]
PARTER

0.1 SLUZA WEJSCIOWA 11,40 gres techniczny lub
réwnowazny

0.2 POMIESZCZENIE BRAMOWEGO 15,08 gres techniczny lub
réwnowazny

0.3 SLUZA BRAMOWA 65,69 posadzka z zywicy

epoksydowej / gres

techniczny lub réwnowazny

0.4 WC BRAMOWEGO 4,18 gres techniczny lub
réwnowazny
0.5 POCZEKALNIA 5,56 gres techniczny lub
réwnowazny
razem: 101,91

3. Podstawowe dane gabarytowe budynku objetego opracowaniem:

Podziatu na poszczegolne wskazniki powierzchniowe dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2022 - 07

(Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych).

o powierzchnia UZYtKOWa ISTN. ......ccooiiiiiiiiiiiiiee e 2376,00 m?
e powierzchnia uzytkowa po proj. przebudowie.................ccccce. 2377,71 m?
e powierzchnia zabudowy iStN. — bez zmian.............eeevevereeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 775,00 m?
o szeroko$¢ max. elewacji istn. — bez zmian...........ccccceeeeeiii 32,34 m
o dlugos¢ max. elewacji istn. —bez zmian...........ooeeeeeiieee i 47,17 m

o wysoko$¢ max. (od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do bud do gomej powierzchni przekrycia

Yo 3 T0) I 1= 11 T- g 11,28 m
o KUDALUra IStN. — DEZ ZMIAN.....uuiiite et e et e e e e e aaaees 17 640,00 m3
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — bez zmian............coouviiiiiiiiiieiiiiiiiiiiieeeee e 1]

e ilos¢ kondygnacji podziemnych — bez zmian............ccoovieiiiiieieeiiiiniiieeeeeeee I

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Na dziatkach nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5 potozonych przy ul. Trybunalskiej 8
w Wadowicach, gmina Wadowice, projektuje sie przebudowe budynku Zaktadu Karnego oraz

budowe instalacji kanalizacja deszczowe.
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4.1 Forma architektoniczna:

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe budynku Zakfadu Karnego
w Wadowicach oraz budowe instalacji kanalizacji deszczowej. Przy projektowanej
przebudowie nie zmienig sie charakterystyczne parametry budynku. Przebudowa nie wptynie
na wyglad zewnetrzny obiektu i dotyczy wylgcznie pomieszczen w obrysie Scian

zewnetrznych budynku bez ingerencji w przegrody zewnetrzne.

4.2 Uktad przestrzenny obiektu budowlanego:

Projektowana przebudowa obejmuje pie¢ pomieszczen na parterze budynku Zaktadu
Karnego tj. pomieszczenie sluzy wejsciowej, poczekalnie, pomieszczenie bramowego,
pomieszczenie $luzy bramowej, toalete przy poczekalni oraz toalete dla bramowego. Przy
projektowanej przebudowie nie zmienig sie charakterystyczne parametry budynku.
Przebudowa zaktada zmiany w ukladzie pomieszczen tj. zmiane ich gabarytow
(pomieszczenia Sluzy wejsciowej i bramowej) oraz potgczenie toalety przy poczekalni oraz
toalety bramowego w jedno pomieszczenie. W ramach przebudowy projektuje sie: rozbiorke
dwdch stopni w pomieszczeniu bramowego (pom. nr 0.2), wyburzenie czesci Sciany miedzy
pomieszczeniem bramowego (pom. nr 0.2) a $luzg wejsciowg (pom. nr 01.) i wstawienie w to
miejsce drzwi, okna oraz stupa Zzelbetowego, wylanie dwdoch stopni w pomieszczeniu
bramowego (pom. nr 0.2), wyburzenie Scianki dziatowej miedzy pomieszczeniem $luzy
wejsciowej (pom. nr 0.1) a pomieszczeniem poczekalni (pom. nr 0.5) i wzniesie nowej Scianki
miedzy tymi pomieszczeniami, przesunietej o 1,00 m, wyburzenie schodéw w toalecie dla
bramowego (pom. nr 0.4) i wylanie nowych, zamurowanie drzwi miedzy poczekalnig (pom. nr
0.5) a toaletg (pom. 0.6 na rys. inwentaryzacji), skucie czesci sciany w toalecie (pom. 0.6 na
rys. inwentaryzacji) w celu poszerzenia jej do 90 cm, wstawienie drzwi miedzy toaletg (pom.
0.6 na rys. inwentaryzacji) a toaletg bramowego (pom. nr 0.4), wyburzenie $cianki dziatowe;j
z G-K od magazynu (pom. nr 0.4 na inwentaryzacji) oraz schodéw w $luzie bramowej (pom.
nr 0.3), montaz podnosnika pionowego/windy dla osob niepetnosprawnych w miejscu
schoddéw, poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego z podnosnika/windy na potpietro
i wstawienie drzwi antywlamaniowe kratowe, wymiane bramy wjazdowej (demontaz
istniejgcej bramy wraz z napedami i prowadnicami oraz montaz nowej bramy z napedem
zwalniajgcym przy zamykaniu zapobiegajgcym przenoszeniu drgan na $ciany) w Sluzie
bramowej (pom. nr 0.3) od strony ul. Trybunalskiej ze wzmocnieniem $ciany zewnetrznej,
wymiane napedu bramy wjazdowej (demontaz istniejacego napedu oraz montaz nowego,
zwalniajgcego przy zamykaniu co ma zapobiegaé przenoszeniu drgan na sciany) w $luzie
bramowej (pom. nr 0.3) od strony dziedzinca wraz ze wzmocnieniem sciany zewnetrznej
oraz malowanie bramy obustronne matowg farbg antykorozyjng do metalu w kolorze RAL
7016 i wymiana szyby na szybe plexi bezbarwng o grubosci 6 mm z mozliwo$cig demontazu
w okresie letnim, wyburzenie i wylanie nowych schodoéw w $luzie wejsciowe (pom. nr 0.1).
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Ponadto projekt zaktada przeniesienie w inne miejsce zlewozmywaka wraz z instalacjg
w pomieszczeniu bramowego (pom. nr 0.2), demontaz umywalki do mycia rgk wraz
z instalacjg i wymiane miski ustepowej w pomieszczeniu toalety (pom. 0.6 na rys.
inwentaryzacji), demontaz miski ustepowej wraz z instalacjg i wymiane umywalki do mycia
rgk w toalecie bramowego (pom. nr 0.4), montaz odwodnienia liniowego przed bramg
zewnetrzng od strony dziedzinca oraz w sluzie bramowej (pom. nr 0.3) wraz z montazem
instalacji kanalizacji deszczowej i przytacza do istniejgcej studzienki na miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Trybunalskiej z rur PVC, modernizacjg instalacji elektrycznej
w obrebie pomieszczen objetych przebudowag, wymiane odcinka instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, demontaz grzejnika w pomieszczeniu sluzy wejsciowej (pom. nr 0.1)
i montaz nowego grzejnika, wymiane posadzek i powtok malarskich oraz ptytek
ceramicznych na scianach pomieszczen objetych przebudowg, potozenie dodatkowej izolacji
przeciwwilgociowej w pomieszczeniu $luzy bramowej (pom. nr 0.3), wymiana powiok
malarskich na sufitach przedmiotowych pomieszczen, wymiane oswietlenia, montaz kamer
najazdowych i sciennych w pomieszczeniu sluzy bramowej (pom. nr 0.3), demontaz kraty
i wymiane drzwi do pomieszczenia bramowego (pom. nr 0.2), wymiane drzwi do toalety
bramowego (pom. nr 0.4), wymiane drzwi do magazynku w pomieszczeniu sluzy bramowej
(pom. nr 0.3), wymiane dwoch drzwi z pomieszczenia sluzy bramowej (pom. nr 0.3) do
dalszej czesci budynku na drzwi przeciwpozarowe EI60, wymiane okna miedzy
pomieszczeniem $luzy bramowej (pom. nr 0.3) a dalsza czescig budynku na okno
przeciwpozarowe EI60, wymiane balustrady schodéw w pomieszczeniu $luzy bramowej
(pom. nr 0.3) na balustrade przystosowang dla oséb niewidomych, montaz na schodach
w pomieszczeniu $luzy bramowej (pom. nr 0.3) poziomych paséw ostrzegawczych dla oséb
niewidomych, malowanie krat zamykajgcych przejscie do dalszej czesci budynku, krat
w okienku w pom. bramowego (pom. nr 0.4) oraz krat w oknie przy schodach
w pomieszczeniu s$luzy bramowej (pom. nr 0.3) matowg farbg antykorozyjng do metalu
w kolorze RAL 9010, montaz wentylacji w pomieszczeniu Sluzy wejsciowej (pom. nr 0.1)
i poczekalni (pom. nr 0.5) oraz jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu bramowego (pom. nr
0.2). We wszystkich pomieszczeniach nowe powitoki malarskie na sufitach i Scianach
wykona¢ wodorozciehczalng, lateksowg farbg w kolorze RAL 9010, wysokoodporng na
Scieranie i nienasigkliwg. Posadzki w pomieszczeniach, poza czescig Sluzy bramowe;j
stanowigcej przejazd dla pojazdow i dojscie do podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
wykonane bedag z materiatu tatwozmywalnego, niescieralnego i antyposlizgowego np. ptytek
gresowych lub rownowaznych. Jako posadzka pomieszczenia Sluzy w czesci przejazdowe
dla pojazdow oraz stanowigcej dojazd do podnosnika dla osob niepetnosprawnych
zastosowana zostanie ptyta nosna betonowa gr. 22 cm zaprojekowana na dzienng
intensywnos¢ przejazdow po ptycie <50. Piyte wykonaé z betonu niskoskurczowego

0 skurczu ponizej 0,5mm/m wg projektu technicznego konstrukcji. Warstwa wykonczeniowa
7
STUDIO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Jakub Wajdzik

WAJDZIK Sp. Z0.0.  ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice, tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com




musi zapewni¢ odpornos¢ na uderzenia, fatwosé utrzymania czystosci oraz odpornosé
chemiczng, w zwigzku z czym zaleca sie wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej. Na
scianach w tej czesci wykonaé cokot z zywicy epoksydowej o wysokosci min, 10,00 cm.
Budynek objety przebudowg jest czesciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach
nadziemnych tj. parter, | i Il pietro. Rzut istniejgcego budynku bez zmian, w formie
nieregularnego wieloboku o wymiarach zewnetrznych maksymalnych 32,34 x 47,17 m. Nad
budynkiem wykonano stropodach wentylowany ze Scianek azurowych utozonych na ptytach
kanatowych systemu KDK. Pokrycie z ptyt korytkowych wykonczonych papg asf. Gtowne
wejscie/wjazd do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej.

4.3 Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego:

Projektowana przebudowa budynku Zakfadu Karnego oraz budowa instalacji kanalizacji
deszczowej odpowiada zatozeniom zawartym w planie miejscowym. Ksztalt budynku, jego
gabaryty, kolorystyka oraz pokrycie dachowe nie zmienig sie i nawigzujg do cech lokalnego
krajobrazu oraz sgsiadujgcej zabudowy, jak i rowniez do tradycji budownictwa regionu.
Maksymalna wysokos$¢ budynku nie zmieni sie i wynosi 11,28 m, co nie przekracza max.
wysokosci 18,00 m dla zabudowy ustugowej i jest zgodne z zapisami §36 ust.2 pkt.4 lit. a)
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem
wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich w zakresie dostepu Swiatta

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

4.4 Technologia:

Pomieszczenia objete przebudowg znajdujg sie na parterze budynku Zakfadu Karnego
i stanowig gtowne wejscie do budynku. Najwieksze pomieszczenie z bramg wjazdowg
z zewnatrz oraz bramg wyjazdowg na dziedziniec Zaktadu Karnego przeznaczone jest na
Sluze, przez ktérg muszg przejechaé wszystkie samochody i konwoje wjezdzajgce na teren
Zaktadu i z niego wyjezdzajgce. Tu tez odbywa sie kontrola pojazdéw, a kierowcy
i ewentualnie pasazerowie s3g kontrolowani przez funkcjonariuszy w pomieszczeniu
bramowego, do ktérego prowadzi bezposrednie wejscie ze $luzy. W pomieszczeniu
bramowego przebywa jeden pracownik przez 12 godzin dziennie.

W pomieszczeniu bramowego znajduje sie biurko z krzestem, sejf scienny, inspekcyjny
skaner rentgenowski oraz blat ze zlewozmywakiem i miejscem do przygotowania
herbaty/kawy. Do zamykanej toalety z przedsionkiem dla bramowego prowadzi wejscie
z pomieszczenia sluzy. Toaleta wyposazona bedzie w muszle ustepowg i umywalke do
mycia rgk. Z pomieszczenia bramowego bedzie prowadzito bezposrednie wejscie do Sluzy, w
ktorej znajduje sie bramka przejsciowa z kamerg termowizyjng i wykrywaczem metali do
kontroli oséb przychodzacych do Zaktadu Karnego. Pomieszczenie bramowego i sluze tgczy

dodatkowo okno, w ktérym znajduje sie zamykane okienko do podania dowodu osobistego
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i zdania telefonéw komérkowych oséb odwiedzajgcych Zaktad. Do pomieszczenia Sluzy
prowadzi bezposrednie wejscie z zewnatrz budynku. Obok pomieszczenia sluzy znajduje sie
poczekalnia dla oséb odwiedzajgcych wieznidw. Toaleta dla oséb odwiedzjgcych wiezniow
znajduje sie w dalszej czesci budynku, przy pokoju odwiedzin.

Istniejgce pomieszczenie socjalne dla pracownikow Zaktadu Karnego z miejscem do
spozywania positkdbw znajduje sie na parterze w dalszej czesci budynku w wydzielonym
pomieszczeniu. Obok znajduje sie réwniez pomieszczenie porzadkowe z zaworem ze
ztgczkag do weza i szafg na sprzet porzgdkowy i srodki czystosci.

Z pomieszczenia Sluzy klatka schodowa prowadzi do dalszej czesci budynku, w tym do pokoi
odwiedzin i czesci administracyjno — biurowej, nie objetej opracowaniem. Dla o0s6b
niepetnosprawnych przewidziano winde dla oséb niepetnosprawnych.

Wijazd przez brame odbywa sie z poziomu terenu przylegtego do budynku, natomiast wejscia
do $luzy oraz poczekalni odbywajg sie po pokonaniu jednego stopnia zewnetrznego. Osoby
poruszajace sie na wozku inwalidzkim wchodzg do budynku przez brame wjazdowa.
Wysoko$¢ pomieszczen objetych opracowaniem wynosi: pomieszczenie Sluzy — 4,51 m,
pomieszczenie bramowego, pomieszczenie Sluzy i poczekalnia — 3,00 m, pomieszczenie
bramowego — 2,56 m, a toaleta dla bramowego — 2,66 m oraz 3,37 m.

Sciany w pomieszczeniach pokryte zostang nienasigkliwg, tatwo zmywalng i odpornym na
dziatanie wilgoci farbg. Posadzki w pomieszczeniach oraz na schodach, poza czescig sluzy
bramowej stanowigcej przejazd dla pojazdéw i dojscie do podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych wykonane bedg z materialu tatwozmywalnego, niescieralnego
i antyposlizgowego np. ptytek gresowych lub réwnowaznych. Jako posadzka pomieszczenia
Sluzy zastosowana zostanie ptyta nosna betonowa z warstwg wykonczeniowg z zywicy

epoksydowe;.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienie obiektu
budowlanego:

Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzono proste warunki gruntowe. Na podstawie ogledzin terenu bezposrednio
w sgsiedztwie budynku nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkow
gruntowych. Stan fundamentéw nie wskazuje na problemy zwigzanych z no$noscig gruntu
bezposrednio pod fundamentem.

Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym

w prostych warunkach gruntowych.

9
STUDIO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Jakub Wajdzik

WAJDZIK Sp. Z0.0.  ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice, tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com




6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W przedmiotowym budynku znajduje sie jeden lokal uzytkowy i O lokali mieszkalny.

7. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Caly obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na
woézkach. Wejscia do budynku odbywa sie bezposrednio z poziomu terenu przylegtego przez
brame wjazdowg od strony ul. Trybunalskiej. W budynku zainstalowany zostanie podnos$nik
pionowy/winda dla oséb niepetnosprawnych. W dalszej czesci budynku znajduje sie réwniez
toaleta przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wozku. Na
zewnatrz budynku, na ogélnodostepnym parkingu znajdujg sie miejsca postojowe dla oséb

niepetnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na jego srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie:

8.1 Zapotrzebowanie i jako$sé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
$ciekow oraz wod opadowych:

Przedmiotowy budynek jest poditgczony do istniejgcej sieci wodociggowej oraz do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej. llos§¢ wody dostarczana do budynku wynosi 3,6 m3dobe.
Maksymalna ilos¢ $ciekdéw socjalno - bytowych odprowadzonych z budynku wynosi 3,6
m3/dobe — powyzsze parametry nie ulegng zmianie. Wody opadowe, zbierane z dachu
przedmiotowego budynku oraz z dachu budynku garazowego za pomocg rynien i rur
spustowych oraz z terenéw utwardzonych odprowadzone sg poprzez istniejgcg wewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej i przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. llosé
odprowadzanych wéd opadowych z dachow wynosi 6,8 I/s przy miarodajnym natezeniu
deszczy wynoszacym 199dm3/s*ha. Wody opadowe odprowadzane z przedmiotowej
inwestycji nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100

mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:

Ogrzewanie przedmiotowego budynku z miejskiej sieci cieptowniczej. Istniejgcy rodzaj
ogrzewania spetnia wymagania zawarte w §3 ust.l i 2 oraz §4 ust.l i 2 dla instalacji
grzewczej wymienionej w §2 ust.l Uchwaty Nr XXXII/452/17 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa
matopolskiego ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje
spalanie paliw. W efekcie przyjetego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia
pylowe oraz emisja tlenkow azotu, dwutlenku siarki oraz tlenku wegla nie wystgpig
w wielkosciach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne, zawarte w zatgczniku nr 6 do

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4.11.2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
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dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadow. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: nakazuje
sie stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartosci zwigzkéw siarki i popiotu oraz
technologii gwarantujgcych dotrzymanie dopuszczalnych stezen w powietrzu oraz

w gazach wylotowych — warunek spetniony.

8.3 Rodzaj i ilo$¢é wytwarzanych odpadow:

Odpady state gromadzone bedg, sortowane, a nastepnie umieszczone w przystosowanych
pojemnikach i ich odbior bedzie odbywat sie przez koncesjonowang firme na sktadowisko
odpadow na zasadach przyjetych w gminie Wadowice. Do gromadzenia odpadéw statych
przewidziano szczelne kontenery okresowo oprézniane (typowe z PE) o poj. V = 240 dm?

kazdy. Kontenery usytuowane sg na zewnatrz przedmiotowego budynku, pod zadaszeniem.

8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen:

Przy zatozonym programie uzytkowym nie powstajg w/w zagrozenia.

8.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Dziatki Inwestora nie posiadajg zieleni wymagajacej wycinki. Wszystkie prace prowadzone
sg wewnatrz budynku i nie wychodzg poza jego obrys. Nie przewiduje sie rowniez wptywu
projektowanej przebudowy budynku na glebe i wody podziemne. W ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzenie zieleni. Istniejgce powierzchnie biologicznie

czynne w formie nawierzchni trawiastej, urzgdzone.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto:

9.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej wynosi 3025,9 kWh.

9.2 Dostepne nosniki energii:
- pompy ciepta zasilana energig elektryczng;

- sie¢ cieptownicza.

9.3 Wybér dwéch systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej:
Wybrane systemy to:
- sprezarkowa pompa ciepta powietrze-powietrze

- sieC cieptownicza.
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9.4 Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw
zapotrzebowania w energie:

Koszty inwestycyjne:

Wartos¢ zakupu/przytaczenia: PLN (brutto z VAT),

— pompa ciepta powietrze - woda: 30750,00

- sie¢ cieptownicza — 7626,00.

Koszty wytworzenia 1kWh ciepta z energii elektrycznej:
— pompa ciepta powietrze - powietrze: 0,51 PLN.
Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta z sieci cieptowniczej:

— sie¢ cieptownicza: 0,23 PLN.

Roczne zuzycie energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji budynku wynosi kWh/rok:
- pompa ciepta powietrze - powietrze: 1813,57 kWh/rok,
- sie¢ cieptownicza — 3473,27 kWh/rok.

Roczne koszty wytworzenia ciepta PLN (brutto z VAT):

— pompa ciepta powietrze — powietrze wraz z optatami statymi:
1131,85z

- sie¢ cieptownicza wraz z optatami statymi:

2397,25z

9.5 Wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Czas zwrotu inwestycji przy zastosowaniu istniejgcego ogrzewania z sieci cieptowniczej
zamiast pompy ciepta — 18,3 lat. Zdecydowano sie na zastosowanie mniej kosztownego
systemu inwestycyjnie za wzgledu na to, ze sie¢ cieptownicza jest istniejgcym i tanszym
inwestycyjnie rozwigzaniem. Sie¢ cieptownicza nie wptywa niekorzystnie na srodowisko

naturalne w okolicy budynku.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Kazde z pomieszczen w budynku posiada odrebny regulator temperatury, umozliwiajgcy

nastawe temperatury w danym pomieszczeniu.

11. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego:
11. 1 Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe:

- fundamenty wykonane jako bezposrednie monolityczne. Pod stupami wewnetrznymi
wykonano stopy fundamentowe, a po obwodzie budynku tawy fundamentowe. Fundamenty
wykonane w betonu B20;
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- stropy miedzy kondygnacjami sktadajg sie z ptyt kanatowych systemu KDK;

- $ciany zewnetrzne wykonane jako murowane z cegly petnej na zaprawie cem. — wap. gr. 38
cm, lokalnie od wewnatrz koto bram wjazdowych wykonano réwnolegtg sciane murowang
z betonu komorkowego na zaprawie cem. — wap. gr. 24 cm, ocieplenie styropianem

i wykonczone tynkiem akrylowym od zewnatrz;
- §ciany dziatowe — murowane z cegty petnej na zaprawie cem. — wap.;

- Sciany dziatowe projektowane - wg projektu architektonicznego — przewiduje sie Scianki
dziatowe murowane z cegty petnej — o kazdorazowej zmianie usytuowania Scian dziatowych

nalezy poinformowac projektanta konstrukcii;

- nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany ze $cianek azurowych utozonych na

ptytach kanatowych systemu KDK, pokrycie z ptyt korytkowych wykonczonych papg asf.

11.2 Rozwiazania instalacyjne — bez zmian:
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne: elektryczna,
wodno — kanalizacyjng, wentylacyjng i grzewczg (sie¢ cieptownicza).

1) Wodociggowa — budynek zasilany w wode z istniejgcej sieci .

2) Kanalizacyjna - odprowadzenie sciekdow socjalno — bytowych z catego budynku do

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

3) Centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej.

4) Elektryczna - =zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgcym kablem
napowietrznym z sieci.

5) Wentylacyina — cze$¢ pomieszczen objetych przebudowg zostanie wyposazona
w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechaniczng. W istniejgcych pomieszczeniach

wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Wedtug Warunkow ochrony przeciwpozarowej, dotagczonych do niniejszego opracowania.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZAL ACZNIKI
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