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Przekrój A - A   skala 1 : 100

Przekrój B - B   skala 1 : 100
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PŁYTA GK 12,5 mm
WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
PŁYTA GK 12,5 mm
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TYNK CEMEN. - WAPIENNY   1,5 cm
FARBA np. FLUGGER
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KLEJ + PŁYTKI CERAMICZNE/FARBA
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POSADZKA NA GRUNCIE3
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ŻYWICA EPOKSYDOWA *                   0,60 cm
2x FOLIA POLIETYLENOWEJ O GRAMATURZE ≥140gm2

PODBUDOWA Z ZAGĘSZCZONEGO ROŻNEGO RODZAJU
MIESZANKI ŻWIROWEJ, PIASZCZYSTO – ŻWIROWEJ,
TŁUCZNIA LUB KLIŃCA O ROŻNEJ GRANULACJI
GRUBOŚCI MIN. 15,00 cm PRZY UZIARNIENIU DO 45 mm

4

PŁYTA NOŚNA BETONOWA               22,00 cm

5

GRUNT RODZIMY ZGODNIE Z OPISEM PT KONSTRUKCJI

UWAGA! ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISEM KONSTRUKCJI

*Uwaga:

W pomieszczeniu śluzy bramowej (pom. nr 0.3) przy posadzce

z żywicy epoksydowej na ścianach wykonać cokół z tej samej

żywicy epoksydowej o wysokości min. 10,00 cm.


