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1. Wstep:
1.1.Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczgce
wykonania rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa budynku Zakladu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizaciji

deszczowej”.

1.2.Zakres stosowania Ogélnej Specyfikacji Technicznej:
Ogdlna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych Ogodlng Specyfikacja Techniczna:
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych obiektéw i rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne
sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg

normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robaot.

1.4.Okreslenia podstawowe:
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4.1 Przyjete oznaczenia i skréty:
PN - Polska Norma BN - Branzowa Norma
OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
PAB — Projekt architektoniczno — budowlany
PT — Projekt techniczny

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnosé

z przedmiarami robo6t i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Warunki kontraktu:

Wykonawcy poszczegolnych prac dziatajg na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub
generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne
okreslone w dokumentacji projektowe] oraz niniejszej specyfikacji. Z uwagi na wewnetrzng
spojnos¢ i koordynacje poszczegolnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych rozwigzan lub

materiatbw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosS¢ realizacji obiektu. W przypadku
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zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna koordynacja

pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zalezno$ci, kolejnosci realizacji itd. W przypadku

niespojnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowg i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu na bezpieczenstwo

realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami

i przepisami. Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powinien uwzgledniaé nastepujgce

elementy :

= wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegolnych prac,

*  wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

*  wymaog przestrzegania harmonogramu ogélnegobudowy oraz harmonograméw szczegdétowych,

» wymogi wynikajgce z przestrzegania przepisow prawa i zasad sztukibudowlanej

*  wymogi wynikajgce z przepisow wiadz lokalnych oraz stuzb porzgdkowych,

=  wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

=  wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

»  pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

=  koszty ewentualnego zatwierdzania przez wiasciwe urzedy,

= Kkoszty badan materiatdw, elementéw budowlanych i sprzetu wynikajgcych z ewentualnych
wymogow lokalnych wiadz oraz wymogow inwestora,

»  koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

»  koszty gwaranciji i rekojmi,

= koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane
przez wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow dobru lub osobom
w trakcie wykonywania prac,

= Kkoszty dostarczenia probek materiatdbw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo
budowy,

= koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i p.poz. na budowie.

1.5.2 Znajomos¢ zakresu prac:
Wykonawcy poszczegolnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegolnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z :

. warunkami lokalnymi
. warunkami gruntowymi
. wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje

projektowg, takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktore precyzujg wymiary
elementéw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej
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. stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wiasciwej koordynaciji
terminowej wykonania poszczegolnych prac. Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek
zweryfikowania dokumentoéw projektowych skierowanych do realizacji pod kgtem ich kompletnosci,
prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu
prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jes$li poszczegolne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie

z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdini wykonawcy powinni o ile to
mozliwe wykonac¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywaé
zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody
projektanta i kierownictwa budowy.

1.5.3 Znajomos¢ lokalizacji inwestycji:

Wykonawcy poszczegolnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg zapoznac sie
szczegotowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na :

. granice dostepnego dla celdéw realizacji terenu, bedgcego we wiadaniu inwestora
i przeznaczonego dla celéw inwestyciji,

. granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektéw towarzyszacych,

takze podziemnych,

. kolizje z istniejgcym drzewostanem koniecznym do zachowania,,
. kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie podlegajgcym przebudowie lub likwidacji,
. wptyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w szczegdlnosci ewentualne zakitdcenia

w funkcjonowaniu sgsiednich obiektéw. Przystepujac do realizacji inwestycji, wykonawca musi
posiada¢ znajomos$¢ terenu, na ktérym bedg prowadzone prace, znajomosé sagsiadujgcych dziatek i
obiektow publicznych, wszelkich istniejgcych konstrukcji, fundamentéw, sieci, uwarunkowan
specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonawca powinien uzyskac¢ takze wszelkie dane

odnosnie wymogow stuzb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestyciji.

1.5.4 Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Ksiege

Obmiaréw oraz komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy.

1.5.5 Projekt budowlany:

1. Dokumenty podstawowe:
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Podstawowymi dokumentami na budowie sg:
= kontrakt na realizacje prac,
» dokumentacja projektowa (PAB, PT),
» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,
» dziennik budowy,
» decyzja o pozwoleniu ha budowe.
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zostac
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.
2. Dokumenty kontraktowe:
Zakres dokumentow kontraktowych okresla inwestor.

Wykonawca musi posiadaé staty dostep do petnej dokumentaciji projektowe;j.

1.5.6 Zgodnos¢ robot z PAB, PTi ST:

Projekt architektoniczno - budowlany (PAB), projekty techniczne (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PAB i PT lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne z PAB, PT i ST. Dane okreslone w PAB, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarami robét lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
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a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas

wykonywania zadania.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty:

2.1 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym

opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
Materiaty, ktéore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedg mialy Swiadectwa
8

STUDIO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Jakub Wajdzik
WAJDZIK Sp. z o0.0. ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice, tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com



dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajagcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania

muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robét mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich

przepisow.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PAB, PT i ST. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez

Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
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jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty

transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i  wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrolajakosci:
a. Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wymagana jakosc¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

b. Badaniai Pomiary:
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowacC wytyczne

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
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c. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polskg Normg
e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),
c) spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

d. Dokumenty budowy:

i Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy bedag przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

i. Ksigga Obmiaréw:
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.
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iii. Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badah bedg gromadzone przez

Wykonawce. Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

iv. Pozostale dokumenty budowy:
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilnoprawne,
d) Protokoty odbioru robot,
e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

v. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét:
Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg PAB, PT i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardéw.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie wykonywania. Obmiar robét podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiér robét:
a. Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,

c) odbidr ostateczny,
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d) odbior pogwarancyjny.

b. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Ksiegi obmiaréow i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Ksiegi obmiaréw i powiadomieniu Inspektora. Jako$¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robét, ST i uprzednimi

ustaleniami.

c. Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

d. Odbiér ostateczny:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 8.6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PAB, PT, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacjg
robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej PAB, PT lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

e. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru ostatecznego.

f. Dokumenty odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PAB i PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzenh.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty prob i badan.

- Protokoty odbioru robot zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone

pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci:
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST, PAB i PT. Cena obejmuje:

- robocizne,
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- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot.

10.Normy i przepisy zwigzane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177

z pézn. zm.),

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. z 1998 r., Nr 107, poz. 679 z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.z 1998 r., Nr 113, poz. 728 z pdzn. zm.).

11.Uwagi koncowe:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z przedmiarami robét. Wykonawca ma obowigzek
szczegotowo zapoznaé sie z dokumentacjg (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt). Zauwazone btedy w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawce

Inwestorowi nie bedg miaty wplywu na cene kohcowg robét. Specyfikacja odnosi sie do catosci
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zakresu robot, dla poszczegoélnych budynkéw nalezy rozpatrywaé tylko te specyfikacje, w ktorych

dana robota wystepuje.
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lll. ST.01 WYKONANIE ROBOT
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1.0 ST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV —45111100-9

1. Wstep:
1.1.Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

rozbidrkowych (wyburzeniowych).

1.2.Zakres stosowania ST:

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.3.Zakres robo6t objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot rozbidérkowych:

- Wyburzenia $cian

- Wyburzenia schodéw

- Demontaz posadzek

- Demontaz ptytek ceramicznych

- Demontaz starych powtok malarskich ze scian i sufitow

- Demontaz drzwi wewnetrznych i okien

- Demontaz bram zewnetrznych

- Wywiezienie gruzu z utylizacjg

1.4.Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow i sprzetu.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw skfadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbidrki, opracowa¢ harmonogram robét rozbiérkowych. Nalezy rozeznaé
konstrukcje poszczegdlnych elementdéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposob rozbidrki. Na podstawie ogledzin
ustala sie kolejnos¢ robot i sposoby ich wykonania. Dobdér metody rozbiorki - metode

wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkow i rozmiarow rozbiérki oraz od tego
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czy materiat uzyskany w pracach rozbiorkowych ma by¢ powtdérnie wykorzystany. Odzysk

materiatow nie jest przewidziany.

3. Sprzet:
Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport:

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz,
elementy konstrukcji nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz hadmiernym pyleniem - w sposéb nie

zagrazajgcy innym uzytkownikom drég.

5. Wykonanie robét:
5.1. Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.1.Przebieg robét rozbiérkowych:

e Rozbidrka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaC naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych.

e Rozbiérke rozpoczyna sie od: rozebranie scian murowanych, rozebranie schodéw,
rozebranie Scian lekkich, demontaz wykonczenia posadzek, skucie ptytek
ceramicznych i tynkdw wewnatrz pomieszczeh, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
odwdz i utylizacja gruzu, uprzatniecie terenu po robotach rozbidérkowych.

e Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, nadprozy i licowania
1. Reczne rozebranie Scian, filarow, nadprozy i licowania.

2. Odtozenie na bok cegiet catych i potdwek nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

3. Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

5.1.2.Zapisy w Dzienniku Budowy:
Przebieg robot rozbidérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz
danych porzagdkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot.

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku,

na ktoérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majg
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dostateczng wytrzymatosc.
- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce.
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidérce i majgcych wptyw na przebieg robdét

i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

5.1.3.Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne. Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowa¢ program rozbiorki,
a zatloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét

rozbiorkowych.

6. Kontrola jakosci robot:
6.1.Zasady ogoine:
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST, a sprawdzenie

i odbiér robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegétowe:
Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej PAB i PT, normach i instrukcjach.

7. Obmiar robét:
Obmiar gotowych robdt lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg PAB, PT i ST, w jednostkach i na

zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiardw.

8. Odbior robét:
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora.

9. Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.

10.Normy i przepisy zwigzane:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom
| Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.,
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.,Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
BHP,

o Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych

w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o 0, Warszawa 1993.
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.1 ST 01.01 KONSTRUKCJE MUROWE — kod CPV : 45262520-2

1. Wstep:
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji murowych w budynku.

1.2.Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie nowych $cian z cegty petnej.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy:
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:
e Sciana dziatowa: murowana z cegly petnej, o ciezarze nieprzekraczajgcym 3,0 kN/mb.
o Sciana no$na: murowana z cegty petne;j.
e Zamurowanie otworu drzwiowego wewnetrznego w scianie nosnej z cegty petnej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej

zgody Inspektora.

a) Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004:
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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b) Zaprawy do murowania:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

c) Piasek (PN-EN 13139:2003):
Piasek  powinien spelnia¢é wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

3. Sprzet:
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport:
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu pakowane sg w komplety
zabezpieczone folig tworzywowg i opasane tasmg stalowg. Na powierzchni zewnetrznej
powinna by¢ podana nazwa producenta, data produkcji i symbol pustaka. W oznakowaniu
profili szamotowych powinny by¢ podawane: nazwa producenta, numer aprobaty
technicznej, miesigc i rok produkcji oraz srednica wewnetrzna w milimetrach. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone

pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. SktadowaC je nalezy
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w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej mocnej,

poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét:
5.1. Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2.Warunki przystgpienia do robét murowych:
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i kgtow krzyzowania $cian,

2.zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow
certyfikatébw zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci lub tez prowadzgc badania we wlasnym

zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3.Zasady ogoine:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokoéw i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki
dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowacC nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig
zazebione koncowe. Pustaki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od
kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw. Mury grubo$ci mniejszej niz | ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C. Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,

$niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

a) Grubosé spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm
z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega
co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za
niewypetnione. Spoinowanie mozna wykonywac rownocze$nie ze wznoszeniem muru lub

po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza
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obreb spoiny. Mury tynkowane Iub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy
wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé

ok. 15 mm od lica.

6. Kontrola jakosci robét:

6.1.Zasady ogolne:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatdw. Kontroli jakosci powinny takze podlegac
wszystkie materialy uzyte do budowy piondéw, ksztaity i wymiary profiléw kominowych

i wentylacyjnych, stan powierzchni profiléw kominowych i wentylacyjnych.

6.2.Zgodnos¢ z dokumentacja:
Roboty murowe z cegly powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiatéw nalezy
przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed

ich wbudowaniem.

a) Badanie prawidiowosci wykonania konstrukcji murowych:

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréow z dokumentacjg techniczng
i stwierdzenie prawidiowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci
i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, zas
grubosci muréw i wymiarow otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ $rednig pomiarédw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie
grubo$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowg i okreslic grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
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Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkoSci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim
i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy
przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg. Sprawdzenie kata
pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit
w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci
podanej w normie Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik
dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych roboét
murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowieh normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury
zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob

prawidtowy i przedstawione do badan.

7. 0dbior robét:
7.1.Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja:
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny iloéci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.3.0dbiér koncowy:
Odbidr koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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8. Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.

9. Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdlne”.

10.Normy i przepisy zwigzane:

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

¢ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

o PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie,

e PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy

o PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne,

e PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku,

e PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

e PN-70/B-12016 ,Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.”,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych, tom |

Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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LI ST 01.02 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO — kod CPV : 45223500-1

1. Wstep:
1.1 Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania

i odbioru konstrukcji z betonu zbrojonego.

1.2 Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie stupa z betonu zbrojonego.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy:

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:

e Stup i rdzen zelbetowy, materiaty: Beton : C20/25

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej

zgody Inspektora.

a) Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004:
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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b) Woda:
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod foza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008- 1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

c) Domieszkii dodatki do betonu:
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opoOzniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

d) Beton:
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistodci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
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- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st.
C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 Rb.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metod g ciSnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartoéci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy

pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet:
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport:

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka,
z otwieranymi burtami, przewozone pustaki nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem.
Sktadowa¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich

temperaturach, na réwnej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét:
5.1 Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystgpienia do robét z betonu zbrojonego:
Przed rozpoczeciem robét z betonu zbrojonego nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
4. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania $cian,
5. zgodnosci wiasciwosci elementow betonowych z ustaleniami projektowymi,
6. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw, wymagajgc od producentéw wyrobow certyfikatdéw zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je
zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3 Zasady ogélne:

Uktad pretow gtéwnych oraz strzemion, ich srednice oraz rozmieszczenie powinny byc¢
wykonane wg projektu. Do szalowania mozna zastosowaé system szalunkowy lub wykonac¢
indywidualnie szalunek z desek. Szalunki nalezy bardzo dobrze zabezpieczy¢ przed
deformacijg oraz wyptynieciem betonu. Nalezy zwiekszy¢ ich stabilnos¢, j. zapewni¢ mniejsze
odchytki wymiarowe wylanym w nich elementom Zelbetowym oraz zwiekszy¢

bezpieczenstwo robdt podczas betonowania. Powierzchnie szalunkéw nalezy powlec

31

STUDIO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Jakub Wajdzik
WAJDZIK Sp. Z0.0.  ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice, tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com



srodkiem antyadhezyjnym, ktéry utatwi oddzielenie ich od betonowanych elementow bez
uszkodzenia powierzchni i krawedzi powstajgcych konstrukciji.

W przypadku znacznej wysokosci elementu prace nalezy podzieli¢ na dwa ciagi robocze.
Przy uktadaniu betonu nalezy zagesci¢ mieszanke za pomocg wibratora butawowego, nie
przyktadajgc go do zbrojenia.

Szalunki nalezy zdemontowac, gdy beton zwigze. Rozformowanie wykona¢ przed uptywem
28 dni od czasu wylania mieszanki, kiedy beton nie osiggnagt peinej wytrzymatosci na
Sciskanie.

Swiezo wylane elementy Zelbetowe nalezy utrzyma¢ w odpowiedniej wilgotnosci.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1 Zasady ogoine:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatow. Kontroli jakosci powinny takze podlegac¢
wszystkie materialy uzyte do budowy pionéw, ksztatty i wymiary profilbw kominowych

i wentylacyjnych, stan powierzchni profildw kominowych i wentylacyjnych.

6.2 Zgodnos¢ z dokumentacja:
Roboty murowe z ceglty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiatéw nalezy
przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed

ich wbudowaniem.

a) Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji z betonu zbrojonego:
Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych
fundamentéw.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.
Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych:
Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniaé:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
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Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. Badana cecha ' Sposob badan i pomiarow
1 Pomiar szerokoSci wykopu ziemnego ; ;
: = = Pomiar tasma, szablonem, fata o
2 Pomiar szerokosci dna wykopu goscnsi s A
: = : : dhugosci 3m i poziomica lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego i
: : ' niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp 8 . e
SRR PR RTTT : 10m, w narozach i miejscach
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu SR
T e budzacych watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzgdnych w
Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu odstgpach co 10m oraz w
punktach watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym
i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres

i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. 0dbiér robét:

7.1 Zgodnos$é robét z Projektem i Specyfikacja:
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2 Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robodt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

7.3 Odbiér koncowy:
Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze korncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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8. Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.

9. Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.

10.Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:

Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.
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e PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

e PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

e PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

e PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

o PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

¢ PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

e PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢é
3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

¢ PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

e PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

e PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

e PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

e PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

e PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

e PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

e PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

¢ PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie
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e samoczynnie z mieszanki betonowej.

e PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

o PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢
6: Analiza w podczerwieni.

e PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

e PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢
10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

e PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

e PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

e PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

o PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce
- Oznaczanie liczby odbicia.

e PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

e PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajgce;.

e PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie

predkosci fali ultradZzwigkowe;j.
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LI ST 01.03 PLYTY FUNDAMENTOWE — kod CPV : 42113110-8

1. Wstep:
1.1 Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru ptyty fundamentowej pod podnosnik osobowy.

1.2 Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie ptyty fundamentowej pod podnos$nik osobowy.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2 Materialy:
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:

¢ Plyta fundamentowa: zelbetowa monolityczna gr. 30cm ma warstwie chudego betonu.
Materiaty: Beton : C20/25 Stal: # - B500SP
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej

zgody Inspektora.

a) Cement:
Do wykonania betonéw klasy B25 do B40 powinien by ¢ stosowany cement klasy 32,5R
i 42,5R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac¢ sie nastepujgcym sktadem:
- zawartosc¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,
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- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoS¢ C4 AF + 2 x C 3 A <20%,

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg

niezgodnosc¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

b). Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza ¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by
¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C20/25 i wyzszych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys
Z otoczakow lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
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- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywaé¢ zwiekszenia wymiarow

liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego

uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

-do 1,00 mm - 53+76%.

c). Piasek:

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow

liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie¢ podobnie, jak zawartos¢

zanieczyszczenh obcych,
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- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka ze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u zycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

d). Woda:

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod foza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008- 1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e). Domieszki i dodatki do betonu:

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opoOzniajagcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

f). Beton:

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwodrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takag, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st.
C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 Rb.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metod g ciSnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
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- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy

pomocy stozka opadowego.

3 Sprzet:
Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 Transport:

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z
otwieranymi burtami, przewozone pustaki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.
Sktadowac¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w
dodatnich temperaturach, na réwnej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami

producenta.

5 Wykonanie roboét:
5.1 Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystapienia do roboét:
Przed rozpoczeciem wylewania ptyty fudnamentowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole co
najmniej:

7.zgodnosci usytuowania, wymiaréw i gtebokosci posadowienia piyty,

8. zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

9. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementow i materialtdbw, wymagajac od producentow wyrobéw
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
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5.3 Zasady ogoéine:

Fundamenty bezposrednie, tj. ptyty wykonywane jako monolityczne powinny przekazywaé
obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednej projektowanej dna wykopu i rzednej wykonanych roboét

ziemnych.

6 Kontrola jakoscirobét:

6.1 Zasady ogolne:
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami

uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2 Zgodnos¢ z dokumentacja:
Wylanie ptyty fundamentowej pownno by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiatéw nalezy
przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed

ich wbudowaniem.

a) Badanie prawidtowosci wykonania ptyty fundamentowej:
Kontrola jakosci obejmuje:
- Kontrole robdt ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych
wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tatg o dlugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio
w wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. R&znica
wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokdéw prostokatéw i przekatnych nie mogag
przekraczaé 20 mm. Oprécz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podtoza,
a zgodnos¢ parametrow gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie
osiggnietg wytrzymatos$¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.
Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych
fundamentow.

- Inne, ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
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Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegodlnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. Badana cecha ' Sposéb badar i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego ; :
: = = Pomiar tasma, szablonem, fata o
2 Pomiar szerokosci dna wykopu goscnsi s A
: = : : dhugosci 3m i poziomica lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego i
: : niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp 8 . e
T PR RTTT : 10m, w narozach i miejscach
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu SR
T e budzacych watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzgdnych w
Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu odstgpach co 10m oraz w
punktach watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym
i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres

i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

7 Odbidr robét:

7.1 Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacja:

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatbw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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7.3 Odbiér koincowy:

Odbidr koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢

przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8 Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.

9 Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.

10 Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
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o PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

e PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

e PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.

o PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

e PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

e PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

e PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 7:
Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

e PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

e PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

e PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

e PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

e PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

e PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

e PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

e PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -
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e PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

e PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

e PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé
2: Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie

e samoczynnie z mieszanki betonowej.

e PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpciji kapilarne;.

e PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

e PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

e PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢é
10: Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

o PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.

e PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

e PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe
- Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

e PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé¢ 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

e PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

e PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.

e PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwigkowe;.
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[IL.IV ST 01.04 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH — kod CPV : 45223100-7

1 Wstep:
1.1 Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji stalowych tj. nadprozy.

1.2 Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nowych $cian z cegly petnej oraz stupa z betonu zbrojonego.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy:
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:
e Nadproze w istniejgcej Scianie wykona¢ w postaci dwoch ceownikow UPN 120
potgczonych ze sobg za pomocg srub M12.
e Nadproze z profilu HEA100.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku

braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
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a) Stal:

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementéw stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom:

e Gatunek stali — S235 JR.

o Klasa wykonania — EXC1, wedtug PN-EN 1090-2+AL1.

e Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe wg. ISO EN 1461.

b). Laczniki:
Sruby, nakretki kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm: EN10204:2008.

3. Sprzet:
Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport:

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka,
z otwieranymi burtami, przewozone pustaki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.
Sktadowa¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich

temperaturach, na réwnej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie montazu konstrukciji stalowych:
5.1 Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystgpienia do robét:
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co
najmniej:

1. zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katow krzyzowania Scian,

2.zgodnosci wtasciwosci elementéw stalowych z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw stalowych, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie

i oceniajgc je zgodnie z PN-EN 10027-2.
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5.3 Zasady ogoéine:

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).
Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Kazda czes¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana
trwalym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie powodujgcy jej uszkodzenia. System
oznaczen elementéw wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzgdzaniu rysunkow
warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczac nalezy za pomoca kodu literowo-cyfrowego
tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposob
trwaly, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw
stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

e Gatunku stali,

e Asortymentu,

e \Wiasnosci,

e Wymiardw i prostoliniowo$ci.
Kazde potaczenie spawane powinno podlegac¢ kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym —
jesli w dokumentaciji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Badania wizualne
winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono
prawidtowo, ogledzin ksztaftu i powierzchni, grubosci i dlugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéow itp.). Kontroli jakosci potgczen
spawanych powinien dokona¢ personel majgcy przynajmniej | stopien kwalifikacji
i odpowiedni certyfikat.
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywaé¢ zgodnie z projektem technologicznym
robot opracowanym przez wykonawce zatwierdzonym przez inzyniera.
Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce
identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu
powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw od wytworcy.
Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci
umozliwiajgce ich sprawny montaz. Nalezy je uktadac tak by oznaczenia byty widoczne, na
podktadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajgcym statecznos¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia roboét, z zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych stateczno$é w kazdej
fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.
Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z

oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czes¢
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konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone z doktadnoscig niezbedng do
zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablonow
lub poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy).

Montaz elementéw gotowych nalezy wykonaé przy uzyciu tadowarki teleskopowe;j,
przystosowanej udzwigiem i zasiegiem do najwiekszego i najciezszego elementu konstrukgji.
Elementy konstrukcji powinien by¢ uchwycony za pomocg paséw lub podniesione
bezposrednio tadowarkg do miejsca montazu. Dopuszcza sie reczny montaz elementéw
lekkich (do wagi 30kg).

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

Wszystkie elementy powinny byé wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powlok elementy powinny by¢é odttuszczone | oczyszczone metodg
strumieniowo-cierng do stopnia. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete
wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po
zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koncowe powioki

zabezpiecza.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1 Zasady ogoine:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidér robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatdw. Kontroli jakosci powinny takze podlegac
wszystkie materialy uzyte do budowy piondw, ksztatty i wymiary profilbw kominowych

i wentylacyjnych, stan powierzchni profiléw kominowych i wentylacyjnych.

6.2 Zgodnosé z dokumentacja:
Konstrukcje stalowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiatéw nalezy
przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed

ich wbudowaniem.
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a) Badanie prawidiowosci wykonania konstrukcji stalowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Jesli zajdzie taka potrzeba, wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat. Wszelkie roboty powinny byc¢
wykonywane z zachowaniem zasad BHP
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji
przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badanh
stanowigcych podstawe odbioru robot.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatoéw i systeméw technologicznych.
Kontrole wyprodukowanych elementow:

e Kontrola stali

e Sprawdzenie elementéw stalowych

e Sprawdzenie potgczen

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych 2z dokumentacjg

projektowg

o Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczanych tolerancji.
Odbioér elementow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier.
Kontrola montazu elementow stalowych:

e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg

projektowag

e Sprawdzenie potgczen,

o Kontrola jakosci wykonania montazu, z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji
Tolerancje wykonania elementdéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnymi
wykonac na podstawie PN-EN 13031-1:2019.

7.0dbiér robot:
7.1 Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja:
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.
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7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg

dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce

dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

I akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdbw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3 Odbiér koincowy:

Odbidr koncowy robot przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢

przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.

9. Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.

10.Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgciji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czesc 1.
Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukgji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancja wymiardéw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne

dostawy.
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e PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne
dostawy.

e PN-EN ISO 887:2003 Podkfadki okraggte do $rub, wkretow i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogodiny

o PN-ISO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogoélne wymagania dla srub, wkretéw, Srub
dwustronnych i nakretek

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria.

e PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.

o PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen
sprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do pofgczen niesprezanych. Czesé 1:
Wymagania ogoine.

o PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadkg. Szereg maty,

normalny i duzy. Klasa doktadno$ci.
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.V ST 01.05 ROBOTY HYDROIZOLAZYJNE — kod CPV : 45320000-6, 45260000-7

1 Wstep:

1.1 Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
iniekcji krystalicznej scian oraz izolacji przeciwwilgociowej w posadzce pomieszczenia Sluzy

bramowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie iniekcji krystalicznej scian oraz izolacji przeciwwilgociowej w posadzce

pomieszczenia $luzy bramowej.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2 Materialy:

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

¢ Iniekcja krystaliczna scian aktywatorem krzemianowym.

e lIzolacja posadzki: podwojna folia polietylenowa o gramaturze =140gm?.

Dopuszcza sie stosowanie materialtdw zamiennych pod warunkiem, Zze spehiajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej

zgody Inspektora.

3 Sprzet:
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4 Transport:

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka,
z otwieranymi burtami, przewozone pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Sktadowa¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich

temperaturach, na réwnej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta.

5 Wykonanie robét:
5.1 Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystgpienia do robét izolacyjnych:
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:
10. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i kgtow krzyzowania $cian,
11. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
12. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobéw
certyfikatdbw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wlasnym

zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3 Zasady ogolne:
a) Iniekcja krystaliczna: wiercenie otwordow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jedne;j
linii na wybranym poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory
0 $rednicy 20-23mm wykonuje sie przy uzyciu miotéw udarowo-obrotowych w
odstepach s$rednio co 13 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli
zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% Ilub gdy nie wykonuje sie pomiarow
zasolenia, nalezy wykonywaé¢ otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co
15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz
pod katem 15°-30° do poziomu.
Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktory poza
nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowaé z urzgdzenia iniekcyjnego pod
cisnieniem grawitacyjnym.
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W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $Swiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo samopoziomujgcag sie
w naczyniu i fatwo wylewajgcg sie z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. llos¢
wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego rowna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesénie $rodkiem
zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem
i nalezy jg zastosowaé¢ do 30 minut od czasu dodania wody do skfadnikéw mieszanki.

b). Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa: folia petni funkcje zabezpieczenia izolaciji
termicznej warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci
z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej
w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosé
uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgca i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmag
klejacag aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z zastosowanej folii
klejone tasmg dwustronng. Geowtdknine ukfada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na
sucho, bez klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zakfad arkuszy powinien wynosi¢ 10
cm.. Folia drenazowa z geowidkning stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw
konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wptywem sgczacej sie wody. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie przez zakfad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech
rzedoéw kubetkow lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu. Mate drenazowg mozna wykonac

stosujgc oddzielnie warstwy folii kubetkowej i geowtdkniny.

6 Kontrola jakosci robét:

6.1 Zasady ogolne:
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogo6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami

uzycia producenta wybranych materiatdw. Kontroli jakosci powinny takze podlegac
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wszystkie materiaty uzyte do budowy piondw, ksztaity i wymiary profilbw kominowych

i wentylacyjnych, stan powierzchni profilow kominowych i wentylacyjnych.

6.2 Zgodnos¢ z dokumentacja:

Roboty hydroizolacyjne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz wytycznych producenta. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentow stwierdzajgcych ich  jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem

watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

a) Badanie prawidlowosci wykonania hydroizolacji:
Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujacej i jej
zgodnosci z ST i wedtug instrukcji producenta jak réwnie - stosownych aprobat

technicznych.

7 Odbiér robét:
7.1 Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja:
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny iloéci i jakoéci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3 Odbioér koncowy:
Odbidr koncowy robot przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze korncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8 Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.
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9 Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.

10 Normy i przepisy zwigzane:

e PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

e PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

e PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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1.Vl ST 01.06 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH — kod CPV: 45421152-4

1 Wstep:
1.1 Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania

i odbioru instalowania scianek dziatowych.

1.2 Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nowych scian z ptyt G-K.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

materiatow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST i poleceniami Inspektora.

2 Materialy:

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j:

e Sciana dziatowa: z ptyt G-K 12,5 mm, o ciezarze nieprzekraczajgcym 3,0 kN/mb
wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m?®.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania

aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku

braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3 Sprzet:
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 Transport:
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
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rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka,
z otwieranymi burtami, przewozone pustaki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.
Sktadowa¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich

temperaturach, na réwnej mocnej, poziomej posadzce, zgodnie z zaleceniami producenta.

5 Wykonanie roboét:
5.1 Wstep:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2 Warunki przystagpienia do robét murowych:
Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:
13. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania $cian,
14. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
15. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw, wymagajgc od producentéw wyrobow certyfikatdw zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wikasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-EN 520 oraz PN-EN 13162:2002.

5.3 Zasady ogoine:

Piyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do konstrukcji nosnych do stalowych. Profile UW
Scianek dziatowych, z przyklejong od spodu tadmg uszczelniajgcg mocowacé przy uzyciu
kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile
CW mocowac w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do scian bocznych
przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na wysoko$é écianki. Scianki dziatowe z piyt g-k
mocowaC do wszystkich granicznych elementow budowlanych. Przestrzenie pomiedzy
profilami (tatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla Scian dziatowych stosowaé ptyty
z welny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3. Stosowacé okfadziny jednowarstwowe z ptyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne)
w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS. Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen,
oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez katowniki przytgczeniowe.
Piyty g-k w otworach drzwiowych przycinac tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie
przebiegaty w linii oSciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad
nadprozem co najmniej 150mm. Plyty mocowac¢ wkretami w rozstawie nie wiekszym niz
250mm. Minimalna gtebokos¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 srednic
nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg przenika¢ je na gtebokos¢

wiekszg niz 10mm. Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:
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- od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej 10mm

- od krawedzi bez powioki kartonowej — co najmniej 15mm

Na potgczeniach ptyt stosowac tasme zbrojgcg i masy szpachlowej réwniez w przypadku
stosowania masy szpachlowej wzmocnionej wtdbknami przeznaczonej do spoinowania bez

tasm.

6 Kontrola jakosci robét:

6.1 Zasady ogolne:
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami

uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2 Zgodnos¢ z dokumentacja:
Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. Badanie materiatéw nalezy
przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich
jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed

ich wbudowaniem.

a) Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji z pltyt G-K:

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtébwnych wymiaréw, grubosci scian oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzac przez poréwnanie $cian z dokumentacjg techniczng
i stwierdzenie prawidiowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci
i wysokosci $cian nalezy dokonywaC tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, za$
grubosci murow i wymiaréw otworow — przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ $rednig pomiardw wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidliowosci potgczen, utozenia, rozmieszczenie i sposobu mocowan
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdét przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni scian i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie poziomowo$ci warstw

nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg. Sprawdzenie
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kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami scian nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit
w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik
dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku
gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét lub tylko ich czesci
nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania catosci lub czesci
robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania
powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Sciany zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane

oraz ponownie wykonane w sposoéb prawidiowy i przedstawione do badan.

7 Odbidr robét:

7.1 Zgodnos$é robét z Projektem i Specyfikacja:

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PAB i PT, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdw budowlanych, Dziennik

Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3 Odbiér koncowy:
Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8 Obmiar robét:

Jak w przedmiarze.

9 Podstawa ptatnosci:
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”.
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10 Normy i przepisy zwigzane:

o PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany,
o PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
o PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe,
o PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1l).
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L.VII ST 01.07 TYNKOWANIE kod CPV 45410000-4

1. Wstep:
1.1.Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw

wewnetrznych w obiektach kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych
z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na scianie zewnetrznej budynku

po zamurowaniu czesci otworu okiennego w magazynie produktoéw leczniczych.

1.4.Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogoéine".

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot:
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST. "Wymagania ogodlne". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,

ST i poleceniami inspektora.

2. Materiaty:
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogoélne”.

a) Wodawg PN-C-04630:
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

b) Piasek wg PN-7B-06711:
Piasek  powinien  spetniaC  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
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piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

¢) Tynki cienkowarstwowe wg PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-B/10109 :1998:

- Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe
przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych na siatce
propylenowej. Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing
pigmentow i wypetniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem sSrodkéw konserwujgcych
I uszlachetniajgcych. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdélne" Roboty mozna

wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Materiaty
i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot:

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.1.0gdblne zasady wykonywania tynkéw:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow t.j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

c¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie

z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano- montazowych w okresie obnizonych
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temperatur”,

d) Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

t.j. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podtozy:

5.2.1. Spoiny w murach:
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substangcji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez

wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag

6. Kontrola jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST "Wymagania ogdlne” .

7.0bmiar robét:

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

7.1.Jednostka obmiarowa;:

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m?.

8. Odbior roboét:
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioér podtoza:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbiér tynkow:
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie
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krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej wynoszgcej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Warunki ptatnosci:

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".

10. Przepisy zwiazane:
e  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
e PN-B-30020 Wapno.
e BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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.Vl ST 01.08 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8

1. Wstep:
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich

dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych
z wykonaniem robo6t malarskich obiektu i obejmujg:

- malowanie $cian oraz sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdot podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg

PAB i PT, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty:
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

"Wymagania ogolne™.

a) Woda PN-C-04630:
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

b) Rozcienczalniki:
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom  panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
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z zaswiadczeniem o0 jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

c) Farby budowlane gotowe:
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszg by¢ tatwozmywalne,

niescieralne i nienasigkliwe.

d) Srodki gruntujace:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykitych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskiej.

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine" Roboty mozna

wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne". Farby nalezy
transportowac zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.

5. Wykonanie robét:
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST "Wymagania ogdlne”
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1 °C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzeh

sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
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- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy:

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-H- 97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Wykonywania powtok malarskich:

Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ tatwozmywalne, nienasigkliwe,
odporne na dziatanie wilgoci i niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powiok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug,
plam i sladéw pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé
barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu

wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogoéine”.

6.1. Powierzchnia do malowania:
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie:
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65 %. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7.0bmiar robét:

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

7.1.Jednostka obmiarowa;

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? powierzchni zamalowane;.

8. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"

8.1.0dbioér podtoza:
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbiér robot malarskich:

e Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych pfatdw powtoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
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e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Warunki ptatnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

9.1.Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa obejmuje:
-zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji,
-przygotowanie podtoza do malowania,
-przygotowanie farb,
-ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
-uporzadkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.

10.Normy i przepisy zwigzane:

e PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

e PN-B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-30020. Wapno

e PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e PN-C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

e BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
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lILIX ST 01.09 KLADZENIE GLAZURY SCIENNEJ kod CPV 45431200-9

1. Wstep:

1.1 Przedmiot ST:
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonczeniem $cian sanitariatu i pomieszczenia porzgdkowego

glazura.

1.2 Zakres stosowania:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- wyréwnaniem $cian pod ptytki w sanitariacie,

- wykonczeniem $cian z ptytek fazienkowych w sanitariacie i pomieszczeniu porzadkowym.

2. Materialy:

a) Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

b) Piasek (PN-EN 13139:2003):
Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

c) Cement: wg normy PN-EN 191-1:2002.
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d) Ptytki ceramiczne:
Plytki ceramiczne fatwzmywalne, niescieralne, o wymiarach 30x30cm. Plytki posiadajg
parametry zgodne z norma PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Ptytki ceramiczne

prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL.

e) Kiej do plytek ceramicznych:

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych,
betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowié¢: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bgdz anhydrytowy
oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym

0 wszechstronnym zastosowaniu.

f) Zaprawa spoinujaca:

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2-5
mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek
betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jga do fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych, sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach

wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub sciennego.

3. Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 . Transport:
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot:
a) Przygotowanie podioza:
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonno$ci
podfoza, nalezy podtoze zagruntowac¢ emulsje gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne
do oczyszczenia i niestabilne podtoze zaleca sie wykonaé prébe przyczepnosci,
polegajacag na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,

ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podfoza muszg
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by¢ skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dlugosci 2 m
nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii
taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwnosci niwelujemy
stosujgc zaprawe wyréwnujgcg (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowac zaprawy
wyrownujgce z gotowych mieszanek. Gotowg zaprawe wyréwnujgcg stosuje sie poprzez
wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodne;j
masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5-10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé.
Naktadanie zaprawy wyrownujgcej nalezy rozpoczg¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyngé od
natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy

1 cm grubosci warstwy wyréwnujgce;.

b) Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej:
Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy Scisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu
przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowg nalezy nanosic
rébwnomiernie na sciane gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po

powierzchni pacg zebata.

c) Przyklejanie ptytek ceramicznych:

Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania
ptytek na poszczegdlnych Scianach. Piytki nalezy rozkfadaé symetryczne na sScianach
(docinanie w obydwu naroznikach). Uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od drugiego rzedu.
Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m?. Przyklejanie ptytek
nalezy rozpoczg¢ od dotu. Rowne spoiny nalezy uzyskaé przez stosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny:

. dla ptytek sciennych 3mm.

Plytki po przytozeniu do Sciany dociska¢ rekg lub lekko dobijac gumowym mtotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonac¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi,

pamietajac o dobraniu wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy
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osciezach nalezy przyklejat osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu

odpowiedniego wymiaru spoiny.

6. Kontrola jakosci robét:

Ogodlne wskazowki dotyczgce kontroli robét wg ST Wymagania ogdine.

7.Obmiar robot:

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego podktadu oraz posadzek.

8. Odbior robét:
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robot z projektem

- jako$¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania
czynnosci zwigzanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane prébki)
i pielegnacjg. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane

roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PAB, PT i ST.

9. Podstawa ptatnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:
- wykonanie ww. robét,
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony srodowiska,

- uprzagtniecie budynku.

10. Przepisy zwigzane:

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

¢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-
EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

e PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

e PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, PN-EN 101 Ptyty i ptytki

ceramiczne - oznaczanie twardosci,
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e PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej, PN-
EN I1SO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie, PN-
90/B-14501 Klej do glazury.
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[.X ST 01.10 POSADZKI | PODLOGI kod CPV 45432100-5 , 45431000-7, 39534000-4,
19522100-2

1 Wstep:
1.1 Przedmiot ST:
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtég.

1.2 Zakres stosowania:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe:
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

- posadzki z zywicy epoksydowej w pomieszczeniu Sluzy bramowej,

- wyréwnaniem posadzek pod ptytki w pozostatych pomieszczeniach,

- wykonanie nowych posadzek z plytek gresowych antyposlizgowych w pozostatych

pomieszczeniach oraz na schodach.

2 Materialy:
a) Woda (PN-EN 1008:2004):
Do przygotowania zapraw stosowa¢é mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

b) Piasek (PN-EN 13139:2003):
Piasek  powinien  spelnia¢é wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

c) Cement: wg normy PN-EN 191-1:2002.
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d) Materiat gruntujacy:

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie  chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych
I cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych badz wapienno- piaskowych.
Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi
szpachlowej, tapet, itp. nadaje sie takze do gruntowania piyt pazdzierzowych
i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okfadzin ceramicznych. Moze
stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia
odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Na powierzchnie pokryte lastryko

zastosowac grunt kontaktowo — szczepny.

e) Plytki gresowe:

Piytki gresowe Ilub rownowazne, tatwozmywalne i antypos$lizgowego antyposlizgowe
o wymiarach 30x30cm. Ptytki posiadajg parametry zgodne z norma PN-ISO 13006:2001, wg
zalgcznika G — ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej’
E<=0,5%, Grupa B la UGL.

f) Klej do ptytek:

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych plytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych,
betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowié¢: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bgadZz anhydrytowy
oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu
materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym
0 wszechstronnym zastosowaniu.

Na powierzchniach pokrytych lastryko nalezy zastosowa¢ zaprawe o zwiekszonej

elastyczno$ci i przyczepnosci, najlepiej wyrownujgcg podtoze.

g) Zaprawa spoinujaca:
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2-5
mm, w $ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek
betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie ja do fugowania oktadzin
przyklejonych na stabilnych, Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,

na podfozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub sciennego.
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3 Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 . Transport:
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot:

a) Wykonanie wylewki z masy samopoziomujacej:

Roboty nalezy rozpoczgé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdtowe instrukcje
producenta.

Po doktadnym wysprzgtaniu posadzki betonowej nanie$¢ przy pomocy pedzla tawkowca
nanies¢ materiat gruntujgcy na betonowa posadzke. Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢
réwnomiernie grabiami i szczotkami mase samopoziomujgca. Szczegdlna uwage zwrdcié
na styki podtogi i $cian bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie

z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzgtng¢ stanowisko robocze.

b) Wykonanie podiogi z zywicy epoksydowej:

Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu wszystkich robét wewnetrznych. Prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu
0 szczegotowe instrukcje producenta.

Prace nalezy rozpoczg¢ od mechanicznej rozbidrki istniejgcej posadzki betonowej wraz
Z wywo0zkg gruzu.

Jako podfoze moze zostaC¢ wykorzystane istniejgce podioze pod warunkiem Zze bedzie
spetniat warunek wtérnego modutu odksztatcenia Ev2245MPa i Ev2/Ev122,5. Gdy nie
spetnia oraz w miejscach zasypu rur instalacji wykonac¢ nasyp budowlany z odpowiednio
przygotowanego i zageszczonego réznego rodzaju mieszanki zwirowej, piaszczysto —
zwirowej, ttucznia lub klinca o réznej granulacji. Nasyp musi spetnia¢ warunek wtérnego
modutu odksztatcenia Ev2245MPa i Ev2/Ev122,5. Grunt wykorzystany do budowy
nasypu musi by¢ jednorodny, réznoziarnisty (5<U<15). Parametry podtoza gruntowego
musza spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci dostosowanej do mozliwosci maszyn zageszczajgcych.

Podbudowe wykona¢ z odpowiednio przygotowanego i zageszczonego réznego rodzaju
mieszanki zwirowej, piaszczysto — zwirowej, tlucznia lub klinca o réznej granulacji

gruboséci min. 15¢cm przy uziarnieniu do 45mm. Nasyp musi spetniaé warunek wtérnego
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modutu odksztatcenia Ev22100MPa i Ev2/Ev122,5. Grunt wykorzystany do budowy
nasypu musi by¢ jednorodny, roznoziarnisty (5<U<15) oraz D15/d85<5. Parametry
podtoza gruntowego musza spetniaC wymagania normy PN-S-06102:1997 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Nasyp nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci dostosowanej do mozliwosci maszyn
zageszczajgcych. Odchytki w réwnosci podbudowy, mierzone na odcinku 4m, nie
powinny przekracza¢ 2cm. Warstwe poslizgowa i rozdzielajgcg wykona¢ z materiatu
nieprzepuszczajgcego wilgo¢ i zmniejszajgcego tarcie. Zaleca sie wykonanie z podwadjne;j
folii polietylenowej o gramaturze 2140gm2. Piyte nosng wykona¢ jako betonowg gr.
22cm. Wykonac jg z betonu niskoskurczowego o skurczu ponizej 0,5mm/m. Plyte nalezy
dylatowa¢ co max. 6,0m. Dylatacje wykonaé¢ jako dyblowane. Przyjgé pola najlepiej
kwadratowe lub prostokatne, ale o wymiarach bokéw B/L<1,5. Gdy z jaki§ przyczyn
sztywnos$ci podtoza oraz podbudowy nie zostang osiggniete ptyte nosng nalezy zbroic.
Zbrojenie zgodnie z projektem wykonawczym. Materiaty: Beton : C30/37 W8 o w/c<0,45
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg polimerowo-mineralng na potgczeniu scian
zewnetrznych budynku i posadzki. Wykonanie warstwy uszczelniajgcej przeciwko wilgoci
naptywajgcej z zewnagtrz poprzez natozenie zaprawy uszczelniajgcej polimerowo-
mineralnej, dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej. Preparat nalezy nanosic¢
przynajmniej w dwu catkowicie kryjgcych warstwach na potgczeniu scian zewnetrznych
i posadzki na szerokosci 50 cm.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy uszczelniajgcej:
- utozenie — wylewanie warstwy uszczelniajgcej na potgczeniu sScian zewnetrznych
budynku i posadzki, na szerokosci po 50 cm,
- rownomierne rozprowadzenie warstwy,
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy
uszczelniajgcej. Warstwe wyréwnawczg pod posadzki wykona¢ z betonu zywicznego
o grubosci 3,0 — 5,0 mm na catej powierzchni, w celu wyrdwnania podtoza.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujgcej:
- utozenie — wylewanie warstwy samopoziomujgce;j,
- rownomierne rozprowadzenie warstwy,
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy
wyrownawczej.
Warstwe nawierzchniowa tj posadze z zywicy epoksydowej wykonac o gr.6,0 mm.
Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje:
- ulozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antyposlizgowej warstwy
nawierzchniowej posadzki antyposlizgowej, wysycanej kolorowym  kruszywem
w wybranym kolorze w technologii zasypywanej,
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- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej
posadzki.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydowg. Zakres prac
zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie podtoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z Zywicy epoksydowe;j,

- wypetnienie dylatacji zywicg epoksydowa.

Na scianach wokét posadzki wykonac cokoly z zywic epoksydowych z wyobleniem kata
prostego, o wysokosci min. 10 cm.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem cokotéw przysciennych obejmuje;

- wykonanie cokotéw przysciennych z wyobleniem kata prostego - sciana —podtoga lub
stupy — podtoga zywicg epoksydowg ,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej

cokotow.

c) Wykonanie posadzki z ptytek gresowych:
Roboty nalezy rozpoczgé¢ po wylaniu masy samopoziomujgcej. Prace nalezy wykonywac pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczego6towe instrukcje producenta.
Zagruntowaé podtoze zaprawa gruntujgcag (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie
wchtaniajgcych). Po wyschnieciu gruntu zaprawe klejowa nanosi¢ pacg ze stali
nierdzewnej i rozprowadzac jg grzebieniem. Na klej potozy¢ ptytki. Czas schnigcia zalezny
jest od temperatury i wilgotnosci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzgledne;j
wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach).
Po wyschnieciu kleju nalezy oczysci¢ spoiny z nadmiaru zaprawy i potozy¢é zaprawe do

spoinowania. Na koniec wyczysci¢ ptytki. Po wykonaniu prac uprzata¢ stanowisko robocze.

6. Kontrola jakosci robot:

Ogolne wskazdéwki dotyczace kontroli robét wg ST Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robot:

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanego podktadu oraz posadzek.

8. Odbiér robét:
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos¢ wykonania robot z projektem
- jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania

czynnosci zwigzanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane prébki)
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i pielegnacjg. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane

roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PAB, PT i ST.

9. Podstawa ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena obejmuje:
- wykonanie ww. robét,
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska,

- uprzatniecie budynku.

10.Przepisy zwiazane:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-
EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, PN-EN 101 Piyty i ptytki
ceramiczne - oznaczanie twardosci,

PN-EN I1SO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej, PN-
EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie, PN-
90/B-14501 Klej do glazury,

PN-EN  13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia  podtogowe
polichlorowinylowe na spodzie z materiatu wtdknistego. Wymagania.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003,

Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlowinylowe na spodzie
jutowym lub z wtdkniny poliestrowej, lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku
winylu) “-Wymagania.

Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe z warstwa

spieniona — Wymagania, /A1:2005
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[I.XI ST 01.11 STOLARKA | SLUSARKA kod CPV 45421000-4

1. Wstep:

1.1.Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki drzwiowej oraz okiennej w ramach niniejszego zadania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej oraz okiennej:

- roboty pomiarowe stolarki na miejscu budowy,

- osadzenie nowych drzwi i okien w miejscach wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1.Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4.2.04cieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami w ST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot:
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoélne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna
zawierac:

- wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne.

2. Materialy:
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

"Wymagania ogolne”.
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2.2.Rodzaje materiatow:
Stolarka okienna PCV oraz stolarka drzwiowa powinna spetniaé wymagania
Dokumentacji Projektowej oraz poszczegdlnych norm, a takze posiadaé atest

producenta.

3. Sprzet:
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ‘Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonywania roboét ujetych w specyfikacji:
- wiertarka,
- poziomica,

- inne drobne narzedzia.

4. Transport:
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu:

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw:
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w ST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem bagdz

uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonywanie robét:

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ‘Wymagania ogdéine”.

5.1 Montaz drzwi:
Przed przystgpieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne zamocowania
elementu. Oscieznice drzwi nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach, gdzie wystepujg
sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i fozysk. Odlegtosci miejsc mocowania
od narozy powinny wynosi¢ nie wiecej niz 300 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami
mocowania min.750 mm. Skrzynke zamykacza osadzi¢ w przygotowanym otworze na
zaprawie cementowej tak, aby ptaszczyzna gérna skrzynki pokrywata sie z poziomem
podfogi; po utwardzeniu sie zaprawy cementowej mozna przystgpi¢ do zabudowy elementu
Sciennego. Osadzi¢ korpus zamykacza w zabudowanej skrzynce, korpus zamykacza
mozna przesuwacé za pomocg wkretow w pionie i poziomie; zakres regulacji :

* przesuw wzdtuz skrzynki — 11mm

* przesuw poprzeczny po 2,5mm — na strone,

* przesuw w pionie do 6mm.
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W czasie regulacji potozenia korpusu zamykacza sciany skrzynki pod wptywem nacisku
srub nie powinny by¢é wyginane na zewnagtrz. Wstawi¢ skrzydto drzwiowe, wstawienie
nalezy rozpoczgé od osadzenia na czopie zamykacza, a nastepnie mocowaé na zawiasie
gornej przez wysuniecie czopa; podnoszenie i opuszczanie czopa zawiasy gornej
powinno by¢ wykonane wkretakiem poprzez mechanizm wysuwu czopa. Wyregulowac
ustawienie skrzydet przez przesuwanie korpusu zamykacza; sprawdzenie prawidtowego
ustawienia nalezy przeprowadzi¢ dla réznych katéw obrotu skrzydta drzwiowego —
skrzydta drzwiowe zamkniete (w potozeniu zerowym) powinny tworzy¢ jedng
ptaszczyzne. Zamocowac¢ pokrywy zamykacza i listwe zatrzaskowg nadproza. Regulacja
zamykania skrzydet drzwiowych:

- zamykacz powinien umozliwi¢ obroét skrzydta drzwiowego o kat max.115° (w obu

kierunkach) pozwalajgc jednoczesnie na unieruchomienie skrzydia przy kacie 90°.
Zamykacz mozna ustawi¢ na zamykanie jedno- lub dwufazowe,

- przy ustawieniu jednofazowym zamykanie skrzydta drzwiowego od 90° do 0°

powinno byc¢ jednostajnie ptynne,

- przy ustawieniu dwufazowym powinny wystepowaé nastepujgce fazy zamykania skrzydet

drzwiowych:

- pierwsza od 90° do 10° - zamykanie szybkie,

- druga od 10° do 0° - zamykanie wolne.
Osadzone w os$ciezach drzwi powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato
przewiewanie. Powstate szczeliny nalezy wypetnic elastycznym  materialem

uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki

5.2. Montaz bramy zewnetrznej:
Montaz bramy zewnetrznej wykona¢ wedtug instrukcji montazu producenta z zachowaniem
wymiaréw opisanych w Dokumentacji Projektowej. Podtgczenie automatu bramy do

zasilania powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawienia.

5.3. Montaz slusarki:
Slusarke nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaz
prowadzita firma polecona przez producenta. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile,
akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie

z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

6. Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow,
-brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych
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i trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc,

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢c 2 mm na 1 m

oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na cata oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod witasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lubzamykag,

- zamkniete skrzydfa powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami

i pfaszczyznami.

7.0bmiar robét:
Jednostkg obmiarowg wbudowanej $lusarki, jest m?.
Wszystkie drzwi wyceniane sg indywidualnie wg wiasciwosci podanych w tabeli zestawienia
Slusarki i stolarki

—  jednostka wyceny jest szt. lub m?.

8. Odbior roboét:

8.1.0gdlne zasady odbioru robot:
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa /przez poréwnanie/,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.2. ST/,

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. Podstawa ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci robét murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng

za jednostke obmiaru danego typ robot.

10.Normy i przepisy zwigzane:

¢ PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”, PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”,

o PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

¢ PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany”,

88

STUDIO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Jakub Wajdzik
WAJDZIK Sp. Z0.0.  ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice, tel. 603 570 202, e-mail: kuba.wajdzik01@gmail.com



e BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
« BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane”.
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