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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU
A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania niniejszego projektu zagospodarowania dziatki i terenu jest:

o Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
w Wadowicach (centrum i srédmiescie);
e Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1 : 500 wydana przez Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach,

e Mapa ewidencyjna w skali 1:2880 wraz z wypisem z rejestru gruntéw oraz wypisem
wiascicieli sgsiednich dziatek,

¢ Obowigzujgce przepisy i normatywy przy projektowaniu,

o Wizje w terenie oraz wywiad z Inwestorem,

¢ Polskie normy,

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e Obszar oddziatywania obiektu wg. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terendw.

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego — dane ogélne:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek nr 4022/2, 136/7, 4022/3,
136/5 potozonych przy ul. Trybunalskiej 8 w Wadowicach, gmina Wadowice w celu
przebudowy budynku Zakfadu Karnego w Wadowicach oraz budowy instalacji kanalizaciji
deszczowej. Dla potrzeb Inwestora wykonano projekt zagospodarowania dziatki i terenu oraz
projekt architektoniczno — budowlany przebudowy budynku Zaktadu Karnego
w Wadowicach oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej. Projekt zostat opracowany

celem uzyskania pozwolenia na budowe dla w/w inwestyciji.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

3.1 Obiekty kubaturowe:

Obszar przewidziany pod inwestycje sklada sie z dziatek nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5
potozonych przy ul. Trybunalskiej 8 w Wadowicach, gmina Wadowice. Na w/w dziatkach,

oprocz planowanej inwestycji znajdujg sie jeszcze dwa budynki wiezienne, strézéwka oraz
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budynek sadu, nie objete opracowaniem. Dziatki, na ktérych realizowana bedzie w/w
inwestycja posiadajg ksztalt nieregularnego wieloboku i zajmujg taczng powierzchnie
8931,00 m2 Uksztaltowanie terenu z niewielkimi wahaniami rzednych terenu oraz ze
spadkiem w kierunku potudniowo - wschodnim. Na terenie przedmiotowych dziatek nie
wystepujg zadne drzewa ani krzewy wymagajace wycinki. Dziatki Inwestora, na ktérych
projektowana bedzie w/w inwestycja, posiadajg dostep do drogi publicznej tj. drogi gminnej
(ul. Trybunalska), biegnagcej po dziatce nr 2881, przez istniejgcy, urzadzony zjazd i wjazd na
dziatke. Szerokosc¢ drogi publicznej (drogi gminnej) wynosi min. 4,00 m.

3.2 Obiekty infrastruktury technicznej:

Przez dziatki inwestycyjne przechodzg nastepujace sieci uzbrojenia terenu oraz instalacje
i przytgcza:

*  stupy oswietleniowe wraz z wew. instalacjg oswietleniowa;

* sie¢ wodociggowa,;

*  przylgcz do sieci wodociggowej;

* instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej;

*  przytgcz do sieci kanalizacji sanitarnej;

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

+ siec teletechniczna — kabel ziemny;

*  przylacz do sieci teletechnicznej — kabel ziemny;

* instalacja zalicznikowa pradu;

*  przytagcz do sieci cieptowniczej;

*  przytgcze do sieci energetycznej niskiego napiecia — kabel ziemny i napowietrzny.

W poblizu dziatek inwestycyjnych przechodzg ponadto nastepujgce sieci uzbrojenia terenu

oraz instalacje i przytgcza:

. hydranty zewnetrzne;
. stupy oswietleniowe wraz z wew. instalacjg oswietleniowg;
. sie¢ kanalizacji deszczowej;
. przytacza do sieci kanalizacji deszczowej;
. sieC kanalizacji sanitarnej;
. przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej;
. przytgcz do sieci wodociggowej;
. sie€ gazowa Srednioprezna;
. przytacz do sieci gazowej Sredniopreznej;
. siec teletechniczna — kabel ziemny i napowietrzny;
. przytgcze do sieci energetycznej niskiego napiecia — kabel ziemny i napowietrzny;
. sie¢ energetyczna niskiego napiecia — kabel napowietrzny.
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Projektowana inwestycja nie wykracza poza obrys $cian zewnetrznych budynku i nie

spowoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

4.1 Obiekty kubaturowe:

Na dziatkach nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5 potozonych przy ul. Trybunalskiej 8
w Wadowicach, gmina Wadowice, projektuje sie przebudowe budynku Zaktadu Karnego
w Wadowicach oraz budowe instalacji kanalizacji deszczowej. Projekt nie zaktada zadnych
prac poza obrysem $cian zewnetrznych budynku, w tym wykonania utwardzenie terenu
inwestycji. Cze$¢ dziatek zajmuje istniejgce utwardzenie terenu oraz zielen trawiasta
urzadzona.

Projektowana przebudowa obejmuje pie¢ pomieszczen na parterze budynku Zaktadu
Karnego tj. pomieszczenie $luzy wejsciowej, poczekalnie, pomieszczenie bramowego,
pomieszczenie $luzy bramowej, toalete przy poczekalni oraz toalete dla bramowego. Przy
projektowanej przebudowie nie zmienig sie charakterystyczne parametry budynku.
Przebudowa zaktada zmiany w uktadzie pomieszczen 1tj. zmiane ich gabarytow
(pomieszczenia Sluzy wejsciowej i bramowej) oraz potgczenie toalety przy poczekalni oraz
toalety bramowego w jedno pomieszczenie. W ramach przebudowy projektuje sie: rozbiorke
dwdch stopni w pomieszczeniu bramowego (pom. nr 0.2), wyburzenie czesci Sciany miedzy
pomieszczeniem bramowego (pom. nr 0.2) a $luzg wejsciowg (pom. nr 01.) i wstawienie w to
miejsce drzwi, okna oraz stupa Zzelbetowego, wylanie dwoch stopni w pomieszczeniu
bramowego (pom. nr 0.2), wyburzenie $cianki dziatowej miedzy pomieszczeniem $luzy
wejsciowej (pom. nr 0.1) a pomieszczeniem poczekalni (pom. nr 0.5) i wzniesie nowej Scianki
miedzy tymi pomieszczeniami, przesunietej o 1,00 m, wyburzenie schodéw w toalecie dla
bramowego (pom. nr 0.4) i wylanie nowych, zamurowanie drzwi miedzy poczekalnig (pom. nr
0.5) a toaletg (pom. 0.6 na rys. inwentaryzacji), skucie czesci sciany w toalecie (pom. 0.6 na
rys. inwentaryzacji) w celu poszerzenia jej do 90 cm, wstawienie drzwi miedzy toaletg (pom.
0.6 na rys. inwentaryzacji) a toaletg bramowego (pom. nr 0.4), wyburzenie $cianki dziatowe;j
z G-K od magazynu (pom. nr 0.4 na inwentaryzaciji) oraz schodéw w $luzie bramowej (pom.
nr 0.3), montaz podnos$nika pionowego/windy dla oséb niepetnosprawnych w miejscu
schodow, poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego z podnosnika/windy na pétpietro
i wstawienie drzwi antywlamaniowe kratowe, wymiane bramy wjazdowej (demontaz
istniejgcej bramy wraz z napedami i prowadnicami oraz montaz nowej bramy z napedem
zwalniajgcym przy zamykaniu zapobiegajgcym przenoszeniu drgah na sciany) w Sluzie
bramowej (pom. nr 0.3) od strony ul. Trybunalskiej ze wzmocnieniem $ciany zewnetrznej,
wymiane napedu bramy wjazdowej (demontaz istniejacego napedu oraz montaz nowego,
zwalniajgcego przy zamykaniu co ma zapobiega¢ przenoszeniu drgan na Sciany) w sluzie
bramowej (pom. nr 0.3) od strony dziedzinca wraz ze wzmocnieniem sciany zewnetrznej
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oraz malowanie bramy obustronne matowg farbg antykorozyjng do metalu w kolorze RAL
7016 i wymiana szyby na szybe plexi bezbarwng o grubosci 6 mm z mozliwoscig demontazu
w okresie letnim, wyburzenie i wylanie nowych schodéw w $luzie wejsciowe (pom. nr 0.1).

Ponadto projekt zaktada przeniesienie w inne miejsce zlewozmywaka wraz z instalacjg
w pomieszczeniu bramowego (pom. nr 0.2), demontaz umywalki do mycia rgk wraz
z instalacjg i wymiane miski ustepowej w pomieszczeniu toalety (pom. 0.6 na rys.
inwentaryzacji), demontaz miski ustepowej wraz z instalacjg i wymiane umywalki do mycia
rgk w toalecie bramowego (pom. nr 0.4), montaz odwodnienia liniowego przed bramag
zewnetrzng od strony dziedzinca oraz w $luzie bramowej (pom. nr 0.3) wraz z montazem
instalacji kanalizacji deszczowej i przytacza do istniejgcej studzienki na miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Trybunalskiej z rur PVC, modernizacjg instalacji elektrycznej
w obrebie pomieszczen objetych przebudowag, wymiane odcinka instalacji wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, demontaz grzejnika w pomieszczeniu sluzy wejsciowej (pom. nr 0.1)
i montaz nowego grzejnika, wymiang posadzek i powtok malarskich oraz ptytek
ceramicznych na $cianach pomieszczen objetych przebudowa, potozenie dodatkowej izolacji
przeciwwilgociowej w pomieszczeniu $luzy bramowej (pom. nr 0.3), wymiana powiok
malarskich na sufitach przedmiotowych pomieszczen, wymiane oswietlenia, montaz kamer
najazdowych i sciennych w pomieszczeniu sluzy bramowej (pom. nr 0.3), demontaz kraty
i wymiane drzwi do pomieszczenia bramowego (pom. nr 0.2), wymiane drzwi do toalety
bramowego (pom. nr 0.4), wymiane drzwi do magazynku w pomieszczeniu sluzy bramowej
(pom. nr 0.3), wymiane dwoch drzwi z pomieszczenia sluzy bramowej (pom. nr 0.3) do
dalszej czesci budynku na drzwi przeciwpozarowe EI60, wymiane okna miedzy
pomieszczeniem $luzy bramowej (pom. nr 0.3) a dalsza czescig budynku na okno
przeciwpozarowe EI60, wymiane balustrady schodéw w pomieszczeniu $Sluzy bramowej
(pom. nr 0.3) na balustrade przystosowang dla os6b niewidomych, montaz na schodach
w pomieszczeniu Sluzy bramowej (pom. nr 0.3) poziomych paséw ostrzegawczych dla osob
niewidomych, malowanie krat zamykajgcych przejscie do dalszej czesci budynku, krat
w okienku w pom. bramowego (pom. nr 0.4) oraz krat w oknie przy schodach
w pomieszczeniu s$luzy bramowej (pom. nr 0.3) matowg farbg antykorozyjng do metalu
w kolorze RAL 9010, montaz wentylacji w pomieszczeniu $luzy wejsciowej (pom. nr 0.1)
i poczekalni (pom. nr 0.5) oraz jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu bramowego (pom. nr
0.2). We wszystkich pomieszczeniach nowe powitoki malarskie na sufitach i Scianach
wykona¢ wodorozcienczalng, lateksowg farbg w kolorze RAL 9010, wysokoodporng na
Scieranie i nienasigkliwg. Posadzki w pomieszczeniach, poza czescig Sluzy bramowej
stanowigcej przejazd dla pojazdéw i dojscie do podnosnika dla osob niepetnosprawnych
wykonane bedg z materiatu fatwozmywalnego, niescieralnego i antyposlizgowego np. ptytek
gresowych lub rownowaznych. Jako posadzka pomieszczenia Sluzy w czesci przejazdowe

dla pojazdow oraz stanowigcej dojazd do podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
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zastosowana zostanie ptyta nosna betonowa gr. 22 cm zaprojekowana na dzienng
intensywnos¢ przejazdéw po ptycie <50. Piyte wykonaé z betonu niskoskurczowego
0 skurczu ponizej 0,5mm/m wg projektu technicznego konstrukcji. Warstwa wykonczeniowa
musi zapewni¢ odpornos¢ na uderzenia, fatwos¢ utrzymania czystosci oraz odpornosé
chemiczng, w zwigzku z czym zaleca sie wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej. Na
scianach w tej czesci wykonaé cokot z zywicy epoksydowej o wysokosci min, 10,00 cm.
Budynek objety przebudowg jest czesciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach
nadziemnych tj. parter, | i Il pietro. Rzut istniejacego budynku bez zmian, w formie
nieregularnego wieloboku o wymiarach zewnetrznych maksymalnych 32,34 x 47,17 m. Nad
budynkiem wykonano stropodach wentylowany ze Scianek azurowych utozonych na ptytach
kanatowych systemu KDK. Pokrycie z ptyt korytkowych wykonczonych papg asf.

Gtowne wejscie/wjazd do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej. Uktad
komunikacyjny dojscia i dojazdy do budynku objetego opracowaniem przedstawiono na
projekcie zagospodarowania dziatki i terenu. Uktad komunikacyjny spetnia wymogi §14
i §15 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie dojs¢ i dojazdéw do budynku.
Drogi dojazdowe na dziatkach majg minimalng wymagang Rozporzadzeniem szerokos¢ 3,00

m. W ramach opracowanie nie przewiduje sie zadnych prac ziemnych.

4.2 Obiekty infrastruktury technicznej:

Wszystkie instalacje projektowane sg wytgcznie wewnatrz budynku objetego opracowaniem,
w zwigzku z tym zgodnie z art. 28b ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, nie ma obowigzku uzgadniania dokumentacji projektowej na

naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Wadowickiego.

4.2.1 Doprowadzenie wody:
Budynek jest podigczony do istniejgcej sieci wodociggowe]j przytgczem poprzez istniejgcy
budynek sgsiedni. Zapotrzebowanie na ilo§¢ wody dostarczanej do budynku po

projektowanej przebudowie nie zwiekszy sie.

4.2.2 Doprowadzenie pradu:

Budynek zasilany jest w energie elekiryczng poprzez istniejacy przytgcz kablem
napowietrznym. Zapotrzebowanie na energie dostarczang do budynku po projektowanej

przebudowie nie zwigkszy sie.
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4.2.3 Odprowadzenie nieczystosci ciektych socjalno - bytowych:

Scieki socjalno - bytowe z budynku odprowadzone sg do istniejgcego sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PVC160. Maksymalna

ilos¢ sciekow odprowadzonych z budynku po projektowanej przebudowie nie zwiekszy sie.

4.2.4 Doprowadzenie gazu:

Budynek nie jest podigczony do sieci gazowe;.

4.2.5 Odprowadzenie wéd opadowych:

Wody opadowe, zbierane z dachéw wszystkich budynkéw na dziatce za pomoca rynien i rur
spustowych oraz z terenow utwardzonych odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej i przytgcze. W ramach
opracowania projektuje sie dodatkowe odwodnienie $luzy bramowej poprzez odwodnienie
liniowe, zamontowane przed bramg wjazdowg na dziedzincu Zaktadu Karnego oraz w $luzie
bramowej, instalacje wewnetrzng kanalizacji deszczowej PVC i przylgcz do istniejgcej

miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.3 Dojscia i dojazdy:

Dziatki Inwestora, na ktorych projektowana bedzie w/w inwestycja, posiadajg dostep do drogi
publicznej tj. drogi gminnej (ul. Trybunalska), biegnacej po dziatce nr 2881, przez istniejacy,
urzgdzony zjazd i wjazd na dziatke. Szerokos$¢ drogi publicznej (drogi gminnej) wynosi min.
4,00 m.

4.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Wszystkie instalacje projektowane sg w obrysie budynku.

4.5 Uksztaltowanie terenu oraz elementy zieleni:

Dziatki inwestycyjne nie posiadajg zadnych drzew ani krzewéw wymagajgcych wycinki.
Uksztattowanie terenu z niewielkimi wahaniami rzednych terenu oraz ze spadkiem
w kierunku potudniowo - wschodnim. Powierzchnie biologicznie czynne w formie nawierzchni

trawiastej urzadzone;j.

5. Zestawienie powierzchni (bilans terenu)

Podziatu na poszczegdlne wskazniki powierzchniowe dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2022 - 07

(Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych).

Bilans dla taczna dziatek nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5 w terenach 4UP - bez zmian:

e pow. fgczna dziatek w terenach 4UP............oovvvviiiiiivveiiieieieieieeeeee e 8931,00 m?
e pow. zabudowy istn. budynku objetego oprac...........cccccooiiiiiiiii e, 775,00 m?
e pow. zabudowy tgczna istn. budynkdéw pozostatych...........ccccoeviiineen. 4182,00 m?
e pow. istn placéw i dojazddw (istn. utwardzenie) ........ccccvvvveeerveviieerennnnnn. 3793,99 m?
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e pow. istn. schoddw zewnetrznyCh... ..........ccoe oot 15,87 m?
e pow. istn. zieleni urzadzone] i tgk..........cccccuiiiiiiiiiiiiie e 164,14 m?

6. Charakterystyczne parametry budynku objetego opracowaniem

Podziatu na poszczegolne wskazniki powierzchniowe dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2022 - 07

(Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych):

o powierzchnia UZYtKOWa iSTN. .........uuueiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieeeveeeieeee e eeeeeeeeees 2376,00 m?
e powierzchnia uzytkowa po proj. przebudowie...........cccceevveiiiiiiiiiinennnn. 2377, 71 m?
e powierzchnia zabudowy iStN. — ez Zmian...........cueeeeeeeeeiiriiieeiiieieeeeeeeeeeeeee 775,00 m?
e szeroko$¢ max. elewacji iStn. — bez zmian..........cceeeeeeeeieiieiiie e, 32,34 m
o dlugos¢ max. elewac]i istn. —bez zmian...........ccoeeeeeeiiiee i 47,17 m

(] wysokoéé maxX. (od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do bud do gdrnej powierzchni przekrycia

T 10) I Y=Y 111 T- 1o VR 11,28 m
o KUDATUIA IStN. — DEZ ZMIAN. . ceeteeit ettt e e et e e r e e e e eeaanees 17 640,00 m?
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — bez zmian...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen e 1]

e ilo$¢ kondygnacji podziemnych — bez zmian...........ccoovviiiimiiiiieiiniiiiiiiieeeeeee I

7. Zgodnos¢ projektu z warunkami okreslonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Wadowicach (centrum
i Sdrédmiescie) zatwierdzonego Uchwalg nr XXXV/313/2021 Rady Miejskigj
w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2021 r.:

Projekt opracowany zostat zgodnie z zatozeniami zawartymi w planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego w Wadowicach (centrum i srédmiescie) zatwierdzonego
Uchwatg nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2021 r.

7.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

Projektowana przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji
kanalizacji deszczowej odpowiada zatozeniom zawartym w planie miejscowym. Ksztalt
budynku, jego gabaryty, kolorystyka oraz pokrycie dachowe nie zmienig sie i hawigzujg do
cech lokalnego krajobrazu oraz sgsiadujacej zabudowy, jak i réwniez do tradycji
budownictwa regionu. Maksymalna wysokos$¢ budynku nie zmieni sie i wynosi 11,28 m, co
nie przekracza max. wysokosci 18,00 m dla zabudowy ustugowej i jest zgodne z zapisami
§36 ust.2 pkt.4 lit. a) obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z zachowaniem wymagan dotyczgcych ochrony interesow 0soéb trzecich w zakresie dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

7.2 Tereny zabudowy ustugowej — 4UP:
Na dziatkach inwestycyjnych zlokalizowanych w terenach oznaczonych symbolem 4UP,
projektuje sie przebudowe budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz budowe instalacji

kanalizacji deszczowej .
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7.3 Powierzchnia biologicznie czynna w terenie 4UP:

Powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie i wynosi 1,84% powierzchni dziafki
budowlanej. Zgodnie z §36 ust.2 pkt.3 procent terendéw biologicznie czynnych ma wynosi¢
min. 5%. Planowana inwestycja nie zmieni wskaznika powierzchni biologicznie czynnej na
dziatkach.

7.4 Wskaznik powierzchni zabudowy w terenie 4UP:

Procent terenow zabudowanych nie ulegnie zmianie i wynosi 55,5% powierzchni dziafki
budowlanej, co jest zgodne z planem miejscowym. Zgodnie z §36 ust.2 pkt.l procent
terenéw zabudowanych ma wynosi¢ max. 95% - warunek spetniony.

7.5 Wskaznik intensywnos$¢ zabudowy w terenie 4UP:
Wskaznik intensywnosci zabudowany nie ulegnie zmianie i wynosi 1,68 co jest zgodne
z planem miejscowym. Zgodnie z §36 ust.2 pkt.2 lit. a i b) wskaznik intensywnosci zabudowy

ma wynosi¢ min. 0,01, a max. 2,0 - warunek spetniony.

7.6 Geometria i forma dachu — bez zmian:
Nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany ze Scianek azurowych utozonych na

ptytach kanatowych systemu KDK. Pokrycie z ptyt korytkowych wykonczonych papg asf.

7.7 Zasady parkowania — bez zmian:

Zgodnie z zapisem §11 ust.3 pkt.3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zabudowy ustugowej nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe na 50 m? powierzchni
uzytkowej podstawowej obiektu ustugowego, lecz nie mniej niz 1 miejsce postojowe —
powierzchnia uzytkowa podstawowa przedmiotowego budynku wynosi 2159,00 m?, czyli
zgodnie z powyzszym 2159,00 m?/ 50 = 43,18 tj. 44 miejsca postojowe - warunek spetniony
- 44 miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe dla oséb niepetnsopwnaych znajdujg sie
na ogolnodostepnych parkingach przy ul. Trybunalskiej oraz Placu Kosciuszki zgodnie
z zapisami §11 ust.4 pkt.2 lit.b i d) obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W/w parkingi przy ul. Trybunalskiej oraz Placu Ko$ciuszki potozone s3g
w odlegtosci do 500 m od planowanej inwestycji oraz znajdujg sie zgodnie z obowigzujgcym
Planem miejscowym w terenach 6KP i 7KP - tereny placéw i parkingdéw. Istniejgce miejsca

postojowe o wymiarach odpowiednio 2,50 x 5,00 m oraz 3,60 x 5,00 m.

7.8 Ochrona przed hatasem:

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczeh budynku nie bedzie przekraczat
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

* w porze dnia 55 dB - warunek spetniony,
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* W porze nocy 40 dB - warunek spetniony.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym bedzie projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow:

Teren, na ktérym bedzie projektowana w/w inwestycja nie znajduje sie w terenach Natura
2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar, znajduje sie natomiast w terenie otuliny uktadu
staromiejskiego, wpisanego do rejestru zabytkow, ktéry jest chroniony na mocy ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tj. ukfad urbanistyczny miasta Wadowice ze
sredniowiecznym rozplanowaniem owalnicy z siecig ulic i dziatek oraz zespotem zabudowy
z poczatku XIX w. Nr rejestru zabytkow A-514 (A-1090/M - nowy numer rejestru dla obiektéw
przeniesionych do ksiegi rejestru wojewodztwa matopolskiego) z dnia 16.09.1987 r. Ponadto
sgsiadujgcy z przedmiotowym budynkiem zespét budynkéw Sgdu Rejonowego, ul. Zwirki
i Wigury 7 oraz 9 wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A-8/M.

Najblizszy obszar chroniony Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 znajduje sie
w odlegtosci 0,95 km od planowanej inwestycji, otulina Parku Krajobrazowego Beskidu
Matego znajduje sie 2,89 km od planowanej inwestycji, sam Park Krajobrazowy znajduje sie
w odlegtosci 3,41 km od planowanej inwestyciji.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego:
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji goérniczej na dziatkach, poniewaz teren znajduje sie

poza terenami eksploatacji gornicze;.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikédw oraz otoczenia. Odpady stale gromadzone beda, sortowane, a nastepnie
umieszczone w przystosowanych pojemnikach i ich odbiér bedzie odbywat sie przez
koncesjonowang firme na sktadowisko odpadéw. Scieki bytowe odprowadzone sg istniejgca
instalacjag wewnetrzng do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe, zbierane
z dachow wszystkich budynkéw za pomocg rynien i rur spustowych oraz z terendow
utwardzonych odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej i przytagcze. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. z podzniejszymi zmianami w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportuo
oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Ucigzliwos¢ budynku dla srodowiska nie przekroczy

warto$ci dopuszczalnych tj. w porze dnia 55 dB - warunek spetniony, w porze nocy 40 dB -
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warunek spetniony. Wartosci emisyjnych tlenkéw azotu, dwutlenku siarki i tlenku wegla oraz
pytdbw zawarte w Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz
urzagdzen spalania lub wspétspalania odpadéw oraz nie wykracza poza granice dziatek
inwestycyjnych nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wedtug Warunkéw ochrony przeciwpozarowej, dotgczonych do niniejszego opracowania.

12. Zgodnos¢ projektu z przepisami techniczno - budowlanymi:

(art.5.1 Prawa Budowlanego z pézn. zm.):

Projekt zagospodarowania dziatki i terenu zostat zaprojektowany oraz wykonany
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Projekt spetnienia podstawowe wymagania dotyczgce
obiektow budowlanych okreslone w zalgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG Zapewnia:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwo pozarowe,

c) higieny, zdrowia i sSrodowiska,

d) bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,

f)  oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

a) bezpieczenstwo i nosnos¢ konstrukcji: zwymiarowano wszystkie elementy konstrukcyjne

z wykazaniem spetnienia no$nosci i uzytkowania.

b) bezpieczenstwo pozarowe: budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZLV. Inwestycja
zostata pozytywnie zaopiniowana  przez Rzeczoznawce  ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

c) bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektu: wszystkie uzyte materiaty budowlane
sg dopuszczone do stosowania na terenie RP. W cyklu technologicznym budowy nalezy
przestrzegaC wszystkich zasad i warunkéw technicznych. Budynek wykonano w sposob nie

stwarzajgcy ryzyka wypadku w trakcie uzytkowania.
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d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska: zgodnie
Z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko. W zwigzku z tym inwestycja ta nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i nie ma
wplywu na pogorszenie jego jakosci. Scieki bytowo gospodarcze z budynku odprowadzane do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe, zbierane z dachow wszystkich
budynkéw za pomoca rynien i rur spustowych oraz z terenéw utwardzonych odprowadzone
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji
deszczowej i przytgcze. Ucigzliwosci nie wykroczg poza granice, do ktorych inwestor posiada

tytut prawny.

e) ochrona przed hatasem: nie przewiduje sie wystgpienia przekroczen dopuszczalnych

standardéw jakosci sSrodowiska w zakresie hatasu.

f) oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna przegréd: wspotczynniki
przenikania ciepta U przegréd budowlanych sg mniejsze od warto$ci granicznych, wykonano

charakterystyke energetyczng - warunek spetniony.

2.1. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie
(zgodnie z Art. 5 ust.2 Prawa budowlanego):

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikédw: woda dostarczana
z istniejgcej sieci wodociggowej, energia elektryczna z istniejgcej sieci energetycznej niskiego

napiecia.

b) usuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpaddéw: wody opadowe z dachdéw budynkdéw
i z terenu utwardzonego odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, Scieki
odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, odpady segregowane u zrddet ich
powstawania, skladowane w pojemnikach, okresowo opréznianych przez koncesjonowany

zakfad oczyszczania na zasadach przyjetych w gminie Wadowice.

3.Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego: obcigzenia powstajgce w obiekcie

nie przekroczg obcigzen zatozonych co nie spowoduje peknieé ani zarysowan.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich: caly obiekt jest dostosowany do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wodzkach, wejscie do budynku dla oséb
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niepetnosprawnych i poruszajacych sie na wozkach odbywa sie bezposrednio z poziomu
terenu przylegtego, przez brame, w budynku znajduje sie winda osobowa oraz toaleta

przystosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wézku.

5.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez

Rzeczoznawce ds. sanitarno-higienicznych.
6.0chrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: nie dotyczy.

7.0chrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska: terenie otuliny uktadu staromiejskiego, wpisanego do rejestru zabytkow,
ktory jest chroniony na mocy ustawy o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami tj. uktad
urbanistyczny miasta Wadowice ze $redniowiecznym rozplanowaniem owalnicy z siecig ulic
i dziatek oraz zespotem zabudowy z poczagtku XIX w. Nr rejestru zabytkéw A-514 (A-1090/M -
nowy numer rejestru dla obiektow przeniesionych do ksiegi rejestru wojewodztwa
matopolskiego) z dnia 16.09.1987 r. Ponadto sasiadujgcy z przedmiotowym budynkiem
zespdt budynkéw Sadu Rejonowego, ul. Zwirki i Wigury 7 oraz 9 wpisany jest do rejestru

zabytkdw pod numerem A-8/M.

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej: obiekty usytuowane na dziatkach
spetniajg wymagania planu miejscowego, nie spetniona jest natomiast odlegtos¢ budynku
objetego opracowaniem do granic dziatek nr 118/21 i 136/9 oraz od budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych na dziatkach nr 3661, nr 3298 i nr 3300.

9.Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej: dziatki posiadajg dostep do

drogi publicznej. Istniejgcy zjazd zapewni sprawng, bezkolizyjng komunikacje.

10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy:

w projekcie wykonana zostata informacja BIOZ.

13. Analiza przestaniania i zacieniania budynkéw sasiednich:

Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione,
jezeli miedzy ramionami kagta 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czeS¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy
w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania. WysokoS¢ przestaniania mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.
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Istniejgcy budynek nie powoduje przestaniania i zacieniania budynkéw sagsiednich,
a istniejace budynki sasiednie nie powodujg przestaniania i zacieniania budynku
przedmiotowego. Najblizsze okna do pomieszczen na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym
jednorodzinny na dziatce nr 3300 znajdujg sie w odlegtosci ok 10,50 m od przedmiotowego
budynku. Istniejgce okno w $cianie szczytowej w budynku na dziatce nr 3661 nie jest oknem
do pomieszczenia na pobyt ludzi. Warunki §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla

planowanej inwestycji sg spetnione — stan istniejgcy bez zmian.

14. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach
oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje wytgcznie dziatki inwestycyjne.
Obszar oddziatywania zostat ustalony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami): Dziat I, Rozdziat 1i 7 §12,
§13, §271-273 oraz planem zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
w Wadowicach (centrum i $rédmiescie) zatwierdzonego Uchwatg nr XXXV/313/2021 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2021 r., 4UP - tereny zabudowy ustug
publicznych.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZALACZNIKI
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