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Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
fragmentu budynku Zakfadu Karnego w Wadowicach. Zakresem opracowania objete sg
instalacje:
¢ Instalacja wodociggowa
e Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Instalacja kanalizacji deszczowe;
¢ Instalacja centralnego ogrzewania
e |nstalacja mechaniczna wywiewna

Stan istniejacy:

Przebudowa obejmuje pomieszczenia w obrebie wejScia do zaktadu, m.in. poczekalnia,
toalety, Sluza kontrolna, pom. dyzurnego. Pomieszczenia sq ogrzewane w ramach wewnetrznej
instalacji c.o.. W pom. sanitarnych oraz w pom. dyzurnego znajdujg sie przybory sanitarne z
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo przez pom. Sluzy przechodzi pion
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odrebnej instalacji odptywowej. W czeSci
pomieszczen znajdujq sie kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Oprécz zakresu robot wynikajacego ze zmian architektoniczno — budowlanych Inwestor
zgtasza, ze w pomieszczeniu $luzy bramowej w trakcie dtugotrwatych opaddéw deszczu
pojawiajg sie wysieki przez posadzke oraz przecieki z jednego z piondw kanalizacji sanitarne;.

Za odprowadzanie wod opadowych ze sluzy bramowej odpowiada wpust podtogowy,
natomiast sama $luza zabezpieczona jest przed naptywem wdd deszczowych od strony
dziedzinca odwodnieniem liniowym.

Stan projektowany — ogdina charakterystyka:

Roboty przygotowawcze (rozbiorki, demontaze):
W ramach opracowania przyjeto, ze:

a) Istniejacq instalacje wodociggowg oraz armature nalezy zdemontowa¢, pozostawiajac
koncdwki rur pod stropem zakoriczone zaworami odcinajacymi;

b) Przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe itp.) nalezy zdemontowac bez korkowania
odptywow. Instalacje kanalizacji sanitarnej: podejscia oraz piony na wysoko$¢
pomieszczen nalezy zdemontowac,

c) Instalacje c.0. nalezy zdemontowaé, pozostawiajgc koricowki rur pod stropem zakoniczone
zaworami odcinajgcymi (zawory do wstawienia);

d) W pomieszczeniach objetych wentylacja wywiewng zamurowa¢ wloty do kanatéw
grawitacyjnych

e) Ze wzgledu na uwagi dotyczace wysiekow i nieznany stan techniczny instalacji
podposadzkowej (inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej nie  wykluczyta
nieszczelnosci) cato$¢ tej instalacji (kanalizacje sanitarng i deszczowa) nalezy wymienic.
Przebieg rurociggdw naniesiono orientacyjnie na podstawie fragmentarycznej
dokumentacji archiwalnej. Zatozono roéwniez wymiane przykanalikow wigczonych do
studzienek odbiorczych.

f)  Odwodnienie liniowe znajdujace sie na dziedzincu nalezy oczysci¢ z osadow, ze Scian
koryta nalezy usung¢ nacieki i wykwity i skontrolowa¢ stan techniczny konstrukcji
betonowej koryta (peknigcia, szczelno$é¢, droznos¢ odptywu)

2



3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Instalacja wodociagowa:

a)

b)

Lokalizacja ~ armatury  czerpalnej/przyborébw  sanitarnych ~ zgodnie z  proj.
technologii/architektury;

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wodociggowej — pod stropem i w bruzdach
Sciennych; Zasilanie w wode zimng w oparciu o istniejacq instalacje.

Instalacja c.o.:

a)

b)

Rozprowadzenie instalacji c.0. — pod stropem i w bruzdach sciennych; Zasilanie instalacji
C.0. W oparciu o istniejacg instalacje.
Jako elementy grzewcze przyjeto zastosowanie grzejnikow ptytowych, boczno zasilanych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

a)
b)
c)

Lokalizacja przyborow sanitarnych zgodnie z proj. technologii/architektury;

Podejscia odptywowe w bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych.

Istniejace piony na wysokos$¢ pomieszczenia wymieni¢ na rury kielichowe z PVC. Powyzej
posadzki na pionie zamontowaC rewizje, a w obudowie g-k drzwiczki rewizyjne
(dostepowe).

Do pojedynczego przyboru typu umywalka, zlew zastosowa¢ poziome przewody
odptywowe $rednicy min. 110 mm, utozone z min. spadkiem 2%. W pozostatych
przypadkach (wieksza ilo$¢ przyborow, miski ustepowe) kanalizacje podposadzkowq
wykonac z rur o $rednicy 160mm utozonych z minimalnym spadkiem 1,5%.

Zachowac rzedng wigczenia do zewnetrznej studzienki na dziedzincu wewnetrznym
PrzejScie przez $ciane zewnetrzng uszczelni¢ masg trwale plastyczng oraz sznurem
bentonitowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej:

a)

b)

Zgodnie z wytycznymi Inwestora poczatek i koniec odwodnienia pom. 0.3 (Sluza bramowa)
powinien znajdowac sie w odlegtosci min. ok. 2,5 od bram wjazdowych;

W pom. 0.3 przyjeto zastosowanie korytek o dnie bezspadkowym, utozonych w osi
pomieszczenia, podtgczonych do kanalizacji poprzez skrzynki przytaczeniowe, z odptywem
bocznym. Na odptywie wykona¢ zasyfonowanie z ksztattek kanalizacyjnych.

Wzdtuz Sciany zewnetrznej, od strony dziedzifnca na szerokosci bramy wjazdowej (+1,0m
po kazdej ze stron) wykona¢ drenaz wspomagajacy odwadnianie placu. Jego zadaniem
bedzie przejecie ewentualnych wdd opadowych, ktére, majac na uwadze spadek
dziedzinca, mogg migrowa¢ warstwami podbudowy w strone bramy wjazdowej i
przyczyniaé sie do powstawania wysiekéw w pom. 0.3 (Sluza bramowa).

Przyjeto zastosowanie drenazu ,francuskiego” wspomaganego rurg drenarskg bez
otuliny. Wody zebrane przez rure drenarskq trafig poprzez studzienke @315 do szczelne;
rury kanalizacyjnej, ktéra poprzez $luze bramowa odprowadzi je do kanalizacji deszczowej
w ul. Trybunalskiej.

Zasyp drenarski oraz studzienke kanalizacyjng zakonczy¢ ponizej spodu warstw
podbudowy nawierzchni dziedzinca. W/w studzienke wykonac jako bezwtazowa,

Instalacja mechaniczna wywiewna:



41.
411,

41.2.

41.3.

4.2,
4.21.

a) Z uwagi na niewystarczajacq (niewydolng) wentylacje grawitacyjng obstugujaca
przebudowywane pomieszczenia przyjeto, ze pomieszczenia: 0.1, 04, 0.5 bedg
wentylowane w sposob mechaniczny ciagty. W zwigzku z tym, w tych pomieszczeniach
nalezy zamurowac¢ wloty kanatow wentylacji grawitacyjnej;

b) Usuwanie powietrza z pomieszczen poprzez regulowane zawory wentylacyjne. Zawory
montowa¢ w stropie podwieszanym lub obudowach nasciennych — stropy podwieszane,
obudowy wg proj. architektury,

c) Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie Scienng zabezpieczong siatkg, z okapem lub
ruchomymi zaluzjami. Wysoko$¢ montazu czerpni min. 2,0m nad terenem. Wyrzutnig
zlokalizowano na scianie zewnetrznej od strony dziedzirica wieziennego.

Materiaty, wykonanie:

Instalacja wodociggowa:

Rury:

a) Instalacja prowadzona po wierzchu $cian, pod stropem - rury i ksztattki ze stali szlachetnej
1.4401 w systemie zaciskanym;

b) instalacja prowadzona w bruzdach i warstwach posadzkowych — rury wielowarstwowe typu
PE-RT-Il / AL. / PE-RT-Il z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Do ftaczenia stosowaC ksztattki systemowe, zaprasowywane,
wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierscieniem zabezpieczajagcym potaczenie
przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezpo$rednie
zaci$niecie rury na ksztattce.

Armatura i przybory sanitarne:

Baterie i zawory czerpalne w pomieszczeniach ogdinych oraz sanitariatach montowac na
typowych wysoko$ciach nad przyborami. Jako przybory sanitarne stosowa¢ wyroby z atestem
higienicznym. Dla przyborow wymagajacych montazu na stelazach instalacyjnych stosowac
stelaze z mozliwoscig regulacji.

Do podgrzania wody zastosowa¢ podgrzewacze elektryczne o poj. 10 litrbw, montowane
pod zlewem (umywalka). Zasilanie 1x230V/1200W.

Wykonanie:

Przewody mocowa¢ zgodnie z technologig Producenta. Kompensacje wydtuzen
przewodow wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez naturalne zatamanie trasy przewoddw
oraz zastosowanie punktow statych i przesuwnych.

Przewody rozprowadzajace prowadzic w przestrzeni stropu podwieszonego, piony w
obudowie z ptyt g-k. Podejscia doptywowe do baterii wykona¢ w brudach sciennych lub
warstwach posadzkowych. Podejscia zakonczy¢ zaworami katowymi DN15. Na potaczeniu z
istniejacq instalacjg zastosowac zawory odcinajace

Kanalizacja sanitarna:
Rury:

Odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U (wg PN-EN 1401:1)
kielichowych do budowy sieci zewnetrznych, taczonych na uszczelke gumowg wargowg, ktorg
dostarcza producent rur. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.
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4.2.2.

4.3.
4.31.

4.3.2.

e . PVC-U Lita; @110x3.2; SN8
e . PVC-U Lita; @160x4.7; SN8

Wykonanie:

Podejscia do przyboréw kanalizacyjnych wykona¢ w bruzdach $ciennych, w $ciankach
instalacyjnych i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg standardowych uchwytow. W przypadku uskokow
kanalizacji, powyzej nich, zamontowac rewizje.

Zawory napowietrzajace montowaC powyzej stropow podwieszanych z zapewnieniem
doptywu powietrza od strony pomieszczen brudnych.

Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach oddzielenia ppoz.

Na kazdym pionie nad posadzkq zabudowac rewizje. Dostep do rewizji zapewni¢ poprzez
drzwiczki rewizyjne. Na przejsciach instalacji przez przegrody ppoz. zastosowac przejscia ppoz.
0 odpornos$ci rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody podposadzkowe uktada¢ na warstwie podsypki piaskowe] ze spadkiem jak
podano na rysunkach.

Kanalizacja deszczowa:

Rury:

a) Odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U (wg
PN-EN 1401:1) kielichowych do budowy sieci zewnetrznych, taczonych na uszczelke
gumowg wargowg, ktérg dostarcza producent rur. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC
ze spienionym rdzeniem.

e r.PVC-U Lita; @160x4.7; SN8

b) Rura drenarska utozona w drenazu francuskim — rura strukturalna dwuwarstwowa, PE lub
PP, DN110/SNS8, typ LP (czesciowo saczaca) — szczeliny w gornej czesci na 220° dtugosci
obwodu, bez otuliny
e r. PE dwuwarstwowa; @110x1.2; SN8; perforacja = 50cm2/m

Studzienki, odwodnienie liniowe:
a) Studnia drenarska potgczeniowej DN315 z dnem i wiazem Zeliwnym B125 montowanym
na rurze teleskopowej;
b) Studnia inspekcyjna przelotowa DN600 z PE/PP, z wtazem D400, z kinetg o kielichach
nastawnych w zakresie +7,5°;
c¢) Odwodnienie liniowe w pom. 0.3 (Sluza bramowa) — calosciowy (kompletny) system
odwadniajacy wg oferty jednego producenta, np. ACO Multiline. Elementy wykonane z
polimerobetonu (mieszanina kruszywa kwarcowego o ziarnie do 8 mm zwigzanego
materiatemchmoutwardzalnym):
e Koryta bezspadkowe o wysokosci zewnetrznej 210 mm i szerokosci 185mm (wewn.
150mm), dt. 1000m
e JednoczeSciowa skrzynka odptywowa z otworem z uszczelkg do krocca 160mm;
wysokos¢ 610mm
o Krawedzie koryt oraz ruszt — Zeliwo (kl. D400)



4.3.3.

4.3.4.

4.4.
4.41.

4.4.2,

4.5.

Drenaz francuski:
a) Zwir ptukany o uziarnieniu 16+32 mm
b) Geowtdknina zewnetrzna o gramaturze 200 g/m2.

Wykonanie:

a) Przewody kanalizacji deszczowej pod posadzkg uktadaC analogicznie jak kanalizacje
sanitarng. Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowe;.

b) Kanat odwadniajacy (odwodnienie liniowe) zabudowa¢ zgodnie z Instrukcjami montazu
producenta.

c) Drenaz francuski:

Wzdtuz Sciany zewnetrznej nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 1,2m (nie nalezy
wykonywa¢ wykopu ponizej poziomu posadowienia budynku) i szerokosci ok. 45cm. W
miejscu lokalizacji studzienki potaczeniowej wykonac przegtebienie. Dno oraz $ciany
wykopu wytozy¢ geowtdkning pozostawiajac naddatek materiatu do wykonania zaktadki na
wierzchu o szer. ok. 30cm. Wierzch drenazu powinien siegac¢ do spodu warstw tworzgcych
podbudowe nawierzchni dziedzinca.

Na dnie wykona¢ podsypke z piasku o gr. ok. 10 cm i zagesci¢. Na przygotowanym
podtozu utozy¢ rure drenarskg ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki potaczeniowe;
DN315. Nastepnie nalezy wykop wypetni¢ kruszywem do ustalonej wysokosci. Kruszywo
zageszczac recznie warstwami gr. 10-15 cm do wysokosci ok. 0,5m nad wierzch rury,
pozostatg wysokos¢ mozna zagesci¢ mechanicznie.

Po wykonaniu zasypu drenaz nalezy zamkna¢ geowtdkning z zaktadem ok. 30cm i
zabezpieczy¢ wbijanymi szpilkami w ksztatcie odwroconego ,U”.

Instalacja c.o.:

Materialy:

a) CienkoScienne rury stalowe, ocynkowane zewnetrznie, taczone przez zaciskanie,
b) Grzejniki ptytowe boczno zasilane,

c) Gtlowice termostatyczne, antywandalowe

Wykonanie:

a) Przewody mocowac zgodnie z technologig Producenta.

b) Kompensacje wydtuzen przewodéw c.o. nalezy zapewni¢ poprzez naturalne zatamanie
trasy przewoddw oraz zastosowanie punktow statych i przesuwnych.

c) Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego, piony w
obudowie z ptyt g-k.;

d) Podejscia do grzejnikéw wykona¢ w brudach $ciennych

e) Na potaczeniu z istniejacq instalacjq zastosowac zawory odcinajgce

f)  Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami warunkéw technicznych i
wymaganiami producenta urzadzen i materiatow wykorzystywanych przy instalacji.

Izolacja.

Cafq instalacje wodociggowg wykona¢ w izolacji z pianki polietylenowej. W przypadku
przewodow wody zimnej chodzi o ochrone przed skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni
przewodow oraz ochrone przed podgrzewaniem. Grubo$¢ izolacji powinna wynosic:
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4.6.

dla w. zimnej:
e 6 mm - przewody prowadzone w $cianie, posadzce
e 9mm - przewody prowadzone pod stropem

dla w. cieptej grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z Rozp. MI "Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.75.690.2003 z pdzn. zm.)

L.p. Srednica przewodu Grubosé izolacji ciepinej (0,035
W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Instalacja mechaniczna wywiewna:

Przewody o przekroju okragtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999)). Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody
poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatcen ptaszcza
ani widocznych ugie¢ przewodéow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. Wszystkie tuki przewodow okragtych wykonac¢ jako wyttaczane lub 5-segmentowe
0 promieniu krzywizny r=1,0d mm.

Wszystkie nawiewniki nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatdw przy pomocy przewodow
elastycznych z warstwg tlumigcg o dtugosci nie przekraczajacej 1m. Przewody elastyczne
wykonane z rur pierscieniowych z aluminium, niepalne.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umoZzliwienia
czyszczenia tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowaC. Klapy rewizyjne majg spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez wtasno$ci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi
rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $Srednicach nalezy stosowac
trojniki o minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. :

Regulacja iloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego odbywa¢ sie bedzie na
kanatowych przepustnicach powietrza.

W  miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane stanowigce strefe wydzielenia
pozarowego nalezy zastosowac klape p.poz o odpowiedniej odpornosci ogniowe.




Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie poprzez wentylator
kanatowy. Naptyw powietrza odbywac sie bedzie z sasiednich pomieszczer poprzez kratki
transferowe lub poprzez podciecie w drzwiach. Regulacja przeptywu powietrza wywiewanego
odbywac si¢ bedzie w oparciu 0 przepustnice powietrza oraz nastawy zawordw.

Wszystkie przewody wentylacyjne rozprowadzone bedg w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub obudowach g-k. Trasy i lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach, w ktdrych projektuje sie wentylacje mechaniczng zamurowaé wloty
kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$C przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng
flcowg lub gumowg). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdw gwintowanych
mocowanych do stropow, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszag niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Wentylator kanatowy przeznaczony do pracy ciagte;j:
®  Qmax =560 m3/h

e dP=290Pa

o ~1x230V/50Hz

o 0,21A/53W

Uwagi koncowe

o Prace wykonywac zgodnie z zasadami BHP oraz z obowigzujacymi przepisami i normami

e Projekt rozpatrywaC razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z
projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktérych instalacie prowadzone sg w
niewielkich odlegto$ciach od siebie, w taki sposéb skoordynowaé prace, aby mozliwe byto
wykonanie wszystkich instalacji.

¢ Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem uzyskania parametrow
zgodnych z projektem budowlanym.



