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Ø600

Wkładka "in-situ" Ø160 powyżej
górnej krawędzi kinety

60

Podstawa (kineta)

Rura trzonowa karbowana  Ø600 z
PP/SN4

Właz żeliwny Ø600 kl. B125-D400

Teleskopowy adapter do
włazów
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Kielich nastawny
±7,5° DN

Kielich nastawny ±7,5°
DN
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Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr  4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Jednostka projektowa:

Adres:

Nazwa:

Projektant (spec. instalacyjna): nr uprawnień:

SLK/0271/PWBS/22

S-2.2

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr
80 poz.904

Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz
budowa instalacji kanalizacji deszczowej

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z o.o.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

mgr inż. Łukasz Kaczmarek

Sprawdzający (spec. instalacyjna): nr uprawnień:

SLK/4775/PWOS/13mgr inż. Anna
Kaczmarek - Wypych
Opracował (spec. instalacyjna): nr uprawnień:

mgr inż. Wojciech Brania

Branża:

SANITARNA
Faza:

PT

Nr rys.:

Studzienka deszczowa DN600

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Nr rys.:Skala:Data:

1:10007.2024
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