w ul. Trybunalskiej

Istniejaca studnia kan. deszczowej

Wiazkl. A5B125

Proj. studnia kan. deszcz. @600 PP;
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Proj. odwodninie liniowe z rusztem
zeliwnym H/S=210/150mm; L=6,0m

Skrzynka odptywowa

Rzedna wierzchu odwodnienia dopasowac do
uksztattowania posadzki, wg proj. arch./konstr.

1z. istn. 272,08

Skrzynka odptywowa
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UWAGI:
1.

o
N

Nowoprojektowang kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych z PVC-U o $ciance litej, klasy SN8
2. Przejscia przez sciany fundamentowe uszczelni¢ masg trwaleplastyczng i sznurem

bentonitowym.

3. Przyjeto zastosowanie odwodnienia liniowego bezspadkowego z rusztem Zeliwnym, z
podtaczeniem poprzez skrzynki odptywowe z osadnikiem.
4. Drenaz wspomagajacy odwodnienie dziedzinca oraz studzienke @315 wykonaé jako kryta,
ponizej warstw nawierzchni dziedzifica
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Jednostka projektowa:

STUDIO PROJEKTOWE
WAJDZIK Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie
Zz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr

80 poz.904

Adres:

Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5

Nazwa: Branza:

Przebudowa budynku Zaktadu Karnego w Wadowicach oraz | SANITARNA

budowa instalacji kanalizacji deszczowej Faza:

Projektant (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kaczmarek SLK/0271/PWBS/22

Sprawdzajacy (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Anna SLK/4775/PWOS/13

Kaczmarek - Wypych

Opracowat (spec. instalacyjna): nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Wojciech Brania

Data: Skala: Nrrys.:
07.2024 1:100

Nrrys.:

Profil kanalizacji deszczowe;
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