DZIEDZINIEC WEWNETRZNY Rzut parteru skala 1:100
ZAKLADU KARNEGO
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LEGENDA Studio Projektowe Wajdzik Sp. z o.0.
ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice
cr§ - czujka ruchu z ukiadem wykonawczym, 10A, 250V, IP44 www.studioprojektowewajdzik.pl
o - SON.Er swiecznikowy, 10A, 250V Uwagi: Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie STUDID RROIEKIDWAE
R - tablica rozd ,,nNo, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i é. -u UN:\A
@7 — wypust zosilajacy dnofazowy Samoczynne szybkie wylqczenie zasilania przez wkfadki bezpiecznikowe, wytqezniki prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904
@<~ Wypust zasilajgey sifony o réznicowoprqdowe i nadmiarowoprqdowe.
402 — dwa gniazda podtynkowe we wspdlnej poziome] ramee 2% (IP20 2P+7 16A 250V) Adres:
x3 — trzy gniozda podtynkowe we wspdlnej poziomej ramece 3* (IP20 2P+Z 16A 250V : f o Svel i < .
.._m B szwo ) %Uxoz%m it NPNJ o mmi ; ma ; ( ) Instalacje elekiryczne prowadzone w strefie komunikacyjnej wykonat z uzyciem kabli/przewoddw o Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5
gniazdo podtyn UV 2 KIapkg klasie reakcji na ogiefi nie gorszej niz: B2ca-sib, d0, al. NTTTT bransa:
102 - dwa gniozda podtynkowe P44 we wspdinej poziome] ramce 2% (IP44 2P+7 16A 250V) _
%  ariozdo sitowe PN %%Mw SOV A Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodami U/FTP 4x2x23AWG cat.6A LSOH B2ca 500 MHz. ?waﬁw_oé E%ﬂ_i.w%mmg Wﬁamo w Wadowicach | ELEKTRYCZNA
- Mae 5 mo %ﬁ (one po %gjm.m 145 kol A (2* RIS kat, 64) Funkcja przesylu informacji — poza zakresem nieniejszego opracowania branzy elektrycznej. oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowe; Taza:
o - kamera IP monitaringu, zasilanie Po, 33. IP66, CMOS, m MPIX @ 30FPS, zintegrowany promiennik _u.Soa W zakresie CCTV _unosm_%_.o W porozumieniy z Inwestorem. _uoa_aMNoNQ.__a oc_ﬁ.o pracami w‘H‘
podczervieni 7 zasiegiem min. 50m, wondaloodparna nie mogq pozostat bez monitoringu. Dla kazdej kamery w obszarze objetym pracami
® - kamera P monitoringu, Y%ir%p zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, przewidziano wykonanie nowego (jednood a_asa.%v okablowania — od istn. mm«s@ﬂosa. Nalezy Projektant: mgr inZ. Michat Zuk upr. nr MAP/0069/PWBE/17 nrrys:
zintegrowany promiennik podczerwieni z zasiegiem min. 30m, wanddloodporna, najazdowa (montaz w podfodze) S&Amv:oo nowe o_mnv_oso.s_o vﬂaa.aa._.:oiogs istn. kamer, a prace QoBSSN.oio wykonat
SWE - lokalna szyna wyrswnawcza dopiero po przepigciu (i uruchomieniu) wybranych kamer na nowym okablowaniu.
@ — qutonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym m\H
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO: Oprawy oSwietlenia awaryjnego zasili¢ z odrgbnych obwoddw elektrycznych zabezpieczonych
A panel LED 230V, < 38W, min. 3800Im, 4000K, 120st, ~ 60cm x 60cm, min. [P20, min. IK06 wytqcznikiem nadmiarowoprgdowym. Oprawy o$wietlenia awaryjnego, awaryjnego ewakuacyjnego —
B oprawa LED 230V, < 29W, min. 2900Im, 4000K, min. IP54, min. IK06 wyposazone we wbudowane Zrddfo zasilania {akumulatory), podtrzymanie pracy po zaniku - — - -
f . Sprawd : .G Zuk upr. nr 340/2001 data:
C  oprawa LED 230V, < 40W, min. 5900Im, 4000K, min. IP65, min. IK09 zasilania — min. 1h. prawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Zuicupr. nr sierpiei
D oprawa LED 230V, < 55W, min. 8000Im, 4000K, min. IP65, min. K09 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone we wiasne Zrodfo zasilania — wbudowane Ip
AW1 Oprawa awaryjna, optyka ogélna, min. 270Im, AT, podtrzymanie min. 1h, IP65 ox::_:_oﬁo_‘% . » . » NONN_.
uniwersalna - mozliwo$¢ dodania piktogramu / flagi (wyznaczania kierunku) ~ oprawy awarype AW1-AW4: praca na ciemno ; skala:

AW2 Oprawa awaryjna, optyka ogélna, min. 450lm, AT, podtrzymanie min. 1h, IP65 - oprawy awaryjne ewakuacyjne EWI-EW2: praca "na josno’;

AW3 Oprawa awaryjna, optyka ogoélna, 288Im, AT, podtrzymanie min. 1h, IP20
AW4  Oprawa awaryjna zewnetrzna, -15-40 °C, o. asymetryczna, 204Im, AT, min. 1h, IP65
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Rysunki rozpatrywat iqcznie z opisem technicznym.

EW1 Oprawa awaryjna ewakuacyjna, jednostronna, piktogram, AT, podtrzymanie min. 1h, IP20 Tytut:

EW2 Oprawa awaryjna ewakuacyjna, dwustronna, piktogram, AT, podtrzymanie min. 1h, IP20
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru




