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2.

Podstawa opracowania

Decyzja nr 1819/2021 z dnia 09.11.2021r Prezydenta Miasta Poznania dla Akademii
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu ul. Swiety Marcin 87, 61-808 Poznar w zakresie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe w ramach inwestycji
pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B” AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU ZADANIE Il: DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW
WARUNKOW TECHNICZNYCH W TYM SZCZEGOLNIE OCHRONY P. POZ

Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej:
WZ.5595.360.1.2021.MG z dnia 3.11.2021r. oraz WZ.5595.360.2.2021.MG z dnia
3.11.2021r,,

Ekspertyza Techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z przebudowg budynku
dydaktycznego ,,B” Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; data
opracowania: 09.2021 r.; autorzy: mgr inz. Kazimierz Miedzinski, inz. Jacek Podyma

Projekt wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej: Modernizacja uktadu zasilania wraz
z wymiang rozdzielni niskiego napiecia oraz uktadem SZR; data opracowania: 02.2022; autor:
mgr inz. Pawet Daszkiewicz

Projekt budowlany PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B” AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. I. ). PADEREWSKIEGO W POZNANIU ZADANIE I1l: DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW
WARUNKOW TECHNICZNYCH W TYM SZCZEGOLNIE OCHRONY P. POZ - data opracowania
02.08.2021r

Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,,B” AKADEMII MUZYCZNE)
IM. I. ). PADEREWSKIEGO W POZNANIU ZADANIE |l: DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW
WARUNKOW TECHNICZNYCH W TYM SZCZEGOLNIE OCHRONY P. POZ zakres architektura —
mgr inz. Arch Mikofaj Stepien, data opracowania 05.05.2022

Projekt wykonawczy PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,,B” AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. I. ). PADEREWSKIEGO W POZNANIU ZADANIE |l: DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW
WARUNKOW TECHNICZNYCH W TYM SZCZEGOLNIE OCHRONY P. POZ zakres branza sanitarna
— instalacja wentylacji oddymiajacej i wodociggowej; mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz.
Arleta Bogustawska; data opracowania: 23.06.2022 r.

Projekt Koncepcyjno-techniczny Systemdéw Bezpieczenstwa Budynku Dydaktycznego
(budynek B) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; autor: mgr
inz. Bogustaw Dyduch; data opracowania: 10.2021 r

Zatozenia inwestora, zidentyfikowane potrzeby inwestora

Wizja lokalna



3. Opis elementow projektu

Budynek Dydaktyczny (BD) stanowi jeden z budynkéw inwestora objety zunifikowanym narzedziem
zarzadzania bezpieczeAstwem urzgdzeniami technicznymi budynkdw. Wszystkie rozwigzania
w zakresie systemu integrujgcego (Genetec Security Center GSC), Systemu Kontroli Dostepu (SKD),
Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV), Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN), Systemu
Alarmowania Pozaru (SAP), Automatyki Budynkowej (AB), Systemu Rezerwacji Pomieszczen i Zasobdow
(RARS), Systemu Przyzywowego (SP), Systemu Domofonowego (SD), Systemu Oswietlenia
Ewakuacyjnego (SOE), Systemu Oswietlenia Awaryjnego (SOA), Systemu Oddymiania (SO) realizowane
sg lub bedg na podstawie projektéw wykonawczych powstatych na bazie zatozen zawartych
w dokumencie: ,,Projekt Koncepcyjno-techniczny Systemow Bezpieczenstwa Budynku Dydaktycznego
(budynek B) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu”; autor: mgr
inz. Bogustaw Dyduch; data opracowania: 10.2021 r

Sugerowane nazwy wtasne, producentdw oraz typow zaprojektowanych urzadzen stuzg doktadnemu
okresleniu ich parametrow. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych réwnowaznych
pod wzgledem technicznym z jednoczesnym uwzglednieniem rozwigzan istniejgcych na obiekcie
inwestora. Wszelkie zmiany uzgodni¢ nalezy z inwestorem.

4. Wizualizacja systemow
Wizualizacja standw poszczegdlnych systemoéw bezpieczenstwa i automatyki budynkowej odbywac sie
bedzie za pomocg wdrozonego u Inwestora systemu Genetec Security Center (GSC).

Podstawowg funkcje jest umozliwienie operatorom poruszanie sie po systemie w celu rutynowych
operacji i podejmowaniu dziatan na zasadzie map cyfrowych od ogétu do szczegdtu w uktadzie:

1) Miasto - mapa wycinku miasta Poznan z zaznaczonymi poszczegdlnymi lokalizacjami obiektéw
uczelni

2) Kampus (jezeli lokalizacja sktada sie z grupy 2-uch lub wiecej budynkéw) — Schemat sytuacyjny
pokazujgcy rozmieszczenie budynkéw wzgledem siebie

3) Budynek — przekréj pionowy budynku (w przypadku budynkéw wieloskrzydtowych kazde
wszystkie skrzydta obok siebie z zachowaniem skali i rzednych w przekrojach w maksymalny
sposéb wizualizujgcych relacje czesci budynku wzgledem siebie)

4) Pietro — rzut poziomy kondygnacji wskazujgcy wszystkie istotne detale architektoniczne
umozliwiajgce lokalizacje poszczegdlnych elementéw (bez danych opisowych pomieszczen
i urzagdzen na warstwie podkfadu

5) Skrzydto (obowigzuje w obecnym Budynku Zabytkowym (BZ)) — skrzydta budynku bedg
wizualizowane na planach pietra

6) Pomieszczenia - pomieszczenie budynku bedg wizualizowane na planach pietra
(w szczegodlnych przypadkach, gdzie gestosc urzadzen lub czytelnosé schematu nie spetniataby
wymagan przewiduje sie wyodrebnienia pomieszczenia do osobnego rysunku i naniesienie na
nim poszczegdlnych elementow systemu)

7) Urzadzenia (umieszczone na dedykowanych warstwach) — urzadzenia o wiekszej ztozonosci
nalezy zwizualizowac¢ na schemacie funkcyjno-blokowym urzgdzenia. Otwarcie schematu
nastepowac bedzie po kliknieciu linku na planie pietra/pomieszczenia, gdzie dane urzadzenie
jest zlokalizowane



Wykonawca ujmie obowigzujgce juz standardy wizualizacji zastosowane w Budynku Zabytkowym (BZ)
i rozszerzy per-analogia na pozostate systemy wdrazane w Budynku Dydaktycznym.

Wizualizacja systemdw obejmowac bedzie:

1) System sygnalizacji pozaru (SAP) — system bedzie umozliwiat tylko i wytgcznie wizualizacje
bez mozliwosci wykonywania zadnych sterowan:

a. Stan wszystkich standw wystawianych przez centrale alarmowa dla poszczegélnych
elementow detekcyjnych przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych symboli
graficznych wskazujacych doktadng lokalizacje elementu detekcyjnego na planach
budynku — w przypadku braku powszechnie stosowanego symbolu w nomenklaturze
polskiej nalezy stosowac symbolike VDS

b. wszystkich stanéw wystawianych przez centrale alarmowg dla Stan poszczegdlnych
urzadzen kontrolno-sterujgcych urzadzeniami (klapy, systemy oddymiania, trzymacze
drzwi, pozarowe zwalnianie drzwi, sygnalizatory optyczno-akustyczne, sterowania
pozarowe urzadzen dziwigowych i central wentylacyjno-klimatyzacyjnych) wraz ze
wskazaniem stanu sterowania i zwrotnego potwierdzenia wysterowania wskazujgc
doktadng lokalizacje elementu kontrolno-sterujgcego i elementdw sterowanych

c. Stan wszystkich standw wystawianych przez centrale alarmowa dla poszczegélnych
central sygnalizacji pozaru i paneli wyniesionych oraz zrddet ich zasilania, usterek i
alarmoéw

2) System kontroli dostepu (SKD):
a. Stan poszczegélnych przejs¢ (wskazujgc doktadng lokalizacje przejscia, czytnikow
i pozostatych elementéw przejscia takich jak np. przyciski ewakuacyjne):
i. drzwi otwarte / zamkniete
ii. stany alarmowe:
1. drzwi przetrzymane
drzwi sforsowane
drzwi otwarte za pomocg przycisku ewakuacyjnego (zbita szybka)
uzycie zagubionej karty
uzycie skradzionej karty
aktywacja przycisku ewakuacyjnego
iii. drzwiw trybie serwisowym
iv. drzwi odblokowane (harmonogram lub inna reguta systemowa)
b. Stan poszczegdlnych urzadzen kontrolno-sterujgcych (wskazujgc doktadng lokalizacje
elementu kontrolno-sterujgcego oraz elementéw sterujgcych i sterowanych):
i. Stan Zrédet zasilania
ii. Stan otwarcia (sabotazu) obudowy
iii. Stan urzadzen
iv. Stan komunikacji
3) Depozytory kluczy
Wizualizacja umozliwi podglad stanu wszystkich kluczy w depozytorze. Dla kluczy do
poszczegdlnych pomieszczen na mapach budynku bedzie wyswietlana informacja o stanie
kluczy do danego pomieszczenia
4) System video-domofondéw:
Na planach sytuacyjnych systemow (plany poziome) nalezy zwizualizowaé lokalizacje i stan
wszystkich urzadzen wideo-domofonowych wraz z mozliwoscig podgladu zdarzen i obrazu z
kamer oraz odbioru potaczenia przychodzgcego z domofonu oraz wykonania potaczenia do
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5)

6)

7)

8)

video-domofonu. Wizualizacja musi umozliwia¢ zdalne otwarcie przejScia obstugiwanego
przez domofon.

Wideo-domofony zainstalowane w kabinach dzwigdéw nalezy zwizualizowaé na przekrojach
pionowych budynkéw w obszarach reprezentujgcych szyb dzwigu.

System Sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN):

a. Stan wszystkich standw wystawianych przez centrale alarmowa dla poszczegdlnych
elementow detekcyjnych — wizualizacja poszczegélnych elementéw detekcyjnych z
zastosowaniem standardowych symboli wskazujgcych doktadng lokalizacje elementu
detekcyjnego na planach budynku

b. Stan wszystkich standw wystawianych przez centrale alarmowag dla poszczegdlnych
elementéw kontrolno-sterujacych systemu (np. centrale, manipulatory, zasilacze lub
moduty rozszerzen) — wizualizacja poszczegdlnych elementéw na planach budynku w
miejscu instalacji elementu oraz zaznaczenia na planach lokalizacji urzadzen wejscia i
wyijscia.

System telewizji przemystowej (CCTV):

Wizualizacja lokalizacji kamer CCTV wraz zaznaczeniem pola widzenia kamer
(z uwzglednieniem elementéw blokujacych pole widzenia) oraz z sygnalizacja wszystkich
standéw informacyjnych i alarmowych

System przywotania pomocy:

Wizualizacja doktadnej lokalizacji aktywacji elementu przywotawczego i jego stanu oraz
lokalizacji elementu umozliwiajgcego kasowanie przywotania

Automatyka Budynkowa:

Elementy automatyki budynkowej nalezy zwizualizowaé na planach sytuacyjnych w miejscach
fizycznej instalacji. Dla urzagdzen o wiekszej ztozonosci nalezy opracowac schematy funkcyjno-
blokowe na ktérych bedg zwizualizowane stany poszczegdlnych elementéw. Schemat bedzie
dostepny po kliknieciu w link do urzgdzenia na planie sytuacyjnym.

W zakresie:

1. sterowania oswietleniem - wizualizacja umozliwi zaftaczanie poszczegdlnych
obwoddéw oswietleniowych wraz z wizualizacjg obecnego stanu uktadu na podstawie
informacji zwrotnej stanu przekaznika

2. sterowania poszczegélnymi zespotami wentylatoréw - wizualizacja umozliwi
zatgczanie poszczegdlnych obwodoéw oswietleniowych wraz z wizualizacjg obecnego
stanu uktadu na podstawie informacji zwrotnej stanu przekaznika

3. stacji pogodowej — wizualizacja umozliwi podglad na wszystkie biezgce wartosci ze
wskazaniem stanéw ostrzegawczych i alarmowych dla parametréw istotnych dla
bezpieczenstwa (np. sterowanie oknami i automatami drzwi) oraz umozliwi
przegladanie danych historycznych w formie wykreséw.

4. licznikéw energii elektrycznej - wizualizacja umozliwi podglad na wszystkie biezgce
wartosci ze wskazaniem standéw ostrzegawczych i alarmowych dla parametréw
istotnych dla bezpieczenstwa pracy urzadzen i instalacji elektrycznej oraz umozliwi
przegladanie danych historycznych w formie wykreséw.

5. central wentylacyjnych i uktadéw klimatyzacji - wizualizacja umozliwi podglad na
wszystkie biezgce wartosci ze wskazaniem standw ostrzegawczych i alarmowych dla
parametréw oraz umozliwi przegladanie danych historycznych w formie wykresow.

6. Sterowania oknami elektrycznymi — Wizualizacja umozliwi sterowanie napedami
okien i Swietlikéw dachowych z poziomu mapy. Wizualizacja bedzie réwniez
wyswietlata informacje o stanie okien na podstawie standw wysterowania w tym
blokad pracy wg harmonogramdw i danych ze stacji pogodowej
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9) Oswietlenia ewakuacyjne i awaryjne:
Na planach sytuacyjnych nalezy:

a. Umiesci¢c w miejscu instalacji oprawy oswietleniowej (dla dynamicznych opraw
kierunkowych nalezy wskaza¢ wyswietlany kierunek ewakuacji) wraz z wizualizacja
wszystkich stanéw opraw

b. Umiesci¢ w miejscu instalacji urzadzenia kontrolno-sterujgce wraz z wizualizacjg
wszystkich stanéw wszystkich urzadzen i ich zrddet zasilania

Przyktadowe zrzuty ekranéw z wdrozonego u inwestora systemu Genetec Security Center (GSC)
obrazujace wykonanie wizualizacji dla budynku zabytkowego Akademii Muzycznej.

idynek Zabytkowy.

Budynek Zabytkowy (A)

Skrzydio “A" Skrzydto "B"

L4 - Poddasze
L3 - Pietro 3
L2 - Pietro 2
L1 - Pietro 1
LO - Parter

B1 - Piwnica
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Piwnica budynku zabytkowego skrzydto B z wizualizowanymi na planie elementami systemu SKD oraz
CCTVv
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Piwnica budynku zabytkowego skrzydto B z wizualizowanymi na planie elementami systemu SKD oraz
CCTV, z aktywnymi oknami dialogowymi dla 2 przejs¢ (2 drzwi)



