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Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek
Dydaktyczny

1

Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek
schodowych Budynek Dydaktyczny

2

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny3

Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny4

Instalacja SSP Budynek dydaktyczny5

Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego
Budynek dydaktyczny

6

Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny7

Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.8

Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni9

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Słownie:
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: Akademia Muzyczna w Poznaniu - urządzenia przeciwpożarowe dostawa i montaż sprzętu,
konfiguracja, pomiary, uruchomienie, dokumentacja podwykonawcza

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny1

1,000kplWymiana centralnej baterii oświetlenia
ewakuacyjegoanaliza

indywidualna

1
d.1

3,000kplPodstacja do baterii centralnej oświetlenia
ewakuacyjegoanaliza

indywidualna

2
d.1

16,000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik
zaniku napięcia

KNNR 5
0406-01

3
d.1

78,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
-oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. otwarta) do CBS
ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |94054039)
(ANALOGIA)

KNNR 5
0503-01

4
d.1

24,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. uniwersalna) do
CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0503-01

5
d.1

67,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa AXN IP65 3W LED (opt. otwarta) do CBS
ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

6
d.1

23,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa AXN IP65 3W LED (opt. uniwersalna) do
CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

7
d.1

17,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa
AXN IP65 3W LED (opt. asymetryczna) do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039) (ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

8
d.1

10,000kpl.Oprawy oświetleniowe oprawa OUTDOOR IP66
3x1W LED do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054099)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

9
d.1

84,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
oprawa INFINITY 2 BW 1W LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z pikt.
uniwersalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

10
d.1

21,000kpl.Oprawy oświetleniowe oprawa INFINITY 2 AC 1W
LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym))(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

11
d.1

1,000kpl.Oprawy oświetlenioweoprawa EXIT S IP65 1W LED
do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt.
uniwersalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

12
d.1

5,000kpl.Oprawy oświetleniowe oprawa dynamicznego oświet.
ewak. WALL SEG prawa IP65 LED 2W do centralnej
baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt.
programowalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

13
d.1

3,000kpl.Oprawy oświetlenioweoprawa dynamicznego oświet.
ewak. WALL SEG lewa IP65 LED 2W do centralnej
baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt.
programowalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

14
d.1

28,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

15
d.1

112,000kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5
pomiarów dokonywanych na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

16
d.1

336,000kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym samym
stanowisku

KNR 13-21
0301-04

17
d.1

1,000kplKonfiguracja i programowanie centralnej baterii i
podstacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoanaliza

indywidualna

18
d.1

1,000kplUruchomienie serwisowe centralnej baterii i podstacji
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoanaliza

indywidualna

19
d.1

1,000kplOpracowanie dokumentacji powykonawczej
analiza

indywidualna

20
d.1

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886

- 3 -



Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
350,000kplWizualizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego wg projektu tom 1 Aanaliza
indywidualna

21
d.1

Razem dział: Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny

Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek
Dydaktyczny

2

2,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A

KNNR 5
0407-01

22
d.2

2,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik
bezpiecznikowy 3-faz z bezpiecznikami D02-25A/gG

KNNR 5
0407-04

23
d.2

2,000kpl.Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu
SZR 200 - montaż centrali oddymiania hybrydowego
dla klatki schodowej - ANALOGIA

KNNR 5
0401-06

24
d.2

2,000szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka

KNR AL-01
0404-09

25
d.2

8,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk oddymiania -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

26
d.2

2,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk przewietrzania -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

27
d.2

2,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk wyłącznik wentylatora
napowietrzającego - ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

28
d.2

2,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

29
d.2

2,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02

30
d.2

2,000kplKonfiguracja i programowanie centrali oddymiania.
Testy systemu oddymiania.analiza

indywidualna

31
d.2

2,000kplPodłączenie i konfiguracja do komunikacji po
magistrali MODBUS.analiza

indywidualna

32
d.2

1,000kplOpracowanie dokumentacji powykonawczej
analiza

indywidualna

33
d.2

1,000kplWizualizacja systemu oddymiania klatek schodowych
wg projektu tom 1 Aanaliza

indywidualna

34
d.2

Razem dział: Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek
Dydaktyczny

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny3

2,000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - styki
pomocniczne NC,NO w wyłącznikach mocy

KNNR 5
0406-01

35
d.3

1,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk przeciwpożarowego
wyłącznika prądu z sygnalicacją stanu - ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

36
d.3

1,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - dodatkowe lampki
sygnalizacyjne przy przycisku przeciwpożarowego
wyłącznika prądu - ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

37
d.3

2,000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - lampy
sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu
(ZASILANIE PWP, STAN URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU)  do wbudowania w rozdzielnicę główną

KNNR 5
0406-01

38
d.3

1,000odc.Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny
7-żyłowy

KNNR 5
1302-05

39
d.3

1,000kplKonfiguracja i programowanie sterownika SZR. Testy
systemu. Testy PWPanaliza

indywidualna

40
d.3

1,000kplOpracowanie dokumentacji powykonawczej
analiza

indywidualna

41
d.3
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kplWizualizacja systemu PWP wg projektu tom 1 A

analiza
indywidualna

42
d.3

Razem dział: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny

Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny4

10,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A

KNNR 5
0407-01

43
d.4

10,000szt.Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych - Centralka systemu zamknięć
ogniowych z baterią akumulatorów - analogia

KNR AL-01
0101-01

44
d.4

14,000sztMontaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz
elektromagnetyczny podłogowy

KNR AL-01
0304-04

45
d.4

14,000sztMontaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz
elektromagnetyczny ścienny

KNR AL-01
0304-04

46
d.4

18,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego - przycisk ręcznego samknięcia
systemu zamknięć ogniowych - ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

47
d.4

10,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

48
d.4

10,000kplKonfiguracja centrali zamknięć ogniowych. Testy
systemu.analiza

indywidualna

49
d.4

1,000kplOpracowanie dokumentacji powykonawczej
analiza

indywidualna

50
d.4

1,000kplWizualizacja systemu zamknięć ogniowych wg
projektu tom 1 Aanaliza

indywidualna

51
d.4

Razem dział: Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny

Instalacja SSP Budynek dydaktyczny5

2,000szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół
zabezpieczający akumulatory - Rozbudowa CSP -
kontroler akumulatorów z okablowaniem

KNR AL-01
0404-14

52
d.5

1,000szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta podłączenia sterowania
specjalnego - Rozbudowa CSP - zasilacz sieciowy z
okablowaniem

KNR AL-01
0106-08

53
d.5

18,000szt.Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130
Ah - rozbudowa CSP - akumulator 40Ah/12V

KNR AL-01
0109-02

54
d.5

3,000szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - tablica
sygnalizacji równoległej

KNR AL-01
0404-13

55
d.5

11,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A

KNNR 5
0407-01

56
d.5

8,000szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 7Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

57
d.5

8,000szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 18Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

58
d.5

5,000szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 40Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

59
d.5

45,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
adresowego - FMC-210-DM-G-R

KNR AL-01
0402-02

60
d.5

4,000szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
adresowego - IP54

KNR AL-01
0402-02

61
d.5

434,000szt.Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek -
MS-400

KNR AL-01
0403-03

62
d.5

394,000szt.Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna
dymu -
Czujka punktowa optyczna podwójna, adresowalna,
typu FAP-425-DO-R

KNR AL-01
0401-01

63
d.5
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
40,000szt.Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa

temperatury -
Czujka punktowa optyczna podwójna i termiczna,
adresowalna, typu FAP-425-DOT-R

KNR AL-01
0401-03

64
d.5

2,000szt.SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z
systemem rurek zasysających w szybie windyanaliza

indywidualna

65
d.5

2,000szt.SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z
systemem rurek zasysających w komorze
transformatora

analiza
indywidualna

66
d.5

91,000szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -
dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk.
konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem -
zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki systemu
SSP typu FAA-420-RI-DIN -
ANALOGIA

KNR AL-01
0404-05

67
d.5

1,000szt.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół
przekaźników pośredniczących -
Moduł sterujący dla sygnalizatorów
konwencjonalnych, adresowalny, 1 linia wyjścia
nadzorowana, typu FLM-420-NAC-S

KNR 5-06
1602-07

68
d.5

39,000szt.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół
przekaźników pośredniczących -
Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,
wejścia: 8 monitorowanych wejść, wyjścia: 1 wyjście
przekaźnikowe 2A / 30Vdc, typu FLM-420-I8R1-S

KNR 5-06
1602-07

69
d.5

37,000szt.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół
przekaźników pośredniczących -
Moduł steruący, adresowalny,  8 wyjść
przekaźnikowych 2A / 30Vdc, typu FLM-420-RLV8-S

KNR 5-06
1602-07

70
d.5

25,000szt.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
gotowym podłożu z podłączeniem - zespół
przekaźników pośredniczących -
Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,
wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowych 10A / 230Vac,
wejścia: 2 wejścia nadzorowane, typu
FLM-420-RHV-S

KNR 5-06
1602-07

71
d.5

21,000szt.Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ
stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania
wentylacji lub klimatyzacji przez system SSP

KNNR 5
0404-01

72
d.5

2,000szt.Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ
stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania
nagłośnienia przez system SSP

KNNR 5
0404-01

73
d.5

67,000szt.Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek -
Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP
z synchronizacją i bezpiecznikiem typu np.:
PIP-3AN/0,75A
 - ANALOGIA

KNR AL-01
0403-01

74
d.5

11,000szt.Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek -
Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP
z synchronizacją, rozgałęźna, typu np.: PIP-3AN
 - ANALOGIA

KNR AL-01
0403-01

75
d.5

67,000szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego - Sygnalizator
opryczno-akustyczny z regulacją głośności i bryły
świetlnej typu np: SAO-P8

KNR AL-01
0108-01

76
d.5

11,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

77
d.5

14,000lin.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
- do 48 adresów

KNR AL-01
0603-06

78
d.5
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
3,000lin.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych

- do 64 adresów
KNR AL-01

0603-07
79

d.5

1,000sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do
512 elementów liniowych

KNR AL-01
0604-07

80
d.5

1,000kplOpracowanie dokumentacji powykonawczej
analiza

indywidualna

81
d.5

500,000kplWizualizacja systemu SSP wg projektu tom 1 A
analiza

indywidualna

82
d.5

136,000kplDemontaż i utylizacja starego systemu sygnalizacji
pożaru wraz z czujkami jonizującymianaliza

indywidualna

83
d.5

Razem dział: Instalacja SSP Budynek dydaktyczny

Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny6

1,000kpl.Dostawa i montaż systemu wizyjnego CCTV
zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej
systemem GENETEC wraz z licencjami - wg
zestawienia nr 1

analiza
indywidualna

84
d.6

1,000kpl.Dostawa i montaż rejestratora dla systemu wizyjnego
CCTV zgodnego z istniejącym w Akademii
Muzycznej systemem GENETEC

analiza
indywidualna

85
d.6

18,000kplWizualizacja  i konfiguracja urządzeń (18 kpl) do
systemu CCTV (w Genetec) zgodnie z wytycznymi
projektu tom 1 A

analiza
indywidualna

86
d.6

Razem dział: Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny

Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu
pomieszczeń i wind zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 2

kalk. własna
87

d.7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu sterowania oświetleniem
wraz z konfiguracją, zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 3

kalk. własna
88

d.7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu sterowania oknami z
elektrycznym napędem wraz z konfiguracją,
zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg zestawienia nr 4

kalk. własna
89

d.7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu sterowania wentylacją  i
automatyką budynkową zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 5

kalk. własna
90

d.7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu wejścia
głównego zgodnego z istniejącym w Akademii
Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr
6

kalk. własna
91

d.7

1,000kpl.Dostawa i instalacja licencji dostarczonych systemów
zgodnych z istniejącym w Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg zestawienia nr 7

kalk. własna
92

d.7

5,000szt.Sprawdzenie i uruchomienie systemówKNR AL-01
0602-06

93
d.7

38,000pomi
ar

Wykonanie pomiarów okablowania i sprawdzenie
komunikacji

AT 14
0111-01

94
d.7

1,000szt.Wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej
powykonawczejkalk. własna

95
d.7

5,000kplWizualizacja systemów KD i Automatyki budynkowej
wg projektu tom 1 Aanaliza

indywidualna

96
d.7

Razem dział: Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.8

14,000szt.Klapa ppoz. 700x500KNR 2-17
0130-08

97
d.8

14,000szt.Bateria klapa ppoz. 500x700KNR 2-17
0130-08

98
d.8

67,200m2Izoalcja kanałów wentylacyjnych Conlit - przejście
ppoż

KNR 0-34
0302-03
analogia

99
d.8

Razem dział: Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.

Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni9

4,000kpl.Dostawa i montaż Jednostka typu split MJ18PC
5,0/5,8 - MJ18PC.NSK - UUB1.U20 wraz ze
sterowaniem

kalk. własna
100
d.9

3,000kpl.Przeniesienie istniejących jednostek wewnętrznych
klimatyzacji wraz z uruchomieniemkalk. własna

101
d.9

Razem dział: Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS: Akademia Muzyczna w Poznaniu - urządzenia przeciwpożarowe dostawa i montaż sprzętu,
konfiguracja, pomiary, uruchomienie, dokumentacja podwykonawcza

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny1

1,000kplWymiana centralnej baterii
oświetlenia ewakuacyjegoanaliza

indywidualna

1
d.1

5,0000r-grobocizna
5 r-g/kpl

9991*

1,0000kplCentralna bateria CBS/32L-
E szafa standard Krajowy
Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych Nr
063-UWB-0239 (27.12.31.0
| 85371091) czas
podtrzymania 1h (Zestaw
akumulatorowy)
1 kpl/kpl

2*

1,0000kplUkład indywidualnego
monitorowania baterii IBMS
zawierający: 1 x Urządzenie
zbiorcze M-IBMS
(27.12.40.0 | 85381000) 18
x Moduł kontroli baterii S-
IBMS (27.12.40.0 |
85381000) 1 x Zestaw
kablowy IBMSv2 ZK10 14-
55Ah (27.90.44.0 |
85444290)
1 kpl/kpl

3*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

3,000kplPodstacja do baterii
centralnej oświetlenia
ewakuacyjego

analiza
indywidualna

2
d.1

5,0000r-grobocizna
5 r-g/kpl

9991*

1,0000kplPodstacja PBS/24-E
Krajowy Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych Nr
063-UWB-0240 (27.12.31.0
| 85371091)
1 kpl/kpl

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

3,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

16,000szt.Aparaty elektryczne o masie
do 2.5 kg - czujnik zaniku
napięcia

KNNR 5
0406-01

3
d.1

0,6300r-grobocizna
0,63 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.czujnik zaniku napięcia
1 szt./szt.

70999992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

16,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

78,000kpl.Oprawy oświetleniowe w
sufitach podwieszanych
-oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. otwarta) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 |94054039)
(ANALOGIA)

KNNR 5
0503-01

4
d.1

0,8600r-grobocizna
0,86 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. otwarta) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 |94054039)
1 szt./kpl.

73033992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

78,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

24,000kpl.Oprawy oświetleniowe w
sufitach podwieszanych -
oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. uniwersalna) do
CBS ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0503-01

5
d.1

0,8600r-grobocizna
0,86 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. uniwersalna) do
CBS ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)
1 szt./kpl.

73033992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

24,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

67,000kpl.Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe) -
oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. otwarta) do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

6
d.1

0,4700r-grobocizna
0,47 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. otwarta) do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)
1 szt./kpl.

73041992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

67,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

23,000kpl.Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe) -
oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. uniwersalna) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 |
94054039)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

7
d.1

0,4700r-grobocizna
0,47 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. uniwersalna) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)
1 szt./kpl.

73041992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

23,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

17,000kpl.Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe)
-oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. asymetryczna) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)
(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

8
d.1

0,4700r-grobocizna
0,47 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. asymetryczna) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)
1 szt./kpl.

73041992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

17,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

10,000kpl.Oprawy oświetleniowe
oprawa OUTDOOR IP66
3x1W LED do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054099)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

9
d.1

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.Oprawa OUTDOOR IP66
3x1W LED do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054099)
1 szt./kpl.

73044402*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

10,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

84,000kpl.Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe) -
oprawa INFINITY 2 BW 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt.
uniwersalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0502-01

10
d.1

0,4700r-grobocizna
0,47 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa INFINITY 2 BW 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)
1 szt./kpl.

73041992*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

84,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

21,000kpl.Oprawy oświetleniowe
oprawa INFINITY 2 AC 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt.
uniwersalnym))(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

11
d.1

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa INFINITY 2 AC 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)
1 szt./kpl.

73044402*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

21,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Oprawy
oświetlenioweoprawa EXIT
S IP65 1W LED do CBS
ADE biała (27.40.30.0 |
94054039) (z pikt.
uniwersalnym)(ANALOGIA)

KNNR 5
0504-02

12
d.1

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa EXIT S IP65 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)
1 szt./kpl.

73044402*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

5,000kpl.Oprawy oświetleniowe
oprawa dynamicznego
oświet. ewak. WALL SEG
prawa IP65 LED 2W do
centralnej baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt.
programowalnym)(ANALOG
IA)

KNNR 5
0504-02

13
d.1

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa dynamicznego
oświet. ewak. WALL SEG
prawa IP65 LED 2W do
centralnej baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. programowalnym)
1 szt./kpl.

73044402*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

5,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

3,000kpl.Oprawy
oświetlenioweoprawa
dynamicznego oświet.
ewak. WALL SEG lewa
IP65 LED 2W do centralnej
baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt.
programowalnym)(ANALOG
IA)

KNNR 5
0504-02

14
d.1

0,5400r-grobocizna
0,54 r-g/kpl.

9991*

1,0000szt.oprawa dynamicznego
oświet. ewak. WALL SEG
lewa IP65 LED 2W do
centralnej baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. programowalnym)
1 szt./kpl.

73044402*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

3,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

28,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar
1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego
napięcia

KNNR 5
1301-01

15
d.1

1,3000r-grobocizna
1,3 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

28,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

112,000kpl.p
om.

Pomiary natężenia
oświetlenia - pierwszy
komplet 5 pomiarów
dokonywanych na
stanowisku

KNR 13-21
0301-03

16
d.1

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,7100r-grobocizna
1,71 r-g/kpl.pom.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

112,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

336,000kpl.p
om.

Pomiary natężenia
oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów
dokonywanych na tym
samym stanowisku

KNR 13-21
0301-04

17
d.1

0,2500r-grobocizna
0,25 r-g/kpl.pom.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

336,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplKonfiguracja i
programowanie centralnej
baterii i podstacji
awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego

analiza
indywidualna

18
d.1

24,0000r-grobocizna
24 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplUruchomienie serwisowe
centralnej baterii i podstacji
awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego

analiza
indywidualna

19
d.1

12,0000r-grobocizna
12 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplOpracowanie dokumentacji
powykonawczejanaliza

indywidualna

20
d.1

16,0000r-grobocizna
16 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

350,000kplWizualizacja systemu
oświetlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego wg projektu
tom 1 A

analiza
indywidualna

21
d.1

0,5000r-grobocizna specjalisty
0,5 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

350,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem
dział:

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Budynek Dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych
Budynek Dydaktyczny

2

2,000szt.Wyłącznik nadprądowy
1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik
nabprądowy 1-faz. B10A

KNNR 5
0407-01

22
d.2

0,1800r-grobocizna
0,18 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.wyłącznik nabprądowy 1-
faz. B10A
1 szt./szt.

75129992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w
rozdzielnicach - rozłącznik
bezpiecznikowy 3-faz z
bezpiecznikami
D02-25A/gG

KNNR 5
0407-04

23
d.2

0,3400r-grobocizna
0,34 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.rozłącznik bezpiecznikowy 3
-faz z bezpiecznikami D02-
25A/gG
1 szt./szt.

75131992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000kpl.Urządzenia samoczynnego
załączania rezerwy typu
SZR 200 - montaż centrali
oddymiania hybrydowego
dla klatki schodowej -
ANALOGIA

KNNR 5
0401-06

24
d.2

11,6000r-grobocizna
11,6 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Centrali oddymiania
hybrydowego dla klatki
schodowej
1 kpl./kpl.

70512102*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Montaż dodatkowych
urządzeń i elementów SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem -
podcentralka

KNR AL-01
0404-09

25
d.2

5,7800r-grobocizna
5,78 r-g/szt.

9991*

1,0000sztcentralka pogodowa wraz
czujnikiem deszcz / wiatr
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

8,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
przycisk oddymiania -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

26
d.2

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztprzycisk oddymiania
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

8,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
przycisk przewietrzania -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

27
d.2

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztprzycisk przewietrzania
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
przycisk wyłącznik
wentylatora
napowietrzającego -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

28
d.2

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztprzycisk wyłącznik
wentylatora
napowietrzającego
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar
1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego
napięcia

KNNR 5
1301-01

29
d.2

1,3000r-grobocizna
1,3 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar
3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego
napięcia

KNNR 5
1301-02

30
d.2

1,7600r-grobocizna
1,76 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000kplKonfiguracja i
programowanie centrali
oddymiania. Testy systemu
oddymiania.

analiza
indywidualna

31
d.2

8,0000r-grobocizna
8 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000kplPodłączenie i konfiguracja
do komunikacji po magistrali
MODBUS.

analiza
indywidualna

32
d.2

8,0000r-grobocizna
8 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplOpracowanie dokumentacji
powykonawczejanaliza

indywidualna

33
d.2

16,0000r-grobocizna
16 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplWizualizacja systemu
oddymiania klatek
schodowych wg projektu
tom 1 A

analiza
indywidualna

34
d.2

45,0000r-grobocizna specjalisty
45 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem
dział:

Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania
klatek schodowych Budynek Dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny3

2,000szt.Aparaty elektryczne o masie
do 2.5 kg - styki
pomocniczne NC,NO w
wyłącznikach mocy

KNNR 5
0406-01

35
d.3

0,6300r-grobocizna
0,63 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.styki pomocniczne NC,NO
w wyłącznikach mocy
1 szt./szt.

70999992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
przycisk
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu z
sygnalicacją stanu -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

36
d.3

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztprzycisk
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu z
sygnaliacją stanu
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
dodatkowe lampki
sygnalizacyjne przy
przycisku
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

37
d.3

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztdodatkowe lampki
sygnalizacyjne (STAN
URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU) przy przycisku
przeciwpożarowego
wyłącznika prąd
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Aparaty elektryczne o masie
do 2.5 kg - lampy
sygnalizacyjne
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu
(ZASILANIE PWP, STAN
URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU)  do wbudowania
w rozdzielnicę główną

KNNR 5
0406-01

38
d.3

0,6300r-grobocizna
0,63 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.lampy sygnalizacyjne
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu
(ZASILANIE PWP, STAN
URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU)  do wbudowania
w rozdzielnicę główną
1 szt./szt.

70999992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

1,000odc.Badanie linii kablowej -
kabel sygnalizacyjny
7-żyłowy

KNNR 5
1302-05

39
d.3

1,5500r-grobocizna
1,55 r-g/odc.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplKonfiguracja i
programowanie sterownika
SZR. Testy systemu. Testy
PWP

analiza
indywidualna

40
d.3

8,0000r-grobocizna
8 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplOpracowanie dokumentacji
powykonawczejanaliza

indywidualna

41
d.3

8,0000r-grobocizna
8 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplWizualizacja systemu PWP
wg projektu tom 1 Aanaliza

indywidualna

42
d.3

45,0000r-grobocizna specjalisty
45 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem
dział:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek
dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny4

10,000szt.Wyłącznik nadprądowy
1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-faz B10A

KNNR 5
0407-01

43
d.4

0,1800r-grobocizna
0,18 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.wyłącznik nabprądowy 1-
faz. B10A
1 szt./szt.

75129992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

10,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

10,000szt.Montaż kompaktowej
centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych - Centralka
systemu zamknięć
ogniowych z baterią
akumulatorów - analogia

KNR AL-01
0101-01

44
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

14,1000r-grobocizna
14,1 r-g/szt.

9991*

1,0000sztCentralka systemu
zamknięć ogniowych z
baterią akumulatorów
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

10,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

14,000sztMontaż
elektromechanicznych
elementów blokujących -
zwora elektromagnetyczna -
Trzymacz
elektromagnetyczny
podłogowy

KNR AL-01
0304-04

45
d.4

2,8700r-grobocizna
2,87 r-g/szt

9991*

1,0000sztTrzymacz
elektromagnetyczny
podłogowy systemu
zamknięć ogniowych
1 szt/szt

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

14,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

14,000sztMontaż
elektromechanicznych
elementów blokujących -
zwora elektromagnetyczna -
Trzymacz
elektromagnetyczny ścienny

KNR AL-01
0304-04

46
d.4

2,8700r-grobocizna
2,87 r-g/szt

9991*

1,0000sztTrzymacz
elektromagnetyczny ścienny
systemu zamknięć
ogniowych
1 szt/szt

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

14,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

18,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu
konwencjonalnego -
przycisk ręcznego
samknięcia systemu
zamknięć ogniowych -
ANALOGIA

KNR AL-01
0402-01

47
d.4

0,6000r-grobocizna
0,6 r-g/szt.

9991*

1,0000sztPrzycik ręcznego
samknięcia systemu
zamknięć ogniowych
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

18,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

10,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar
1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego
napięcia

KNNR 5
1301-01

48
d.4

1,3000r-grobocizna
1,3 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

10,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

10,000kplKonfiguracja centrali
zamknięć ogniowych. Testy
systemu.

analiza
indywidualna

49
d.4

4,0000r-grobocizna
4 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

10,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplOpracowanie dokumentacji
powykonawczejanaliza

indywidualna

50
d.4

16,0000r-grobocizna
16 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplWizualizacja systemu
zamknięć ogniowych wg
projektu tom 1 A

analiza
indywidualna

51
d.4

45,0000r-grobocizna specjalisty
45 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja SSP Budynek dydaktyczny5

2,000szt.Montaż dodatkowych
urządzeń i elementów SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół
zabezpieczający
akumulatory - Rozbudowa
CSP - kontroler
akumulatorów z
okablowaniem

KNR AL-01
0404-14

52
d.5

2,2400r-grobocizna
2,24 r-g/szt.

9991*

1,0000sztCSP - kontroler
akumulatorów z
okablowaniem
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,000szt.Montaż dodatkowej karty
funkcyjnej centrali
alarmowej - karta
podłączenia sterowania
specjalnego - Rozbudowa
CSP - zasilacz sieciowy z
okablowaniem

KNR AL-01
0106-08

53
d.5

1,3500r-grobocizna
1,35 r-g/szt.

9991*

1,0000sztCSP - zasilacz sieciowy z
okablowaniem
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

18,000szt.Montaż akumulatora
bezobsługowego o poj. do
130 Ah - rozbudowa CSP -
akumulator 40Ah/12V

KNR AL-01
0109-02

54
d.5

2,5000r-grobocizna
2,5 r-g/szt.

9991*

1,0000CSP - akumulator 40Ah/12V
1 /szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

18,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

3,000szt.Montaż dodatkowych
urządzeń i elementów SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - tablica
sygnalizacji równoległej

KNR AL-01
0404-13

55
d.5

2,7300r-grobocizna
2,73 r-g/szt.

9991*

1,0000Panel wyniesiony centrali
systemu SSP
1 /szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

3,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

11,000szt.Wyłącznik nadprądowy
1-biegunowy w
rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-faz B10A

KNNR 5
0407-01

56
d.5

0,1800r-grobocizna
0,18 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.wyłącznik nabprądowy 1-
faz. B10A
1 szt./szt.

75129992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

11,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

8,000szt.Montaż zasilacza do 12 V
DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z
akumulatorami 2x 7Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

57
d.5

7,3700r-grobocizna
7,37 r-g/szt.

9991*

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,0000sztZasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 7Ah/12V
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

8,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

8,000szt.Montaż zasilacza do 12 V
DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z
akumulatorami 2x 18Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

58
d.5

7,3700r-grobocizna
7,37 r-g/szt.

9991*

1,0000sztZasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 18Ah/12V
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

8,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

5,000szt.Montaż zasilacza do 12 V
DC/130 W - zasilacz ppoż
24Vdc buforowy z
akumulatorami 2x 40Ah/12V

KNR AL-01
0112-07

59
d.5

7,3700r-grobocizna
7,37 r-g/szt.

9991*

1,0000sztZasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 40Ah/12V
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

5,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

45,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu adresowego -
FMC-210-DM-G-R

KNR AL-01
0402-02

60
d.5

0,9000r-grobocizna
0,9 r-g/szt.

9991*

1,0000sztRęczny ostrzegacz
pożarowy, adresowalny,
dwustadiowy, typu FMC-
210-DM-G-R
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

45,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

4,000szt.Montaż ręcznych
ostrzegaczy pożaru -
przycisk typu adresowego -
IP54

KNR AL-01
0402-02

61
d.5

0,9000r-grobocizna
0,9 r-g/szt.

9991*

1,0000sztRęczny ostrzegacz
pożarowy, adresowalny,
dwustadiowy, typu IP54
FMC - 210-DM-H-R
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

4,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

434,000szt.Montaż gniazd pożarowych
z izolatorem zwarć do
samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek -
MS-400

KNR AL-01
0403-03

62
d.5

1,2200r-grobocizna
1,22 r-g/szt.

9991*

1,0000sztPodstawa czujki systemu
SSP typu MS 400
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

434,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

394,000szt.Montaż czujek pożarowych -
izotopowa lub optyczna
dymu -
Czujka punktowa optyczna
podwójna, adresowalna,
typu FAP-425-DO-R

KNR AL-01
0401-01

63
d.5

1,5500r-grobocizna
1,55 r-g/szt.

9991*

1,0000sztCzujka punktowa optyczna
podwójna, adresowalna,
typu FAP-425-DO-R
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

394,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

40,000szt.Montaż czujek pożarowych -
nadmiarowo-różnicowa
temperatury -
Czujka punktowa optyczna
podwójna i termiczna,
adresowalna, typu
FAP-425-DOT-R

KNR AL-01
0401-03

64
d.5

1,4200r-grobocizna
1,42 r-g/szt.

9991*

1,0000sztCzujka punktowa optyczna
podwójna i termiczna,
adresowalna, typu FAP-425
-DOT-R
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

40,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.SSP - montaż optycznej
zasysającej czujki dymu z
systemem rurek
zasysających w szybie
windy

analiza
indywidualna

65
d.5

24,0000r-grobocizna
24 r-g/szt.

9991*

1,0000kplSSP - optyczna zasysająca
jednokanałowa czujka dymu
z systemem rurek
zasysających w szybie
windy
1 kpl/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.SSP - montaż optycznej
zasysającej czujki dymu z
systemem rurek
zasysających w komorze
transformatora

analiza
indywidualna

66
d.5

8,0000r-grobocizna
8 r-g/szt.

9991*

1,0000kplSSP - optyczna zasysająca
jednokanałowa czujka dymu
z systemem rurek
zasysających w komorze
transformatora
1 kpl/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

91,000szt.Montaż dodatkowych
urządzeń i elementów SAP -
dodatkowe wnętrzowe
wskaźniki zadziałania w
wyk. konwencjonalnym w
uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze
sprawdzeniem -
zewnętrzny wskaźnik
zadziałania czujki systemu
SSP typu FAA-420-RI-DIN -

ANALOGIA

KNR AL-01
0404-05

67
d.5

0,1430r-grobocizna
0,143 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.zewnętrzny wskaźnik
zadziałania czujki systemu
SSP typu FAA-420-RI-DIN
1 szt./szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

91,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000szt.Zainstalowanie
dodatkowych urządzeń SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół
przekaźników
pośredniczących -
Moduł sterujący dla
sygnalizatorów
konwencjonalnych,
adresowalny, 1 linia wyjścia
nadzorowana, typu
FLM-420-NAC-S

KNR 5-06
1602-07

68
d.5

2,3780r-grobocizna
2,49 * 0,955 = 2,37795 r-
g/szt.

9991*

1,0000sztModuł sterujący dla
sygnalizatorów
konwencjonalnych,
adresowalny, 1 linia wyjścia
nadzorowana, typu FLM-
420-NAC-S
1 szt/szt.

2*

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886

- 25 -



Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

39,000szt.Zainstalowanie
dodatkowych urządzeń SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół
przekaźników
pośredniczących -
Moduł kontrolno-steruący,
adresowalny,
wejścia: 8 monitorowanych
wejść, wyjścia: 1 wyjście
przekaźnikowe 2A / 30Vdc,
typu FLM-420-I8R1-S

KNR 5-06
1602-07

69
d.5

2,3780r-grobocizna
2,49 * 0,955 = 2,37795 r-
g/szt.

9991*

1,0000sztModuł kontrolno-steruący,
adresowalny,
wejścia: 8 monitorowanych
wejść, wyjścia: 1 wyjście
przekaźnikowe 2A / 30Vdc,
typu FLM-420-I8R1-S
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

39,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

37,000szt.Zainstalowanie
dodatkowych urządzeń SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół
przekaźników
pośredniczących -
Moduł steruący,
adresowalny,  8 wyjść
przekaźnikowych 2A /
30Vdc, typu
FLM-420-RLV8-S

KNR 5-06
1602-07

70
d.5

2,3780r-grobocizna
2,49 * 0,955 = 2,37795 r-
g/szt.

9991*

1,0000sztModuł steruący,
adresowalny,  8 wyjść
przekaźnikowych 2A /
30Vdc, typu FLM-420-RLV8
-S
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

37,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

25,000szt.Zainstalowanie
dodatkowych urządzeń SAP
na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół
przekaźników
pośredniczących -
Moduł kontrolno-steruący,
adresowalny,
wyjścia: 2 wyjścia
przekaźnikowych 10A /
230Vac, wejścia: 2 wejścia
nadzorowane, typu
FLM-420-RHV-S

KNR 5-06
1602-07

71
d.5

2,3780r-grobocizna
2,49 * 0,955 = 2,37795 r-
g/szt.

9991*

1,0000sztModuł kontrolno-steruący,
adresowalny,
wyjścia: 2 wyjścia
przekaźnikowych 10A /
230Vac, wejścia: 2 wejścia
nadzorowane, typu FLM-
420-RHV-S
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

25,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

21,000szt.Tablice rozdzielcze o masie
do 10 kg - Układ
stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania wentylacji lub
klimatyzacji przez system
SSP

KNNR 5
0404-01

72
d.5

2,6300r-grobocizna
2,63 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.Układ stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania wentylacji lub
klimatyzacji przez system
SSP
1 szt./szt.

70589992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

21,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,000szt.Tablice rozdzielcze o masie
do 10 kg - Układ
stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania nagłośnienia
przez system SSP

KNNR 5
0404-01

73
d.5

2,6300r-grobocizna
2,63 r-g/szt.

9991*

1,0000szt.Układ stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania nagłośnienia
przez system SSP
1 szt./szt.

70589992*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

2,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

67,000szt.Montaż gniazd pożarowych
w wykonaniu
konwencjonalnym do
samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek -
Puszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją i
bezpiecznikiem typu np.:
PIP-3AN/0,75A
 - ANALOGIA

KNR AL-01
0403-01

74
d.5

0,8100r-grobocizna
0,81 r-g/szt.

9991*

1,0000sztPuszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją i
bezpiecznikiem typu np.:
PIP-3AN/0,75A
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

67,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

11,000szt.Montaż gniazd pożarowych
w wykonaniu
konwencjonalnym do
samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek -
Puszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją,
rozgałęźna, typu np.:
PIP-3AN
 - ANALOGIA

KNR AL-01
0403-01

75
d.5

0,8100r-grobocizna
0,81 r-g/szt.

9991*

1,0000sztPuszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją,
rozgałęźna, typu np.: PIP-
3AN
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

11,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

67,000szt.Montaż sygnalizatora
akustycznego
wewnętrznego lub
zewnętrznego - Sygnalizator
opryczno-akustyczny z
regulacją głośności i bryły
świetlnej typu np: SAO-P8

KNR AL-01
0108-01

76
d.5

1,8700r-grobocizna
1,87 r-g/szt.

9991*

1,0000sztSygnalizator opryczno-
akustyczny z regulacją
głośności i bryły świetlnej
typu pętlowy FNX-425U-
RFRD wraz z
akumulatorami
1 szt/szt.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

67,000Razem pozycja:
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

11,000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar
1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego
napięcia

KNNR 5
1301-01

77
d.5

1,3000r-grobocizna
1,3 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

11,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

14,000lin.Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych -
do 48 adresów

KNR AL-01
0603-06

78
d.5

36,1200r-grobocizna
36,12 r-g/lin.

9991*

0,9500m-gprzyrządy testujące i
pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta
0,95 m-g/lin.

al0012*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

14,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

3,000lin.Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych -
do 64 adresów

KNR AL-01
0603-07

79
d.5

43,6400r-grobocizna
43,64 r-g/lin.

9991*

0,9500m-gprzyrządy testujące i
pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta
0,95 m-g/lin.

al0012*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

3,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000sztPraca próbna i testowanie
systemu alarmowego do
512 elementów liniowych

KNR AL-01
0604-07

80
d.5

122,2000r-grobocizna
122,2 r-g/szt

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kplOpracowanie dokumentacji
powykonawczejanaliza

indywidualna

81
d.5

40,0000r-grobocizna
40 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

500,000kplWizualizacja systemu SSP
wg projektu tom 1 Aanaliza

indywidualna

82
d.5

0,5000r-grobocizna specjalisty
0,5 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

500,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

136,000kplDemontaż i utylizacja
starego systemu
sygnalizacji pożaru wraz z
czujkami jonizującymi

analiza
indywidualna

83
d.5

6,0000r-grobocizna
6 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

136,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja SSP Budynek dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny6

1,000kpl.Dostawa i montaż systemu
wizyjnego CCTV zgodnego
z istniejącym w Akademii
Muzycznej systemem
GENETEC wraz z
licencjami - wg zestawienia
nr 1

analiza
indywidualna

84
d.6

72,0000r-grobocizna
18*4 = 72 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy systemu CCTV
wg zestawienia nr 1
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Dostawa i montaż
rejestratora dla systemu
wizyjnego CCTV zgodnego
z istniejącym w Akademii
Muzycznej systemem
GENETEC

analiza
indywidualna

85
d.6

24,0000r-grobocizna
24 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Rejestrator --  Streamvault™
2040E Series  - 2U 12-Bay
Appliance 72TB Raw RAID
5 1x Xeon Silver 4410Y
32GB RAM 2x 480GB M.2
SSD 6x 12TB 3.5"
Enterprise HDDs 2x 1GbE
RJ45 2x 1100W PSU
Windows Server Standard
5YR NBD KYHD Warranty -
Genetec™ Security Center
pre-installed. License sold
separately.
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

18,000kplWizualizacja  i konfiguracja
urządzeń (18 kpl) do
systemu CCTV (w Genetec)
zgodnie z wytycznymi
projektu tom 1 A

analiza
indywidualna

86
d.6
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

6,0000r-grobocizna specjalisty
6 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

18,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem
dział:

Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa
pożarowego Budynek dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny7

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu
kontroli dostępu
pomieszczeń i wind
zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 2

kalk. własna
87

d.7

918,0000r-grobocizna
153*6 = 918 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy kontroli dostępu
pomieszczeń i wind wg
zestawienia nr 2
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu
sterowania oświetleniem
wraz z konfiguracją,
zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 3

kalk. własna
88

d.7

160,0000r-grobocizna
16*10 = 160 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy systemu
sterowania oświetleniem wg
zestawienia nr 3
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu
sterowania oknami z
elektrycznym napędem
wraz z konfiguracją,
zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 4

kalk. własna
89

d.7

512,0000r-grobocizna
64*8 = 512 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy systemu
sterowania oknami z
elektrycznym napędem wg
zestawienia nr 4
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu
sterowania wentylacją  i
automatyką budynkową
zgodnego z istniejącym w
Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 5

kalk. własna
90

d.7

600,0000r-grobocizna
25*24 = 600 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy systemu
sterowania wentylacją i
automatyką budynkową wg
zestawienia nr 5
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Dostawa i montaż: systemu
kontroli dostępu wejścia
głównego zgodnego z
istniejącym w Akademii
Muzycznej systemem
GENETEC - wg zestawienia
nr 6

kalk. własna
91

d.7

384,0000r-grobocizna
24*16 = 384 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy systemu kontroli
dostępu wejścia głównego
wg zestawienia nr 6
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Dostawa i instalacja licencji
dostarczonych systemów
zgodnych z istniejącym w
Akademii Muzycznej
systemem GENETEC - wg
zestawienia nr 7

kalk. własna
92

d.7

944,0000r-grobocizna
118*8 = 944 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Licencje do systemów wg
zestawienia nr 7
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

5,000szt.Sprawdzenie i uruchomienie
systemów

KNR AL-01
0602-06

93
d.7

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

5,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

38,000pomi
ar

Wykonanie pomiarów
okablowania i sprawdzenie
komunikacji

AT 14
0111-01

94
d.7

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

38,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

1,000szt.Wykonanie indywidualnej
dokumentacji projektowej
powykonawczej

kalk. własna
95

d.7

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

1,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

5,000kplWizualizacja systemów KD i
Automatyki budynkowej wg
projektu tom 1 A

analiza
indywidualna

96
d.7

45,0000r-grobocizna specjalisty
45 r-g/kpl

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

5,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.8

14,000szt.Klapa ppoz. 700x500KNR 2-17
0130-08

97
d.8

2,6931r-grobocizna
2,82 * 0,955 = 2,6931 r-
g/szt.

9991*

1,0000szt.klapa ppoz. 700x500
1 szt./szt.

65103992*

0,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

0,3000m-gsamochód dostawczy 0.9 t
0,3 m-g/szt.

395114*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

14,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

14,000szt.Bateria klapa ppoz.
500x700

KNR 2-17
0130-08

98
d.8

2,6931r-grobocizna
2,82 * 0,955 = 2,6931 r-
g/szt.

9991*

1,0000szt.bateria klapy ppoz.
500x700+500x750
1 szt./szt.

65103992*

0,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

14,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

2,4 * 2 * 14
= 67,200

m2Izoalcja kanałów
wentylacyjnych Conlit -
przejście ppoż

KNR 0-34
0302-03
analogia

99
d.8

0,3400r-grobocizna
0,34 r-g/m2

9991*

1,1500m2izoalcja kanałów
wentylacyjnych conlit
1,15 m2/m2

67502052*

0,0050m-gśrodek transportowy
0,005 m-g/m2

390003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Kosztorys inwestorski

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.
Nakłady

jedn.
j.m.OpisPodstawaLp.

2,4 * 2 * 14
= 67,200

Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja wentylacji w piwnicy
zgodnie z projektem- klapy ppoż.

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni9

4,000kpl.Dostawa i montaż
Jednostka typu split
MJ18PC 5,0/5,8 -
MJ18PC.NSK - UUB1.U20
wraz ze sterowaniem

kalk. własna
100
d.9

24,0000r-grobocizna
24 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Moduł M-BUS-BMS do
zdalnego sterowania i
podglądu punktu pracy
PDRY CB500
1 kpl./kpl.

2*

1,0000kpl.Jednostka typu split
MJ18PC 5,0/5,8 -
MJ18PC.NSK - UUB1.U20
1 kpl./kpl.

3*

1,0000kplPompa skroplin Mini type
P16
1 kpl/kpl.

4*

4,0000kpl.Stopy pod agregat
zewnętrzny,
4 kpl./kpl.

5*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

4,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

3,000kpl.Przeniesienie istniejących
jednostek wewnętrznych
klimatyzacji wraz z
uruchomieniem

kalk. własna
101
d.9

48,0000r-grobocizna
48 r-g/kpl.

9991*

1,0000kpl.Elementy montażowe i
przyłączeniowe wraz z
orurowaniem
1 kpl./kpl.

2*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

3,000Razem pozycja:

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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SprzętMateriałyRobociznaUproszczoneRazem

Akademia Muzyczna w Poznaniu - urządzenia przeciwpożarowe dostawa i montaż sprzętu, konfiguracja, pomiary,
uruchomienie, dokumentacja podwykonawcza

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośred
nie

Koszty zakupu [Kz]  7%

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67
%R+67%S

RAZEM

Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))
+11%(S+Kp(S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z
(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)

+U)

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 4886
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
Centrali oddymiania
hybrydowego dla klatki
schodowej

70512101

1 kpl./kpl.2,000 kpl.2,0000kpl.pozycja kosztorysu 24

Układ stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania wentylacji lub
klimatyzacji przez system
SSP

70589992

1 szt./szt.21,000
szt.

21,0000szt.pozycja kosztorysu 72

Układ stycznikowy dla
przeciwpozarowego
wyłączania nagłośnienia
przez system SSP

70589993

1 szt./szt.2,000 szt.2,0000szt.pozycja kosztorysu 73

czujnik zaniku napięcia70999994

1 szt./szt.16,000
szt.

16,0000szt.pozycja kosztorysu 3

styki pomocniczne NC,NO
w wyłącznikach mocy

70999995

1 szt./szt.2,000 szt.2,0000szt.pozycja kosztorysu 35

lampy sygnalizacyjne
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu
(ZASILANIE PWP, STAN
URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU)  do wbudowania
w rozdzielnicę główną

70999996

1 szt./szt.2,000 szt.2,0000szt.pozycja kosztorysu 38

wyłącznik nabprądowy 1-
faz. B10A

75129997

1 szt./szt.2,000 szt.2,0000szt.pozycja kosztorysu 22

1 szt./szt.10,000
szt.

10,0000szt.pozycja kosztorysu 43

1 szt./szt.11,000
szt.

11,0000szt.pozycja kosztorysu 56

23,0000szt.RAZEM

rozłącznik bezpiecznikowy
3-faz z bezpiecznikami
D02-25A/gG

75131998

1 szt./szt.2,000 szt.2,0000szt.pozycja kosztorysu 23

centralka pogodowa wraz
czujnikiem deszcz / wiatr

9

1 szt/szt.2,000 szt.2,0000sztpozycja kosztorysu 25

przycisk oddymiania10

1 szt/szt.8,000 szt.8,0000sztpozycja kosztorysu 26

przycisk przewietrzania11

1 szt/szt.2,000 szt.2,0000sztpozycja kosztorysu 27

przycisk wyłącznik
wentylatora
napowietrzającego

12

1 szt/szt.2,000 szt.2,0000sztpozycja kosztorysu 28

przycisk
przeciwpożarowego
wyłącznika prądu z
sygnaliacją stanu

13

1 szt/szt.1,000 szt.1,0000sztpozycja kosztorysu 36

dodatkowe lampki
sygnalizacyjne (STAN
URUCHOMIENIA, STAN
DOZORU) przy przycisku
przeciwpożarowego
wyłącznika prąd

14

1 szt/szt.1,000 szt.1,0000sztpozycja kosztorysu 37
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
Centralka systemu
zamknięć ogniowych z
baterią akumulatorów

15

1 szt/szt.10,000
szt.

10,0000sztpozycja kosztorysu 44

Trzymacz
elektromagnetyczny
podłogowy systemu
zamknięć ogniowych

16

1 szt/szt14,000 szt14,0000sztpozycja kosztorysu 45

Trzymacz
elektromagnetyczny
ścienny systemu zamknięć
ogniowych

17

1 szt/szt14,000 szt14,0000sztpozycja kosztorysu 46

Przycik ręcznego
samknięcia systemu
zamknięć ogniowych

18

1 szt/szt.18,000
szt.

18,0000sztpozycja kosztorysu 47

CSP - kontroler
akumulatorów z
okablowaniem

19

1 szt/szt.2,000 szt.2,0000sztpozycja kosztorysu 52

CSP - zasilacz sieciowy z
okablowaniem

20

1 szt/szt.1,000 szt.1,0000sztpozycja kosztorysu 53

CSP - akumulator
40Ah/12V

21

1 /szt.18,000
szt.

18,0000pozycja kosztorysu 54

Panel wyniesiony centrali
systemu SSP

22

1 /szt.3,000 szt.3,0000pozycja kosztorysu 55

Zasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 18Ah/12V

23

1 szt/szt.8,000 szt.8,0000sztpozycja kosztorysu 58

Zasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 7Ah/12V

24

1 szt/szt.8,000 szt.8,0000sztpozycja kosztorysu 57

Zasilacz ppoż 24Vdc
buforowy z akumulatorami
2x 40Ah/12V

25

1 szt/szt.5,000 szt.5,0000sztpozycja kosztorysu 59

Ręczny ostrzegacz
pożarowy, adresowalny,
dwustadiowy, typu FMC-
210-DM-G-R

26

1 szt/szt.45,000
szt.

45,0000sztpozycja kosztorysu 60

Podstawa czujki systemu
SSP typu MS 400

27

1 szt/szt.434,000
szt.

434,0000sztpozycja kosztorysu 62

Czujka punktowa optyczna
podwójna, adresowalna,
typu FAP-425-DO-R

28

1 szt/szt.394,000
szt.

394,0000sztpozycja kosztorysu 63

Czujka punktowa optyczna
podwójna i termiczna,
adresowalna, typu FAP-
425-DOT-R

29
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
1 szt/szt.40,000

szt.
40,0000sztpozycja kosztorysu 64

SSP - optyczna zasysająca
jednokanałowa czujka
dymu z systemem rurek
zasysających w szybie
windy

30

1 kpl/szt.2,000 szt.2,0000kplpozycja kosztorysu 65

SSP - optyczna zasysająca
jednokanałowa czujka
dymu z systemem rurek
zasysających w komorze
transformatora

31

1 kpl/szt.2,000 szt.2,0000kplpozycja kosztorysu 66

Moduł sterujący dla
sygnalizatorów
konwencjonalnych,
adresowalny, 1 linia
wyjścia nadzorowana, typu
FLM-420-NAC-S

32

1 szt/szt.1,000 szt.1,0000sztpozycja kosztorysu 68

Moduł kontrolno-steruący,
adresowalny,wejścia: 8
monitorowanych wejść,
wyjścia: 1 wyjście
przekaźnikowe 2A / 30Vdc,
typu FLM-420-I8R1-S

33

1 szt/szt.39,000
szt.

39,0000sztpozycja kosztorysu 69

Moduł steruący,
adresowalny,  8 wyjść
przekaźnikowych 2A /
30Vdc, typu FLM-420-
RLV8-S

34

1 szt/szt.37,000
szt.

37,0000sztpozycja kosztorysu 70

Moduł kontrolno-steruący,
adresowalny,wyjścia: 2
wyjścia przekaźnikowych
10A / 230Vac, wejścia: 2
wejścia nadzorowane, typu
FLM-420-RHV-S

35

1 szt/szt.25,000
szt.

25,0000sztpozycja kosztorysu 71

Puszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją i
bezpiecznikiem typu np.:
PIP-3AN/0,75A

36

1 szt/szt.67,000
szt.

67,0000sztpozycja kosztorysu 74

Puszka instalacyjna dla
sygnalizatorów systemu
SSP z synchronizacją,
rozgałęźna, typu np.: PIP-
3AN

37

1 szt/szt.11,000
szt.

11,0000sztpozycja kosztorysu 75

materiały pomocnicze000000038

2,5 %1,000 kplzłpozycja kosztorysu 1

2,5 %3,000 kplzłpozycja kosztorysu 2

2,5 %78,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 4

2,5 %24,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 5
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
2,5 %67,000

kpl.
złpozycja kosztorysu 6

2,5 %23,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 7

2,5 %17,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 8

2,5 %10,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 9

2,5 %84,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 10

2,5 %21,000
kpl.

złpozycja kosztorysu 11

2,5 %1,000 kpl.złpozycja kosztorysu 12

2,5 %5,000 kpl.złpozycja kosztorysu 13

2,5 %3,000 kpl.złpozycja kosztorysu 14

0,5 %14,000
szt.

złpozycja kosztorysu 97

0,5 %14,000
szt.

złpozycja kosztorysu 98

5 089,025
0

złRAZEM

oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. otwarta) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 |94054039)

730339939

1 szt./kpl.78,000
kpl.

78,0000szt.pozycja kosztorysu 4

oprawa AXP IP65/20 3W
LED (opt. uniwersalna) do
CBS ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)

730339940

1 szt./kpl.24,000
kpl.

24,0000szt.pozycja kosztorysu 5

oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. otwarta) do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054039)

730419941

1 szt./kpl.67,000
kpl.

67,0000szt.pozycja kosztorysu 6

oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. uniwersalna) do CBS
ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)

730419942

1 szt./kpl.23,000
kpl.

23,0000szt.pozycja kosztorysu 7

oprawa AXN IP65 3W LED
(opt. asymetryczna) do
CBS ADE biała (460lm)
(27.40.30.0 | 94054039)

730419943

1 szt./kpl.17,000
kpl.

17,0000szt.pozycja kosztorysu 8

Oprawa OUTDOOR IP66
3x1W LED do CBS ADE
biała (460lm) (27.40.30.0 |
94054099)

730444044

1 szt./kpl.10,000
kpl.

10,0000szt.pozycja kosztorysu 9

oprawa INFINITY 2 BW
1W LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)

730419945

1 szt./kpl.84,000
kpl.

84,0000szt.pozycja kosztorysu 10
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
oprawa INFINITY 2 AC 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)

730444046

1 szt./kpl.21,000
kpl.

21,0000szt.pozycja kosztorysu 11

oprawa EXIT S IP65 1W
LED do CBS ADE biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. uniwersalnym)

730444047

1 szt./kpl.1,000 kpl.1,0000szt.pozycja kosztorysu 12

oprawa dynamicznego
oświet. ewak. WALL SEG
prawa IP65 LED 2W do
centralnej baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. programowalnym)

730444048

1 szt./kpl.5,000 kpl.5,0000szt.pozycja kosztorysu 13

oprawa dynamicznego
oświet. ewak. WALL SEG
lewa IP65 LED 2W do
centralnej baterii ADD biała
(27.40.30.0 | 94054039) (z
pikt. programowalnym)

730444049

1 szt./kpl.3,000 kpl.3,0000szt.pozycja kosztorysu 14

Centralna bateria CBS/32L
-E szafa standard Krajowy
Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych
Nr 063-UWB-0239
(27.12.31.0 | 85371091)
czas podtrzymania 1h
(Zestaw akumulatorowy)

50

1 kpl/kpl1,000 kpl1,0000kplpozycja kosztorysu 1

Układ indywidualnego
monitorowania baterii
IBMS zawierający: 1 x
Urządzenie zbiorcze M-
IBMS (27.12.40.0 |
85381000) 18 x Moduł
kontroli baterii S-IBMS
(27.12.40.0 | 85381000) 1
x Zestaw kablowy IBMSv2
ZK10 14-55Ah (27.90.44.0
| 85444290)

51

1 kpl/kpl1,000 kpl1,0000kplpozycja kosztorysu 1

Podstacja PBS/24-E
Krajowy Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych
Nr 063-UWB-0240
(27.12.31.0 | 85371091)

52

1 kpl/kpl3,000 kpl3,0000kplpozycja kosztorysu 2

Ręczny ostrzegacz
pożarowy, adresowalny,
dwustadiowy, typu IP54
FMC - 210-DM-H-R

53

1 szt/szt.4,000 szt.4,0000sztpozycja kosztorysu 61

Sygnalizator opryczno-
akustyczny z regulacją
głośności i bryły świetlnej
typu pętlowy FNX-425U-
RFRD wraz z
akumulatorami

54

1 szt/szt.67,000
szt.

67,0000sztpozycja kosztorysu 76
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
Rejestrator --
Streamvault™ 2040E
Series  - 2U 12-Bay
Appliance 72TB Raw RAID
5 1x Xeon Silver 4410Y
32GB RAM 2x 480GB M.2
SSD 6x 12TB 3.5"
Enterprise HDDs 2x 1GbE
RJ45 2x 1100W PSU
Windows Server Standard
5YR NBD KYHD Warranty
- Genetec™ Security
Center pre-installed.
License sold separately.

55

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 85

Elementy systemu CCTV
wg zestawienia nr 1

56

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 84

zewnętrzny wskaźnik
zadziałania czujki systemu
SSP typu FAA-420-RI-DIN

57

1 szt./szt.91,000
szt.

91,0000szt.pozycja kosztorysu 67

bateria klapy ppoz.
500x700+500x750

651039958

1 szt./szt.14,000
szt.

14,0000szt.pozycja kosztorysu 98

izoalcja kanałów
wentylacyjnych conlit

675020559

1,15
m2/m2

67,200 m277,2800m2pozycja kosztorysu 99

klapa ppoz. 700x500651039960

1 szt./szt.14,000
szt.

14,0000szt.pozycja kosztorysu 97

Jednostka typu split
MJ18PC 5,0/5,8 -
MJ18PC.NSK - UUB1.U20

61

1 kpl./kpl.4,000 kpl.4,0000kpl.pozycja kosztorysu 100

Moduł M-BUS-BMS do
zdalnego sterowania i
podglądu punktu pracy
PDRY CB500

62

1 kpl./kpl.4,000 kpl.4,0000kpl.pozycja kosztorysu 100

Pompa skroplin Mini type
P16

63

1 kpl/kpl.4,000 kpl.4,0000kplpozycja kosztorysu 100

Stopy pod agregat
zewnętrzny,

64

4 kpl./kpl.4,000 kpl.16,0000kpl.pozycja kosztorysu 100

Elementy montażowe i
przyłączeniowe wraz z
orurowaniem

65

1 kpl./kpl.3,000 kpl.3,0000kpl.pozycja kosztorysu 101

Elementy kontroli dostępu
pomieszczeń i wind wg
zestawienia nr 2

66

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 87

Elementy systemu
sterowania oświetleniem
wg zestawienia nr 3

67

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 88

Elementy systemu
sterowania oknami z
elektrycznym napędem wg
zestawienia nr 4

68
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Szczegółowe zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.NormaObmiarIlośćj.m.NazwaIndeksLp.
1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 89

Elementy systemu
sterowania wentylacją i
automatyką budynkową wg
zestawienia nr 5

69

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 90

Licencje do systemów wg
zestawienia nr 7

70

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 92

Elementy systemu kontroli
dostępu wejścia głównego
wg zestawienia nr 6

71

1 kpl./kpl.1,000 kpl.1,0000kpl.pozycja kosztorysu 91

RAZEM

Słownie:
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	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa AXN IP65 3W LED (opt. otwarta) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa AXN IP65 3W LED (opt. uniwersalna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa AXN IP65 3W LED (opt. asymetryczna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039) (ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe oprawa OUTDOOR IP66 3x1W LED do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054099)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa INFINITY 2 BW 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe oprawa INFINITY 2 AC 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym))(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetlenioweoprawa EXIT S IP65 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe oprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG prawa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)(ANALOGIA)
	Pozycja: Oprawy oświetlenioweoprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG lewa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)(ANALOGIA)
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Pozycja: Konfiguracja i programowanie centralnej baterii i podstacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
	Pozycja: Uruchomienie serwisowe centralnej baterii i podstacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wg projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny

	Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek Dydaktyczny
	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A
	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz z bezpiecznikami D02-25A/gG
	Pozycja: Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200 - montaż centrali oddymiania hybrydowego dla klatki schodowej - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk oddymiania - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przewietrzania - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk wyłącznik wentylatora napowietrzającego - ANALOGIA
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Konfiguracja i programowanie centrali oddymiania. Testy systemu oddymiania.
	Pozycja: Podłączenie i konfiguracja do komunikacji po magistrali MODBUS.
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemu oddymiania klatek schodowych wg projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek Dydaktyczny

	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - styki pomocniczne NC,NO w wyłącznikach mocy
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnalicacją stanu - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - dodatkowe lampki sygnalizacyjne przy przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu - ANALOGIA
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - lampy sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu (ZASILANIE PWP, STAN URUCHOMIENIA, STAN DOZORU)  do wbudowania w rozdzielnicę główną
	Pozycja: Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy
	Pozycja: Konfiguracja i programowanie sterownika SZR. Testy systemu. Testy PWP
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemu PWP wg projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny

	Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny
	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A
	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centralka systemu zamknięć ogniowych z baterią akumulatorów - analogia
	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy
	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz elektromagnetyczny ścienny
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk ręcznego samknięcia systemu zamknięć ogniowych - ANALOGIA
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Konfiguracja centrali zamknięć ogniowych. Testy systemu.
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemu zamknięć ogniowych wg projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny

	Instalacja SSP Budynek dydaktyczny
	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający akumulatory - Rozbudowa CSP - kontroler akumulatorów z okablowaniem
	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sterowania specjalnego - Rozbudowa CSP - zasilacz sieciowy z okablowaniem
	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - rozbudowa CSP - akumulator 40Ah/12V
	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - tablica sygnalizacji równoległej
	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A
	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 7Ah/12V
	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 18Ah/12V
	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 40Ah/12V
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - FMC-210-DM-G-R
	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - IP54
	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - MS-400
	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - 

Czujka punktowa optyczna podwójna, adresowalna, typu FAP-425-DO-R
	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury - 

Czujka punktowa optyczna podwójna i termiczna, adresowalna, typu FAP-425-DOT-R
	Pozycja: SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z systemem rurek zasysających w szybie windy
	Pozycja: SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z systemem rurek zasysających w komorze transformatora
	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem -

zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki systemu SSP typu FAA-420-RI-DIN - 

ANALOGIA
	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł sterujący dla sygnalizatorów konwencjonalnych, adresowalny, 1 linia wyjścia nadzorowana, typu FLM-420-NAC-S
	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wejścia: 8 monitorowanych wejść, wyjścia: 1 wyjście przekaźnikowe 2A / 30Vdc, typu FLM-420-I8R1-S
	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł steruący, adresowalny,  8 wyjść przekaźnikowych 2A / 30Vdc, typu FLM-420-RLV8-S
	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowych 10A / 230Vac, wejścia: 2 wejścia nadzorowane, typu FLM-420-RHV-S
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania wentylacji lub klimatyzacji przez system SSP
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania nagłośnienia przez system SSP
	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - 

Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją i bezpiecznikiem typu np.: PIP-3AN/0,75A 

 - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - 

Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją, rozgałęźna, typu np.: PIP-3AN 

 - ANALOGIA
	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator opryczno-akustyczny z regulacją głośności i bryły świetlnej typu np: SAO-P8
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów
	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów
	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemu SSP wg projektu tom 1 A
	Pozycja: Demontaż i utylizacja starego systemu sygnalizacji pożaru wraz z czujkami jonizującymi
	Działy razem:Razem dział: Instalacja SSP Budynek dydaktyczny

	Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny


	Pozycja: Dostawa i montaż systemu wizyjnego CCTV zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC wraz z licencjami - wg zestawienia nr 1
	Pozycja: Dostawa i montaż rejestratora dla systemu wizyjnego CCTV zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC
	Pozycja: Wizualizacja  i konfiguracja urządzeń (18 kpl) do systemu CCTV (w Genetec) zgodnie z wytycznymi projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny



	Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny
	Pozycja: Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu pomieszczeń i wind zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 2
	Pozycja: Dostawa i montaż: systemu sterowania oświetleniem  wraz z konfiguracją, zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 3
	Pozycja: Dostawa i montaż: systemu sterowania oknami z elektrycznym napędem wraz z konfiguracją, zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 4
	Pozycja: Dostawa i montaż: systemu sterowania wentylacją  i automatyką budynkową zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 5
	Pozycja: Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu wejścia głównego zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 6
	Pozycja: Dostawa i instalacja licencji dostarczonych systemów  zgodnych z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 7
	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie systemów
	Pozycja: Wykonanie pomiarów okablowania i sprawdzenie komunikacji
	Pozycja: Wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej powykonawczej
	Pozycja: Wizualizacja systemów KD i Automatyki budynkowej wg projektu tom 1 A
	Działy razem:Razem dział: Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny

	Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.
	Pozycja: Klapa ppoz. 700x500
	Pozycja: Bateria klapa ppoz. 500x700
	Pozycja: Izoalcja kanałów wentylacyjnych Conlit - przejście ppoż
	Działy razem:Razem dział: Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.

	Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni
	Pozycja: Dostawa i montaż Jednostka typu split MJ18PC 5,0/5,8 - MJ18PC.NSK - UUB1.U20 wraz ze sterowaniem
	Pozycja: Przeniesienie istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z uruchomieniem
	Działy razem:Razem dział: Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
	Podsumowanie kosztorysu:VAT 23%
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys brutto

	Kosztorys inwestorski
	Dział:Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny
	Pozycja:Wymiana centralnej baterii oświetlenia ewakuacyjego
	RMSO:robocizna

5 r-g/kpl
	RMSO:Centralna bateria CBS/32L-E szafa standard Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0239 (27.12.31.0 | 85371091) czas podtrzymania 1h (Zestaw akumulatorowy)

1 kpl/kpl
	RMSO:Układ indywidualnego monitorowania baterii IBMS zawierający: 1 x Urządzenie zbiorcze M-IBMS (27.12.40.0 | 85381000) 18 x Moduł kontroli baterii S-IBMS (27.12.40.0 | 85381000) 1 x Zestaw kablowy IBMSv2 ZK10 14-55Ah (27.90.44.0 | 85444290)

1 kpl/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Podstacja do baterii centralnej oświetlenia ewakuacyjego
	RMSO:robocizna

5 r-g/kpl
	RMSO:Podstacja PBS/24-E Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0240 (27.12.31.0 | 85371091)

1 kpl/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik zaniku napięcia
	RMSO:robocizna

0,63 r-g/szt.
	RMSO:czujnik zaniku napięcia

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. otwarta) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |94054039) (ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. otwarta) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 |94054039)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. uniwersalna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa AXP IP65/20 3W LED (opt. uniwersalna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa AXN IP65 3W LED (opt. otwarta) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa AXN IP65 3W LED (opt. otwarta) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa AXN IP65 3W LED (opt. uniwersalna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa AXN IP65 3W LED (opt. uniwersalna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa AXN IP65 3W LED (opt. asymetryczna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039) (ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa AXN IP65 3W LED (opt. asymetryczna) do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054039)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe oprawa OUTDOOR IP66 3x1W LED do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054099)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:Oprawa OUTDOOR IP66 3x1W LED do CBS ADE biała (460lm) (27.40.30.0 | 94054099)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa INFINITY 2 BW 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,47 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa INFINITY 2 BW 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe oprawa INFINITY 2 AC 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym))(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa INFINITY 2 AC 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetlenioweoprawa EXIT S IP65 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa EXIT S IP65 1W LED do CBS ADE biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetleniowe oprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG prawa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG prawa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Oprawy oświetlenioweoprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG lewa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)(ANALOGIA)
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:oprawa dynamicznego oświet. ewak. WALL SEG lewa IP65 LED 2W do centralnej baterii ADD biała (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. programowalnym)

1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	RMSO:robocizna

1,71 r-g/kpl.pom.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/kpl.pom.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Konfiguracja i programowanie centralnej baterii i podstacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
	RMSO:robocizna

24 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Uruchomienie serwisowe centralnej baterii i podstacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
	RMSO:robocizna

12 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	RMSO:robocizna

16 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

0,5 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Budynek Dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek Dydaktyczny
	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz z bezpiecznikami D02-25A/gG
	RMSO:robocizna

0,34 r-g/szt.
	RMSO:rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz z bezpiecznikami D02-25A/gG

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200 - montaż centrali oddymiania hybrydowego dla klatki schodowej - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

11,6 r-g/kpl.
	RMSO:Centrali oddymiania hybrydowego dla klatki schodowej

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka
	RMSO:robocizna

5,78 r-g/szt.
	RMSO:centralka pogodowa wraz czujnikiem deszcz / wiatr

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk oddymiania - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:przycisk oddymiania

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przewietrzania - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:przycisk przewietrzania

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk wyłącznik wentylatora napowietrzającego - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:przycisk wyłącznik wentylatora napowietrzającego

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	RMSO:robocizna

1,76 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Konfiguracja i programowanie centrali oddymiania. Testy systemu oddymiania.
	RMSO:robocizna

8 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Podłączenie i konfiguracja do komunikacji po magistrali MODBUS.
	RMSO:robocizna

8 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	RMSO:robocizna

16 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemu oddymiania klatek schodowych wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

45 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Istalacja zasilania i sterowania dla systemów oddymiania klatek schodowych Budynek Dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny
	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - styki pomocniczne NC,NO w wyłącznikach mocy
	RMSO:robocizna

0,63 r-g/szt.
	RMSO:styki pomocniczne NC,NO w wyłącznikach mocy

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnalicacją stanu - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnaliacją stanu

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - dodatkowe lampki sygnalizacyjne przy przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:dodatkowe lampki sygnalizacyjne (STAN URUCHOMIENIA, STAN DOZORU) przy przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prąd

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - lampy sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu (ZASILANIE PWP, STAN URUCHOMIENIA, STAN DOZORU)  do wbudowania w rozdzielnicę główną
	RMSO:robocizna

0,63 r-g/szt.
	RMSO:lampy sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu (ZASILANIE PWP, STAN URUCHOMIENIA, STAN DOZORU)  do wbudowania w rozdzielnicę główną

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy
	RMSO:robocizna

1,55 r-g/odc.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Konfiguracja i programowanie sterownika SZR. Testy systemu. Testy PWP
	RMSO:robocizna

8 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	RMSO:robocizna

8 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemu PWP wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

45 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) Budynek dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny
	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centralka systemu zamknięć ogniowych z baterią akumulatorów - analogia
	RMSO:robocizna

14,1 r-g/szt.
	RMSO:Centralka systemu zamknięć ogniowych z baterią akumulatorów

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy
	RMSO:robocizna

2,87 r-g/szt
	RMSO:Trzymacz elektromagnetyczny podłogowy systemu zamknięć ogniowych

1 szt/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna - Trzymacz elektromagnetyczny ścienny
	RMSO:robocizna

2,87 r-g/szt
	RMSO:Trzymacz elektromagnetyczny ścienny systemu zamknięć ogniowych

1 szt/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk ręcznego samknięcia systemu zamknięć ogniowych - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:Przycik ręcznego samknięcia systemu zamknięć ogniowych

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Konfiguracja centrali zamknięć ogniowych. Testy systemu.
	RMSO:robocizna

4 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	RMSO:robocizna

16 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemu zamknięć ogniowych wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

45 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja zamknięć ogniowych Budynek dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja SSP Budynek dydaktyczny
	Pozycja:Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół zabezpieczający akumulatory - Rozbudowa CSP - kontroler akumulatorów z okablowaniem
	RMSO:robocizna

2,24 r-g/szt.
	RMSO:CSP - kontroler akumulatorów z okablowaniem

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sterowania specjalnego - Rozbudowa CSP - zasilacz sieciowy z okablowaniem
	RMSO:robocizna

1,35 r-g/szt.
	RMSO:CSP - zasilacz sieciowy z okablowaniem

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - rozbudowa CSP - akumulator 40Ah/12V
	RMSO:robocizna

2,5 r-g/szt.
	RMSO:CSP - akumulator 40Ah/12V

1 /szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - tablica sygnalizacji równoległej
	RMSO:robocizna

2,73 r-g/szt.
	RMSO:Panel wyniesiony centrali systemu SSP

1 /szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-faz B10A
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/szt.
	RMSO:wyłącznik nabprądowy 1-faz. B10A

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 7Ah/12V
	RMSO:robocizna

7,37 r-g/szt.
	RMSO:Zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 7Ah/12V

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 18Ah/12V
	RMSO:robocizna

7,37 r-g/szt.
	RMSO:Zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 18Ah/12V

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 40Ah/12V
	RMSO:robocizna

7,37 r-g/szt.
	RMSO:Zasilacz ppoż 24Vdc buforowy z akumulatorami 2x 40Ah/12V

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - FMC-210-DM-G-R
	RMSO:robocizna

0,9 r-g/szt.
	RMSO:Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, dwustadiowy, typu FMC-210-DM-G-R

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - IP54
	RMSO:robocizna

0,9 r-g/szt.
	RMSO:Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, dwustadiowy, typu IP54 FMC - 210-DM-H-R

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - MS-400
	RMSO:robocizna

1,22 r-g/szt.
	RMSO:Podstawa czujki systemu SSP typu MS 400

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - 

Czujka punktowa optyczna podwójna, adresowalna, typu FAP-425-DO-R
	RMSO:robocizna

1,55 r-g/szt.
	RMSO:Czujka punktowa optyczna podwójna, adresowalna, typu FAP-425-DO-R

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury - 

Czujka punktowa optyczna podwójna i termiczna, adresowalna, typu FAP-425-DOT-R
	RMSO:robocizna

1,42 r-g/szt.
	RMSO:Czujka punktowa optyczna podwójna i termiczna, adresowalna, typu FAP-425-DOT-R

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z systemem rurek zasysających w szybie windy
	RMSO:robocizna

24 r-g/szt.
	RMSO:SSP - optyczna zasysająca jednokanałowa czujka dymu z systemem rurek zasysających w szybie windy

1 kpl/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:SSP - montaż optycznej zasysającej czujki dymu z systemem rurek zasysających w komorze transformatora
	RMSO:robocizna

8 r-g/szt.
	RMSO:SSP - optyczna zasysająca jednokanałowa czujka dymu z systemem rurek zasysających w komorze transformatora

1 kpl/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem -

zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki systemu SSP typu FAA-420-RI-DIN - 

ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,143 r-g/szt.
	RMSO:zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki systemu SSP typu FAA-420-RI-DIN

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł sterujący dla sygnalizatorów konwencjonalnych, adresowalny, 1 linia wyjścia nadzorowana, typu FLM-420-NAC-S
	RMSO:robocizna

2,49 * 0,955 = 2,37795 r-g/szt.
	RMSO:Moduł sterujący dla  sygnalizatorów konwencjonalnych, adresowalny, 1 linia wyjścia nadzorowana, typu FLM-420-NAC-S

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wejścia: 8 monitorowanych wejść, wyjścia: 1 wyjście przekaźnikowe 2A / 30Vdc, typu FLM-420-I8R1-S
	RMSO:robocizna

2,49 * 0,955 = 2,37795 r-g/szt.
	RMSO:Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wejścia: 8 monitorowanych wejść, wyjścia: 1 wyjście przekaźnikowe 2A / 30Vdc, typu FLM-420-I8R1-S

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł steruący, adresowalny,  8 wyjść przekaźnikowych 2A / 30Vdc, typu FLM-420-RLV8-S
	RMSO:robocizna

2,49 * 0,955 = 2,37795 r-g/szt.
	RMSO:Moduł steruący, adresowalny,  8 wyjść przekaźnikowych 2A / 30Vdc, typu FLM-420-RLV8-S

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących -

Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowych 10A / 230Vac, wejścia: 2 wejścia nadzorowane, typu FLM-420-RHV-S
	RMSO:robocizna

2,49 * 0,955 = 2,37795 r-g/szt.
	RMSO:Moduł kontrolno-steruący, adresowalny,

wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowych 10A / 230Vac, wejścia: 2 wejścia nadzorowane, typu FLM-420-RHV-S

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania wentylacji lub klimatyzacji przez system SSP
	RMSO:robocizna

2,63 r-g/szt.
	RMSO:Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania wentylacji lub klimatyzacji przez system SSP

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania nagłośnienia przez system SSP
	RMSO:robocizna

2,63 r-g/szt.
	RMSO:Układ stycznikowy dla przeciwpozarowego wyłączania nagłośnienia przez system SSP

1 szt./szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - 

Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją i bezpiecznikiem typu np.: PIP-3AN/0,75A 

 - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,81 r-g/szt.
	RMSO:Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją i bezpiecznikiem typu np.: PIP-3AN/0,75A

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - 

Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją, rozgałęźna, typu np.: PIP-3AN 

 - ANALOGIA
	RMSO:robocizna

0,81 r-g/szt.
	RMSO:Puszka instalacyjna dla sygnalizatorów systemu SSP z synchronizacją, rozgałęźna, typu np.: PIP-3AN

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator opryczno-akustyczny z regulacją głośności i bryły świetlnej typu np: SAO-P8
	RMSO:robocizna

1,87 r-g/szt.
	RMSO:Sygnalizator opryczno-akustyczny z regulacją głośności i bryły świetlnej typu pętlowy FNX-425U-RFRD wraz z akumulatorami

1 szt/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	RMSO:robocizna

1,3 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów
	RMSO:robocizna

36,12 r-g/lin.
	RMSO:przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

0,95 m-g/lin.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów
	RMSO:robocizna

43,64 r-g/lin.
	RMSO:przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

0,95 m-g/lin.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	RMSO:robocizna

122,2 r-g/szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	RMSO:robocizna

40 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemu SSP wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

0,5 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Demontaż i utylizacja starego systemu sygnalizacji pożaru wraz z czujkami jonizującymi
	RMSO:robocizna

6 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja SSP Budynek dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny


	Pozycja:Dostawa i montaż systemu wizyjnego CCTV zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC wraz z licencjami - wg zestawienia nr 1
	RMSO:robocizna

18*4 = 72 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy systemu CCTV wg zestawienia nr 1

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i montaż rejestratora dla systemu wizyjnego CCTV zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC
	RMSO:robocizna

24 r-g/kpl.
	RMSO:Rejestrator --  Streamvault™ 2040E Series  - 2U 12-Bay Appliance 72TB Raw RAID 5 1x Xeon Silver 4410Y 32GB RAM 2x 480GB M.2 SSD 6x 12TB 3.5" Enterprise HDDs 2x 1GbE RJ45 2x 1100W PSU Windows Server Standard 5YR NBD KYHD Warranty - Genetec™ Security Center pre-installed. License sold separately.

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja  i konfiguracja urządzeń (18 kpl) do systemu CCTV (w Genetec) zgodnie z wytycznymi projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

6 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja CCTV dla obszarów bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny

 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny
	Pozycja:Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu pomieszczeń i wind zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 2
	RMSO:robocizna

153*6 = 918 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy kontroli dostępu pomieszczeń i wind wg zestawienia nr 2

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i montaż: systemu sterowania oświetleniem  wraz z konfiguracją, zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 3
	RMSO:robocizna

16*10 = 160 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy systemu sterowania oświetleniem wg zestawienia nr 3

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i montaż: systemu sterowania oknami z elektrycznym napędem wraz z konfiguracją, zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 4
	RMSO:robocizna

64*8 = 512 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy systemu sterowania oknami z elektrycznym napędem wg zestawienia nr 4

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i montaż: systemu sterowania wentylacją  i automatyką budynkową zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 5
	RMSO:robocizna

25*24 = 600 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy systemu sterowania wentylacją i automatyką budynkową wg zestawienia nr 5

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i montaż: systemu kontroli dostępu wejścia głównego zgodnego z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 6
	RMSO:robocizna

24*16 = 384 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy systemu kontroli dostępu wejścia głównego wg zestawienia nr 6

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Dostawa i instalacja licencji dostarczonych systemów  zgodnych z istniejącym w Akademii Muzycznej systemem GENETEC - wg zestawienia nr 7
	RMSO:robocizna

118*8 = 944 r-g/kpl.
	RMSO:Licencje do systemów wg zestawienia nr 7

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Sprawdzenie i uruchomienie systemów
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wykonanie pomiarów okablowania i sprawdzenie komunikacji
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej powykonawczej
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Wizualizacja systemów KD i Automatyki budynkowej wg projektu tom 1 A
	RMSO:robocizna specjalisty

45 r-g/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja KD i Automatyki Budynek dydaktyczny 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż.
	Pozycja:Klapa ppoz. 700x500
	RMSO:robocizna

2,82 * 0,955 = 2,6931 r-g/szt.
	RMSO:klapa ppoz. 700x500

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,3 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Bateria klapa ppoz. 500x700
	RMSO:robocizna

2,82 * 0,955 = 2,6931 r-g/szt.
	RMSO:bateria klapy ppoz. 500x700+500x750

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Izoalcja kanałów wentylacyjnych Conlit - przejście ppoż
	RMSO:robocizna

0,34 r-g/m2
	RMSO:izoalcja kanałów wentylacyjnych conlit

1,15 m2/m2
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja wentylacji w piwnicy zgodnie z projektem- klapy ppoż. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni
	Pozycja:Dostawa i montaż Jednostka typu split MJ18PC 5,0/5,8 - MJ18PC.NSK - UUB1.U20 wraz ze sterowaniem
	RMSO:robocizna

24 r-g/kpl.
	RMSO:Moduł M-BUS-BMS do zdalnego sterowania i podglądu punktu pracy PDRY CB500

1 kpl./kpl.
	RMSO:Jednostka typu split MJ18PC 5,0/5,8 - MJ18PC.NSK - UUB1.U20

1 kpl./kpl.
	RMSO:Pompa skroplin Mini type P16

1 kpl/kpl.
	RMSO:Stopy pod agregat zewnętrzny,

4 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Pozycja:Przeniesienie istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z uruchomieniem
	RMSO:robocizna

48 r-g/kpl.
	RMSO:Elementy montażowe i przyłączeniowe wraz z orurowaniem

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie:
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie
	Pozycja razem: Razem pozycja:
	Pozycja razem: Cena jednostkowa

	Dział razem: Razem dział: Instalacja klimatyzacji w serwerowni i sterowni 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
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