
System - CSP w1.1
Punkty logiczne: 616

470 Elementy

M AKS.

32768
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Centrala 1
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28 Moduły

Punkty logiczne: 616

470 Elementy

Punkty alarmowe (EN54-2): 400
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2048

2048

512

Pęt la  1 - piwnica
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

148,6 mA

27 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA

254

Pęt la  2 - piwnica
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

125,6 mA

33 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA

254



Pęt la 3 - przyziemie
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Zalecana: 1534 m

Potencjalna długość: 1560 m

178,4 mA

83 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA
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Pęt la 4 - par ter
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

147,2 mA

77 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA

254

Pęt la 5 - 1_pięt ro
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

116,9 mA

84 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA

254



Pęt la 6 - 2_pięt ro
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

133,1 mA

99 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA

254

Pęt la 7 - 3_pięt ro
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Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

105,1 mA

67 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA
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Pęt la dozorowa 8 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

0,0 mA

0 Elementy

1 mm²

1600 m

300 mA
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Pęt la dozorowa 9 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 10 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 11 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 12 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

0,0 mA

0 Elementy

1 mm²
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300 mA
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Pęt la dozorowa 13 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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1 mm²
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Pęt la dozorowa 14 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 15 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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1 mm²
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300 mA
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Pęt la dozorowa 16 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

0,0 mA
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1 mm²
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Pęt la dozorowa 17 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 18 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m
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Pęt la dozorowa 19 Zalecana: 1600 m

Potencjalna długość: 1600 m

0,0 mA
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1 mm²
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300 mA

254

Moduł sygnalizatorów 1



Moduł przekaźnikowy niskiego napięcia 1
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Moduł przekaźnikowy niskiego napięcia 2

0WYJŚCIE

Moduł przekaźnikowy niskiego napięcia 3
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Legenda

Zasilacz, Akumulat or (12 V), każdy 40 Ah

Moduł  cent rali

Moduł  cent rali, Magist rala polowa, St andardowa wydajność (300 mA)

Moduł  cent rali, Do sygnalizatorów konwencjonalnych, 2 nadzorowane linie wyjścia

Moduł  cent rali, Wejścia i wyjścia, 8 wyjść p rzekaźnikowych

Int erfejs panelu, Zdalna klawiatura (AVENAR), Montaż podt ynkowy i powierzchniowy

Czujka punktowa, Adresowalne, Podwójny opt yczny

Czujka punktowa, Adresowalne, Podwójny opt yczny i t ermiczny

Zdalny wskaźnik, Homologacja DIN, Trzy t ryby pracy

Ręczny ost rzegacz pożarowy, Adresowalne, Duża obudowa, Dwustadiowy, Wewnęt rzne, Czerwony

Moduł  interfejsu, Do sygnalizatorów konwencjonalnych, 1 linia wyjścia nadzorowana, Wersja do mont ażu powierzchniowego

Moduł  interfejsu, Wejścia i wyjścia, 8 monit orowanych wejść i 1 wyjście przekaźnikowe, Wersja do mon tażu powierzchniowego

Moduł  interfejsu, Wejścia i wyjścia, 8 wyjść przekaźnikowych, Wersja do mont ażu powierzchniowego

Moduł  interfejsu, Wejścia i wyjścia, 2 monit orowane wejścia i 2 wyjścia przekaźnikowe, Wersja do mon tażu powierzchniowego


