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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w miejscowosci

Mystkow
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sgcz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w
miejscowosci Mystkéw
1| 45100000-8 | Prace towarzyszace
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tymczasowe;j kpl.
d.1| kalk. wiasna | organizacji ruchu na czas robot
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| 45232400-6 | Wykonanie kanalizacji deszczowej
3| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2| 0317-02 | gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(517)*1,7*0,9 m3 791,01
RAZEM 791,01
4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.2[ 0320-0201 | gruntach kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5
m
791,01 - 310,2 m3 480,81
RAZEM 480,81
5| KNNR 4 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.2| 1308-06
517 m 517,00
RAZEM 517,00
6| KNR 2-18 | Podsypka podtoza z materiatow sypkich o grub.30 cm m2
d.2| 0501-04
(517)* 0,6 m2 310,20
RAZEM 310,20
7] KNR 2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.2| 0506-03
34 m 34,00
RAZEM 34,00
8| KNR 2-18 | Projektowane wpusty deszczowe kl. D400 szt.
d.2| 0625-01
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
9] KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w [stud.
d.2[ 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do3m
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
10 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w |stud.
d.2| 1413-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 1606-06 | PVC, os$r.400 mm m -1
préb
3 200 3,00
m -1
préb
RAZEM 3,00
12| KNR 2-31 | Korytko typu mulda m
d.2| 0606-03
analogia
96 m 96,00
RAZEM 96,00
13| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.2| 0402-01 rzedach - typu "trojkgtny" na zjezdzie
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w miejscowosci

Mystkow
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6,00
RAZEM 6,00
14| KNNR-W 10 | Wymiana przepustu o $r. 0,60 m m
d.2| 2507-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3| 45111200-0 | Wykonanie nawierzchnia chodniki wraz ze zjazdami
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 29 cm
0101-02
1490 + 308 m2 1798,00
RAZEM 1798,00
16/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-02 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad. Od- legtosc
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
(1490 + 308) * 0,29 m3 521,42
RAZEM 521,42
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1490 + 308 m2 1798,00
RAZEM 1798,00
18| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.3| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1490 + 308 m2 1798,00
RAZEM 1798,00
19] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3| 0511-02 | na kolor szary podsypce cementowo-piaskowej
1490 m2 1490,00
RAZEM 1 490,00
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3| 0511-03 | kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowe;j
308 m2 308,00
RAZEM 308,00
21| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
(774) * 0,03 m3 23,22
RAZEM 23,22
22| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
774 m 774,00
RAZEM 774,00
23| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
(632 + 100) * 0,35 * 0,35 m3 89,67
RAZEM 89,67
24| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.3| 0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
632 m 632,00
RAZEM 632,00
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cmna | m
d.3| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
100 m 100,00
RAZEM 100,00
26| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szer 20| m
d.3| 0402-01 cm
analogia
732 m 732,00
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w miejscowosci

Mystkow
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 732,00
27| KNR 2-31 | Palisada betonowa 18x18x120cm m
d.3| 0403-05
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
28| KNR 2-01 [ Umocnienie rowu ptytami azurowymi 60x40x10cm m2
d.3| 0520-01
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
29[ KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe m
d.3| 0109-04
6 m 6,00
RAZEM 6,00
30[ KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L - dtugo$¢ 36mb t
d.3| 0507-01
36*1,1 t 39,60
RAZEM 39,60
311 KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il m3
d.3| 0407-02 | przy obrzezu betonowych
0,2*662*0,8 m3 105,92
RAZEM 105,92
4 Rury ostonowe sieci istniejgcych
32[ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.4| 0306-06 [ nominalnejdo 125 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
5 Branza elektroenergetyczna
33| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. m3
d.5| 0701-03 | IV
35%0,9%0,4 m3 12,60
RAZEM 12,60
34 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych stalowych o ér.do DVK 110 mm | m
d.5| 0705-02
35 m 35,00
RAZEM 35,00
35| KNNR5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.5| 0702-03 | gruncie kat. IV
35%0,8%0,4 m3 11,20
RAZEM 11,20
36| KNR 2-18 | Podsypka podtoza z materiatow sypkich o grub.30 cm m2
d.5| 0501-04
(35)*0,6 m2 21,00
RAZEM 21,00
37] KNNR5 [ Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.5 1001-01 100 kg - montaz Stupa oswietleniowego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych 1 ramienny - wysiegnik szt.
d.5| 1002-01 0,5m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39 KNNRS5 | Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.5| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarh  |rzew
do10m .
2 kpl.p 2,00
rzew
RAZEM 2,00
40 KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - LAMPY szt.
d.5| 1004-01 OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w miejscowosci

Mystkow
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 KNNR5 | Uktadanie kabli oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2w | m
d.5 0711-02 rurze ostonowej
35 m 35,00
RAZEM 35,00
42| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy tasmag z tworzywa sztucznego m
d.5| 0102-01
analogia
35 m 35,00
RAZEM 35,00
43| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.5 0611-06 | do 0.8 m w gruncie kat.lV - bednarka 4x25
Krotnos¢ = 0,5
35 m 35,00
RAZEM 35,00
44| kalkulacja | Badania i pomiary kpl
d.5| wiasna
kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Branza sieci gazowej
45| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.6] 0317-02 | gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(70)*0,8*1,2 m3 67,20
RAZEM 67,20
46| KNNRS5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.6| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
70*0,8*0,8 m3 44,80
RAZEM 44,80
47 KNNR 8 Demontaz rurociggu gazowego stalowego o potgczeniach | m
d.6] 0307-05 | spawanych o sr.do 100 mm
70 m 70,00
RAZEM 70,00
48[ KNR-W 2-19 | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.6| 0301-08 [ nominalnej 90 mm z rur w zwojach w rurze ostonowej
70 m 70,00
RAZEM 70,00
49| KNR 2-18 [ Podsypka podtoza z materiatow sypkich o grub.30 cm m2
d.6| 0501-04
(70) * 0,6 m2 42,00
RAZEM 42,00
50[ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.6| 0306-06 [ nominalnejdo 125 mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
51 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.6| 0102-01 tworzywa sztucznego
70 m 70,00
RAZEM 70,00
52[ KNR-W 2-19 | Préba hydrauliczna wytrzymato$ci i szczelno$ci km
d.6| 0133-02 | gazociggow - naktady na 1 km
analogia
0,07 km 0,07
RAZEM 0,07
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sacz - Cieniawa w km 6+739 - 7+463 w miejscowosci

Mystkow
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
7 Bariera stalowa
53| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe - bariera U12a m
d.7| 0704-01
kalk. wlasna
264 m 264,00
RAZEM 264,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Prace towarzyszące
	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Wprowadzenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Wykonanie kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>(517) * 1,7 * 0,9</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>791,01 - 310,2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>517</edit>

	Pozycja: Podsypka podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm
	Obmiar: <edit>(517) * 0,6</edit>

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Projektowane wpusty deszczowe kl. D400
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do3m
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC,  o śr. 400 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Korytko typu mulda
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - typu "trójkątny" na zjeździe
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wymiana przepustu o śr. 0,60 m
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Wykonanie nawierzchnia chodniki wraz ze zjazdami
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm
	Obmiar: <edit>1490 + 308</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. Od- ległość odwozu określi wykonawca (do 10 km)
	Obmiar: <edit>(1490 + 308) * 0,29</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>1490 + 308</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>1490 + 308</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na kolor szary podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>1490</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>308</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(774) * 0,03</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>774</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(632 + 100) * 0,35 * 0,35</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>632</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szer 20 cm
	Obmiar: <edit>732</edit>

	Pozycja: Palisada betonowa 18x18x120cm
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Umocnienie rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ścianki oporowe typu L - długość 36mb
	Obmiar: <edit>36 * 1,1</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III przy obrzeżu betonowych
	Obmiar: <edit>0,2 * 662 * 0,8</edit>


	Dział:Rury osłonowe sieci istniejących
	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej do 125 mm
	Obmiar: <edit>22</edit>


	Dział:Branża elektroenergetyczna
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>35 * 0,9 * 0,4</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do  DVK 110 mm
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>35 * 0,8 * 0,4</edit>

	Pozycja: Podsypka podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm
	Obmiar: <edit>(35) * 0,6</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - montaż Słupa oświetleniowego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych 1 ramienny - wysięgnik 0,5m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LAMPY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.IV - bednarka 4x25

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Branża sieci gazowej
	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>(70) * 0,8 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>70 * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 100 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 90 mm z rur w zwojach w rurze osłonowej
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Podsypka podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cm
	Obmiar: <edit>(70) * 0,6</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej do 125 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Próba hydrauliczna wytrzymałości i szczelności gazociągów - nakłady na 1 km
	Obmiar: <edit>0,07</edit>


	Dział:Bariera stalowa
	Pozycja: Bariery ochronne stalowe - bariera U12a
	Obmiar: <edit>264</edit>





