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Lwarstya stabllizacja plaskowo—cementowe] Rm 6,0Mp gr. 20cm

warstwa

15000

15360

Schemat zbiornika retencyjnego
skala 1:100

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng,
przystosowany do obcigzenia technologicznego 5kN/m2.

Wiasciwosci materiatowe:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopienn mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpomosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

Uwagal Dlugo$¢ catkowita zbiornika nie uwzglednia szerokosci uszczelnien miedzy
prefabrykatami (1-1,5 cm na potgczenie). Zbiornik wyposazony w zestaw urzadzen funcjonalnych wg. producenta.
Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane uktadaé na warstwie niezageszczonego piasku gr. 5 cm

- posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej gr. 25cm i warstwach konstrukcyjnych
(wymiary plyty oraz jej zbrojenie wg projektu budowlanego)

- ostateczne warunki posadowienia ustalone zaakceptowane na etapie projektu budowlanego przez projektanta

kamienne] 0-63mm gr. 30cm

Jednostka projektowa:

F.C Uslugi Projektowe
Wielobranzowe-
Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8, 48-210 Biata
tel. 791-283-239
email:
uslugiprojektowe09@gmail.com

USLUGI PROJEKTOWE
IELOBRANZOWE

Inwestor:
Gmina Sulikéw,
ul. Dworcowa 5,
59-975 Sulikéw

Nazwa zadania:

»Uporzadkowanle g

d

oraz zastos;)wanle retenc)l
na terenie Gminy Sulikéw".

| Zespé6l projektowy:| nr uprawniefi data podpis
opracowat: mgr inz. Franciszek Czerwiriski OPL/1514/PWBKb/18| V 2022
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PFU 1:500 4




