PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

@80x10cm, beton C12/15
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UWAGA:

Schemat wpustéw deszczowych

skala 1:10

- studnie powinny spefnia¢ wymagania zarzadcy sieci/sp6iki/gminy na etapie wykonywania dokumentacji
- Zwiericzenie wpustu deszczowego musi spetniaé wymagania normy PN-EN 124:2015

- krata z zeliwa szarego typu uchyinego, zatrzaskowa, 400x600 mm, ki. D400,

z kofnierzem 3/4, z zabezpieczeniem przed kradziezg
- krata wpustu wyposaZona w zawias i rygiel

- dtugosé przykanalika jest okreslona od osi wpustu do osi studni kanalizacyjnej
- przyfacza od wpustow deszczowych wykonaé z rur litych PP SN12-16

- §rednica wszystkich przykanalikéw wynosi DN160 mm

- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w osadnik 0 gf. min. 0,5 m

- uszczelnienie poszczegoinych elementow wpustiw zaprawa elastyczng PCC
- elementy befonowe z betonu kiasy min. C35/45
- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w kosze osadcze do wylapywania zanieczyszczen
- do regulacji kraf wpustow deszczowych stosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa

sztucznego systemu TVR T,
-- dopuszcza sig zmiane rozwigzari na rownowazne lecz nie gorsze niz przyjeto

Jednostka projektowa:

F.C Ustugi Projektowe

D Wielobranzowe-
Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8, 48-210 Biata
tel. 791-283-239
USLUGI PROJEKTOWE email:

IELOBRANZ

OWE  uslugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor:
Gmina Sulikéw,
ul. Dworcowa 5,
59-975 Sulikéw

Nazwa zadania:

L darkl wod|
oraz zastosowanie retencji
na terenie Gminy Sulikéw".

| Zesp6t projektowy:| nr uprawnieri data podpis
opracowat: mgr inz. Franciszek Czerwiriski OPL/1514/PWBKb/18| V 2022
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
SCHEMAT WPUSTOW DESZCZOWYCH PFU 1:10 6




