Schemat wilaczenia do studni
skala 1:10

Schemat uktadania kanalizacji

skala 1:10
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Uwaga:
) grunt rodzimy (ewsntuainis wzmocnlony 10 cm warstwg - przy wykonywaniu przej$cia przez Sciang studni trzeba mie¢ na uwadze réznicowe osiadanie studzienki i przylacza
szer. wykopu zmienna ia igtego w podioZe w p W poziomie . N , . " "
Zalezna od Srednicy urociagy T posadowienia na grunty stabonosne) - W celu uzyskania przegubu nalezy nawigza¢ sig do studni za pomocg kré¢ca o dfugosci 0,5 m

- w studhi istniejacej otwor wykonac za pomoca specjalnej wiertnicy bezudarowe)j, aby nie uszkodzié jej konstrukcji
i nie naruszy¢ jej szczelnosci
- przejécie szczelne dla rur PP osadzic przy pomocy zapraw klejowych cementowych szybkowigzacych,
bezskurczowych i wodoszczelnych (np. Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix 10-S)

UWAGA: - kinete w istniejacej studni nalezy odpowiednio wyprofilowad, nawigzujac sig do wpigtego kanatu

- wymiary na rysunku podano w cm - wykonywanie ofworéw w studniach oraz osadzanie przejs¢ szczelnych,

- Zasypke wykopu zagegszcza¢ warstwami co 20 cm - dopuszcza sig zmiane rozwigzari na réwnowazne lecz nie gorsze niz przyjgto

- odtworzenie konstrukeji nawierzchni wykonac zgodnie z projektem branzy drogowej - w przypadku gruntow mokrych i terenu z wysoka woda nalezy przyjac rozwigzanie w postaci iglofittrow lub

- nie zageszcezaé mechanicznie obsypki bezposrednio nad rurg innych rozwigzan nie gorszych.

- w migjscu wyslgpowania w poziomie posadowienia rurociggéw gruntow stabonosnych (uplastycznione gliny, namuty) nalezy

wzmocnic lub wymieni¢ (torfy) grunt rodzimy

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

- w przypadku konieczno$ci obnizenia wod gruntowych, przerwanie pompowania wod

z wykopu mozna przerwaé dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopow do poziomu wystgpowania wéd gruntowych

- nie przegfebia¢ wykopu ponizej rzgdnej spodu podsypki, aby nie rozluzni¢ gruntu istniejgcego - w razie przeglgbienia nalezy

wzmocni¢ grunt poprzez 10cm warstwe thicznia wcisnigtego w podioze
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