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Warstwa wyrbwnawcza
beton C12/15; @#150-180x10 cm

Schemat studni kanalizacyjnych
skala 1:10

Plyta pokrywowa @1000-1200mm z otworem @625 mm
bet. min. C35/45
stosowac w przypadku braku migjsca na konus
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\
UWAGA:
- studnie powinny speinia¢ wymagania zarzgdcy sieci/spoiki/gminy na etapie wykonywania
dokumentagji

- Zwiericzenie studni musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000

- elementy betonowe prefabrykowane z befonu klasy min. C35/45, nasiakliwo$ci nie wigkszej niz 5%
i wodoszczelnoci min. W8

- elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe

- Wiaczenia rur do studni wykonaé poprzez przejScia szczelne montowane fabrycznie (odpowiedhie
do zastosowanego typu rurociggéw)

- elementy studni powinny posiada¢ fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu cigzkiego (klamry

stalowe o pefnym profilu w otulinie PE) spefniajace wymagania normy PN-EN 13101

- Wazy kanafowe klasy D400 zabezpieczone przed przesuwaniem sig, bez czesci ruchomych
- w nawierzchni asfaltowej stosowa wlazy samopoziomujace

- w terenie zielonym wiaz zabezpieczy¢ obudowa befonowa o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m
(ewentualnie dopasowad do sytuacji terenowej)
- regulacja wiazéw przy pomocy pierScieni wyrownawczych systemu TVR T

- dopuszcza sig zmiane rozwiazan na réwnowazne lecz nie gorsze niz przyjgto
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