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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé Il: Sprzet do naprawy samochodéw nalezy dostarczyé do nizej wymienionych szkét/
lokalizacji

Zadanie: 1 Sprzet: Stacja Klimatyzacji DUAL-GAS R134A R1234YF

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU w Tuchowie- 1 szt, ZSP Zakliczyn — 1 szt.

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej- hala napraw zesp.poj.sam- Tuchéw/ Kurs
budowa i diagnostyka klimatyzacji samochodowej, Pracownia obstugi i diagnostyki pojazdéw
samochodowych —Zakliczyn/Kurs- Obstuga uktadéw klimatyzacji w pojazdach.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Obstuga dwdch czynnikéw chtodzgcych R134a i R1234yf

Obstuga/komunikaty w jezyku polskim

Dotykowy wyswietlacz

Wbudowana drukarka do wydruku raportéw

Komplet wezy i przytaczy serwisowych

Oprogramowanie dla pojazdow elektrycznych i hybrydowych

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 2- sprzet/ Klucz udarowy pneumatyczny prosty i kagtowy do két 1/2" 1700Nm

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: CKZIU W TUCHOWIE

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej- hala napraw zesp.poj.sam / kurs serwis
opon z elem. obst. klimatyzacji samoch.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny: T

Przetgcznik obrotéw (lewo/prawo) obstugiwany za pomocg jednej reki

Maks. Moment dokrecania 1054 Nm

Maks. Moment odkrecania 1700 Nm

Zuzycie powietrza: 139 I/min

Rozmiar napedu: 1/2"

Cisnienie robocze: 6,3 bar

Waga: 2,0 kg

Klucz katowy : Moment przy odkrecaniu 400 Nm

Maksymalny moment dokrecania 108 Nm

Obroty na minute 280

Waga netto 1,24 kg




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez i * " &
dla Matopolski Unie Europejska LR ﬁ \‘J M ALO P O L S |(A

Wejscie 12,5 mm (1/2 cala) kwadrat

Zapotrzebowanie powietrza I/min 113 |/min 1,9 I/s

Cisnienie robocze 6,3 bar

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveeenns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 3- sprzet/ PODNOSNIK SAMOCHODOWY NISKOPROFILOWY LEWAREK ZABA 3 TONY

ZAKRES 75-510MM

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: CKZIU W TUCHOWIE

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej- hala napraw zesp.poj.sam / kurs serwis

opon z elem. obst. klimatyzacji samoch

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Typ podnosnika: hydrauliczny, niskoprofilowy

Zakres podnoszenia: 75-510 mm

Maksymalny udzwig: 3000 kg

Sitownik hydrauliczny: dwuttokowy

Materiat wykonania: stal nierdzewna, aluminium

Szerokie kota przednie

Waga: ok. 30 kg

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze ........ccceeeeereecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 4- sprzet/ WOZEK NARZEDZIOWY Z WYPOSAZENIEM 418 elementéw

llos¢: 3 szt.

Lokalizacja: CKZIU W TUCHOWIE

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej- hala napraw zesp.poj.sam / kurs serwis

opon z elem. obst. klimatyzacji samoch

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Liczba narzedzi [szt.]: 418

Liczba wyposazonych szuflad [szt.]: 8

Liczba wszystkich szuflad [szt.]: 8

Zamykany

Zastosowanie PROFESJONALNE

W sktad zestawu wchodzg; klucze nasadowe .oczkowe ,ptaskie,
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Zestaw do cofanie ttoczkdw hamulcowych, do daprawy gwintéw

Pobijaki .wybijaki .szczypce,wkretaki, klucze typu torx,imbus itp.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeveeveeenns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 5 — sprzet/Wywazarka do két osobowych

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: CKZIU W TUCHOWIE

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej- hala napraw zesp.poj.sam / kurs serwis opon z

elem. obst. klimatyzacji samoch

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Srednica felgi 10” - 24” (256mm~610mm)

9 programdéw wywazania

optymalizacja pozycji opony wzgledem felgi

Stozki centrujgce (42-135 mm)

max. waga kota: 65 kg

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveeennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 6- sprzet/ imadto

llos$¢: 4 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki/ Kurs- pomiar i regulacja

geometrii ustawiania kot i osi samochodowych.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Rodzaj materiatu : stal

Technologia wykonania : kute

Szerokosé szczek : 125 mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceceereecnens

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 7- sprzet/ klucz pneumatyczny
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llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Klucz udarowy pneumatyczny % cala

Predkos$¢ Obr. Min 7500 obr/min

Min. moment Obr. 1750 Nm

Cisnienie robocze 6 bar

Zuzycie powietrza max. 300 |/min

Do uzytku profesjonalnego

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 8- sprzet/ nagrzewarka indukcyjna

llo$¢: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Kompaktowy i bardzo lekki do (4 kg).

Bardzo mobilny, mozna go przenosi¢ na ramieniu.

Zasilany z gniazda jednofazowego 230 V.

Szybki start: podtacz, uzywaj.

Moc 1200 W (min.)

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze ......c...ceeeeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 9- sprzet/ obrotnice do geometrii 3D

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Kompatybilne z urzagdzeniem do geometrii 3D

Z naktadkami do przetaczania pojazdu

Wytrzymate lekkie max 8kg
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Wzmocnione co najmniej 60 kulek podporowych w tozyskach

Dodatkowe wymagania:

e

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeeeeveecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 10— sprzet/ ptyty rozpreine do geometrii 3D

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Kompatybilne z urzagdzeniem do geometrii 3D i obrotnicami

Wysokos$¢ max 50mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 11— sprzet/ podnosnik nozycowy do geometrii

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Montaz w fosie lub na posadzce (opcjonalnie)

Udzwig: do 4000 kg

Zasilanie: 400v/50hz

Wysokos¢ podnoszenia: 1800-2160 mm

Wysokos¢ po ztozeniu: 270 mm max

Dtugosé platform: 4500mm max

Mozliwos¢ montazu na posadzce

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........c.ceeeevvernnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 12— sprzet/ podnosénik niskoprofilowy
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llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Udzwig 3,5 tony

Min podnoszenie 72mm

Max podnoszenie 550mm

Szerokie kdétka przednie min 55mm tylne kota skretne

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........ccceeeceveecnnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 13- sprzet/ poziomnica do kierownicy

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Zakres ustawienia 250- 350 mm

Dedykowane dla urzadzenia do ustawiania geometrii két 3D

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeceeveennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 14— sprzet/ prasa hydrauliczna

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Min nacisk 30 ton

manometr cisnieniowy wyskalowany w tonach

Poprzeczna pétka robocza z mozliwoscig zmiany wysokosci (poziomdw).

Sitownik hydr. uruchamiany jest za pomocg pompy recznej lub pedatu noznego.

Prasa posiada dodatkowy zawér umozliwiajgcy ptynng regulacje szybkosci
wysuwu ttoka.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

1
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Oferuje okres gwarancji w wymiarze ........cccoeeeeereecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 15— sprzet/ $ciggacz do sprezyn hydrauliczny

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Min. nacisk: 1 tona

Srednica $ciskanych sprezyn: 4 - 14 mm

Maksymalna wysokos¢ robocza: 570 mm

Skok sitownika: 360 mm

Waga: min 37 kg

Typ: Hydrauliczny

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......ccccceeveeerneecneee

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 16— sprzet/ stoly warsztatowe

llo$¢: 3 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Blat : laminowany ptyta MDF, min.170 cm szer., 60 cm gt. 3cm gr.

6 szuflad i 2 szafki zamykane na klucz,

Dopuszczalne obcigzenie pojedynczej szuflady min.45 kg

Potki min. 50 kg

Maksymalne obcigzenie stotu warsztatowego wynosi min. 500 kg.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze ........ccceeeeereecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 17— sprzet/ szafki narzedziowe

llo$¢: 8 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez s ' " &
dla Matopolski Unie Europejskg | *, .+ & \‘J M ALO P 0 L S |(A

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

szafka narzedziowa 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnatrz

wymiary catkowite: co najmniej 180 x90 x 45cm

zamek na klucz w systemie klucza master

ryglowanie 3-punktowe

wentylacja nowoczesna (perforacja)

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeceeveecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 18- sprzet/ zestaw $ciggaczy/ wyciggaczy do tozysk

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchdéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Woyciagacz do tozysk, Sciggacz do tozysk

10 -elementowy o zakresie 23 - 350 mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 19— sprzet/ lampy przenosne

llos¢: 4 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Swiatto gtéwne min.9 x SW 600Im

Swiatto czotowe min. 1 x 2W 200Im

Zmiana trybéw nastepuje poprzez klikniecie przycisku sterujgcego.

Dane techniczne i wiasciwosci lampy:

Magnes: min. 1

Barwa $wiatta: min 5700 K

Strumien swiatta: min 600 Im + 200 Im

Bateria: 3.7V 2500mAh Li-ion

Czas swiecenia: min 7 godzin

Dodatkowe wymagania:
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Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania
Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c.cccoeeeeereecnns
Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 20— sprzet/ Urzadzenie do geometrii két 3D

llosé: 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni samochodowej diagnostyki
Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Rozstaw két w zakresie 120-240 cm

Rozstaw osi w zakresie 200-450 cm

Wymiar obreczy 11-22"

Zaciski na kota

Blokada kierownicy

Blokada hamulca

Kliny zabezpieczajgce kofa

Drukarka kolorowa

Specyfikacje pojazddéw z ostatnich 35 lat

Automatyczne sledzenie potozenia pojazdu na podnosniku
Pomiar kot jednej osi

Pomiar ze zdjetymi kotami

Pomiar przekatnych

Pomiar promienia tocznego

Pomiar wymiaréw pojazdu

Dodatkowe wymagania: -
Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania
Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceeeereecnne

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 21- sprzet/Zestaw do badania szczelnosci w samochodowych uktadach klimatyzacji
Azot/Wodér (Hydrogen)

llo$é: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn
Przeznaczenie: Pracownia obstugi i diagnostyki pojazdéw samochodowych —Zakliczyn/Kurs- Obstuga
uktaddéw klimatyzacji w pojazdach.
Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny: ]

Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci hydrogenu

juktor cisnienia do butli z azotem
nometr tréjdrozny z wezem i zaworami
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Butla z hydrogenem (mieszanina azotu i wodoru) min 1-L

arnik napetnienia klimatyzacji(manometry)

Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci hydrogenu

Czuto$é mniej niz 5 ppm: wysoka 2g/rok, Srednia 15g/rok, niska 30g/rok

Elektroniczna, elastyczna sonda

Wskaznik poziomu baterii

Wykrywane gazy: HYDROGEN (95% azot + 5% wodoér)

Sposob alarmowania: tréjkolorowy wskaznik paskowy z diodami LED oraz sygnaty
dZwiekowe

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne rozmiaru AA (6V DC)

Dtugosé przewodu rurowego: 40cm (15,5”)

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne rozmiaru AA (6V DC)

Trwato$é baterii: Okoto 7 godzin normalnego uzytkowania

Automatyczne wytgczanie zasilania: 10 minut

Czas rozgrzewania: Okoto 45 sekund

Temperatura i wilgotnosc¢ pracy: 0 ~40 °C, < 80% wilg. wzgl.

Temperatura i wilgotnosé sktadowania: -10 ~60 °C, < 70% wilg. Wzgl

Dodatkowe wymagania: ;

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 22— sprzet/ tester czystosci uktadu klimatyzaciji

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Pracownia obstugi i diagnostyki pojazdéw samochodowych -Zakliczyn/Kurs- Obstuga
uktadéw klimatyzacji w pojazdach.

Minimalne wymagania Zamawiajacego:

Opis techniczny:
Szklany cylinder wraz z przewodami

Mozliwos¢ oceny stanu czystosci ptyndw w kontrolowanym uktadzie klimatyzacji

samochodowej.
Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeeeeveennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 23— sprzet/ klucz do zaworéw

llo$¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Pracownia obstugi i diagnostyki pojazdéw samochodowych —Zakliczyn/Kurs- Obstuga
uktaddéw klimatyzacji w pojazdach.
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Minimalne wymagania Zamawiajacego:

Opis techniczny:

Przyrzad do wymiany zaworkéw na wysokie (HP) i niskie (LP) cisnienie

Adapter wysokiego (HP) cisnienia do czynnika R134a

Adapter wysokiego (HP) cisnienia do czynnika R1234yf

Adapter niskiego (LP) cisnienia do czynnika R134a

Adapter niskiego (LP) cisnienia do czynnika R1234yf

2 szt. standardowych zaworkéw

2 szt. zaworkéw JRA

2 szt. oringdw

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......ccccceeveeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim




