Fundusze Europejskie Dofinansowane przez
dla Matopolski Unie Europejska

| &\ MALOPOLSKA

OPIS PREDMIOTU ZAWOWIENIA

Czes$é I: Sprzet budowlany i elektronarzedzia nalezy dostarczy¢ do nizej wymienionych szkét/

lokalizacji

Zadanie 1 — sprzet/ Zestaw combo

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Wkretarka

Typ zasilania: Akumulatorowy

Napiecie: 18 V

Moment obrotowy: 70 Nm

Rozmiar uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm

Typ gtéwki: Metalowy

Predkos$¢ obrotowa: 0 - 550 / 2000 obr/min

Udar: Tak

llos¢ biegow: 2

Lampka LED: Tak

Typ silnika: Bezszczotkowy

Szlifierka

Napiecie: 18 V

Moc uzyteczna: 800 W

Predko$¢ bez obcigzenia: 9000 obr/min

Mtotowiertarka sds

Uchwyt: SDS-Plus

Napiecie: 18 V

Moc uzyteczna: 400 W

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2,1 J

Predko$¢ bez obcigzenia: 0-1100 obr/min

Czestos¢ udarow: 0-4600 ud/min

Maks. $r. wiercenia w betonie: 24 mm

Maks. Srednica wiercenia [Drewno]: 26 mm

Maks. srednica wiercenia [Metal]: 13 mm

Masa: 2.5 kg

Dtugosé: 301 mm

Wysokos¢: 202 mm

Szeroko$é: 85 mm

Zakretarka udarowa

Napiecie: 18 V

Maks. moment obrotowy: 205 Nm
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Kompatybilny z Tool Connect: PL No

Moc uzyteczna: 400 W

Predkos¢ bez obcigzenia: 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min

Czestotliwosé udaru: 0 - 3800 ud/min

Maks. srednica Sruby: TBC

Koncéwka wrzeciona: 6.35mm (1/4")

Masa: 0.94 kg

Pilarka tarczowa

Napiecie 18 V

Srednica pity 165 x 20 mm Moc uzyteczna 460 W

Predkos¢ bez obcigzenia 3700 obr/min

Maks. kat odchylenia od pionu 50 °

Maks. gteb. ciecia przy 90° 55 mm

Maks. gteb. ciecia przy 45° 42,1 mm

Masa 3,8 kg

Wyrzynarka akumulatorowa

Liczba skokdéw: 0-3000 /min

Masa: 3,10 kg

Max. grubos¢ drewna: 135,00 mm

Max. grubos¢ stali: 10,00 mm

Napiecie akumulatora: 18V

Wielkos¢ skoku: 26,00 mm.

Klucz udarowy 1/2"

zasilanie - akumulator 18V/Li-lon

maks. moment obrotowy - 203Nm

obroty - 0-2.3000br/min

czestotliwos$¢ udaru - 0-2.700ud/min

maks. $rednica wkreta - M16

koncéwka wrzeciona - 1/2" (12,7mm)

waga - 1,62kg

Pita Szablasta

Technologia akumulatoréw: XR Li-lon

Napiecie: 18 V

Czestos$¢ suwow bez obcigzenia: 0-2900 suwow/min

Dtugos¢ skoku: 28,6 mm

Maks. zdolnos¢ ciecia w drewnie: 300 mm

Zakres ciecia (profile stalowe i rury): 100 mm

Zakres ciecia w PCW: 160 mm

Latarka akumulatorowa

Technologia akumulatoréw: XR Li-lon

Napiecie zasilania: 18 V

Typ zaréwki: LED

Strumien swiatta: 300-1000 Im

Klasa ochrony: IP54

Urzadzenie wielofunkcyjne

Czestotliwo$é oscylacji na biegu jatowym 0-20000 /min

Masa 1,06 kg

Napiecie akumulatora 18,00 V
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Technologia akumulatoréw XR Li-lon

Moc uzyteczna 300 W

Typ wigcznika Podwdjny z regulacjg predkosci

Szlifierka oscylacyjna

Typ akumulatordéw: Li-lon XR 18V

Typ silnika: Bezszczotkowy

Typ szlifierki: Oscylacyjna

llos$¢ biegow: 7 (ptynna regulacja)

Predkos$¢ obrotowa: 8000 - 13500 osc./min

Ruch stopy szlifierskiej: 1,6mm

Wymiary stopy szlifierskiej: 108x115mm

Opalarka akumulatorowa

Przeptyw powietrza 109-190 I/min.

Temperatura powietrza 290-530 °C

Waga 0,5 kg

Zasilanie akumulatorowe

Napiecie 18 V

Akumulator 5Ah — 5 szt

Akumulator 2Ah —

tadowarka — 2 szt

Walizki (na narzedzia) — 5 szt

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 2- sprzet/ agregat malarsko-szpachlarski

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Pobdr mocy: 3000 W, silnik bezszczotkowy

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Wydajnos$é pompy: max. 5L/ min

Cisnienie regulowane elektronicznie: max. 3290PSI / 227bar

Dysza w zestawie: 517, 521, 525, 531

Max. rozmiar dyszy: 1 pistolet — 0,035", 2 pistolety — 0,025"

Dtugosé weza: 15 m

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W Wymiarze ..........cceeeeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim
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Zadanie 3- sprzet/ : szlifierka do suchej zabud. (zyrafa)

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Moc silnika 550 W

Predko$¢ obrotowa od 340 do 910 obr/min (regulowana ptynnie)

Srednica talerza szlifierskiego 215 mm

Ciezar urzadzenia 4,8 kg

Funkcja obrdébki sufitu

Walizka narzedziowa z tworzywa sztucznego

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 4 — sprzet/ odkurzacz przemyst.

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Dysza do fug

Filtr ptaski faldowany

Waz5m

Worek na pyt

Zestaw dysz podtogowych

Ztaczka katowa

Dodatkowe gniazdo: Tak

Kategoria odpylania: L

Otrzasacz: Tak

Praca bezworkowa: Tak

Moc [W]: 1200

Pojemnos¢ pojemnika/worka: 35 |

Praca na mokro: Tak

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceceereecnens

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim
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Zadanie 5- sprzet/ wkretarka z podajnikiem

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Maks. liczba obrotéow 4000,00 /min

Napiecie akumulatora 18,00 V

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym 0-4000 obr./min

Walizka

2 akumulatory BL1830

tadowarka DC18RC

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......ccccceeveeerneecneee

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 6- sprzet/ podnosnik do ptyt g-k

llo$¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemdw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Pionowy wysieg: 145-334cm

Wymiar stelazu roboczego: 91x128cm

Wymiar ptyty: od 91x290cm do 122x488cm

Maksymalna masa ptyty: 68kg

Dodatkowe wymagania: -

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceeeereecnne

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 7- sprzet/ laser liniowy zielony

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny: -

Kolor wigzki lasera: zielona

Projekcja: 2 linie
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Zasieg pracy: do 15 m + 0,3 mm/m

Ochrona przed pytem i woda: IP64

Zakres automatycznego poziomowania: + 4°

Zasilanie: 4 baterie 1,5V LR6 (AA)

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c.cccoeeeeereecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 8- sprzet/ pita tancuchowa akumulatorowa

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Silnik: bezszczotkowy

Dtugo$¢ prowadnicy: 40,00 cm

Liczba cie¢ z 1 natadowania: 130,00

Napiecie akumulatora: 54,00 V

Pojemnos¢ akumulatora: 3,00 Ah

Pojemnosc oleju: 120,00 ml

Prad tadowania: 8,00 A

Wymienny akumulator: Tak

Witacznik z blokada: Tak

Woziernik kontroli poziomu oleju: Tak

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceeeerneecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 9 — sprzet/ gwozdziarka

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Typ silnika: bezszczotkowy

Napiecie akumulatora: 18 V

Typ akumulatordéw: Li-lon XR

Akumulatorow w zestawie: 2x 5,0 Ah

Pojemnos¢ akumulatora: 5,0 Ah
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Srednica gwozdzia: 2,6-3,7 mm

Dtugos$¢ gwozdzi: 13-57 mm

Kat pochylenia magazynka: 15°

Pojemnos¢ magazynka: 30 gwozdzi

Walizka

tadowarka

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c.c.ceeeeeereecnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 10— sprzet/ zestaw wiertet i bitow 212 elem.

llo$¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

44 wiertta do miekkiego metalu: 1-10 mm

13 wiertet do miekkiego muru,cegty: 3-10 mm

8 wiertet do drewna: 3-10 mm

6 ptaskich wiertet do drewna 10-25 mm

40 bitow 50 mm

60 bitow 25 mm

20 kluczy nasadowych

Pogtebiacz stozkowy 12.7

Magnetyczny uchwyt do bitéw 60 mm

4 ograniczniki gtebokosci

Klucz imbusowy do ogranicznikdw gtebokosci wiercenia

Miernik srednicy wiercenia

4 otwornice

Adapter do otwornic

2 punktaki: 1,5/2,5 mm

Uchwyt do bitow z elastycznym trzonkiem 150 mm

Uchwyt do bitow z koncowka magnetyczng

Walizka

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W Wymiarze ......c..cceeeeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 11— sprzet/ zestaw kluczy nasadowych 108 elem.

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn
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Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Zestaw 1/4”

Uchwyt zapadkowy z gtowicg w ksztatcie gruszki

8 nasadek sze$ciokatnych SAE: 5/32”, 3/16”,7/32”, 1/4”,9/32", 5/16”, 11/32”,

8 nasadek szesciokatnych: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11

4 gtebokie nasadki szesciokatne SAE: 11/32”, 3/8”,7/16", 1/2”

4 gtebokie nasadki szesciokgtne: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm

Przedtuzka 3”

Zestaw 3/8”

Uchwyt zapadkowy z gtowicg w ksztatcie gruszki

7 nasadek szeSciokatnych SAE: 3/8”, 7/16”, 1/2”,9/16”,5/8”,11/16”, 3/4”

8 nasadek szesciokatnych: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16

4 gtebokie nasadki szesciokatne SAE: 9/16”, 5/8”, 11/16"”, 3/4”

4 gtebokie nasadki szesciokatne: 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm

Przedtuzka 3”

Koncowki

Nasadki na koncowki SAE: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32

22 koncéwki z pokrowcem do przechowywania

przejsciowka do nasadek 3/8"-1/4"

28 kluczy szesciokatnych

Wkretak uniwersalny z wygodnym uchwytem

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......ccccceeveeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 12— sprzet/ rusztowanie aluminiowe

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Parametry: Wymiary podestu 60 x 190 cm

Szerokos¢ ram pionowych po zewnetrznej stronie 74 cm

Rusztowanie jezdne ma Srednice rur 50 mm

Rusztowanie wyposazone w kota jezdne o $rednicy 125 mm wyposazone w

Opcjonalnie rusztowanie mozna rozbudowac do maksymalnej wysokosci

Rusztowanie spefnia norme DIN EN 1004

Nos$nos¢ 200 kg/m2 (grupa rusztowan 3)

Rusztowanie jezdne testowane przez TUV

Podesty robocze sg wytozone sklejkg antyposlizgowa

Regulacja podestu co 28 cm
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Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........ccceeeceveecnnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 13- sprzet/ pilarka ukosna

llo$é: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemoéw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Srednica tarczy pilarskiej: 305 mm

Ustawienie kata: 48°L/48°P

Ustawienie nachylenia: 47°L/2°P

Srednica otworu tarczy: 30 mm

Moc nominalna: 1800 W

Wydajnos¢ ciecia przy 0°: 95 x 150 mm

Wydajnosé ciecia przy 45°: 95 x 90 mm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 3.800 min-1

Wysokos¢ ciecia stolarskiej pilarki tarczowej: 51 mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 14— sprzet/ st6t do ukosnicy

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Wymiary: 260 x 94.7 cm

Nosnosé: 160 kg

Waga: 19.6 kg

Sktadany: Tak

Materiat stelazu: Stal

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceceereecnens

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 15— sprzet/ nozyce do blachy
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llos$¢: 4 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemoéw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Waga: 430 gram

Wymiary: 9.1 x 30.7 x 2.8 cm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........ccceeeeevvecnnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 16— sprzet/ szczypce do taczenia profili

llos¢: 4 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemdw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Wygodna ergonomiczna dwu kompozytowa rekojes¢ zapewniajgca pewny

Dtugosé catkowita szczypiec wynosi 260mm

Wykonane ze stali CRV.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze ......c...cceeeeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 17- sprzet/ poziomica 200 cm

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Doktadnos$¢ pomiaru: 0,5 mm/m = 0,029°

Pogrubione Scianki — wieksza ochrona

Przettoczenia — wieksza sztywnosc i pewny chwyt

Soczewka powiekszajaca

Bryta z akrylu

Brak ostrych krawedzi

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W Wymiarze .........c.ceeeeevvernnns
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H Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

| | |

Zadanie 18- sprzet/ poziomica 100 cm

llo$é: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemoéw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Doktadnos¢ pomiaru: 0,5 mm/m = 0,029°

Pogrubione Scianki — wieksza ochrona

Przettoczenia — wieksza sztywnos¢ i pewny chwyt

Soczewka powiekszajaca

Bryta z akrylu

Brak ostrych krawedzi

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 19— sprzet/ poziomica 40 cm

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Doktadno$¢ pomiaru: 0,5 mm/m = 0,029°

Pogrubione $cianki — wieksza ochrona

Przettoczenia — wieksza sztywnosc i pewny chwyt

Soczewka powiekszajaca

Bryta z akrylu

Brak ostrych krawedzi

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W Wymiarze .........cocceeeeeiverenns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 20~ sprzet/ katownik budowlany 40x60

llos¢: 2 szt.
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Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Materiat: aluminium

Dtugosé: 60 cm

Szerokos$é: 40 cm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeveeveeenns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 21— sprzet/ spoiner do ptyt g-k

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systeméw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Pojemnosc zbiornika na mase szpachlowa: ok. 2.2L / 2.5kg

Obstuga tasmy papierowej o szerokosci 50 mm, szpula do 150 mb

Dwustronny aplikator do taczen ptaskich i do tgczen naroznych

Przektadka do regulacji przeptywu masy

Dwa regulowane uchwyty dla prawo- i leworecznych

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeceeveennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 22— sprzet/ szczudta robocze

llos¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Maks. tadownosé: 103 kg

Regulowana wysokos¢: 45,7-76,2 cm

Odpowiedni rozmiar stopy: 27-29 cm

Rozmiar produktu (wys. x dt. x szer.): 82,5 x 28 x 13,5 cm

Materiat ramy: stop aluminium

Materiat podstawowy: guma
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Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........ccceeeeervecnnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 23— sprzet/ przyktadnica do ciecia ptyt g-k

llo$¢: 2 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemoéw suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Maksymalna grubos¢ ciecia: 12,5 mm

Maksymalna gtebokos¢ ciecia: 20 - 625 mm

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 370 x 165 x 760 mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeceeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 24— sprzet/ przecinarka do glazury 1500w

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.( Monter systemow suchej zabudowy)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Zasilanie: 230V

Moc: 1500W

Wymiary tarczy: 250x25,4mm

Predkos$¢ obrotowa: 29500br./min

Max. gtebokos¢ ciecia pod katem 90°: 80mm

Max. gteboko$¢ ciecia pod katem 45°: 60mm

Max. dtugos¢ ciecia: 1200mm

Gtowica wychylna: 0-45°

Wymiary stotu: 1200x565mm

Wymiary: 1860x600x1170mm

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze ......c..ccceceereecnens

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim
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Zadanie 25— sprzet/ zageszczarka ptytowa

llo$é: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.(brukarz)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

silnik o mocy 6.9 KM

Kota transportowe w zestawie

Mozliwos¢ pracy do przodu i do tytu

Sita zageszczania 30 kN

Wymiary ptyty 70 X 40 cm

Ciezar 160 kg

Rewers hydrauliczny

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........ccceeveeveecnnns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 26~ sprzet/ gietarka mechaniczna do pretow

llos¢: 1 szt.

Lokalizacja: ZSP Zakliczyn

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni bud.(zbrojarz)

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

zasilanie 380 V

masa 365 kg

moc 3 kW

min/max. pret zbrojeniowy: 4 / 42 mm

predkos¢ obrotu tarczy - 12 r / min.

sterowanie za pomocg noznego przycisku lub za pom. przyc. na obud.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze ......c...cceeeeerneecnees

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 27— sprzet/ Wkretarka akumulatorowa- zestaw z baterig i tadowarka

llo$¢: 10 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchéw

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni elektrycznej
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Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Udar

Napiecie 12V

Pojemnos¢ akumulatora minimum 2Ah

Moment obrotowy 11Nm

Max predkos¢ obrotowa 1 bieg 400 obr / min

Max predkos¢ obrotowa 2 gi bieg 1300 obr / min

Liczba zakresow momentéw obrotowych 20

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /réwnowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji W wymiarze .........ccceeeeeevecnnes

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Zadanie 27- sprzet/ palnik i uchwyt spawalniczy

llos¢: po 1 szt.

Lokalizacja: CKZiU Tuchow

Przeznaczenie: Wyposazenie pracowni spawalniczej

Minimalne wymagania Zamawiajgcego:

Opis techniczny:

Palnik WIG a-LTG 2600-UD, 4 m Lorch 513.7604.3 -1 szt.

Uchwyt spawalniczy Lorch 503.1500.4 — 1 szt.

Dodatkowe wymagania:

Posiada certyfikat CE /rownowazny dokument dopuszczenia do uzytkowania

Oferuje okres gwarancji w wymiarze .........cccceeeeeeeennns

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim




