Opis przedmiotu zamowienia
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SPRZETU DO PROWADZENIA
AKCJI RATOWNICZYCH
OSP NIEMSTOW

1 Radiotelefon przewozny cyfrowo-analogowy - 3 szt. Kpl. 1
0 parametrach:

Zakres czgstotliwosci: VHF 136-174MHz, UHF 403-527MHz
Minimalna moc wyjsciowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF

Ilo$¢ kanatow: min 1000

Odstep migdzy kanatowy: 12.5/20/25 KHz

Stabilno$¢ czestotliwosci: +/- 0.5 ppm

Maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym Digital Mobile Radio
(DMR)Tier 2 Algorytmem szyfrujacym ARC4 — 40 bit w standardzie
Moc wyjsciowa audio: 0.5W

Temperatura pracy: -30C do +60C

Klasa szczelnosci: min IP54

Min 4 calowy alfanumeryczny 4-wierszowy kolorowy wyswietlacz LCD
z podswietlaniem

Zestaw ma zawieraé:

Radiotelefon, mikrofon dorgczny, zestaw montazowy, przewod
zasilajacy, dokumentacja, karta gwarancyjna, instrukcja obstugi w jezyku
polskim.

Radiotelefon przenosny cyfrowo-analogowy - 2 szt.

0 parametrach:

Liczba kanatow:min 1000

Zakres czestotliwosci VHF 136-174MHz; UHF 403-527 MHz
Zasilanie z baterii dotagczonej do zestawu

Temperatura pracy :-30° C / +60°C

Odstep migdzykanatowy :12,5/20/25 kHz

Stabilno$¢ czestotliwosci nadajnika :+ 0,5 ppm

Maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym Digital Mobile Radio
(DMR)Tier 2 Algorytmem szyfrujacym ARC4 — 40 bit w standardzie
Nominalna moc akustyczna odbiornika: 0,5W

Znieksztalcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej: 5%
(typowe: 3%)

Przydzwigki i szumy: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz
Charakterystyka audio : TIA603D

Minimalna moc wyjsciowa: 1W

Maksymalna moc wyjsciowa: VHF 5W, UHF 4W

Moc w kanatach sgsiednich:60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz
Znieksztalcenie audio: max 3%

Przenikanie pytu i wody: IEC 60529 — IP57

W skiad 1 zestawu wchodzi:

radiotelefon przenosny, antena, akumulator IP68, jednopozycyjna
tadowarka, zaczep na pasek 2.5 cala, instrukcja obstugi w jezyku polskim

2 | Przeno$ny agregat pradotwérczy 0 mocy znamionowej min 5 kW Szt. 1
z napedem spalinowym. Stopien ochrony IP54. Wbudowana tablica




rozdzielcza z hermetycznymi gniazdami zasilajacymi w wykonaniu IP67
min 2x230V. Zabezpieczenie przecigzeniowe.

KAMERA TERMOWIZYJNA

Pole widzenia: min 47° x 31.5°

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu: min 9 Hz

Rozdzielczo$¢ w podczerwieni (IR): min 160 % 120 pikseli

Detektor / zakres widzenia: niechtodzony mikrobolometr / 7.5-13 um
Czas rozruchu: max 30 sek

Czas rozruchu z funkcji u$pienia: max 10 sek

Czuto$¢ / NETD: max 100 mK @ +30°C

Wbudowana kamera cyfrowa: min 640 x 480 pikseli

Kamera cyfrowa, FOV: min 73° x 61°, dopasowuje si¢ do obiektywu IR
Czutos$¢: min 10 lux

Wyswietlacz: min 3" LCD, 320 x 240 pikseli

Tryby obrazu — przetgczane za pomocg oprogramowania w: tryb
strazacki NFPA (domyslny), czarno-biaty tryb strazacki, tryb ogniowy,
tryb poszukiwawczo-ratowniczy, tryb wykrywania ciepta, tryb
wykrywania zimna, tryb analizy budynku i inne

Pomiary: —20°C do +150°C 0°C do +500°C

Zakres pomiary temperatur: max +4°C lub £4% wartosci odczytu przy
temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C

Analiza pomiaréw: min 1

Automatyczne rozpoznawanie ciepta: Tryb rozpoznawania ciepta
(najgoretsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw)
Interfejs: Aktualizacja z komputera PC 1 urzadzeh Mac

USB: USB Micro-B

Bateria i czas pracy: Li lon, min 4 godziny po pelnym natadowaniu
Ladowanie: Jednokanatowa tadowarka oraz tadowarka samochodowa
Czas tadowania: 2,5 h do 90% pojemnosci, stan fadowania wskazywany
przez diody LED

Temperatura tadowania: 0 °C do +45 °C

Zgodno$¢ z normami NFPA 1801: Wibracje, odporno$¢ na uderzenia,
korozje¢, przetarcia powierzchni wyswietlacza, odporno$¢ na wysoka
temperature 1 plomienie, wytrzymatos¢ oznakowania produktu
Temperatura pracy: —20°C do +55°C+85°C : 15 minut; +150°C : 10
minut; +260°C : 3 minuty

Temperatura magazynowania: —40°C do +70°C

Wodoszczelnos¢: IP 67 (IEC 60529)

Odpornos¢ na upadek: 2m na beton (IEC 60068-2-31)

Waga kamery z bateria: 0,7 kg -1,2 kg

Wymiary kamery min (df x szer X wys): 250 x 105 x 90 mm
Mocowanie do tréjnogu: UNC %4-20

Zawarto$¢ zestawu: Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), tadowarka do
baterii, zasilacz, kabel USB, drukowana dokumentacja w j¢zyku polskim

Szt. 1

MOTOPOMPA POZARNICZA,

TYP M 16/8 zgodna z normg PN-EN 14466 (PFPN 10-1500)

Typ: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chtodzony woda
Srednica, skok i liczba cylindrow: 81 x 78 (mm)

Pojemnos¢ skokowa: min 800 cm3

Moc nominalna: min 60 km (44 kw)
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Pojemnos¢ zbiornika paliwa: min 20 I.

Typ paliwa: benzyna bezolowiowa 95

Uktad rozruchowy: rozrusznik elektryczny oraz automatyczny uktad
reakcyjny (linka rozruchowa)

System dozowania oleju do paliwa: automatyczny

Uktad paliwowy: EFI elektroniczny wtrysk paliwa

Smarowanie: mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)
Zapton: CDI — elektroniczny uktad zaptonowy

Wyjscie dc (maks.): 12 V-35 W

Akumulator: 12 V - min 16Ah/5h

Typ pompy: jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa
Nasady tloczne: 2 x STORZB (75)

Nasada ssawna: 1 x STORZA (110)

Zalewanie (zasysanie wody) (min. wys. ssania: 7 m) pompa proézniowa
topatkowa (bezolejowa)

Wydajnos¢:

-dla wysoko$ci ssania 1,5 m: - przy cisnieniu 8 bar: 2.067 1/ min.

-dla wysoko$ci ssania 7,5 m: - przy cis$nieniu 8 bar: 1.154 1/ min.
Czas zasysania:

-dla wysokosci ssania h=1,5 m: max 10 s

-dla wysoko$ci ssania h=6,0 m: max 25 s

Wymiary i cig¢zar:

Dhugos¢: max 750 mm

Szeroko$¢: max 750 mm

Wysokos¢: max 860 mm

Max masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaslepkami):

— bez paliwa: max 111,00 kg

— gotowej do pracy z paliwem i olejem: 135,00 kg,

Pompa dodatkowo powinna posiada¢ chtodzacy uktad cyrkulacyjny tj.
woda chtodzaca silnik wraca z powrotem do pompy 1 w ten sposdb
eliminuje si¢ wypuszczanie wody poza pompe, a zatem nie dochodzi do
zanieczyszczenia otoczenia,

System ochrony przed przegrzaniem chroni silnik przed przegrzaniem,
jesli dojdzie do przerwania dostawy wody, system automatycznie
zatrzyma silnik po przekroczeniu temperatury 80°C,

Obrotowe wyjscia ttoczne (o 90 stopni) kierunek ttoczenia wody moze
by¢ regulowany.

Dodatkowe wyposazenie zestawu:

Automatyczna tadowarka akumulatora.

Statyw oswietleniowy z reflektorem 12v/ min 35W.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Motopompa musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP

SILNIK ZABURTOWY Z OSPRZETEM NIEZBEDNYM DO
ZAMOCOWANIA I URUCHOMIENIA NA £ODZI MARINE
MODEL 15T, KATEGORIA C,rok produkcji 2010

Dane Techniczne:
- Cigzar (kg): max 105

Kpl. 2




- Typ silnika: 4-suwowy

- Srednica x skok ttoka: 65.0 mm x 75.0 mm

- Pojemnos¢: 747cm?

- Wydajnos$¢ mocy w §rednim zakresie obrotow: 22.1 kW / 5,500
obr./min

- Pelny zakres roboczy przepustnicy: 5,000 - 6,000 rpm
- Uktad smarowania: Mokra miska olejowa

- System wyprzedzenia zaptonu: CDI

- Przetozenie przektadni: 2.00 (26:13)

- Uktad rozrusznika: Elektryczny z Prime Start

- Liczba cylindréw/uktad: 3/Rzedowy, SOHC

- Uktad paliwowy: EFI

- Pojemnos¢ zbiornika paliwa: oddzielnie 25 litrow

- Pojemnos$¢ miski olejowej: 1.7 litrow

- Zalecana wysokos$¢ pawezy todzi: L:536 mm

- Masa bez $ruby: 102 kg

- Cewka pradowa / alternator: 12V -17A z rectifer/regulator
- Sposob podnoszenia: Reczne z Hydro tiltassist (EHD)
- Sruba: W zestawie

- Zmienne obroty trollingowe: TAK

- System kontrolny: Rumpel wielofunkcyjny (EHD)

- Akumulator i pojemnik na akumulator

- Wylacznik akumulatora

- Indukcyjny obrotomierz z licznikiem motogodzin

- Separator wody

- zbiornik na paliwo max 25l

Zestaw Torba PSP R1 - wyposazenie i specyfikacja torby zgodnie z Kpl. 1
wytycznymi wg standardu KSRG z czerwca 2021 r .
Defibrylator AED - Szt. 1

Potautomatyczny z funkcjg szkoleniowa,

Zasilanie baterig o pojemnos$ci min 250 wstrzaséw lub 12 godzin ciagte;j
pracy.

Bateria gldwna przynajmniej 7 letni okres trwato$ci

Energia wstrzasu : dzieci 50 J, dorosli 50-150 J

Czas tadowania wstrzgsu ponizej 6 s

Jezyk komunikatow: jezyk polski

Stopien ochrony IP min IP54

Zakres pracy temp, 0-50 st. C

Gwarancja producenta min 8 lat

zestaw elektrod dla dorostych oraz pediatrycznych — 2 zestawy
Fala defibrylacji dwuetapowa adaptacyjna

Wsparcie RKO: Instrukcje glosowe w j. polskim, metronom
Urzadzenie z funkcjg autotestu.

Zamawiajacy nie dopuszcza przegladow po kazdorazowym uzyciu
urzadzenia.




Przenosny system piany sprezonej.

Agregat umieszczony w ramie transportowej jako niezalezne urzadzenie
max masa urzadzenia 160kg, naped przeptywajaca woda z autopompy
samochodu pozarniczego, mozliwos¢ dozowania piany sprezonej mokrej
i suchej, roztworu srodka pianotworczego i wody, podawanie wody z
niewielka domieszka §rodka w celu zmickczenia napigcia
powierzchniowego wody.

Wydajnos¢ kompresora min 600 I/min przy 8 bar

Przeptyw wody: min 200 I/min przy 6.5bar

Przeptyw piany : min 200 I/min przy 6.5bar

Przeptyw piany sprezonej w zakresie 50-200 I/min przy 6.5bar
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania silnika spalinowego do napedu
agregatu.

Z agregatem nalezy dostarczy¢ waz napelniajacy oraz pojemnik na
srodek pianotwdrczy, Srodek pianotworczy w ilosci 100 1, instrukcje
obstugi w jezyku polskim oraz zapewni¢ szkolenie z obstugi urzadzenia
przez producenta.

Kpl. 1

ZESTAW ARMATURY RATOWNICZO-GASNICZEJ

Waz sportowo-pozarniczy W52-20 — 5 szt.

Materiat: 100% przedza poliestrowa, splot okragly o splocie ziarnistym,
skrecona 3-warstwowo. Podszewka wewngtrzna: wysokiej jakosci, bardzo
lekki, syntetyczny Manchon na bazie EPDM, wodoodporna struktura
tkaniny.

waga: max 265 g/ m

dhlugo$¢: max 20 m

$rednica: max 52 mm

Waz sportowo-pozarniczy W75-20 — 5 szt.

Materiat: 100% przedza poliestrowa, splot okragly o splocie ziarnistym,
skrecona 3-warstwowo. Podszewka wewnetrzna: wysokiej jakosci, bardzo
lekki, syntetyczny Manchon na bazie EPDM, wodoodporna struktura
tkaniny.

waga: max 265 g/ m

dhugos¢: max 20 m

srednica: max 75 mm

Rozdzielacz kulowy sportowo-pozarniczy - 1 szt.

Rozdzielacz ma posiada¢ tradycyjne nasady aluminiowe w klasycznym
uktadzie z gniazdem wejsciowym (B75) i 3 gniazdami wyj$ciowymi
(2xC52 1 1xB75). Wszystkie gniazda muszg mie¢ prosty, pelny przelot 1
niski opor przeptywu. Musza by¢ tatwe w podigczaniu i posiada¢ zawory
specjalnie zaprojektowane do sportow pozarniczych.Gniazdo wejsciowe
musi posiadac blokadg roztaczenia w celu ochrony przed przypadkowym
rozlaczeniem linii wejsciowej. Maksymalne ci$nienie robocze wynosi 16
bar. Katy wylotowe strumieni wylotow C52 musza by¢ mniejsze niz W
tradycyjnych rozdzielaczach, co zapewni szybszy transport wody.Waga:
max 5200 g

Smok ssawny sportowo-pozarniczy — 1 szt.
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Smok ssawny wykonany z odlewu aluminium o prostokatnym ksztalcie,
przeznaczony do akcji pozarniczych i zawoddéw sportowo-pozarniczych.
Musi posiada¢ podwodjny zawor zwrotny, klape typu motylkowego.
Wysoko$¢: max 170 mm, Waga: max 3000 g, zawodr zwrotny: tak, gwint
A110: stozkowy, kolor: srebrny.

Pradownica sportowo-pozarnicza W-52 — 2 szt.

Pradownica w ksztalcie lancy wykonana jest ze stali

nierdzewnej w potaczeniu ze specjalnie zaprojektowanym systemem
kontroli przeptywu bez urzadzenia odcinajgcego.

Waga: max 1100 g

Srednica dyszy: max 12,5 mm

Dhugos¢: max 395 mm




