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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Mapa do celéw projektowych,
1.3. Wizja lokalna,
1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest wymiana istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na
I pietrze budynku bytej Synagogi oraz budowa instalacji gazowej do zasilania
projektowanego kotta gazowego, w zwigzku z "Prace remontowo-budowlane
w budynku bytej Synagogi w Jozefowie”.

2. Stan istniejacy

Budynek podlegajacy opracowaniu jest budynkiem bytej Synagogi z przeznaczeniem
na Biblioteke znajdujaca sie na Parterze, pomieszczeniem wykorzystywanym na Zaktad
Fryzjerski i pomieszczenia z urzgdzeniami teletechnicznymi na I pietrze oraz socjalnymi na II
pietrze. Wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych oraz miedzianych
z grzejnikami aluminiowymi, zeliwnymi zasilana w czynnik grzewczy z kottowni gazowej
zlokalizowanej w sasiednim budynku Miejskiego Osrodka Kultury znajdujgcego sie po
drugiej stronie ulicy Krotkiej.

Rury instalacji centralnego ogrzewania poprowadzonych sg w kanale
technologicznym pod poziomem posadzki, Scianach oraz za zabudowg z ptyt GK.

Dodatkowe Prace demontazowo-montazowe.

1. Podczas montazu nowej instalacji c.0. na I pietrze budynku, nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce przewody instalacji c.o., grzejniki oraz armature zamontowang na
instalacji w obrebie opracowywanej czesci budynku. Grzejniki pozostajg na majatku
Inwestora i do wykorzystania w innej lokalizacji. Podczas wyceny prac demontazowych
nalezy przewidzie¢ przewdz grzejnikdw do miejsca wskazanego przez Inwestora.

2. W zwigzku z brakiem wyprowadzonych istniejgcych komindw dymowych oraz
wentylacyjnego (prawdopodobnie konczg sie pod dachem na strychu), przez dach, ktory
byt kilka lat temu wymieniany na nowy, nalezy dodatkowo wykonac przejscia szczelne
przez dach projektowanego przewodu powietrzno-spalinowego.

3. W zwigzku z brakiem zaworu odcinajgcego do wspOtpracy z detektorami gazu na
istniejgcej instalacji gazowej podczas realizacji zadania nalezy dodatkowo zamontowac
w istniejgcej instalacji gazowej dla budynku MOPS-u zawodr odcinajagcy do wspotpracy
z detektorami gazu.
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3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno —
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:
1. Wspotczynniki przenikania ciepta [W/m?'K] zostaty policzone dla przegréd wg stanu
istniejgcego,
2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,
3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:
4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,
Lokalizacja budynku — Jézeféw, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —20°C)
Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Zapotrzebowanie na moc cieplng 40kW.

Now

Ogodlna charakterystyka instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowa
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez pompe
obiegowag zamontowang przy kotle gazowym.

W budynku projektuje sie montaz grzejnikow stalowych piytowych z dolnym
podtgczeniem zasilania i powrotu oraz tazienkowych drabinkowych.

Projektowane przewody nalezy utozyC zgodnie z projektowang trasg zobrazowang
w czesci rysunkowej projektu.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Dla takich
parametréw dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono $rednice przewoddw.

Przewody zasilajace i powrotne

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Pofgczenia wykonac¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych
z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na
wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Stosowa¢ wytgcznie potgczenia zaprasowywane. Zastosowany system instalacyjny
musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16bar. Stosowac elementy w typoszeregu
$rednic 15x1,0; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5mm.

Na potaczeniu roznych materiatdow rur nalezy zastosowac zlaczke
dielektryczna do taczenia rur z réznych metali, eliminujaca ryzyko korozji
z powodu zjawisk elektrolitycznych.

Rurociagi na zewnatrz budynku

Przytacze cieplne nalezy wykonac¢ z pojedynczych elastycznych rur preizolowanych
PEX/LLD-PE o Srednicy 2x40x3.7 i grubosci izolacji 142mm. Izolacja termiczna
z zewnetrznym ptaszczem ochronnym wykonana fabrycznie i przystosowana
do bezposredniego ukfadania w gruncie.
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Rurociggi o nastepujgcych wymaganiach minimalnych:

- rura przewodowa: usieciowany polietylen (PE-HD), barierg antydyfuzyjng (EVOH)

- izolacja termiczna z bezfreonowa pianka PUR, spieniana cyklopentanem,

- ptaszcz ostonowy wykonany z pofatdowany, z bezszwowo ekstrudowanego polietylenu
(LLD-PE),

- maksymalna temperatura robocza: 95°C,

- maksymalne cisnienie robocze: 0,6 MPa.

Przejscia rurociggu przez sciane budynkéow

PrzejScie przez Sciane zewnetrzng budynku, nalezy wykona¢ jako szczelne zaktadajac
na rury specjalne pierScienie uszczelniajgcy producenta rury. Nastepnie pierscien nalezy
betonowa¢ w Scianie oraz zastosowal przejécia szczelne na zewnatrz budynku. Przy
$cianach grubszych od 20cm stosowac podwoijng liczbe pierscieni. Korice rur preizolowanych
zabezpieczy¢ kapturkami uszczelniajgcymi.

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym oraz
drabinkowy w pomieszczeniu technicznym, ktére nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne proste lub kontowe oraz gtowice termostatyczng. Na powrocie z grzejnika
zamontowaC zawor powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania i oprdzniania
grzejnika. Maksymalne ci$nienie robocze grzejnikow 10bar, maksymalna temperatura pracy
110°C. Podtaczenie grzejnikéw 2 x 1/2”.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego dokonywana bedzie za pomocg nastawy
na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

Armatura

1. Zawory grzejnikowe termostatyczne prosty, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepng,
niklowany DN15. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gz z p6tSrubunkiem,

2. Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem
przed mrozem, z mozliwoScig ograniczenia i blokady nastawy temperatury, zakres
nastaw temperatury 6-28°C,

3. Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng, spustem i napetnianiem, prosty,
niklowany. DN15. Przytacze gz z pétSrubunkiem.

Maks. temperatura robocza: 120°C

Maks. ciSnienie robocze: 10 bar

Kvs 0,05-1,5 [m*/h]
4. Zawory kulowe, zwrotne gwintowane PN16

Odpowietrzenie instalacji
W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszym punkcie (na grzejniku
drabinkowym) zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2".

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia uktadu c.o. projektuje sie zgodnie z normg
EN-12828. Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym zabezpieczonym przed
wzrostem ciSnienia ponad ciSnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym przeponowym
o pojemnoéci V=50dm> do powrotu w istniejacym wezle oraz zaworem bezpieczefstwa
o ciSnieniu otwarcia 3bar - 1/2".
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Zamocowanie przewodow
Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowal pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,25m.

Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej.
Probe szczelnoSci przeprowadza¢ wodg. Jesli brak sprzyjajacych warunkdédw na
przeprowadzenie proby wodnej (np. niskie temperatury), prébe mozna dokonac sprezonym
powietrzem.

Uwaga: W przypadku koniecznosci oprdznienia po probie instalacji badanie
szczelnosci takiej instalacji zaleca sie wykonac przy uzyciu sprezonego powietrza. Przed
wykonaniem ciSnieniowej préby wodnej nalezy: odtgczy¢ armature i urzadzenia, ktore
mogtyby zakitdci¢ przebieg badania (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) lub
mogtyby ulec uszkodzeniu, doktadnie przeptukac instalacje, ptukanie instalacji nalezy
wykona¢ wodg uzdatniong. Podczas procesu piukania nalezy zapewni¢ przynajmniej
jednokrotng wymiane ztadu instalacyjnego, napetni¢ medium prébnym (np. czystg wodg) i
doktadnie odpowietrzyé, ustabilizowa¢ temperature wody w stosunku do temperatury
otoczenia. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonaé przez filtr siatkowy wielkosc¢
oczek max. 80uym. Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym
0 50% od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1bar. Manometr powinien by¢
zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie
powinna ulega¢ zmianie.

Wartos¢ cisnienia prébnego Ppr = P,op+2 lecz nie mniej niz 4 bar. Proba gtdowna czas
trwania préby 30min. dopuszczalny spadek cisnienia 0,0[bar]

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory zawiera
wielko$¢ cisnienia probnego, przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z wartoSciami
spadkow cisnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proby. Po
pozytywnej prébie szczelnoSci wodg zimng instalacje grzewcze nalezy poddac prébie
szczelnosci wodg cieptag (préba na gorgco).

Izolacje termiczne rurociqgow

Nalezy wykonac izolacje cieplng przewoddw prowadzonych w piwnicy, ktdre beda
prowadzone po wierzchu $cian, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej do gr.
izolacji 30mm o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy T=40°C.

Uktad uzupeiniania wody w instalacji

Uktad uzupetniania wody w instalacji grzewczej dokonywany bedzie poprzez
istniejgcy zawor automatycznego napetniania instalacji 0,5-3bar Gw 1/2" z manometrem 0-
4bar.

3.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Pomiar zuzywanego przez odbiorce gazu dokonywany bedzie przy pomocy
gazomierza miechowego z rozstawem krdoccdw 130mm umieszczonego w szafce gazowej,
ktora jest zlokalizowanej na elewacji budynku i zostata wykonana wg. odrebnego
opracowania na zlecenie PSG S.A.

Instalacje gazowa doprowadza sie do nastepujacych odbiornikow:
a) Kociot c.o0. jednofunkcyjny o mocy Q=55kW, G=6,0Nm>/h - 1 szt.
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Materiatly do wykonania instalacji

Instalacje zewnetrzng i wewnatrz budynku projektuje z rur stalowych czarnych
bez szwu faczonych przez spawanie gazowe wg PN-EN10208-1. Przejscia przez Sciany
wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury ostonowe wykonac¢ zgodnie z normg: BN
72/8976-50. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzadzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP Nr 39 z dn. 21.07.1994 r.). Do pofaczen
gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowad tasmy pakuty posmarowane
pokostem.

Dopuszcza sie wykonanie wewnetrznej instalacji wewnatrz budynku z rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057:2007 taczone przez zigczki zaciskowe z zottym
o-ringiem HNBR. Grubos¢ Scianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1mm. Przejscia
przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury ostonowe wykonac zgodnie
z normg: BN 72/8976-50. Rury powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzgdzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP nr 39 z dn. 21.07.1994 r.).

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rozprowadzenie od szafki gazowej znajdujacej sie na Scianie zewnetrznej
budynku wykonac przez $ciane zewnetrzna do piwnicy po wierzchu Scian i do pomieszczenia
gdzie znajdowac sie bedzie kociot gazowy. Potgczenia instalacji z urzadzeniami gazowymi
wykonac jako roztgczne stosujgc srubunki.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.) nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. OdlegtoS¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej tych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,2m. Zabrania sie taczenia rur
w przegrodach budowlanych.

Przed kottem gazowym do odcinania gazu zamontowac kurek gazowy kulowy
¢wiercobrotowy oraz filtr siatkowy.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonane w rurach
ochronnych stalowych. PrzejScie przez $ciane zewnetrzng do budynku wykonal jako
gazoszczelne w rurze ochronnej uszczelnionej piankg PU.

Przewody mocowac do $cian lub stropdw typowymi uchwytami instalacyjnymi wedtug
zalecen producenta przewoddw. Przewody obowigzkowo mocowa¢ w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewodoéw oraz zmianie kierunku rur ponizej kolan.
NIE DOPUSZCZA sie prowadzenia przewodow przez kanaly wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Dobor kotta
Dane techniczne kotta o mocy 55kW:

- Moc grzewcza 50/30°C min/max: 12,3-58,6kW
- Moc znamionowa 80/60°C min/max: 11,1-55,3
- Gazowy wiszgcy kociot kondensacyjny
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- Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej

- Przylacze spalin @100/powietrza @150

- Sterowany pogodowo regulacja temperatury kotta i/lub temperatury na zasilaniu
- Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej

- Zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pomp obiegu grzewczego i palnika

- Program dzienny i tygodniowy

- Automatyczna nastawa mocy c.o. — adaptacyjne dostosowanie mocy do instalacji
- Cyfrowy regulator pogodowy z zegarem sterujgcym dziennym i tygodniowym,

- Czujnik temperatury zewnetrznej,

- Parametry pracy instalacji c.0. zmienne,

Regulator ma za zadanie sterowanie pracg kotta w zaleznoSci od temperatury
zewnetrznej, obstuguje obieg c.o. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé wg DTR
producenta, na poétnocnej Scianie budynku w potowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad
poziomem terenu, z dala od Zrodet zaktdcajgcych pomiar temperatury (okna, drzwi).

Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewniajgcy mozliwos¢ potgczenia sie z siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacjg w systemie Android
lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia. MozliwosS¢ ustawiania
programOw ogrzewania (dniowy i godzinowy). Mozliwos¢ zaprogramowania danych
kontaktowych instalatora. Zawiera wskazniki zuzycia energii na ogrzewanie. Zdalny dostep
bezpieczenstwa dla instalatora.

Odprowadzenie spalin

Zaprojektowany kociot kondensacyjny ma zamknietg komore spalania. Kociot pobiera
powietrze do spalania z zewnatrz. Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza do kotta
systemem powietrzno-spalinowy koncentrycznym o S$rednicy @100/150. Jest to
koncentryczny system odprowadzenia spalin mokrych (dla kottdw kondensacyjnych),
z zewnetrzng rurg doprowadzajgcg powietrze. Plaszcz wewnetrzny ze stali szlachetnej
gatunku 1.4571 lub 1.4404, ptaszcz zew. ze stali szlachetnej gatunku 1.4301. Potgczenia
kielichowe z wewnetrzng uszczelkg silikonowa. Wymagania wedtug normy DIN 4705.

Powyzej kotta zastosowaé adapter powietrzno-spalinowy z kroécami pomiarowymi
oraz trojnik rewizyjny 87°, kolano z rewizjg. PrzejScie przez Sciane ostoni¢ kotnierzem
maskujgcym. Przewdd od kotla wyprowadzi¢ do istniejagcego przewodu dymowego
i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Montaz wedtug instrukcji producenta.

Odprowadzenie skroplin z komina przewodem z tworzywa sztucznego @20,
odpornym na dziatanie kondensatu sprowadzi¢ do istniejgcego zlewozmywaka znajdujacego
sie w pomieszczeniu.

Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniu, w ktorym tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Dla pomieszczenia kottowni dobrano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:
jednego detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej w ostonie ognioszczelnej
z wymiennym sensorem DEX-12/N,
sygnalizatora akustyczno-optycznego 12V,
modutu alarmowego do odbioru sygnatu S-1,
zawor odcinajacy grzybkowy typu ZB-DN25.
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Zawor ZB-DN25 projektuje sie umiesci¢ w natynkowej szafce gazowej zlokalizowanej
na zewnatrz budynku zgodnie z rysunkiem. Detektor gazu nalezy zamontowac bezposrednio
nad kottem w kottowni. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje sie umiesci¢ na
zewnetrznej stronie Sciany kottowni. Modut alarmowy sterujgcy pracg systemu zamontowac
W pomieszczeniu kottowni.

Zabezpieczenie instalacji przed prgdami bfadzacymi projektuje sie za punktem
pomiarowym po stronie wewnetrznej instalacji gazowej po przez zamontowanie zigcza
izolujgcego monobloki na wyprowadzeniu stalowej rury do budynku.

Wentylacja nawiewna
Powietrze potrzebne do spalania gazu w kotle gazowym dostarczane bedzie poprzez
przewod powietrzny bezposrednio z zewnatrz budynku.

Wentylacja wywiewna
Wentylacja wywiewna pomieszczenia z kottem zrealizowana bedzie poprzez istniejgcy
otwor zakonczony kratkg wentylacyjng o wymiarach 21x14cm.

Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje gazowg po jej montazu, a przed prébg szczelnosci nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem
neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewod nie
jest zatkany.

Prébe szczelnosci wykonal przy cisnieniu 0,10/0,02MPa, bez przytaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknieciem kofcoéwek rur i obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu
sie temperatury, wigczony manometr nie powinien wykazywal w przeciggu 30/15min
zadnego spadku ciSnienia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe
szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecnosci wiasciciela budynku oraz
kierownika robaét.

Uwagi dotyczace wykonania

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym, wskazane jest Swiadectwo kwalifikacji
w zakresie eksploatacji lub dozoru instalacji gazowych.

Materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ atesty zezwalajgce
na ich stosowanie w instalacjach gazowych.

Odbiorniki gazu powinny posiada¢ wazny atest, znak bezpieczenstwa Ilub
dopuszczenie urzadzenia do stosowania w Polsce.

Zalecenia do wykonania przed uruchomieniem

Napetnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonujg pracownicy Zaktadu
Gazowniczego po wykonaniu instalacji gazowej, wykonaniu préb szczelnosci instalacji
gazowej, pozyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej, dopuszczajgcej odbiorniki gazu do
pracy i sporzadzeniu protokétow z préb z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu gotowosci
instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

W trakcie odbioru nalezy skontrolowaé, jakos$¢ uzytych materiatdw, sprawdzié
prawidtlowo$¢  prowadzenia  przewodow, wentylacje  nawiewno-wywiewng oraz
odprowadzenie spalin.
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2. Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Opracowat:
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