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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pozniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt architektoniczno-
budowlany pn.:;,,Prace remontowo-budowlane w budynku bylej synagogi w
Jozefowie” wykonany jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg
Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno -budowlany obejmujgcego
,Prace remontowo-budowlane w budynku bytej synagogi w Jozefowie”. Opracowaniem
objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozefow. Niniejszy budynek
zakwalifikowano do obiektu kategorii IX

2. Zakres roboét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje remont istniejagcych pomieszczen socjalnych na
poddasza takze remont istniejgcej zewnetrznej klatki schodowej. Planowany zakres
remontu obejmuje:

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Wykonanie nowych tynkédw w miejscach gdzie istniejgcy tynk odpada, przetarcie

istniejgcych tynkow,

e Wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach,

e Wymiana posadzek,

e \Wymiana oktadzin schodowych na istniejgcej klatce schodowej zewnetrznej,

e Wymiana balustrad na klatce schodowej zewnetrznej,

e \Wymiana instalacji elektryczne w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana kotta instalacji c.o.

3. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem
W budynku funkcjonuje biblioteka publiczna, ponadto w budynku znajdujg sie

sanitariaty, pomieszczenia archiwum, na | pietrze znajduje sie salon fryzjerski (dostep do
pomieszczen z zewnetrznej klatki schodowej). W budynku znajduje sie poddasze
uzytkowe. Budynek bytej synagogi zostat wyremontowany w latach 2014-2015.
Remontem zostata objeta czesc¢ biblioteczna oraz elewacje budynku.

3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy — stan istniejacy
Budynek petni punkcje biblioteki, posiada sale gtdéwng biblioteki, sanitariaty oraz
pomieszczenia archiwum.

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Wiatrotap 7,50
102. WC 6,7
103. Holl 30,52




104. Sala gtéwna biblioteki 140
105. Archiwum 9,85
106. Archiwum 8,30
RAZEM 202,87
Antresole (w sali bibliotecznej)
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Antresola poziom | 51,44
102. Antresola poziom Il 51,44
RAZEM 102,88
| Pietro
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Salon Fryzjerski 66,02
RAZEM 66,02

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Przedsionek 1,3
303. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
304. WC 1,35
305. Przedsionek 1,3
306. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
307. WC 1,66
308. Przedsionek 2,47
3009. tazienka 5,25
310. Natrysk 1,1
311. Natrysk 1,1
312. WC 1,1
313. Strych 1,06
314. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
315. Przedsionek 2,58
316. tazienka 2,47
317. Natrysk 1,1
318. Natrysk 1,1
319. WC 1,1
320. Strych 1,06
321. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
322. Przedsionek 1,3
323. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,73
324. WC 1,65
325. Przedsionek 1,3
326. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,39
327. WC 1,35
RAZEM 139,09
Powierzchnia uzytkowa 510,86 m?
Powierzchnia zabudowy 287 m?
Kubatura 2897 m®
Podstawowe parametry techniczne:
- diugosé 24,24m,



- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,
- kat nachylenia dachu 27°,
- liczba kondygnacji 3

3.2. Konstrukcja budynku — stan istniejacy
Budynek biblioteki w J6zefowie to dawna boznica.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr. A/437.

Jest to budynek murowany z kamienia ,j6zefowskiego”. Sciany obustronnie
otynkowane. Budynek pierwotnie zatozony na planie prostokgta o wym. 20,95 x
14,25m. W po6zniejszym czasie wykonano stupy i schody od strony zachodniej.

Na elewacjach wystepujg zdobienia w postaci gzymsow na zwienczeniach
Scian, oraz wokot okien i drzwi.

Obecnie wnetrze przedzielone jest stropem, oddzielajgc od catosci poddasze
uzytkowe. W poziomie parteru oddzielone sg pomieszczenia archiwum, ktére
posiadajg oddzielne wejscie z zewnatrz.

Gtowna sala zostata zatozona na planie kwadratu o boku ok. 12 m. W
pozniejszym czasie w sali gtbwnej zostata wykonana dwupoziomowa antresola.
Stropy i podciggi antresoli zelbetowe, stupy stalowe.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony- od str. zachodniej.

Dach kopertowy, kryty blachg miedziang ptaskg tgczong na rabek stojgcy.

Orynnowanie i obrébki blacharskie réwniez zostaty wykonane z blachy miedzianej.

4. Stan projektowany budynku objetego opracowaniem
4.1. Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem w ktorym znajduje sie Biblioteka
Miejska w Jozefowie. Nie planuje sie z zmiany sposobu uzytkowania budynku.
Parter — bez zmian
Antresole w sali bibliotecznej — bez zmian
| pietro —bez zmian

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,69
303. WC 1,35
304. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,92
305. WC 1,66
306. Przedsionek 2,47




307. tazienka 5,25
308. Natrysk 1,1
3009. Natrysk 1,1
310. WC 1,1
311. Strych 1,06
312. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
313. Przedsionek 2,58
314. tazienka 2,47
315. Natrysk 1,1
316. Natrysk 1,1
317. WC 1,1
318. Strych 1,06
319. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
320. Pomieszczenie socjalne dla personelu 7,20
321. WC 1,65
322. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,85
323. WC 1,35
RAZEM 139,97

Powierzchnia uzytkowa 511,74 m?

Powierzchnia zabudowy 287 m?

Kubatura 2897 m®

Podstawowe parametry techniczne:

- diugosé 24,24m,

- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,

- kat nachylenia dachu 27°,

- liczba kondygnacji 3

4.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku ani jego uktadu
funkcjonalnego. W ramach inwestycji wyremontowane zostang pomieszczenia na
poddaszu, oraz zewnetrzna klatka schodowa.
Parter — bez zmian
Antresole w sali bibliotecznej — bez zmian
| pietro —bez zmian

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,69
303. wWcC 1,35
304. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,92
305. wWcC 1,66
306. Przedsionek 2,47
307. tazienka 5,25
308. Natrysk 1.1
3009. Natrysk 1.1




310. WC 1,1
311. Strych 1,06
312. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
313. Przedsionek 2,58
314. tazienka 2,47
315. Natrysk 1,1
316. Natrysk 1,1
317. WC 1,1
318. Strych 1,06
319. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
320. Pomieszczenie socjalne dla personelu 7,20
321. WC 1,65
322. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,85
323. WC 1,35
RAZEM 139,97

Powierzchnia uzytkowa 511,74 m?

Powierzchnia zabudowy 287 m?

Kubatura 2897 m®

Podstawowe parametry techniczne:

- dlugosé 24,24m,

- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,

- kat nachylenia dachu 27°,

- liczba kondygnacji 3

4.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, spos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu przestrzennego, zagospodarowania
terenu, ksztattu i wyglagdu bryly budynku. Planowany jest jedynie remont czesci
pomieszczen i zewnetrznej klatki schodowe;.

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie te
elementy majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
oraz ochrone srodowiska.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Po wykonanych robotach budowlanych parametry techniczne budynku nie ulegng

zmianie

6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku nie wystepujg lokale mieszkalne. Niniejszy budynek jest budynkiem

uzytecznosci publicznej, w ktéry znajduje sie biblioteka.



7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez wyposazenie go w rozbieralny

podjazd, ktéry rozktadany jest na istniejgcych schodach zewnetrznych w przypadku wejscia
do budynku osoby niepetnosprawne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie planuje sie rozbudowy ani przebudowy budynku, opracowanie obejmuje remont czesci

pomieszczeh oraz zewnetrznej klatki schodowej. W zwigzku z tym dotychczasowe parametry
techniczne budynku majgce wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie
ulegng zmianie

9. Analiza technicznych, srodowisk. i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie przeprowadzono analizy technicznych i $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ze

wzgledu na fakt ze inwestycja nie ingeruje w izolacyjno$¢ termiczng budynku, oraz brak
docieplenia scian zewnetrznych wynikajgcy z zabytkowego charakteru budynku.

10. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

11. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia inst.
a) Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikéw ptytowych
zasilana z kotta na gaz zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacje centralnego
ogrzewania zaprojektowano, jako dwururowg pompowg o zamknietym obiegu wodnym.

b) Instalacja wodociagowa

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje wodociggowa zasilang z

miejskiej sieci wodociggowej — nie planuje sie przebudowy instalacji wodociggowe;.
c) Instalacje kanalizacji sanitarnej

Budynek objety opracowaniem wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
kielichowych PVC-U SDR34 o litej Sciance fgczone na uszczelki elastomerowe..
Odprowadzenie sciekow odbywa sie  przez istniejgce przylgcze kanalizacji

sanitarnej, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

10



d) Instalacja wentylacji

W budynku znajduje sie wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty wentylacyjne
w istniejgcych kominach.
e) Instalacje elektryczne
Zasilanie budynku przez tgcze zalicznikowe zlokalizowane na zewnatrz budynku.
W budynku zaprojektowano nowa instalacje elektryczng os$wietleniowg , gniazd
wtykowych, alarmowa, telefoniczna.
e) Instalacja telekomunikacyjna
Podtaczenie do Internetu mozliwe jest poprzez przez antene internetowg. lub
podtgczenie do miejskiej sieci telekomunikacyjne;.

12. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogélnobudowlanego

12.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiorkowych planuje sie: Rozebranie istniejgcych posadzek.
Skucie oktadzin schodowych na klatce schodowej, demontaz balustrad. Demontaz
stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Skucie odpadajgcych
tynkow. Rozkucie niektorych otworéw drzwiowych.

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i zagospodarowac wg ustawy o odpadach
z dn. 14 grudnia 2012r z pdzniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022
poz. 699).

12.2. Wzmocnienie nadprozy

Istniejgce nadproza w Sciankach dziatowych gdzie wymieniane sg drzwi nalezy
wzmocni¢ stalowymi kagtownikami 50x50x4 ze stali S235, kgtowniki owing¢ siatkg i
zatynkowac¢. Wolne przestrzenie miedzy Sciang a kgtownikami wypetni¢ zaprawg
cementowg M10. Katowniki nalezy potgczyé ze sobg srubami M14 o rozstawie co
40cm. Oparcie katownikdw na Scianie min 20cm. Jezeli podparcie istniejgcych
nadprozy po rozkuciu otworow drzwiowych bedzie wynosito min. 12cm to nie

wymaga ono wzmocnienia..

12.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowa¢ zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z

pozniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).
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W ramach robot planuje sie wymiane stolarki okiennej na poddaszu (na klatce
schodowej) na okna drewniane klejone fabrycznie wykonczone o wspétczynniku
przenikania ciepta U<0,9W/m?xK — w nawigzaniu do okien w pomieszczeniach
poddasza.

Drzwi zewnetrzne na | pietrze planowane do wymiany nalezy wymieni¢ na
drzwi drewniane klejone , fabrycznie wykohczone, z przeszkleniem, o wspétczynniku
przenikania ciepta U<1,3W/m?xK wygladem nawigzujgcych do istniejgcych drzwi.
Drzwi zewnetrzne do poddasza nalezy wykona¢ jak drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/mxK w nawigzaniu do
wygladu drzwi zewnetrznych na parterze

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone z oscieznicami drewnianymi w nawigzaniu do kolorystyki i wyglgdu jak
drzwi w czesci biblioteki
Nalezy zwréci¢é uwage na to aby zostaty odtworzone detale jak w istniejgcych
elementach, oraz zeby byta wyczuwalna struktura drewna. Grubos$¢ profili i
skartowania odtworzy¢ doktadnie jak istniejgce.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w jednolitym systemie i kolorze- ztoty dab, lub
innym ustalonym komisyjnie z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow.

W ramach robot montazowych nalezy wykonaé: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementéw, wykonanie gniazd i panewek montazowych,
wykonanie klinow, klamer i hakow montazowych, wyspoinowanie i oczyszczenie
powierzchni z wykonaniem czasowych podpor i ich rozebranie.

Uwaga:

1. Drzwi i okna nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do stolarki jak w czesci
bibliotecznej budynku.

2. Przed zamoéwieniem stolarki probki profili i materialu przedstawi¢ do
akceptacji Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytkow.

3. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé
ponownego pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych

12.4. Roboty tynkarskie
Zniszczone tynki nalezy rozebrac i wykona¢ nowe tynki cementowo wapienne kat. I,
stosujgc zasade ,stabsze na mocniejsze”. Pozostate istniejgce tynki nalezy uzupetnic
i przetrze¢. Na poddaszu w pomieszczeniach na $cianach i sufitach planuje sie

wykona¢ gtadzie gipsowe

12



12.5. Roboty okitadzinowe

Okfadziny Scienne

W pomieszczeniach WC planuje sie wykonanie okfadziny Scian z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2,2m. Podtoze pod okladziny nalezy doktadnie
oczysci¢, wyrownaé zaprawg wyrownujgcg i zagruntowacé preparatem gruntujgcym.
Stosowa¢ klej do ptytek wysoko elastyczny. Przestrzenie miedzy ptytkami
zaspoinowac¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Przed utozeniem oktadzin
Sciennych w ich miejscu nalezy wykonac izolacje z folii ptynne;j.

Oktadziny podtogowe
W pomieszczeniu tazienek posadzki nalezy wykona¢ z ptytek terakotowych
antyposlizgowych ukfadanych na kleju wysokoelastycznym. W pozostatych
pomieszczeniach  (pokoje, korytarz) oktadziny podtogowe wykonaé¢ z piytek o
kolorystyce i ksztatcie jak na parterze w pomieszczeniach biblioteki.

Schody wejsciowe- klatka schodowa zewnetrzna

Istniejgcg oktadzine lastrykowg nalezy rozebrac, uzupetni¢ ubytki w schodach,.
Nastepnie wykona¢ nowg oktadzine z ptyt granitowych- dtugich (nie dopuszcza sie
ptytek o niewielkich wymiarach), gr. 3 cm antyposlizgowych, ptomieniowanych w
kolorze bezowym na kleju wysokoelestycznym, mrozoodpornym.
Oktadzine z ptyt granitowych na schodach zewnetrznych planuje sie wykona¢ w
kolorze ,Ivory Brown”- jak na zdjeciu ponizej, lub podobnym —jak na schodach przy
wejsciu gtownym.

Uwaga:
Przed wbudowaniem, kolor i strukture ptyt granitowych uzgodnic¢ nalezy komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc do akceptacji probki

materiatu.
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12.6. Roboty malarskie
Po naprawie i uzupetnieniu tynkow i  wnetrza nalezy pomalowaé farbami
paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie wnetrz w kolorze piaskowym (jasny bez),
Schody na klatce schodowej (od spodu) nalezy pomalowa¢  farbami
paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie schodéw w kolorze biatym.
Uwaga:
Przed rozpoczeciem rob6t malarskich, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke nalezy
komisyjnie ustali¢ z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc probki

(dokumentacje) farby i wzornik kolorow wybranego producenta.

12.7. Balustrady
W ramach robét planuje sie wymienic istniejgce balustrady na klatce schodowej
zewnetrznej. Nowe balustrady powinny by¢ wykonane jako stalowe. Ztozone ze
stupkow z stalowych z rury @40, pochwyty balustrady wykona¢ z rur stalowych @40.
Wypetnienie balustrad nalezy wykonac¢ z pretéw pionowych (tralek) stalowych
kwadratowych o przekroju 15x15mm rozstawie co 12cm. Prety nalezy przymocowaé
do poziomych poprzeczek lub ukosnych (na biegach schodowych) wykonanych z
ptaskownika 8x30mm. Wszystkie elementy balustrad nalezy pomalowac proszkowo
w kolorze grafitowym. Mocowanie balustrad do stopnic za pomocg  kotwi
rozporowych M10 x105 po 3szt na stupek.
Uwaga
Wyglad i styl balustrad przed wykonaniem, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke
nalezy komisyjnie ustalic z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc
probki (dokumentacje) farby i wzornik koloréw wybranego producenta.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie planuje sie zadnych robét modernizacyjnych budynku ani przebudowy czy
rozbudowy budynku. Opracowanie nie obejmuje dostosowania budynkéw do
obowigzujgcych przepiséw ochrony pozarowe;j.
Zakres danych wynikajgcy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

14



budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021 r.
poz. 1722/, obejmujgce w szczegolnosSci:

13.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosg¢, liczba kondygnacji.

Budynek uzytecznosci publicznej (budynek biblioteki publicznej oparty na rzucie
prostokagta o wymiarach  zewnetrznych 14,07x24,24m przykryty dachem
jednospadowym.

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych (parter+ pietro+
poddasze uzytkowe), W czesci biblioteki znajduj sie dwupoziomowa antresola.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - ~murowany z kamienia,
przekryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, przykryty
blachg ptaskg powlekang tgczong na rgbek stojgcy
Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 11,57m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z

pozn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 287,12 m?,
- powierzchnia uzytkowa - 254,31m?,
- powierzchnia wewnetrzna - 624,31 m2,
- wysokos¢ - 12,13m,

- kubatura budynku: - 2897m?°

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materialty palne stanowigce

wyposazenie i wystrdj poszczegolnych pomieszczen. Bedg to gtownie ciata state
kwalifikujgce ich do grupy materiatow ,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm./ nie bedg wystepowaty w tym budynku. Budynek ogrzewany z kotta

na paliwo gazowe zlokalizowanego w piwnicy budynku.
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13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek uzytecznosci publicznej — w budynku znajduje sie biblioteka oraz salon
fryzjerski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill- przeznaczony do
jednoczesnego przebywania do 60 oséb. Na parterze w czesci biblioteczne;j
jednoczesnie moze przebywac¢ do 45 osob. Na | pietrze w czesci dostepnej z klatki
schodowej (salon fryzjerski) moze przebywaé do 5 oséb. Na poddaszu moze

przebywac¢ maksymalnie do 10 oséb.

13.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il budynek uzytecznosci
publicznej - w budynku znajduje sie biblioteka i salon fryzjerski

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag (ZL Ill) o powierzchni wewnetrznej
624,31m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne, ktére wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie pomieszczenia zamknietego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do 8000m?.

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko
w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM. Budynek
bez stref i pomieszczen dla ktérych wymagane jest okreslenie gestosci obcigzenia
ogniowego.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIII oraz trzy kondygnacje
nadziemng budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej
budynku — C. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce
ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos$¢ ogniowa elementow budynku /§ 216 ust. 1/
dla klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna —R60,
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- konstrukcja dachu - RE15

- Sciany zewnetrzne — EI30,
- Sciany wewnetrzne — EI15,
- stropy - REI6G0

- przekrycie dachu — RE15

13.8. Wystepowanie materiatldbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zarédwno pomieszczen w budynku jak i

przestrzeni zewnetrznych.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek ZL Il uzytecznosci publicznej, w ktorym znajduje sie biblioteka i

salon fryzjerski.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie moze przekracza¢ 40m.

W czesci bibliotecznej z sali gltdwnej wynosi 45,9m.

Zgodnie z W.T. § 237 ust. 5 w pomieszczeniach o0 wysokos$ci przekraczajgcej 5m,

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego mozna zwiekszy¢ o 25%. Sala gtéwna biblioteki o

wysokosci 8,1m w zwigzku z tym dtugosc¢ przejscia mozna zwiekszy¢ do 50m co

powoduje ze dtugosci przejscia ewakuacyjnego spetnia wymagania W.T.

Na | pietrze dlugosc¢ przejscia najdtuzszego wynosi 12,5m i obejmuje wyjScie z

pomierzenh do wiatrotapu.

Na poddaszu dtugos¢ przejscia najdtuzszego wynosi 14,2m i obejmuj wyjScie z

pokoju na korytarz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poz. ZL Ill nie mogg przekraczac:

-30 m przy jednym dojsciu (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i

przy co najmniej dwdch wejsciach -60m.

Na parterze dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m i wynosi 8,38m

jako przejscie najdtuzsze obejmuje wyjscie z holu (parter), wiatrotapu (I pietro) lub

korytarza (poddasze) na zewnatrz budynku.

Na poszczegolnych kondygnacjach na zewnetrz prowadza drzwi o szerokosciach

2,07m; 1,15m; 1,8m.
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Schody zelbetowe o R30 szerokosci biegu 1,2m , spocznik o szerokosci 0,9m.
Zewnetrzna klatka schodowa R30 o szerokosci biegu 1,4m i szerokosci spocznikow
1,5m.

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy
zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobdr urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — nie jest wymagane.

Awaryjne oswietlenie - nie jest wymagane.

13.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku mozliwy

jest dostep z dwoch stron: Z ulicy Krotkiej i Gorniczej o nawierzchni Zapewnienie
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zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla
budynkdw uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? lub powierzchni
ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 2897m?, i powierzchni wewnetrznej
624,31m2) zapewnienie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie na dziatce o nr ewid. 97 od zachodniegj
strony budynku w odlegtosci ok. 35,03m o wydajnosci hydrantu nie mniejszej jak 10

dm®/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
14,23m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
95 - budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej
i pokryciu z ptyt z eternitu azbestowego.
6,32m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 95 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.
6,00m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 94 —
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
14,34m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
94— budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
9,11m - budynek uzytecznosci publicznej —biurowy zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 92— budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianegj i pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.
26,04m - budynek uzytecznosci publicznej (MOK) - zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 91/5— budynek murowany przykryty dachem wielospadowym -stropodach o
konstrukcji zelbetowej i pokryciu z papy.
20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji

drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.
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20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

21,44m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
122— budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

22,87m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
121- budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

28,96m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
120— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianegj i pokryciu z blachy ptaskiej powlekanej fgczonej na rgbek stojgcy.
Odlegtos¢ projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowaniem
od granic dziatki wynosi:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m
- od strony potudniowe;j 2,55m,
- od strony pétnocnej 8,55m,
- od strony wschodniej 5,52m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

13.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — nie stosowano.

14. Program prac remontowych
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,
. Skucie posadzek i oktadzin z ptytek,
. Skucie okftadziny schodéw zewnetrznych,
. Demontaz balustrady schodowej,

. Wzmocnienie nadprozy w sciankach dziatowych

1.

2

3

4

5. Skucie odpadajgcych tynkdw,

6

7. Uzupetnienie i przetarcie tynkdw wewnetrznych,
8

. Wykonie nowych okfadzin sciennych w WC,
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9. Wykonanie oktadzin posadzkowych,

10. Wykonanie okfadzin schodéw zewnetrznych,
11. Montaz balustrady schodéw zewnetrznych,
12. Wykonanie tykéw gipsowych (gtadzi),

13. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

14. Przebudowa instalacji c.o.

15. Montaz kotta gazowego c.o.

16. Wymiana instalacji elektrycznej,

17. Malowanie pomieszczen

15. Uwagi koincowe

Nalezy uzywaé materiatdw posiadajgcych atesty i sSwiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczgce technologii i materiatdbw mogg by¢
zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametréw technicznych i jakosciowych.

UWAGA:

1. Wszelkie materialy przed zakupem i wbudowaniem uzgadnia¢ komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw.

2. W przypadku checi zamiany przez Wykonawce, danego produkt lub materiatu,
oraz elementu wyposazenie, na produkt lub materiat innego producenta, nalezy
przedstawi¢ proponowany produkt Inspektorowi Nadzoru, Inwestorowi i
Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji. W przypadku stwierdzenia zasadniczej
rozbieznosci w parametrach Ilub wygladzie proponowanych przez Wykonawce
materiatédw lub produktow, Inwestor, Inspektor Nadzoru lub Konserwator Zabytkow
moze odmoéwi¢ jego przyjecia i dostarczenia materiatu lub  produktu

odpowiadajgcemu niniejszej dokumentacji i zamdwieniu.
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Orientacja
Skala: 1:5000

Rys. 1. Orientacja
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STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

1. Okna drewniane, fabrycznie wykonczone w kolorze brazowym,

1
NR PVC
Symbol o1
Schemat
Wymiar w So 86.0
Swietle muru Ho 84.0
Wymiary S 82.0
zewnetrzne oscieznicy H 80.0
llosé 3
Uwagi
UWAGA!

2. Szyba bezpieczna, okna dwu lub trzyszybowe
3. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 [W/m2 x K].

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NR 1 2
Drewniane Drewniane
Symbol D1 D3
s []
Schemat m. *
Wymiar w So 102.0 102.0
Swietle muru Ho 208.0 208.0
Wymiar w S 90.0 90.0
cewietle oscieznicy H 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta prawe | lewe | prawe | lewe
llos¢ 4 4 3 3
Razem 8 6
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi wewnetrzne drewniane klejone, szkto bezpieczne
(kolorystyka i forma jak w czesci bibliotecznej budynku).
2. Drzwi do tazienek z otworami nawiewowymi o pow. min.

0,22m?(tuleje),

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

NR 1 2
Drewniane Drewniane
Symbol Dz1 D3
Ogoo oo
Schemat WO OO og -
Wymiar w So 278.0 138.0
Swietle muru Ho 210.0 250.0
Wymiar w S drzwi 2szt. 130 (65+65) 120
Swietle oScieznicy H 200.0 200.0
prawe | lewe prawe | lewe
Rodzaj skrzydta - - . -
llos¢ 1 1
Razem
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi zewnetrzne drewniane wygladem i kolorystyka
nawigzujace do istniejacych drzwi zewnetrznych na parterze,
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3 [W/m2 x K],.
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