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Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork

Dotyczy: rozbudowy sieci wodociggowej na dz. nr 159/2 i 80/1 przy ul. Kasztanowej
w miejscowosci Nowa Wies, gm. Malbork - Warunki Techniczne nr 3155.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Malborku sp. z 0. 0. w odpowiedzi
na ztozony wniosek w dniu 25.04.2024 r. (data wplywu) w sprawie wydania warunkow
technicznych dotyczacych rozbudowy sieci wodociagowej na dz. nr 159/2 i 80/1 dla obstugi
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w_miejscowosci Nowa Wies,
dz. nr 276/2. 276/4. 276/5, 276/6, 276/7 z uwagi na brak aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork opracowanego dla miejscowosci Nowa
Wie§ w ktorej znajdujg sie¢ powyzej wymienione dzialki informuje, Ze rozbudowe sieci
wodociggowej w pasie ul. Kasztanowej nalezy wykona¢ w oparciu o ponizej wymienione
warunki techniczne:

1. Dotyczy rozbudowy sieci wodociagowej na dzialkach nr 159/2 przy
ul. Kasztanowej w Nowej Wsi, gm. Malbork:

» W nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), nalezy zaprojektowaé oraz
wybudowa¢ w ciggu ul. Kasztanowej na dz. nr 159/2, 80/1 o odpowiednio
dobranej Srednicy wodociag z rur HD-PE RC PN-10,

» przewidziany do rozbudowy odcinek sieci wodociggowej HD-PE RC PN10
w pasie ul. Kasztanowej nalezy wlaczy¢ w istniejgcy wodociag PVC dn90 na dz.
nr 159/2 (wspotrzedne: X-5987677.69, Y-6570594,27),

» wlaczenia nalezy wykona¢ poprzez montaz trdjnika rozdzialu wraz z zasuwa
klinowa,

» armaturg¢ wodociggowa na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaprojektowa¢ z zeliwa sferoidalnego GGG 40/45 wraz z zasuwami o
uszczelnieniu migkkim, klin nawulkanizowany EPDM, zabezpieczona farba
epoksydowg o grub. 250um, temp. czynnika do 120°C, prod. AKWA sp. z 0.0.
lub JAFAR S.A., AVK sp. z 0.0.,

» na trasie projektowanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé hydranty
nadziemne p.poz. dn 80 przeciwztamaniowe z podwojnym zamknieciem wody w
nawigzaniu do art. 10 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),

w celu zachowania cigglosci dostawy wody do budynku mieszkalnego
znajdujacego si¢ na dz. nr 75 oraz 76 przy ul. Kasztanowej 14 w Nowej Wsi,
gm. Malbork nalezy zaprojektowac odgalezienie wodociggowe w kierunku dziatki
nr 80/1 zakonczone studnia wodomierzowg,

w celu zarejestrowania ilo$ci wody dostarczonej do budynku mieszkalnego
znajdujacego si¢ na dz. nr 75 oraz 76 przy ul. Kasztanowej 14 w Nowej Wsi,
gm. Malbork nalezy przenies¢ wodomierz Itron Aquadist+ dnl5 z istniejgce]
studni na dz. nr 81/2 do nowo wybudowanej studni wodomierzowej,
projektowang studnie wodomierzowa w ktérej zamontowany zostanie ww.
wodomierz nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o klasie betonu nie nizszej niz
C35/45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% szerokosci rozwarcia rys do 0,1 mm z
systemem polaczen na uszczelke EPDM Iub SBR, ktére nalezy wybudowaé w
pasie zieleni na dz. nr 159/2,

za zestawem wodomierzowym w projektowanej studni wodomierzowej nalezy
zamontowa¢ o odpowiednio dobranej Srednicy zawor antyskazeniowy typu EA,

na ww. studni nalezy zamontowa¢ wilaz typu walcz,

projektowany zestaw wodomierzowy w projektowanej studni wodomierzowej
nalezy polaczy¢ z istnieja instalacjg wodociggowg na dz. nr 80/1,

istniejgce przylacze wodociagowe PE dn63 do dz. nr 81/2 nalezy unieczynnic,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drog pozarowych, PWiK w Malborku sp. z 0.0. zapewni wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych w wysokosci 5 I/s.

Ubiegajacy si¢ o rozbudowe sieci wodociggowej na dzialkach nr 159/2 przy
ul. Kasztanowej w Nowej Wsi, gm. Malbork zobowigzuje si¢:

Wybudowaé odcinek sieci wodociggowej na dzialkach nr 159/2 przy

ul. Kasztanowej w Nowej Wsi, gm. Malbork zgodnie z:

a) niniejszymi warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK, dotyczacymi
rozbudowy sieci wodociggowej na dzialkach nr 159/2 w ciagu
ul. Kasztanowej w Nowej Wsi, gm. Malbork,

b) opinig wydang przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
w Malborku,

c) obowiagzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz normami,

d) posiadanymi uzgodnieniami wynikajacymi z przepiséw szczegdtowych.

2.2 Zleci¢ rozbudowe sieci wodociagowej wykonawcy posiadajacemu odpowiednie

przygotowanie zawodowe oraz wymagane uprawnienia budowlane okreslone
w odrebnych przepisach.

2.3Umozliwi¢ upowaznionym pracownikom PWiK sprawowanie nadzoru

technicznego w trakcie rozbudowy sieci wodociggowej, a w szczegolnosci zglosié
do odbioru:
a) montaz przewodéw wodociggowych w otwartym wykopie,



b) montaz wezléw polgczeniowych w miejscach wigczenia projektowanego
wodociagu oraz hydrantu p.poz.,

¢) montaz trojnikdow rozdziatu,

d) montaz studni wodomierzowe;j,

¢) montaz zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowe;j,

f) hydrauliczng probe szczelnosci wybudowanego odcinka wodociggu.

2.4 Ubiegajacy si¢ winien zleci¢ wykonanie obstugi geodezyjnej. Jeden egzemplarz
inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) wybudowanego odcinka sieci
wodociggowej na dz. nr 159/2 w pasie ul. Kasztanowej w Nowej Wi,
gm. Malbork nalezy przekaza¢ do PWiK, w celu wlaczenia jej do dokumentacii
odbiorowe;j.

2.5Ubiegajacy si¢ winien wzig¢ czynny udzial w czynnosciach zwigzanych
z przeprowadzeniem odbioru technicznego wybudowanego wodociagu
z udzialem wykonawcy oraz przedstawiciela PWiK w czynnosciach zwigzanych
ze sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego.

2.6 Wykonawca rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi PWiK
w Malborku sp. z 0.0., 0 przystapieniu do rob6t w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika sieci wod.-kan.

3. PWiK zobowigzuje si¢:

3.1Wykona¢ wlaczenie w wodocigg PVC dn90.

3.2 Sprawowac¢ nadzor techniczny w trakcie rozbudowy sieci wodociggowe;.

3.3Uczestniczy¢ w odbiorze wybudowanego odcinka wodociagu, sporzadzi¢ na
te okolicznos¢ protokot odbioru.

4. W przypadku naruszenia przez Ubiegajacego si¢ ktoregokolwiek z obowiazkow
wymienionych w niniejszych warunkach technicznych, PWiK moze nie wyrazié
zgody na wlgczenie projektowanego odcinka wodociggu do sieci wodociagowe;.

5. Miejscem dostarczania wody przez przedsigbiorstwo bedzie zawo6r zamontowany
za wodomierzem gléwnym w studni wodomierzowej, ktory stanowi granice
odpowiedzialnosci PWiK w Malborku sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody.

6. Odbiorca jest zobowigzany do umozliwienia dostgpu pracownikom
przedsigbiorstwa, po okazaniu legitymacji stuzbowej i pisemnego, do urzadzen
pomiarowych, wodomierzy gtéwnych w nawigzaniu tresci Rozdziatu 11, Art. 8. 1.
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 281, 471 z p6z. zm.).

7. Integralng cz¢s¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowia odnosnie
obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrtéow z dnia 13 luty 2003 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 poz. 270 z p6z. zm.).




e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333
z pOz. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964
z 2006 r. z p6z. zm.).

8. Opracowany na podstawie powyzszych warunkéw projekt techniczny dotyczacy
rozbudowy sieci wodociggowej na dz. nr 159/2, 80/1 w pasie ul. Kasztanowej
w Nowej Wsi, gm. Malbork, nalezy przedlozy¢ w 2 egz. w PWiK w Malborku
sp. z 0.0. w celu uzgodnienia branzowego.

9. Termin waznosci warunkéw technicznych nr 3155 uptywa po dwoéch latach od daty
ich wystawienia tj. z dniem 13.05.2026 r.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. adresat
2. HYDRO-TERM Biuro Projektowo-Inwestycyjne, Al. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

3. DTa/a
Sporzadzita: Beata Chodzinska
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