SZCZEGOr. BLOKU OPOROWEGO

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ROZGALEZIENIU TRASY
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PRZEKROJ A—A
Blok z betonu C8/10

el 2x papa na lepiku
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ad Podsypka z tlucznia

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

Srednica A B | h b /
nominalna
trojnika mm | mm | mm | mm | mm
300/300 700 400 | 600 | 400 | 950
300,/250
250/250 600 | 300 | 400 | 300 | 950
250,200
200/200 500 | 250 | 300 | 300 | 850
200,150
750/750 400 | 200 | 300 | 300 | 500
150,100

300 | 200 | 300 | 250 | 350
100,100
100,/80

200 | 200 | 250\ 200 | 250
80,80

SZCZEGOt BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

DLA CISNIENIA ROWNEGO 1,0MPa

Srednica 5| A B | h b /
nominalnal = §
D mm B | mm |mm | mm | mm | mm
50—-80 90°| 200 | 200 | 200 | 200 | 300
45°| 200 | 200 | 200 | 200 | 200
90° | 300 | 200 | 200 | 200 | 350
100 45°| 300 | 200 | 200 | 200 | 300
30°| 300 | 200 | 200 | 200 | 300
90°| 400 | 200 | 300 | 250 | 850
150 45°| 400 | 200 | 300 | 250 | 600
30°| 400 | 200 | 300 | 250 | 500
90°| 600 | 250 | 450 | 250 (1100
200 45°| 500 | 250 | 450 | 250 | 600
PRZEK RGJ A—A 30°| 450 | 250 | 450 | 250 | 550
90°| 700 | 300 | 600 | 380 |1350
b M L % 250 45°| 550 | 300 | 600 | 380 | 650
. 30°| 500 | 300 | 600 | 250 | 500
2x papa na lepiku 90" | 800 | 400 | 650 | 380 |1500
300 45°| 550 | 400 | 650 | 380 | 850
30°| 500 | 400 | 650 | 250 | 700
EE BETON C8 / 10

Podsypka z tlucznia

SZCZEGOr. BLOKU OPOROWEGO

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ZALAMANIU TRASY Z POZIOMU W GORE,

PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B-B

Luk a=45-30°

Kqt zatamania
30 - 45°

[w]
: Srednica | €
F wewn. UE h A !
Ars ) A D mm <S| mm | mm | mm
=)} 0 SR
” 45° 100 300 300
A Y 100
30° 180 300 300
b1
\ 45° 150 400 400
150
30 150 350 350
B 45° 200 600 600
200
30° 200 400 400
45° 250 700 700
250
30° 250 600 600
45° 250 750 750
300
30° 250 700 700

SZCZEGOt. BLOKU OPOROWEGO

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ZALAMANIU TRASY Z POZIOMU W DOL

WYMIARY ZtACZY UCHWYTOW

PRZEK

A
i

Srednical T | Typ Il
vehwtu\ vl e s |a| ] el &
d mm |mm |mm |mm |mm |mm |mm [mm
10 23 |90 |55 | 21 90 |5 15
13 29 100| 65 | 25 100] 5 20
16 35 1251 85 | 32 125| 6 25
19 41 150 90 | 38 150 | 6 30
22 44 175 | 110 | 44 175| 8 35
25 51 200 120 | 51 200 | 8 40
ROJ A-A
Prety stalowe z koricéwkami P R Z E K ROLJ B - B

gwintowanymi dtug. 0,5/ID=D

bl

Zlqcze stalowe w/g rys

w betonie L=200mm L=D+200mm
TYP |
E=_= ”_ WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
| UCHWYTOW
Prawy gwin Lewy gwint Srednica srednica
wewn. h A / sciqgu
TYP I D mm mm | mm | mm mm

2z 150

Prawy gwinL 7

szczegbtowego
&
Podsypka z tlucznia

Prety stalowe kotwione

N ot

§
N Ziqcze stalowe

Prety kotwiqce

300 500 500
100

10

w|n |kgta

300 300 500

10

| QN Q | zatamania

|
ny

500 800 800

13

§

500 800 800

13

Lewy gwint 200 45| 700 1000 1000 13
30| 600 | 800 | 800 13
SZCZEGOr. ZAKOTWIENIA PRETOW 250 45| 800 | 1100| 1100| 16
30| 700 | 7000| 1000 715
45| 1100| 1300| 1300| 25
\ 300 -

3 30| so0 | 1200| 1200] 14
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