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B - Blok oporowy 
OZNACZENIA:

1. Trójnik równoprzelotowy żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy DN100

3. Tuleja kołnierzowa Ø110PE z pierścieniem stalowym dociskowym 
4. Łącznik żeliwnny rurowo-kołnierzowy RK DN100 - do rur PVC

8. Króciec FF DN80, L=1,0m
9. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN80 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką

6. Hydrant przeciw pożarowy nadziemny DN80 
7. Kolano żel. ciśnie. kołnie. stopowe typ N DN80

10. Redukcja żel. ciśnie. kołnie. FFR DN100/80
11. Kołnierz ślepy typu X DN100

14. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN50 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką
15. Łącznik kołnierzowo-zaciskowy Ø63
16. Studnia wodomierzowa DN1000 wg odrębnego rysunku

12. Kolano systemowe 90° do rur PE Ø63 ze złączkami zaciskowymi

2. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN100 z uszczelnieniem miękkim, obudową i skrzynką

5. Mufa prosta elektrooporowa Ø110PE

13. Redukcja żel. ciśnie. kołnie. FR DN100/50
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