Hydrant nadziemny Dn80
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Hydrant nadz

o

emny DNB0

do wysokosci 30cm nad rurociggiem

obsypat drobnym zwirem

| 1+

\plﬂa betonowa 9800 cm
z betonu min. klasy C20

skrzynka uliczna z tworzywa sztucznego PEHD

| | ze znakiem "W’ na pokrywie

1h

\plyto podkiadowa do skrzynki
340x340x24mm

obudowa teleskopowa
Dn80/1300-1800

zasuwa klinowa z uszczelnieniem miekkim Dn80 PN16

tuleja kolnierzowa PE100, SDR17, #90/Dn80

+ kolnierz stalowy PN16, #90/Dn80

t—»HJi wodociqg #90x5,4 PE100 SDR17 PN10

ilr

krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn80 L=100cm

=

podstawa 30x30x5 cm

z betonu klasy min. €25
podkiad z betonu chudego

~ 82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.biz NIP579-113-23-72

ZADANIE:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE Proekiant
MIEJSCOWOSCI NOWA WIES MALBORSKA, UL. KASZTANOWA rojextant: Skala

Branza: SANITARNA Data: 07.2024r.

LOKALIZACJA:
Dz. nr: 159/2, 80/1

mgr inz. A. Papaj
upr. 1529/EL/90
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HYDRANT NADZIEMNY DN80
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