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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
1. GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zak
Wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci.

2. KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

3. KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

CZESC OGOLNA
KOD CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budcwlanych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA (ST)
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowsj specyfikacii tachniczne; (88T)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (8T)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspéine dia robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury; _
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. ,

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolnostojgey aibo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzieing cato$¢, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz d'wéch lokaii mieszkalnych



albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku. '

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie éciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeséci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rabét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki. e

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez {o rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwalenie na budowg wraz z zalgczonym proiektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koficawych, w miarg patrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne | ksigzke obmiaréw, w przypadku realizacjl obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu. ;

1.4.15. dokumentacjl powykonawczej — nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknlietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: i

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podiegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrow! Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspazycji zakiadu garniczega.

1.4.17. aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie. -
1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdzlale 8,
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgadnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposaéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréh pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integ ralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2004
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

[



1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia W zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot. :

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przeéz wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szKicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa | wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektow3 i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czeéci obiektu lub etaple wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okresione w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.) 5

1.4.36. inspektorze nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestara na
budowie | wykonuje biezaca kontrolg jakoéci | iloscl wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach | odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu | odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu. ;

1.4.37. instrukcji technicznej obsiugl (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje | kolejno$¢ lub wspéizaleznosc czynnoéci obstugi, przegladaw |
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obsiugi (eksploatacii) jest réwniez skiadnikiem dokumentacii powykonawcze] obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia | pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg hormy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako _standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych da wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem |ub wskazaniem podstaw ustalajacy szczegbiowy opis,
oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



1.4.42. Wsp6inym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Paristw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12. 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzia
4o obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia1.05.2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie

( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku mentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

1.5.2. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych Warunkach Umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okresglone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabhezpieczenie terenu budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robat, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanla robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wezelkie przepisy dotyczace pchrony
$rodowiska naturalnego. i

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
&rodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. e

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:

I. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, drég dojazdowyeh

2. srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikéw | ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo personel wykonawcy.



1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach
niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaije sig, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapflacie i sg uwzglednione W cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i W sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatow wylacznie zastosowanych w dokumentacji projektowej,
spetniajacych okreslone prawem standardy. Zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu
budowy (ogrodzenia, znaki) réwniez okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania i

Materialy | urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny od powiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach
szczegdlowych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych® z dnia 16.04.2004r (Dz.U z 2004r nr 92 poz.881)
oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty.

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosclowym :
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem |
niezaptaceniem. - 1

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do rohét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiasciwosé do robot | byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem nadzoru. - :

2.5. Wariantowe stosowanie materlalow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow do
wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowary rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru W terminie
przewidzianym umowa. Sprzet do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do robét.



3.2. Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju
prowadzonych robot i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Dobor srodkow transportu pozostaje po
stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spefniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w przepisach szczegotowych. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosC i terminowos$¢ wykonania paszczegélnych elementow robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaie i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy -
sposdb i procedure pomiaréw i badar ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, sprawdzanie urzadzer itp.)
podczas wykonywania poszczegoinych elementow robot.

8.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét | stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel.

8.3. Certyfikaty i deklaracje 1)

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono 2godnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobate techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore
speiniaja wymogi SST. N |

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagana przez SST, kazda Ich partia dostarezona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére
nie spefniajg tych wymagat bedg odrzucone. )

6.4, Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okregu gwarancyjnego. Prowadzenie dzlennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaia technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

[1Cdate przekazania Wykonawcy terenu budowy



{I[}date przekazania przez Za

[J0uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewni

0 DOterminy rozpoczecia i zako
(J0przebieg robét, trudnosci i
OOuwagi i polecenia Inspekto

[10daty zarzadzenia wstrzymania robot,

OOzgtoszenia i daty odbiorow
robo6t

mawiajacego dokumentaciji projektowej

enia jakosci i harmonogramow robot
ficzenia poszczegoinych elementéw robot

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
ra nadzoru

z podaniem powodu

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréow

00wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
[10dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
[10dane dotyczace jakosci materiatow

0O0inne istotne informacje o p
Propozycje, uwagi i wyjasnien
nadzoru do ustosunkowania s
z zaznaczeniem ich przyjecia
nadzoru do ustosunkowania s

rzebiegu robot

ia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi

ie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
ie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi do

Obmiary wykonanych robot przeprowa

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zg
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beg
Dokumenty te stanowig zataczniki do od

nadzoru.

pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
dza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

kument

odnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
dg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
bioru robat. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalic

- protokoly przekazania terenu budowy

za sie, oprécz wymienionych w punktach 1 do3 nastepujace dokumenty:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru rob6t
- protokoty z narad i ustalen
- plan bezpieczenstwa i ochro

ny zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonyrn.

Wszelkie dokumenty budowy
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.4. Ogdine zasady obmiaru
Obmiar robét bedzie okreslacé
jednostkach ustalonych w kos
Inspektora nadzoru o za
przed tym terminem. Wy
(opuszczenie) w ilosci ro
obowigzku ukonczenia wszy

niki o

piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowad

rzecz Wykonawcy lub w inny

7.2. Zasady okreélania iloée
Zasady okreslania ilosci robot

KNNR-ach. Jednostki cbmiary

projektowej | przedmiarze robx

bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

robdt
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg | SST, w
ztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiacomieniu:

kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

bmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiak biad lub przeoczenie

bt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
slikich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na.

zony z czgstosclg wymagang do celu miesigczne) platnosci na
czasie okreslonym w umowie.

robét | materialow
podane s3 W odpowiednich specytikacjach technicznych lub w KNR-ach araz
| powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji '

bt ; :

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet
Inspektora nadzoru. Urzgdzen
lub sprzet wymagajg badan a
Wszystkie urzadzenia pomiar
robot.

stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

rczone przez Wykonawesg. Jezeli urzadzenia te
dectwa legalizacji. -

esic trhwania

pomiarowy,
lia i sprzet pomiarowy zostang dosta
lestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swia
owe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w catym oki

8. ODBIOR ROBOT

~3




8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloéci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbié6r bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieriu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rabét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toky
wykonania robét, '

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czeéciowych, _

5. ustalenia technologiczne

8. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci. ,

8. rysunki na wykonanie robét towarzyszacych W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porazumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkows lub

uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawi ;

Termin wykonania robot poprawkowych | robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojml | gwarancii

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne



Pods_tawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczatowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
OOrobocizne bezpoérednig wraz z narzutami, '

[N Owarto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

O Owartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

O0Okoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

0 Dpodatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.Nr 207, poz. 2016 z p6zn.Zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekstDz.U.z2002 .Nr 47poz.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. =w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — W sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ~w sprawie szczegdowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty | instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom LI, WL IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990. !

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH.

KOD CPV 45260000
KRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papa termozgrzewalng wraz z naprawg istniejgcego pokrycia stuzacego jako podkiad pod
nowe pokrycie z papy.

1.2.8zczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu
pokrycia dachowego papg termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwg papy termozgrzewalnej z wentylacjg z
papy perforowanej wraz z kominkami odpowietrzajgcymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000
.Wymagania ogélne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000
.Wymagania ogélne pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny
mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania, Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez producenta. :
Wykonawca|obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykanania pokrycia.

2.2, Rodzaje¢ materiatow

2.2.1, Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie. :

- papa perforowana na osnowie perforowanego welonu z widkien szklanych,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa na bazie polimeréw SBS grubosci min. 5,2 mm,

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

- Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa gr. 16 cm —~ dwustronne oklejenie plyt styroplanowych EPS 100
papa asfaltowg podkiadowg na tekturze odmiany P/333 Iub na waelonie z widkien szklanych odmiany P/64. Papa
znajdujaca sig z gornej strony plyt styropianowych powinna wystawa¢ 60 mm poza obrys piyty styropianowej
tworzac zaklad wzdluz jednego boku na diugosci i szerokosci plyty

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkiadowe;

Gramatura osnowy min. - 100g/m2

Maksymalna sita rozciagajgca wzdiuz/poprzek min 330/200 N

Gietkosé W obnizonych temperaturach min =5 °C
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Odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +80 0

Grubos¢ min. 3,2 mm

Gwarancja min. 10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) min. - 250g/m?2

Maksymalna sita zrywajaca przy rozciaganiu wzdhuz/poprzek min 750/700 N
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min 25 °C

Odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 'c

Grubos$¢ min. 5,2 mm

Gwarancja min. 12 lat

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio oznakowane, _

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
$wiadectwie.

3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. =

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie inne
materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatéw | wyrobow na budowe bedzie potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- palniki gazowe

- weiggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania roboét recznie

4. TRANSPORT

4,1, Wymagania ogéine

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine” pkt.4.

4.2, Transport materialow : o s
Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy ulozy¢ Scisle
obok siebie, w spaséb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i uszkadzenlami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

8.1. Przygotowanie podioza

Istniejace pokrycie stanowigce podioze powinno byé réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pgcherze |

odspojenia nalezy przecigé i podkleic. W miejscach gdzie wystapig nieréwnosci nalezy przyklei¢ dodatkowa latg z

papy termozgrzewalnej pod kiadowej. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem,

Na calej powierzchni starego pokrycia wykonac perforacje poprzez wykonanie otworéw do podioza betonowego w

celu wentylowania ( min. 10 otworéw na 1m2, Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy

temperaturze nie nizszej niz +5°C, w przypadku stosowania lepikéw na zimno temperatura nie powinna by¢ nizsza

niz +10°C. Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow

atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu |ub $niegu, oblodzenie oraz

wiatr utrudniajacy krycie. Materialy stosowane do pokrycia nie mogg wykazywac szkodliwych na siebie

oddziatywan. Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej

niz 18°C.Rolki papy nalezy zawsze przechowywaé w pozycji pionowej, w miejscu acienionym, nie wystawionym na

dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w temperaturze nie nizszej niz +5°C. -

Do wykonania pokryé papowych mozna przystapic :

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegdtowymi dla danego rodzaju podioza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowanie kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na ktére bedg wyprowadzane
wywijane warstwy poKrycia papowego, osadzeniu uchwytow rynnowych ( rynhakow ) itp.

- po oczyszczeniu pockiadu z za nieczyszczen odpadéw materiaiow

- po sprawdzeniu zgadnosci dokumentacig techniczng materiatow pokrywczych sprzetu do wykonania pokry¢
apowych \

pKoE:tro!ya prawidiowosci wykonania podioza zostanie wykonana przed przystapieniem do robot ;_)okrywczych

poprzez sprawdzenie [Ownosci podtoza fatg kontrolna o diugosci 2m. Przeswit pomigdzy powierzchnia podioza a
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latg ni_e powinien byé wigkszy niz 5mm. Przed polozeniem papy plaszczyzne dachu nalezy pokry¢ warstwa
odpowiedniej emulsji gruntowe;.

5.2. Uktadanie papy

Wstegi papy ukiadaé na styk (bez zaktadek). Papy perforowanej nie uktada¢ w miejscach narazonych na
szczegblne wnikanie wody do podioza — w pasach przyokapowych, wpustach dachowych, korytach itp. W
miejscach tych odsuna¢ pape na odl. min. 50cm, a podioze zabezpieczy¢ pasem papy podktadowej

potaczonym z papg perforowana na zakiad nie mniejszy niz 10cm. Papg perforowang uktada¢ rownolegle do
spadku potaci dachowej. Obrzeza papy perforowanej w najwyzszym pasmie dachu mocowac¢ do podioza
mechanicznie do warstwy noénej dachu. Na papie perforowanej rownomiernie rozstawic kominki wentylacyjne (1
szt./60m2. W miejscach ustawienia kominkéw wycigé otwory w ukiadanej warstwie papy o $rednicy wewnetrznej
wlotu kominka u podstawy. Pape doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.

Styk papy z wylotem kominka dodatkowo uszczelni¢ rozgrzang masa asfaltu polimerowego (ze spodniej strony
cinkow papowych) lub uszczelniaczem trwale plastycznym. Pape wierzchniego krycia gr. min. 5,2mm zgrzewac na
cafej powierzchni do podioza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie
wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zakfady czolowe zgrzewad na szerokosci 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu polimerowego posypac pcsypka mineraing
w tym samym kolorze. Obrobki attyk, kominow i innych elementow wystepujacych na dachu (potgczenia
plaszczyzny pionowej z pozioma) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac jako warstwe podkiadowaq
pape polimerowo — asfaltowg na osnowie z wiokniny poliestrowej. :

Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu.
Uktadajac papy nalezy rozwija¢ je na cafej diugosci dbajac aby byly one utozone prosto, a krawedzie sgsiednich
rolek byly rownolegte, nastgpnie nalezy zwing¢ papg ponownie od konca do srodka. .

W nastepnej kolejnosci nastgpuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym plomien powinien dotyka¢ papy, ale nie
moze jej przegrzewac, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie [zbrojenia.

Plomien palnika powinien by¢ przesuwany po powierzchni papy i podioza nagrzewajac powierzchnie rownomiernie,
jednoczesnie rozwijajgc rolke papy zwracajac szczegolna uwage na zigcze z poprzednio utozong papa.

Nie nalezy wykonywaé poszczegoinych ziacz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem sptywu wody. :
Polgczenia arkuszy nalezy starannie zgrzewac a krawedzie wyréwnywaé rozgrzana kielnig o zaokraglone; krawgdzi
tworzac szczelne potaczenie obu warstw pap. Poszczegolne warstwy papy powinny byé przyklejane do siebie ra
catej powierzchni. :

Pokrycie papowe powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach w ktérych wykonano
dylatacje dachu. ?
Wszystkie wykoriczenia i detale muszg byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. |

Aby ulatwi¢ splyw wody deszczowej nalezy zachowac spadek wielkosci nie nizszej niz 2% zwiaszcza W mieiscach
gdzie moga wystgpowac zastoiska wody. - ,
Wszystkie polgczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powigrzchni dachu powinno by¢ wykonarie w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie sie wady pod pokrycie. Potaczenia wzdiuzne wymagajg zaktadki o szerckasei 10
cm z tolerancjg +- 1 cm, natomiast polgczenia czotowe nalezy wykonywaé na zakiadke szerokodci 15 cmn 2
tolerancjg +/- 1 em. : | . :
Nie nalezy wykerzystywac¢ do pokrycia odcinkow papy (resztek) kratszych niz 1,6 m, chyba, ze wynika to z uktadu
dachu. ' J ; .

Na &cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalngj powin
wyprowadzona minimum 100 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana O
blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, nalezy wpuscié ppaske w tynk i uszczelni¢ masq bitumii
géry. Po dokiadnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym nalezy dodatkowo uszczelnié kitem tnvale plastyc
polaczenie papy z oblrbbka. '
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5.3 Uktadanie ptyt styropianowych (styrapapa) i
Po wykonaniu czynnasci przygotowawezych mozna przystapié da ukiadania plyty styropianowe] EPS
100 grubosci 12-15 am z przyklejonq jednostrennie warstwa papy. Do podioza plyty styropianowe nalezy przykieic
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia piyt styropianowych (klej nanasi s!e; pasmowo -
3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokoéci 1. m) oraz nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie z& pomoca
lacanikéw na obrzezach dachu. W celu obrobienia krawedzi | styropianu przy pasie nadrynnowym
zastosowad zaimpregnowany krawedziak o wymiarach 10x12-15 em mocowany mechanicznie do podtoza przed
wykonaniem obrobek blacharskich obnizajac strefe przyokapowa. W strefie brzegowei piyte nalezy przymocdwac 5
kotkami rozporowymi na kazda plyte . . LEl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT dl ¢ : {1k
6.1. Wymagania ogdéine

i
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania podkiadow

K‘ontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru na

?g.fgq 2 ;v;zczegc‘:lnoéci przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
p.4.3.2.

6.3. Kontrcla wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.4. Pokrycia papowe

- kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej SST.

- kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z projektem oraz
wymaganiami ST i SST. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-1 0240 pkt. 4.

- uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej SST Iub Aprobaty Technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest: - dla robét — Krycie dachu papa - m?2 pokrytej powierzchni dachu
7.2. Okreslenie ilosci robot

llo&é robot okreéla sie ha podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie
potrgca sie urzadzen abeych, jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 0,50m>.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru
Podstawe do odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dgkumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér robét pokrywezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podioza zwlaszcza jego rownosci i spadow

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakosci materiatow ( atesty, aprobaty techniczne )

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania ( szczelnosci pokrycia

8.2. Odbior podioza _

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowej,

8.3. Wymaganta ogdlne robét pokrywezych :
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbiorow czgéciowych. Badania w czasie odbior:
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep poZniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzenie podioz3

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Badania koricowe '

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprewadzi¢ po zakoriczeniu robot, pa deszczu.
Podstawe do adbioru fobot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza araz poszczegolnych warstw Iyb
fragmentéw pokrycia, |

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezyeh i rodzaju zastosowanych materiatow.
8.3.3. Odbior koricowy _
Odbiér koricowy pniea(a na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do
podioza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zakladow w trakcie odbioréw czesciowych i karicowych
przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,

9. PODSTAWA PLA‘ANOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa | m
Piaci sie za ustalong i 0s¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra cbejmuije:

- przygotowanie stanawiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i podklejenie,

- perforowanie starego podtoza papowego,

- potozenie papy perforowane;,

- montaz kominkéw odpowietrzajacych,

- pokrycie dachu papg zgrzewalng nawierzchniowa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy -

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej,

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czesé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

OBROBKI _BLACHARSKIE, RYNNY i RURY SPUSTOWE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru obrobek blacharskich
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i obejmujgcej zabezpieczenia elewacyjne i dachowe oraz rynny.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rohét wymien. w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér rob6t zgod.z pkt. 1.1.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Podzial zabezpieczen w zaleznosci od ich funkcji

Ustala sig nastepujacy podziat zabezpieczer blacha:

- pokrycia gzymsow i ozdob architektonicznych,

- pokrycia podokiennikéw, ;

- kotnierze kominowe,

- koinierze muréw ogniowych i szczytowych,

- pokrycie muréw ogniowych i szczytowych,

- zabezpieczenie wietrznikéw dachowych,

- zabezpieczenie wlazéw dachowych,

- Zlewy dachowe,

- zbiorniczki dachowe,

- pasy nadrynnowe,

- dylatacje,

- lejki do podpérek taw kominiarskich,

- kotnierze do masztéw antenowych itp.

- kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe

MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przewiduje sie uzycie:

- blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej o grubosci 0,5 — 0,6mm (rynny i rury spustowe)

- blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej o grubosci 0,5 — 0,6mm (obrébki blacharskie )

- uchwytéw do rynien wg norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

- $poiwo otowiano-cynowe zawierajgce co najmniej 40% cyny (np. cecha LC40). §

- gotowe elementy stalowe wykonane z profili zimnogietych zabezpieczone antykorozg_lnle

- kwas solny i siarkowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-91/C-84046, a kwas siarkowy PN-76/C-84051.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,WWymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc wykonywanych robét. Sprzet bedgey wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Uzywany
sprzet to:

- nozyce mechaniczne i reczne do cigcia blachy,

- gietarka do blachy,

- lutownica elektryczna

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine” pkt.4.
4.2, Wymagania szczegotowe

Dowolne érodki transportu dostosowane do ciezaru i gabarytow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogaine” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie stare obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé. Wykona¢ wszystkie nowe obrobki blacharskie w tvym na
wylazie dachowym oraz krawedziach potaci dachowych z blachy ocynkowanej. Nowe odcinki rynien i rur
spustowych wykonac¢ z blachy ocynkowanej wg PN-89/H-92125 grubosci 0,6mm w

pojedyncze czlony odpowiadajace diugosci arkusza blachy i skiadane w elementy wieloczionowe. taczenie rynien
wiszacych na zakiad nie mniejszy niz 20mm i lutowane na catej dtugosci. Zaktady powinny by¢ wykonane w
kierunku splywu wody. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym

przekrojowi rynny. Brzegi denka odgiete do $rodka na szerokosci 5-7mm. Potgczenie denka z rynng lutowane
obustronnie. Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%. Uchwyty do rynny mocowac w odstgpach nie wiekszych niz
50cm do uprzednio zamocowane] belki okapowej drewnianej. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze ra
gtebokosé réwng grubosci uchwytu. Rynny powinny odpowiada¢ normie PN-EN 612:1999.Laczenie arkuszy blac!ty
na zabezpieczeniach dachowych na rgbek pojedynczy lezacy szerokosci 15 — 20mm lub rgbek stojacy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagaria ogéine pkt. 6.
6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robhot

Kontroli podlega pelny zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje: IS

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie materiatow i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wylwiarece
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie. :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrébek blacharskich, wykananie rabkow, sposob zamocowania ohrébek,
nachylenie spadki rynien. ' }

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.4. Certyfikaty | deklaracje _

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktore posiadaja;:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okresionymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

O Polskg Normg

DOAprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objgte

certyfikacjg.

7. OBMIAR ROBOY

7.1. Zasady ogdine

Ogoine zasady cbmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? obrobki blacharskiej

Dla rynien i rur spustowych ~ 1mb rynny lub rury spustowej

liodé robat okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej i wizji lokalnej na budowie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogédine

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2.0dbidr robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr robét obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie prawidfowo$ci mocowania elementéw do podioza,

- sprawdzenie prawidtiowosci spadkéw rynien,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Placi sig za wykonang i odebrang ilos¢ 1 m? obrobki blacharskiej i 1mb rynny, ktére obejmuja

- dla obrébek blacharskich:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podioza pod obrébke

- wyginanie, umocowanie obrébek w podiozu,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy,

- likwidacja stanowiska pracy,

- wszystkie inne roboty towarzyszace niezbgdne do wykonania obrébek blacharskich na tej budowie

Dla rynien 1 mb rynny lub rury spustowej, ktéry obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie poszczegdlnych elementéw ryriny lub rury spustowe;j

- umocowanie uchwytéw , rynien i rur spustowych

- uporzgdkowanie stanowiska pracy,

- likwidacja stanowiska pracy,

- wszystkie inne roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania i montazu rynien i rur spustowych na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
KOD CPV 45262500-6 --

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania | odbioru robét polegajacych na
remoncie powierzchni bocznych i czapek trzonéw kominowych ponad dachem. W przypadku przebudowy kominéw
w szczegdlnosci na: rozbiorce czapek kominowych i ewentualnie nispotrzebnych trzonéw kominowych,
wymurowaniu nowych trzonéw kominowych panad dachem, wylaniu nowych czapek kominowych ze zbrojeniem,
zalaniu otworéw w dachu po rozebranych kominach, skuciu luznych tynkéw, uzupeinieniu ubytkéw w $cianach
trzon6w kominowych ponad dachem, izalacjg pionowg écian przy pomocy papy termozgrzewalnej, obsadzeniem
istniejacych elementow wentylacyjnych | spalinowych na przewodach kominowych, wykonaniem nad keminami
daszkow ochronnych stalcwych ocynkawanych. Dadatkowo moze wystgpi¢ potrzeba paiozenia izolacji termicznej
gcian ze styropianu gr. 3-5 cm wraz z wyprawa akrylows. &I

1.2. Zakres stosowania SST "
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST _ _ : | |
Raboty, ktoryeh dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior rabot zgednie z pkt.
1.1

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpcn.'wiedzialnyr za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokurnentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. _

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogbine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01

,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

- zaprawa bezwapienna marki M5 , bez dodatkéw wapiennych o podobnych parametrach technicznych.
Do zaprawy nalezy stosowac cement portlandzki marki nie nizszej niz 35 wg PN-88/B-30000

- beton marki B30 z dodatkiem uszczelniacza

- stal zbrojeniowa gtadka $rednicy 6 mm, klasy A-Il,

- Piyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu EPS 70-040 gr. 3-5¢cm

- Emulsja gruntujaca

- Zaprawa klejaca systemowa

- Siatka z wiékna szklanego

- Podkiadowa masa pod tynk akrylowy

- Tynk akrylowy cisnkowarstwowy

- Lgczniki mechaniczne

- Narozniki z aluminium

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z:

- Polekg Norma lub

- Aprobatg Techniczng, W przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne ;

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéln2" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot murarskich:

- betoniarka wolnospadowa

- rusztowania rurowe

- poziomnica, tata murarska

- narzedzia | sprzet pomocniczy - -

Wykonawcé jest zobowigzany do utrzymywania sprzetu w dobrym stanie technicznym.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogoine ; : :

Ogbine wyl‘hagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagariia ogéine” pkt.4.
| _

8. WYKONANIE ROBOT
§.1. Wymagania ogolne
Ogoine zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania qgéine” pkt. b.:

5.2, Wymagania szczegolowe

5.2.1, Rembont istniejacych kominéw

Kominy nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania rozebrac metoda reczng a material w bezpieczny spossb
usunaé z dachu. Miejsca w dachu po rozebranych kominach zazbreié pretami zbrojeniowymi | zala¢ bstonem do
rownosci z podiozem.

Przy istnigjacych kominach dokiadnie sprawdzi¢ stan tynkow przez opukanie miotkiem. Dokonaé naprawy i
uzupeinienia zniszczonego muruy, skué tynki, ktore tatwo sig odspajajg i wykonac uzupetniajgeq obzulkg #
zaprawy tynkarskiej. Czapki kominowe wykonac 2 wodoszczelnej masy betonowsi B30 - We z zachowaniem
spadkéw i wykonzniem kapinosow.

Przy tynkowaniu starannie oczyécié powierzchnig Scian z prudu i kurzu. Powierzehnie pokryé preparatem

gruntujacym.

- Pape tefmozgrzewaing nakleié na powierzchnie pionowe trzonow kominowych do wysokoéci 0%, 25 cm ponad
dachem, krawedz papy na &cianach kominowych zabezpieczyc listwami z Elachy gcynkowane) | powigrzchnie

|
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kgmindw uprzednio zagruntowac emulsjg wodochronna. Izolacje wodochronng mozna wykonywaé nie weczesniej
niz po trzech dniach od naprawy tynku.

- Wszystkie elementy stalowe systemu kominowego obsadza¢ na wodoodporne zaprawy cementowe.

5.2.1. Docieplenie scian kominowych

W przypadku docieplania bocznych powierzchni kominow mur najpierw zagruntowaé¢ odpowiednimi preparatami a
ubytki uzupetnié wktadkami ze styropianu. Wykonaé¢ prébe przyklejenia styrepianu w spos6b zalecany przez
producenta systemu docieplenia.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Catg powierzchnig
styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usungé. Piyty styropianowe powinny
tworzy¢ ciggta powioke termoizolacyjng. Szpary pomigdzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym,_nie wolno ich wypetnia¢ masg klejgca.

Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac
tynk cienkowarstwowy akrylowy. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez
producenta systemu. Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku, dylatacje lub linie taémy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miare
mozliwoéci uzywac materiatu pochodzgcego z tej same;j serii.

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia instalacji
obrobek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-01,Wymagania ogéine pkt. 6.

6.2, Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. Sprawdzeniu podlegaja;:

- zgodno$¢ ksztaltu i gléwnych wymiaréw komina z dokumentacjg techniczng,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomog¢ warstw cegiet,

- grubosé spoin i ich wypetnienie

- zgodnoéé uzytych materiatow z wymaganiami projektu. g el
Wykcnawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aprobat, $wiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty. W
przypadku stosowania materiatow budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspekior nadzoru wstrzyma
roboty i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow. |

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla murowania trzonu jest ~ m®, dla robét tynkarskich i dociepleniowych komina | czapki jest
— m?, dla szalowania czapsk i mocowania listew i naroznikéw — mb, dla montazu elementéw systemow :
kominowych ~ szt, dla montazu zbrojenia — kg.
7.2, llos¢ robét :
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowo-kasztorysowej i wizji lokalnej na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéline

Qgdlne zasady odbioru robot podano w 8T Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami '
Inspektara nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 8, daly pozytywne wyniki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogoéine
Qgolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine[ pkt. 9.

9.2. Placi sig za wykonang i odebrang iloé¢ m? tynkow i dociepleri trzonu komina,
Dla wykonania czapek betonowych - m? czapy betonowej przy betonowaniu czapek, b obwodu czapki kominuwej
przy szalowaniu czapek, kg — ciezar stali zbrojeniowej przy zbrojeniu czapek kominowych, szt —|dla montazu

elementow systemu kominowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykia.

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 1, 2, 3.
PN-EN 998-2:2004, Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”,

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu pow. uzytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

USUWANIE SNIEGU ORAZ NAWISOW SNIEZNYCH | SOPLI
90620000-9 Ustugi od$niezania
90630000-2 Ustugi usuwania oblodzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
sukcesywnym usuwaniu $niegu oraz sopli i nawisow $nieznych z potaci dachowych, rynien, balkonéw i pozostatych
elementéw budynkéw oraz oblodzen rur spustowych z budynkéw gminnych administrowanych przez ZGM ,TBS”
Sp.zo.0. :

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
11 i S

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot zgodnie z|pkt.
1.1. wiacznie z kosztem sprzetu (zwyzka) umozliwiajgcego usuwania sopli z krawedzi dachu.

1.4, Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. fo %

2. MATERIALY -

Nie przewiduje sie materiatéw do realizacji zadania. Natomiast w przypadku powstatych uszkodzen w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia szkod we wiasnym zakresie | na wiasny koszt z
zastosowaniem materialéw na potaci dachowej o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
+ systemy rynnowe wraz akcesoriami — w zaleznosci od systemu zastosowanego w budynku,

« papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
min. 200g/m2, grub. min. 5,2 mm, kolor identyczny z zastosowanym na budynku ~ w llosci min. 1m2 /miejsce
uszkodzenia do krycia na plaskiej powierzchni; lub grub. 3,5mm przy obrébkach np. komindw,

» blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana kolor zgodny z istniejacym gr. 0,55 mm.

3, SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogéine" pkt. 3.

3.2, Sprzet do odéniezania dachéw i usuwania sopli:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na
jakos¢ wykonywanych robot (np. szufle zaopatrzone w gumowe koficowki) oraz nie doprowadzi do uszkodzen
elementéw budynkow, a takze umozliwi bezpieczne wykonanie prac.
Wykonawca winien posiadac do statej dyspozycji podnosnik koszowy 0 min. wysiegu 18m i udzwigu 200kg na
potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia.
Sprzet winien posiada¢ aktualne badania techniczne na podnoénik koszowy wystawione przez uprawniony Dozor
Techniczny, oraz zatrudnia¢ dwie osoby w tym co najmniej jedng z uprawnieniami do obstugi podnosnika
koszowego wydane przez Urzad Dozoru Technicznego, oraz jedna osobe posiadajgca aktualne badania do pracy
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na wysokosciach, kserokopie aktualnego badania technicznego podnoénika koszowego wykonanego przez
uprawniony Dozér Techniczny oraz o$wiadczenie o zatrudnieniu w/w 0s6b).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania sprzetu w dobrym stanie technicznym. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé niszczenia pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania cgoine

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegétowe

Zadanie nr la — usuwanie nawiséw $niegu z potaci dachowych na szerokosci 1m wzdiuz krawedzi dachu — wyceny
dokonaé na 1mb diugosci rynny;

Zadanie nr Ib — usuwanie sopli lodu z rynien, obrébek blacharskich oraz wpustow dachowych —wyceny dokona¢
na 1mb dtugosci rynny; .

7adanie nr Il - usuwanie $niegu z potaci dachowych — wyceny dokonaé¢ na 1 m2;

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng tasmg ostrzegawczg
oraz teren oznakowa¢. Dodatkowo nalezy wyznaczy¢ osobe asekurujaca przed budynkiem — zabezpieczajgca
przed przedostawaniem sig 0séb postronnych w obregb prowadzonych robot, a w szczegoblnosci wejs¢ do klatek
schodowych oraz chodnikéw usytuowanych bezposrednio wzdtuz budynkow. Prace powinny by¢ wykonywane
przez osoby wyposazone W sprzet ochrony osobistej (w tym chronigcy przed upadkiem z wysokosci) oraz stosowac
je zgodnie z zasadami BHP. Pracownicy prowadzacy prace na wysokoéciach powinni posiadac aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do wykonywania tego rodzaju prac.

Realizacje poszczegoinych zadan nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu i w sposob nie powodujacy uszkodzenia
pokrycia dachow, rynien i innych elementow wyposazenia technicznego budynkow. Snieg usuwany z dachu nalezy
zrzucaé W miejsca nie uczgszczane przez ludzi, z daleka od chodnikow i przejs¢ dla pieszych oraz miejsc przejazdu
i postoju samochodow. Pozostatosci po zrzuconych soplach, oblodzeniach oraz $niegu znajdujace si¢ na

terenie ciggéw komunikacyjnych nalezy po wykonaniu robét na danym budynku niezwiocznie uprzatnac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine ;
Ogbline zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01,Wymagania ogélne pkt. 6.

6.2. Badania w czasie odbioru
Nie dotyczy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa :
Jednostka obmiarowq dla usuwania sniegu jest — m2 powierzchni dachu, dla usuwania sopli i nawiséw $nieznych
jest — mb diugosci okapu. :

7.2. llo$¢ robot :
llos¢ robot okresla sie na podstawie zlecenia i wizji lokalnej na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoine

Ogdlne zasady odbioru robét podano w 8T Kod CPV 46000000-01 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 8, daly pozytywne wyniki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Qgoine ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilosé m2 odéniezanej powierzchni dachu oraz za mb diugoéci okapu z
usunietymi goplami. -

10. USTALENIA DODATKOWE:

+ Stan techniczny rynien i obrobek blacharskich na wszystkich budynkach okresla sie jako dobry — brak zgloszel 0
uszkcdzonych rynnach, rurach spustowych, pasach nadrynnowych (w tym od uderzen mechanicznych)
przed przystapieniem do robét skutkowaé bedzie w przypadku stwierdzenia szkogy \v okresie wykovywam’a
rob6t obowiazkiem wymiany uszkodzonego elementu przez Wykonawce we wiasnym zakrasie i na vitasny
koszt;

- Wykonawca po okresie zimewym jest zobowigzany do uczestniczenia w przeprowadzanych ogledzinach |
dotyczacych stanu tecpnicznego potaci dachowych na wszystkich budynkach objetych zleceniem oraz W pr.%ypadku
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. stwierdzenia mechanicznych uszkodzer do ich niezwlocznego usuniecia (np. pekniety element systemu
rynnowego, przetarta lub przecieta papa termozgrzewalna itp.);

« Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych ustug, zabezpieczenie mienia i 0séb (w tym
m.in. samochody, balkony, szyldy, anteny, kable antenowe, przechodniow i inne) i odpowiada za wyrzgdzone
szkody osobowe i majgtkowe.

Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca. Jezeli w miejscu prowadzenia ustugi znajdujg sie zaparkowane
samochody, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci w celu ich przeparkowania i zabezpieczenia
terenu;

« Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania ustug pod wzgledem bhp, zabezpieczenie bhpdla”
pracownikow wykonujacych ustuge, sprzet niezbedny do wykonania ustugi np. rusztowania, barierki, pomosty, *
samochéd z podno$nikiem koszowym (zwyzka) itp;

« W przypadku stracania sopli, usuwania oblodzen i nawiséw $nieznych z pasa nadrynnowego i gzymsow,
udrazniania rynien zrzucany $nieg i sople nalezy sktadowaé na terenach zielonych w odlegtosci min 2,0m od
budynku — zabrania si¢ sktadowania $niegu w sposéb zachodzacy na fasade budynku;

« Ewentualny koszt pracy podnoénika koszowego, rusztowania i innych elementow zabezpieczajgcych nalezy
wliczy¢ do jednostkowej ceny ryczattowej dla poszczegéinych zadan,

« Realizacja zadan bedzie zlecana przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego poprzez spisanie zlecenia robot
lub w przypadku braku takiej mozliwosci w chwili zlecenia poprzez zgtoszenie telefonicznie (zlecenie zostanie
wowczas uzupelinione w dalszej kolejnosci). Wykonawca bedzie zobowigzany do podania numeru teleforiicznege,
na ktory bedzie mozna cafodobowo zglaszac roboty;

. Kazdorazowo ilos¢ wykonanych robét na kazdym budynku potwierdza Inspektor Nadzoru,

« Przyjete w formularzu ofertowym ryczaitowe ceny jednostkowe dla poszczegolnych zadan

beda state zaréwno dla zgloszenia uwzgledniajacego catosé obiektu (np. usuniecie sopli z catosci rynien na
budynku) jak i dla pojedynczego przypadku (np. usunigcie sopli w jednym miejscu na diugosci np. 1m);

« Prace realizowane w danym miesigcu zostana rozliczone jednorazowo w terminie 14 dni od zakonczenia
miesigca;

« UWAGA: W przypadku wystapienia zagrozenia dla zycia lub mienia (sople, nawisy $niezne bezposrednio
nad wejéciami do budynkow czy chodnikéw usytuowanych bezposrednio pod wystepujacym zagrozeniem
lub nadmierna grubo$é pokrywy $nieznej lub lodowej) nalezy wykona¢ roboty n ezwlocznie zapewniajac
odpowiednia ilo$¢ pracownikow. W innych przypadkach wykonanie rob6t nie moze trwaé dtuzej niz 12
godz;

11. PRZEPISY ZWIAZANE:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 166 poz.1118),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401),
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1897r. W sprawie STWIOR — usuwanie
$§niegu z potaci dachowych oraz sopli i nawiséw $nieznych 3/9 ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129/97, poz. 884 .
z pbzniejszymi zmianami); %3 '

4) Inne obowigzujace przepisy majace zastosowanie wg wystepujacych na biezaco okolicznosci;

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173), .14 ]
6) PN-EN 358:2002 Indywidualny sprzet ochronny ustalajacy pozycje podczas pracy zapobiegajacy upadkom z
wysokasci. Pasy ustalajgce pozycje podczas pracy | ograniczajgce przemieszczanie oraz linki ustalajgce pozycje
podczas pracy; : : m

7) PN-EN 361:2005 Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem 2 wysoKosci. Szelki bezpleczenstwa
8) PN-EN 397:1997 Przemystowe hetmy ochronne. b1 4
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