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Roboty blacharsko dekarskie- 2024 - jednostkowy PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B [ jm. | Poszez | Razem
Roboty blacharsko - dekarskie, konserwacje i naprawy biezace - KOSZTORYS JEDNOSTKOWY
1|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzen m?2
0518-05
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m?2
0518-03
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt
0519-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 0.10 m2  |szt.
0519-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zaki- |m?2
0519-01 towaniu
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-06
1 m 1,000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01  |Wymiana haka rynnowego szt
0526-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 Naprawa rynien polokraglych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach |szt
0526-04 o diugo$cido 1.0 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pegknig¢ m
0526-06
1 m 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Naprawa rynien przez wstawienie fatek o powierzchni do 0.01 m2 szt
0526-07
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych pofokraglych o sr. 15cmw |m
0524-05 odcinkach o diugosci ponad 1 m
1 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Uzupelnienie kolanek lub zatamari z blachy ocynkowanej szt,
0528-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14[KNR 13-23 |Oczyszczenie | umocowanie oraz drobne naprawy rynien - oczyszczanie z lisci  [m
0402-04 itp.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt,
0529-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych wstawienie fatek o powierzchni do 0.01 m2 miejsc.
0529-01
1 miejsc. 1.000 &
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie matych tatek, im
0529-02 zawieszenie
m 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeri rur spustowych , umoco- |m
0528-03 wanie obruszonych uchwytéw - wykonanie z drabin przestawnych
1 1.000
- RAZEM 1.000
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19|KNR 4-01  |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocyn- {m
0527-07 kowanej o ér. 15 cm
RAZEM 1.000
20/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
10535-02
I 1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajaca na wycieciui  |miejsc.
0523-04 wstawieniu {at o powierzchni do 0.25 m2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajaca na wycigciui  |miejsc.
0523-05 wstawieniu fat o powierzchni do 0.50 m2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajgca na wycieciui  |miejsc.
0523-06 wstawieniu fat o powierzchni do 1.00 m2
1 miejsc, 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych ki- |m2
0523-09 tem asfaltowym
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
0416-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie pochytych taw kominiarskich
0416-02
1 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie krat prostych m2
1301-01
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie drabin stalowych m
1301-09
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
0420-04
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
0420-01
1 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt,
0419-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
0533-02 pasdéw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej ; 5
1 m 1.00
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko-  |m2
0533-03 dzefh
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw z  |m2 ”
0533-06 blachy ocynkowanej
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 4-01  |Uzupeinienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m?2
0530-08
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 Uzupetnienie o diugo$ci do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy ocynko- |szt.
0528-09 wanej o $r. 18 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia v | j.m. Poszcz Razem
1 A szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|kalk. wiasna |Obsadzenie deflektorow szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Uzupelnienie wiazéw kominiarskich szt.
0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z pokryciem |szt.
0532-08 klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowe] na dachach drewnianych w na- | m?
0514-01 ktadke - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
z.sz. 2.4,
9910-01
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Uzupelnienie pokryé z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych m2
0514-04
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-01 Uzupelnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowe] w koszach zlewowych i facja- |m?
0514-05 tach - powierzchnia do 10 m2
z.sz. 2.3.
9909-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowe] na klapach kominiarskich - po- |szt.
0514-06 wierzchnia do 10 m2
z.sz. 2.3.
9908-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01 Uzupelnienie pokryé 2 warstwami papy asfaltowe] dachéw drewnianych - po- m2
0515-01 wierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
z.sz.2.3.
9909-04
z.sz. 2.4,
9910-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych - po- m2
0515-02 wierzchnia do 100 m2
z.sz. 2.3.
9909-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR %—102 Montaz piyt styropianowych gr. 12 cm jednostronnie powlekanych - "styropapa" |m2
0609-
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 4-01 [Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0349-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01 _ |Uzupelnienie tynkéw na kominach onad dachem zewnetrznych zwyklych kat, 1l 0 jm2
0725-02 podiozach z cegly ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
E0/KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2  |m3
0122-01 ceg.
1 m3 1.000
RAZEM +.000
51IKNR 0-17 _ |Ocieplenie $cian budynkéw z ceglyptytami styropianowymi gr. 5 cm metodg lek- |m?
2610-02 ka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
52/ KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
2 1 . m2 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia 3 jom. Poszcz Razem
53|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
0201-10 )
1 m 1.000
RAZEM 1.000

54 KNR 4-01 Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub Zebrowanych kg
0202-01 o §r. do 6 mm

1 kg 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
0203-13
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 2-02  |Zatozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 0,2 m z blachy ocynkowanej m
0515-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0-22  [Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
0529-06 wodu
1 mb ob- 1.000
wodu
RAZEM 1.000
58|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitem m
0617-068
1 m 1.000
RAZEM 1.000

59/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjim3
10108-19 2wirobetonowych i Zelbetowych na odlegto$é 14 km wraz z utylizacjg.

10108-20
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
60 |kalkulacja Praca podnoénika przy robotach dodatkowych m-g
wlasna
1 m-g 1.000
RAZEM 1.000
61 |kalk. wlasna |Zrzucanie sopli z dachu m
1 m 1.000
RAZEM 1.000
62 |kalk. wiasna |Ods$niezanie dachu m2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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