MT.2374.2.2024

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis techniczny przedmiotu zamoéwienia - minimalne wymagania techniczno-uzytkowe
dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr.

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO Propozycje Wykonawcy
1. Samochdd fabrycznie nowy — rok produkcji 2024. Poda¢ marke i model oferowanego
samochodu
1.1 | SILNIK
1.2 | Silnik o zaptonie samoczynnym.
1.3 | Pojemnos$¢ skokowa minimum 2000 cm?®.
1.4 [ Minimalna moc silnika: min. 150 KM.
2. |NAPED SAMOCHODU.
2.1 | Samochdd wyposazony w naped 4x4.
2.2 | Samochdéd wyposazony w skrzynie rozdzielczg z reduktorem.
2.3 | Samochdd wyposazony w tylny mechanizm réznicowy.
2.4 | Samochdéd wyposazony w system wspomagajacy pokonywanie podjazdéw i zjazdu z wzniesienia.
2.5 | Samochdd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw min. 6-cio biegowa + bieg wsteczny.
3. UKLAD HAMULCOWY
3.1 | Dwuobwodowy uktad hamulcowy.
3.2 | O$ przednia — hamulce tarczowe.
3.3 | O$ tylna — hamulce tarczowe.
4. UKELAD KIEROWNICZY
4.1 Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
4.2 | Mozliwos¢ regulacji kota kierownicy w dwoch ptaszczyznach.
5. BEZPIECZENSTWO
5.1 | Samochdd wyposazony w poduszki powietrzne czotowe kierowcy i pasazera, poduszki boczne (przéd),
kurtyny powietrzne.
5.2 | Samochdd wyposazony w systemy wspomagajgce dziatanie uktadu kierowniczego, hamulcowego (ABS,
ESP, EBD itp.).
5.3 | Samochdd wyposazony w $wiatta dzienne i Swiatta przednie przeciwmgielne.
5.4 | Samochdéd wyposazony w tempomat.
6. NADWOZIE SAMOCHODU
6.1 Nadwozie typu Pick-up 4 drzwiowe na podtuznicowej ramie no$ne;.

Samochdd przystosowany do przewozu min. 5 oséb wraz z kierowca.

Nadwozie ze skrzynig zabudowang stelazem typu hardtop.
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6.2 | Podtoga skrzyni zabezpieczona elastyczng powtoka antyposlizgowa.

Zabudowa hardtop otwierana z tytu.

6.3

Maksymalna szerokos$¢ pojazdu (wraz z lusterkami) nie moze przekroczy¢
(ograniczenie zwigzane z szerokoscig bramy garazowej): 2200 mm.

6.4

Kolor nadwozia — biaty, czarny, czerwony lub srebrny. Zderzaki w kolorze nadwozia.

6.5

Wymagane minimalne wtasciwosci terenowe samochodu:
- przeswit min. 250 mm

- gteboko$¢ brodzenia min. 600 mm

- kat natarcia min. 28° ,

- kat rampowy min. 20°,

- kat zej$cia min 25°.

6.6

Fotele samochodu wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa:
a)siedzenia pokryte materiatem fatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie,
b)wszystkie fotele wyposazone w zagtdéwki z regulacja wysokosci,
c)fotel dla kierowcy i pasazera z mozliwoscig regulacji wysokosci i nachylenia.

6.7

Samochod wyposazony w automatyczng klimatyzacje.

6.8

Samochdéd wyposazony w elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnetrzne.

6.9

Samochdéd wyposazony w elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tytu.

6.12

Samochod wyposazony w fabryczne radio z funkcja bluetooth (zestaw gto§noméwigcy).

6.13

Samochdd wyposazony w obrecze két ze stopdw lekkich min. 17”7 z oponami letnimi. Ponadto dodatkowy
komplet opon zimowych wraz z felgami ze stopdéw lekkich min. 17”.

6.14

Samochdéd wyposazony w hak holowniczy, gniazdo instalacji 13-pin i dodatkowy adapter 13/7 pin.
Mozliwos¢ ciggniecia przyczepy z hamulcem o DMC min. 3000 kg.

WYPOSAZENIE DODATKOWE POJAZDU

7.1

Samochod musi spetniaé wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
a w szczegolnosci winien by¢ wyposazony w:
a) generator sygnatéw dzwiekowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umozliwiajgcy emitowanie
sygnatow dzwiekowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatéw gtosowych na zewnatrz pojazdu,
b) belke sygnalizacyjng o niskim profilu typu LED wyposazong w jedng lampe czerwong i dwie lampy
niebieskie wysylajgce sygnaty btyskowe; lampa koloru czerwonego wigczana niezaleznie od lamp
koloru niebieskiego (zamontowana na dachu pojazdu),
c) dodatkowe min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w
zderzaku przednim,
d) pas wyrdzniajgcy barwy czerwieni sygnatowej wokdét pojazdu wykonany z tasmy min. klasy C
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(tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowywania konturéw i paséw) o szerokosci od 8 do 15 cm,
e)napisy ,STRAZ” barwy biatej lub czerwonej po obu stronach,
f) numery operacyjne na dachu i po obu stronach wg obowigzujgcego wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamdéwienia).

7.2

Pojazd wyposazony w radiotelefon przewozny na pasmo VHF spetniajgcy wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 8 Komendanta
Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji tacznosci radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019
r. poz. 17), posiadajgcy min. 250 kanatéw z wys$wietlaczem min. 14 znakowym umozliwiajgcy prace na
kanatach z modulacjg cyfrowg (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokotem ETSI
TS 361-1,2,3 lub rownowazny) i analogowg z wbudowanym modutem Selekt 5 i GPS, wyposazony w
mikrofon oraz zamontowanym dodatkowym gtosnikiem zewnetrznym. Moc nadajnika — do 25 W.
Radiotelefon powinien by¢é zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanatowej) podanych w trakcie
realizacji umowy przez Zamawiajgcego. Samochod musi byé wyposazony w kompletng, dostrojong na
pasmo 149 MHz (SWR <1,5) instalacje antenowg z anteng ze sprezyng i antene GPS podigczong do
radiotelefonu. Radiotelefon przewozny wyposazony w mikrofon z klawiaturg numeryczng i klawiszami
funkcyjnymi. Zamontowane urzgdzenia elektroniczne (belka Swietlna, generator sygnatéw, kamera cofania,
przetwornice i inne) nie moga wytwarza¢ zakiécen radiowych na czestotliwosciach PSP w zakresie
148,600 — 149,900 MHz.

7.3

Urzgdzenie, o ktérym mowa w pkt. 7.2 winno by¢ zamontowane tak, by zapewniony byt dobry dostep do
panela manipulacyjnego oraz nie ograniczat widocznosci i nie wchodzit w strefy otwierania poduszek
powietrznych. Montaz urzgdzenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zamowienia.

7.4

Samochod wyposazony w 2 radiotelefony noszone spetniajgce wymagania techniczno-funkcjonalne
okreslone w zatgczniku nr 4 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtéwnego
PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji fgcznosci radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17),
tego samego producenta co radiotelefon przewozny. Radiotelefony ukompletowane zgodnie z zapisami w
zatgczniku nr 4 do ww. instrukcji i dodatkowo futeraty skérzane ze szlufkg do pasa oraz mikrofonogtosniki.
Radiotelefony muszg spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania: VHF- 136-174 MHz, moc 1-5 W,
odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, umozliwiajgcy prace na kanatach z modulacjg cyfrowg (modulacja
dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokotem ETSI TS 361-1,2,3 lub réwnowazny) i analogowag
z wbudowanym modutem Selekt 5, nie mniej niz 250 kanatow.

Radiotelefony muszg byé dostarczone wraz z tadowarkami do radiotelefonéw tzw. szybkimi, zasilanymi
z instalacji samochodu. tadowarki muszg by¢ podtgczone przy uzyciu przetwornicy o napieciu wyjsciowym
i wydajnosci odpowiadajgcej parametrom zastosowanej tadowarki/tadowarek. Dopuszcza sie
zastosowanie fadowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem.

7.5

Samochdéd wyposazony w petne koto zapasowe lub koto dojazdowe.

7.6

Nadwozie samochodu wyposazone dodatkowo w:
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- orurowanie zabezpieczajgce przéd nadwozia z grillem;
- ostony pod przedni i tylny zderzak;
- boczne orurowanie / stopnie boczne;
- ostony zabezpieczajace silnik, reduktor, skrzynie biegow.
Samochdéd wyposazony w wciggarke linowg wbudowana w zderzaku przednim samochodu.
7.7 | Urzadzenie o maksymalnej sile uciggu dostosowanej do dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu i dtugosci
roboczej liny min 20 m.
Samochod dodatkowo wyposazony co najmniej w:
a)czujnik parkowania w kolorze nadwozia (przéd i tyt samochodu).
b)kamere cofania,
78 c)przyciemniane tylne szyby,
' d) samochodowe dywaniki gumowe;
e) medyczny plecak PSP R1 z wyposazeniem zgodnym ze standardem wyposazenia zawartym
w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gasniczym,
wykonany z materiatu odpornego na przetarcia, nienasigkliwego.
Samochod wyposazony w ukfad prostowniczy do tadowania/podtrzymania akumulatora 12V o natezeniu
79 min. 5A z zewnetrznego zrodia o napieciu 230V, ze wskaznikiem poziomu natadowania akumulatora.
' Umiejscowienie ztgcza z zachowaniem fatwego dostepu zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym w trakcie
realizacji zamowienia.
8. WYPOSAZENIE RATOWNICZE SAMOCHODU.
8.1 Samochoéd wyposazony w wielofunkcyjne narzedzie ratownicze — fom wielofunkcyjny, zbijak do szyb z
' nozem do ciecia pasow bezpieczenstwa.
8.2 Samochod wyposazony w gasnice proszkowa (przeno$ng) min. 4 kg proszku ABC, koc gasniczy, tasme
' ostrzegawczg (rolka 500m) z napisem ,STRAZ".
83 Samochdd wyposazony w reflektor reczny LED (szperacz) do oswietlania numeréw budynkéw o mocy
' min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej samochodu.
8.4 Samochdéd wyposazony w 2 przenosne lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED, koloru zéttego,
' zasilane z baterii (dopuszcza sie zamiennie 1 kpl. dyskéw sygnalizacyjnych - min. 6 szt. w walizce.)
Samochdd wyposazony w 2 latarki kagtowe akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy min.1.
8.5 Zrédito $wiatta LED o mocy min. 170 lumenéw. Minimalny czas pracy: $wiatto ciggte — 4 h, potowa mocy —
' 8 h. W samochodzie w przestrzeni bagazowej zamontowane tadowarki do ww. latarek z mozliwos$cig
odtgczenia napiecia wytgcznikiem recznym.
9. POZOSTALE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
9.1 Minimalny okres gwarancji — 24 miesigce (bez limitu przebiegu km).
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9.2

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcje obstugi w jezyku polskim do samochodu oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania samochodu specjalnego uprzywilejowanego, wynikajgcej z
ustawy ,Prawo o ruchu drogowym”.

Uwaga: Wykonawca wypetnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajgc konkretny parametr lub wpisujgc np. wersje rozwigzania lub wyraz ,posiada’.
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