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1.CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont istniejgcego placu zabaw na terenie
Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdarisku na dziatce 39/2,
obreb 090. Zaplanowano przestrzen dla dzieci starszych oraz remont istniejgcych urzadzen.

Teren budowy jest czescig ogrodzonej przestrzeni na ktdrej znajduje sie budynek szkoty oraz
istniejgcy plac zabaw. Stary plac zabaw jest w bardzo ztym stanie, ktdry zagraza bezpieczenstwu
dzieci. Urzgdzenia zabawowe sg bardzo zniszczone- odpadajgca farba, przetarte liny, ubytki w
panelach. Nawierzchnia z ptyt nie spetnia swojej funkcji gdyz ptyty sg odksztatcone i tatwo je
przesungc. Obok placu zabaw znajdujg sie tawki i kosze na $mieci.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania

Nowe urzadzenia sprawnosciowe majg zapewnié miejsce rozrywki na swiezym powietrzu dla starszych
dzieci. Projektuje sie 3 nowe urzgdzenia- linarium, urzadzenie wspinaczkowe kwadrat oraz drabinki
wspinaczkowe. Urzgdzenie sprawnosciowe oraz tablice kredowe znajdujgce sie na obecnym placu zabaw
nalezy zdemontowac. Reszte urzagdzen nalezy poddac renowacji. Nie planuje sie przeniesienia istniejgcych
urzadzen. Nawierzchnie bezpieczng w formie ptyt nalezy wymieni¢ na nowa. Podbudowowa do ponownego
wykorzystania.

Wymagane prawem odlegtosci od drdg, budynkdw mieszkalnych, smietnikdw i parkingdw zostaty zachowane.

1.3 Projektowane urzgdzenia

Urzadzenia powinny spetnia¢ norme PN EN-1176 lub rGwnowazng i posiada¢ aktualny certyfikat. Dla kazdego
urzadzenia nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa podawane przez producenta oraz przestrzegac zalecanej
instrukcji montazu na placu zabaw.

Urzadzenia zabawowe nalezy montowaé na nawierzchni zgodnie z normg PN-EN1177 lub réwnowazna.

Mocowanie urzadzen do podtoza.
Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na gtebokosci zalecanej przez producenta (60cm

lub wiecej w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Podtoze wokdt fundamentéw nalezy ubié i zagescic.
W pozycjach opisujgcych przedmiot zamodwienia przez wskazanie znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach technicznych i
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funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wymiary urzadzen nie mogg odbiegac
wiecej niz 5% od wymiaréw w projekcie. Strefy bezpieczeristwa i wymagane odlegtosci muszg zostaé
zachowane.

Jezeli Wykonawca proponuje urzadzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiajgcy
wymaga dotgczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzen ze szczegétowym opisem
zastosowanych materiatéw. W razie watpliwosci Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych
materiatdow i rozwigzan wyjasnienia oraz prébek materiatdéw zastosowanych w proponowanych urzadzeniach
celem ustalenia réwnowaznosci.

1.3.1 Linarium




Wymiary urzadzenia: 4,0x4,0x4,5m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 7,0 x 7,0 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

Opis techniczny:

konstrukcia pionowa urzgdzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
s liny wykonane z oplotu polipropylenowego z rdzeniem stalowym,

» wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

» wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

i i | i . s i S i i i}

1.3.2 Urzadzenie wspinaczkowe kwadrat



Wymiary urzadzenia: minimum 2,4 x2,4x2,4 m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 6,19 x 6,6 m
Min. liczba uzytkownikéw: 9

Wysokos¢ swobodnego upadku: minimum 2,4 m
Wiek uzytkownika: 5+
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Point de Référence
Setting Out Point

Punto de referencia
Bezugspunkt

Pionowe stupki o srednicy 95mm wykonane z drewna klejonego, nie
zawierajacego chromu ani arsenu.

Platformy oraz Sciana wspinaczkowa wykonane z 22mm sklejki, sktadajacej
sie z warstw brzozy. Powierzchnia zostata pokryta warstwg zywicy fenolowe;j
antyposlizgowej.

Lina zostata wykonana z ocynkowanej liny stalowej pokrytej poliestrem.
Przewody zostaty potaczone ze sobg przez kulki poliamidowe.

‘ Uchwyty wspinaczkowe zostaty wykonane z wtryskiwanego poliamidu




1.3.3 drabinki wspinaczkowe
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Wymiary urzadzenia: minimum 2,95 x2,4x 2,4 m

Wymiar strefy bezpieczerstwa: minimum 7,15 x 6,54 m
Min. liczba uzytkownikéw: 12

Wysokos$¢ swobodnego upadku: minimum 2,4 m
Wiek uzytkownika: 5+
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é{i}S_J Point de Référence

Setting Out Point
Punto de referencio
Bezugspunkt

Materiat wykonania:

oy

Pionowe stupki o srednicy 95mm wykonane zostaty z drewna klejonego, nie
zawierajgcego chromu ani arsenu.

Platformy oraz $ciana wspinaczkowa wykonane zostaty z 22mm sklejki,
sktadajacej sie z warstw brzozy. Powierzchnia zostata pokryta warstwa
zywicy fenolowej antyposlizgowej.

Lina zostata wykonana z ocynkowanej liny stalowej pokrytej poliestrem.
Przewody zostaty potgczone ze sobg przez kulki poliamidowe.

Uchwyty wspinaczkowe zostaty wykonane z wtryskiwanego poliamidu,
\» ~ zapewniajgcego sztywnosc.



A

2

1.4 Mata architektura

1.4.1 Stot z tawkami

Wszystko montowane jest za pomoca srub ze stali nierdzewnej ostonietymi
poliamidowymi nasadkami.
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162/180

Elementy drewniane Drewno swierkowe

Podstawy odlewy zeliwne malowane proszkowo
Mozliwosci montazu przykrecenie do podtoza
Sposob skrecenia Sruby zamkowe, wkrety typu SPAX

Dostepne kolory siedziska teak

Dostepne kolory podstaw czarny

1.4.2 Regulamin placu zabaw

Na placu zabaw znajduje sie tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, nalezy wykonaé¢ nowy nadruk
na istniejgcym stelazu. Tres¢ regulaminu do uzgodnienia z Inwestorem.

Nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie UV.

1.5 Projektowana nawierzchnia

1.5.1 Nawierzchnia bezpieczna z ptyt

Obecnie na placu znajduje sie wyeksploatowana nawierzchnia z ptyt SBR, przeznaczona do rozbiérki i
utylizacji. W jej miejsce projektuje sie nawierzchnie z ptyt SBR w kolorze szarym.
11



W miejscach, gdzie podbudowa jest w dobrym stanie nalezy jg zagesci¢. W miejscach, gdzie odbudowa
nie nadaje sie do potozenia ptyt nalezy wykonac jg od nowa. Ocena stanu podbudowy nalezy w gestii
wykonawcy.

Prawidtowe wykonanie podbudowy:

Przygotowanie podbudowy:

a3 g Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm
Plytki absorbujgce upadek /min 50 mm dobrze zageszczone
-‘\ ‘ll

\Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Krawezmk osadzony
na betonie C12/15

Grubos¢ nawierzchni nalezy dobraé¢ do wysokosci upadku z danego urzadzenia wg karty technicznej
urzadzenia danego producenta.

Planuje sie 191 mkw nawierzchni poliuretanowej w ptytach 50x50cm o grubosci 40mm, kolor szary
Planuje sie 113 mkw nawierzchni poliuretanowej w ptytach 50x50cm o grubosci 80mm, kolor szary

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W
celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntow gliniastych nalezy dodatkowo
zastosowac warstwe odsgczajaca.

Nalezy wykorzystaé obecne obrzeza elastyczne w o ile s3 w dobrym stanie technicznym.

Nawierzchnia w ptytach 0,5 x 0,5m.

Powierzchnia gérna: gtadka z otwartymi porami

Spodnia strona: naprzemienne guziki (dla drenazu wody)

Maksymalna wysokos$¢ upadku: zgodnie z normg PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;

HIC zgodnie z normg ASTM 1292-2004

Zgodnie znormg PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008

Higiena: posiada atest PZH

Ognioodpornosé: Klasa E DIN EN 13501-1;2002

Klasa B s1 dla nawierzchnia EPDM dostepna na zazgdanie

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571

Odpornosé na Scieranie: rV 5.9 DIN 18035 czes$¢ 6 BS 7188-4

Odpornosé chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady

Odpornosé na stong wode: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Odpornos$é na pekniecie przy niskich temperaturach: 24h/-40st. C. bez peknieé
Odpornos$é na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys
Odpornosé na slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normg ASTM E648/3
Odpornosé na slizganie: mokry: 0,57 y, suchy 0,65 u - zgodnie z norma DIN 18032-2, 2001-04
Przepuszczalnosé¢ wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in3, (ptytka 70mm ) 0,015 gpm/in3
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Wytrzymato$é na rozcigganie: min. 0,75 N/mm2 - zgodnie z DIN 53571
Materiat: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%

Potaczenie ptyt za pomoca kotkdw plastikowych.

Montaz poprawny Montaz niepoprawny

1.6 Demontaz

ZDJECIE OPIs
PP 1 Urzadzenie sprawnosciowe
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Tablice kredowe 4 szt.

1.7 Remont urzadzen

1.7.1 zestaw zabawowy

ZDJECIE OPIS
Zestaw nalezy podda¢ renowacji wg potrzeb
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Wymiana podejscia z desek

Drewniane stupy nalezy oszlifowa¢ w celu usuniecia nieréwnych
powierzchni, a nastepnie pomalowacd na kolor zielony

Wymiana ptyt ze sklejki

Wymiana przetartych lin

15



1.7.2 hustawka wahadtowa

Drewniane stupy nalezy oszlifowac w celu usuniecia nieréwnych powierzchni, a nastepnie pomalowaé na
kolor zielony

1.7.3 hustawka wazka

Drewniang belke nalezy oszlifowa¢ w celu usuniecia nieréwnych powierzchni, a nastepnie pomalowac na
kolor zielony
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1.7.4 wielokat sprawnosciowy

ZDJECIE OPIS
Urzadzenie nalezy podda¢ renowacji wg potrzeb
Wymiana podestéw ze sklejki

Metalowe stupy nalezy wyczyscic, odttuscic i osuszyé, a nastepnie
pomalowac farbg na kolor czerwony
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Drewniane stupy nalezy oszlifowac w celu usuniecia nieréwnych
powierzchni, a nastepnie pomalowac¢ na kolor zielony

Nalezy przewidzie¢, ze stan urzadzen moze zmienié sie w czasie, poprzez uzytkowanie do momentu
rozpoczecia prac budowlanych. Jesli pojawig sie nowe uszkodzenia zajdzie potrzeba ich naprawy, tak aby
oddajac obiekt do uzytku urzadzenie spetniato norme PN-EN 1176.

Sporzadzit

mgr inz. Piotr Parol
upr.nr. 2125/Gd/85
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