PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

DODATKOWA WARSTWA WYROWNUJACA TERMOIZOLACJI GR. 2cm
Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 3x10CM
Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS

POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

ZELBETOWA PLYTA STROPODACHU GR. 20cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WYKONCZENIE WEWN. SUFITU

POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

KOZUBEK - Z SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O SPADKU 3%

DODATKOWA WARSTWA WYROWNUJACA TERMOIZOLACJI GR. 2cm
Z WEENY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 3x10CM
Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ AD = 0,036 W/mK

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS

POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

ZELBETOWA PLYTA STROPODACHU GR. 20cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WYKONCZENIE WEWN. SUFITU

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku,
terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng
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