
ZAKRES TERENU INWESTYCJI I OPRACOWANIA
LEGENDA:

BUDYNKI ISTNIEJĄCE NA DZIAŁKACH SASIEDNICH

ILOŚĆ KONDYGNACJI

WEJŚCIA DO BUDYNKU / WYJŚCIA Z BUDYNKU

ABC...H

III
PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO JEZDNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 8 CM

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE Z PŁYT AŻUROWYCH

MIEJSCE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SEGREGOWANYCHśm.

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 6 CM

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ (wg odr. oprac.)

PROJ. WIATA OSŁONOWA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPAD. SEGR. (wg odr. opracowania)2

ISTN. DRZEWA IGLASTE / LIŚCIASTE

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM - UCHWAŁA XII/122/19 RADY GMINY

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓZNYM PRZEZNACZENIU

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

SUWAŁKI Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019r.

3MW 7KDW

FRAGMENT DZIAŁKI INWESTYCJI PRZEZNACZONY POD DROGĘ WEWNERZNĄ 7KDW (wg MPZP)

PROJEKTOWANY OBASKA SZUTROWA WOKÓŁ BUDYNKU

PROJ. SPADKI TERENÓW UTWARDZONYCH

NAWIERZCHNIA - KOSTKA BRUKOWA 8cm KOLOR SZARY 294,50 M2

OBRZEŻA 8x30cm 43,54 M

NAWIERZCHNIA - BETONOWE PŁYTY AŻUROWE GR. 8cm 

NAWIERZCHNIA - KOSTKA BRUKOWA 6cm KOLOR SZARY

324,00 M2

245,40 M2

KRAWĘŻNIKI 15x30cm 150,23 M

OPASKA SZUTROWA WOKÓŁ BUDYNKU 22,10 M2

ZESTAWIENIE UTWARDZEŃ TERENU

OBRZEŻA 6x20cm 204,59 M
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AutoCAD SHX Text
wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!
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