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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA GR. 25cm
MUROWANA Z BLOCZKA BETONOWEGO
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN FUND.
- STYRODUR GR. 15cm
KRUSZYWO NATURALNE ZAGĘSZCZONE

WYKOŃCZENIE PODŁOGI
POSADZKA BETONOWA GR. 7cm
2x FOLIA BUDOWLANA
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-036 PODŁOGA GR. 15cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA BETONOWA BETON B20 (C16/20) 18,0cm
PODBUDOWA Z PIASKU SABILIZOWANEGO MECHANICZNIE OK 100cm
GRUNT RODZIMY

KRUSZYWO PŁUKANE  16-31 WARSTWA GR. 15cm
GEOWŁÓKNINA SEPARUJĄCA
KRUSZYWO NATURALNE ZAGĘSZCZONE
WARSTWA GR. OK 15cm
WYPEŁNIENIE WYKOPU PIASKIEM ZAGĘSZCZONYM
WARSTWAMI GR. 30cm

KOŁEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø10/260mm

PROFIL COKOŁOWY STALOWY

TYNK CIENKOWARSTWOWY
GRUNT/ PODKŁAD TYNKARSKI
WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ
SIATKA O GRAMATURZE 145g/m2
WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ DO ZATAPIANIA SIATKI
ELSATYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWO-KLEJOWA
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 80-040 FASADA GR. 20cm
ELSATYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWO-KLEJOWA
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm
GRUNT/ PODKŁAD TYNKARSKI
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 2,0CM

ŁAWA

OBRZEŻE
BETONOWE 6x20cm

ŁAWA ŻELBETOWA WYLEWANA
ZBROJENIE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

CHUDY BETON 10 cm

± 0,00

5

WKRĘT NIERDZEWNY 4,5x5mm
LISTWA ZAMYKAJĄCA Z TWORZYWA

-   1,65

ŁAWA PIASKOWA

KLIN Z ZAPRAWY

MOZAIKA
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PK

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą

techniczną

AutoCAD SHX Text
wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.

AutoCAD SHX Text
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!
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