WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologif
dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem
wymiary podano w stanie surowym bez wykofczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.

PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg

techniczng

LOKALIZACJA:

Zielone Kamedulskie
Dz. nrgeod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

m/ela/n/de|r pracownia architektury

Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok

tel. kom. 509 406 850

www.pracowniameander.pl
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wymiar(w $wietle muru) 70x150 90x150 110x150 120x150 120x150 150x150 180x150 100x60 235x70 235x70 90x235 90x235 90x90
PARTER 1 1 1 2 1 10 2 1 - - 4 2 -
I PIETRO 1 1 1 2 1 12 2 1 | spocznik: 1 | spocznik: 2 4 2 -
IIPIETRO 1 1 1 2 1 12 2 1 Il spocznik: 2 Il spocznik: 2 4 2 1
RAZEM 3 3 3 6 3 34 6 3 3 4 12 6 1
UWAGI |- okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchyine - okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchyine - okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchylne - okno PCV rozwierno uchyine - okno PCV rozwierno uchylne - drzwi balkonowe PCV rozwierno |- drzwi balkonowe PCV rozwierno |- wytaz dachowy o wymiarach
- profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - pakiet szybowy z szybg - pakiet szybowy z szybg - pakiet szybowy z szybg uchylne uchylne 90x90cm do ptaskiego dachu
- gleboko$¢ zabudowy min 81 mm, |- glebokos¢ zabudowy min 81 mm, | - gtebokos$¢ zabudowy min 81 mm, |- glgboko$¢ zabudowy min 81 mm, | - gtebokos¢ zabudowy min 81 mm, |- gtebokos$¢ zabudowy min 81 mm, |- gleboko$¢ zabudowy min 81 mm, | bezpieczng od wewnatrz K=0,6 bezpieczng od wewnatrz K=0,6 bezpieczng od wewnatrz K=0,6 - profil min. 5 komorowy, - profil min. 5 komorowy, - osadzone na dodatkowej
$cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | Scianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | (EN674) 33.1/16/4/16/4TM (EN674) 33.1/16/4/16/4TM (EN674) 33.1/16/4/16/4TM - gleboko$¢ zabudowy min 81 mm, |- gleboko$¢ zabudowy min 81 mm, |podstawie o wysokosci 3x15cm
- Pakiet szyybowy.4LE/;I 6/4/16/4LE |- Pakiet sz’ybowy‘4LE/_16/4/16/4LE - Pakiet szyybowy.4LE/;I 6/4/16/4LE |- Pakiet sz’ybowy‘4LE/_16/4/16/4LE - Pakiet sz’ybowy‘4LE/_16/4/16/4LE - Pakiet szyybowy.4LE/;I 6/4/16/4LE | - Pakiet szybowy_4LE/J 6/4/16/4LE | _ wspétczynnik Uw dla okna - wspdtezynnik Uw dla okna - wspétczynnik Uw dla okna $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A. | $cianki profilu gr. 3 mm w klasie A.
RS o wspotczynniku k=0,6 (EN RS o wspétczynniku k=0,6 (EN RS o wspodtczynniku k=0,6 (EN RS o wspdtczynniku k=0,6 (EN RS o wspdtczynniku k=0,6 (EN RS o wspodtczynniku k=0,6 (EN RS o yvspo#cz_ynnlku k=0,6 (EN 674), referencyjnego 0,0 Wim2*K referencyjnego 0,9 Wim2*K referencyjnego 0,9 Wim2*K - Pakiet szybowy 4LE/16/4/16/4LE |- Pakiet szybowy 4LE/16/4/16/4LE
674), 674), 674), 674), 674), 674), - wspdiczynnik Uw dla okna Kiamka oki Kiem i Klamka oki Kiem i Klamka oki Kiem i RS o wspétczynniku k=0,6 (EN RS o wspdtczynniku k=0,6 (EN
- wspdtczynnik Uw dla okna - wspoiczynnik Uw dla okna - wspétczynnik Uw dla okna - wspéiczynnik Uw dla okna - wspéiczynnik Uw dla okna - wspétczynnik Uw dla okna referencyjnego 0,9 W/m2*K. - Klam 'a okienna z zamkiem | 0 am .a okienna z zamkiem | N am 'a okienna z zamkiem | . |674), 674), - wspoiczynnik Uw dla okna
referencyjnego 0,9 W/m2*K. referencyjnego 0,9 W/m2*K. referencyjnego 0,9 W/m2*K. referencyjnego 0,9 W/m2*K. referencyjnego 0,9 W/m2*K. referencyjnego 0,9 W/m2*K. - Uszczelki szare. kluczykiem (klucze na wytgcznosc | kluczykiem (klucze na wytgcznosc | kluczykiem (klucze na wytgcznosé | wspdtczynnik Uw dla okna referencyjnego 0,9 W/m2*K.
Uszczelki szare. Uszczelki szare. Uszczelki szare. Uszczelki szare. Uszczelki szare. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie u administracji) u administracji) u administracji) referencyjnego 0,9 W/im2*K. Uszczelki szare.
Ramka dystansowa w pakiecie Ramka dystansowa w pakiecie Ramka dystansowa w pakiecie Ramka dystansowa w pakiecie Ramka dystansowa w pakiecie Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimgrowa TCfl- - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI. szybowym - polimerowa TGI. szybowym - polimerowa TGI. szybowym - polimerowa TGI. szybowym - polimerowa TGI. szybowym - polimerowa TGI. - Ok‘na muszg by¢ Wyposazone w56 grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI.
- Okna muszg by¢ wyposazone w |- Okna muszg by¢ wyposazone w |- Okna musza by¢ wyposazone w |- Okna musza byé wyposazone w |- Okna musza byé wyposazone w |- Okna muszg by¢ wyposazone w | nawiewniki higrosterowalne min. po N n - szybowym - polimerowa TGI. - Okna musza by¢ wyposazone w
it ) A ] Mo ] s . A ] s ) ; . wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty ybowym - p 4 byc wyp!
nawiewniki higrosterowalne min. po | nawiewniki higrosterowalne min. po | nawiewniki higrosterowalne min. po | nawiewniki higrosterowalne min. po | nawiewniki higrosterowalne min. po |nawiewniki higrosterowalne min. po | jednym na k?Zde okna - Okna musza by¢ wyposazone w | nawiewniki higrosterowalne min. po
jednym na kazde okna jednym na kazde okna jednym na kazde okna jednym na kazde okna jednym na kazde okna jednym na kazde okna - stolarka okienna w kolorze nawiewniki higrosterowalne min. po | jednym na kazde okna
- stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w - stolarka okienna od zewn.w antracyt jednym na kazde okna - stolarka okienna od zewn.w
kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, kolorze grafitowym RAL 7024, - zestawy okienne i palkon_owe . - stolarka okienna od zewn.w kolorze grafitowym RAL 7024,
wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty wewnatrz kolor biaty taczy¢ systemowymi tacznikami kolorze grafitowym RAL 7024, wewnatrz kolor biaty
okiennymi PVC wewnatrz kolor biaty
UWAGA:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH.
OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY

MONTAZOWE.

2. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY ORAZ PRZEDSTAWIC PROJEKT |
INFORMACJE TECHNICZNE.

3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE ZWROCIC SIE Z
ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
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