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Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem

poziom posadzki parteru + 0,00 = 182,40 BETON KONSTR. C16/20 =
poziom posadownienia taw fund. -1,95 = 180,85 BETON PODKEADOWY {38/10

poziom gory ptyty podszybia -1,25 = 181,15 STAL Al B500SP e
poziom posadownienia ptyty podszybia —1,05 = 180,85

Zielone Kamedulskie

Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

Xe | A PROJEKTANT Nr upr. Podpis
WYSOkOS C +0W l Sto p fu ndo mentOWyCh 4ocm rr?grs'ir:l;c.JTIValdeaerﬂowski Bt-15/90
5 ¢ | | spec. konstr-bud. blo PDL/BO/103301
wysokos¢ ptyty fundamentowej podszybia  30cm L .
rtlognrs::jik?jaroslaw Werbel BI-140/87
spec;j. konstr-bud b/o PDL/BO/1637/01
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA:
KONSTRUKCJA
Tytut rysunku:
RZUT LtAW FUNDAMENTOWYCH
SKALA: DATA OPRACOWANIA: NRRYS.
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