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ODWADNIAJĄCY WPUST 
DACHOWY Ø160mm

ODWADNIAJĄCY WPUST 
DACHOWY Ø160mm
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ZEWN. JEDNOSTKA POWIETRZNEJ 
POMPY CIEPŁA NA KONSTRUKCJI 
WSPORCZAEJ MIN. 60cm 
PONAD POŁACIĄ DACHU

RUROCIĄGI POMPY CIEPŁA 
ZABEZPIECZONE KABLEM 

GRZEWCZYM OD POZIOMU
STROPODACHU   

LEGENDA: 

ZK

- projektowany drut FeZn Ø8

- miejsce łączenia 

- złącze kontrolne w obudowie elewacyjnej

- wypust przewodu zasilającego

- maszt odgromowy h=3m
na podstawie betonowej

- przewód izolowany wysokonapięciowy 35mm²

Z:\2018\PROJEKTY WNĘTRZOWE\Burawscy\Starobojarska\5. PW\kyocera104947_0011.jpg

Podstawa dachowa ze stali ocynkowanej, średnica masztu 
60mm, wysokość 110 lub 300cm, podstawa 103,5x111,5cm, 
uchylny o 2°, z obciążeniem bloczkami betonowym lub montaż 
za pomocą kołków:

- zespół anten (2x anteny satelitarne umożliwiające odbiór 
sygnałów z dwóch pozycji satelitarnych, anteny do telewizji 
naziemnej DVB-T i radia)

zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie elewacyjnej

połączenie przewodu odprowadzającego ze 
zwodami poziomymi na dachu

przewod uziemiający -
  bednarka stalowa
  pomiedziowana 30x4

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

UWAGA!
- instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFeZn Ø8mm,
- zwody poziome wykonać na uchwytach odgromowych,
- przewody odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody pionowe, 
  które należy prowadzić w rurach osłonowych niepalnych gr. min. 5mm pod  
  warstwą docieplenia,
- przewody odprowadzające połączyć z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne
  umieszczone w skrzynkach kontrolnych do elewacji,
- w przypadku rynien, rur i innych elementów przewodzących należy przyłączyć do
  instalacji odgromowej za pomocą drutu ocynkowanego o średnicy Ø8mm,
- elementy przewodzące, znajdujące się na dachu należy chronić przed
  bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi za pomocą masztów odgromowych 
  na podstawie betonowej l=3m, podłączonymi do instalacji odgromowej,
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej należy wykorzystać uziom fundamentowy,
 - wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz
  przepisami.

uziom fundamentowy

h=4m

h=3m

R≤10Ω

ZK

R≤10Ω

ZK

R≤10ΩZKR≤10Ω ZK

R≤10Ω ZK

przepust kablowy 
dachowy typu 

"fajka"
zasilanie wentylatorów

dachowych, pompy ciepła - 
w przepuście kablowym typu 

"fajka"

wentylator dachowy
 

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

pompa ciepła

zasilanie wpustu dachowego
 

maszt antenowy zakończyć iglicą aluminiową 1m
przymocowaną do masztu i połączyć 
przewodem izolowanym wysokonapięciowy 35mm2

maszt z zespołem anten, średnica masztu 48mm,
wysokość 300cm, uchwyt do anten, dach płaski,

wentylator dachowy

zasilanie wpustu dachowego

ochrona na 
poziomie dachu

ochrona na 
wysokości pompy 
ciepła

R≤10Ω

ZK

wentylator dachowy

wentylator dachowy

kabel grzewczy 
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