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NAZWA ELEMENTU SRED. Dt. ILOSC MASA MASA
[mm] ELEM. ELEM. JEDNOST. Lt ACZNIE [kg]
[mm] [szt] [kg/m]

1 | PRET ZBROJENIOWY fi 6| 6,00 760,0 22 0,222 3,712
2 |PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 570,0 8 0,222 1,012
3 |PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 620,0 16 0,222 2,202
4 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 900,0 6 0,222 1199
5 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 910,0 6 0,222 1,212
6 |PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 610,0 12 0,222 1625
7 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 920,0 8 0,222 1634
8 |PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 670,0 6 0,222 0,892
9 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 | 1060,0 5 0,222 0,941
10 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 | 7900 7 0,222 1228
11 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 | 1140,0 5 0,222 1,265
12 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 | 7200 6 0,222 0,959
13 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 [ 6,00 | 1040,0 5 0,222 1,154
14 | PRET ZBROJENIOWY fi 6 | 6,00 | 2150,0 5 0,222 2,387
RAZEM 21,423

t
(o]
o

|

12

19
53
63
61

12

12
18

18

54
88
98
96
13

24

12

17

© = L =
‘_Hf THQ
; ; Q
ol I - [
~ [ ' ‘
H1 1\\(\'],
0] I e
o0}
A ‘ LLiiiiiiiiiJJ ‘
nr2-4x@6

% L=57cm a

12

L=57cm
24
58
68
66
=62cm

L

nr3 - 4x@6

12

4
_—“ “x N
I~
‘ ~
| =
=
|
| ™M N M~ To]
wnl o o »
|
‘\ e
pat
|
N
‘ ~
74 N -~

-~

2
7

12
67cm %

20,5

29
63
73
71
24

O
O
O

12

20,5

| J
—

12
4

|

44414
75
85

nr7 - 4x@6 L

%

N
o
oo

L

18

46
18

78
76

68

18

12

16

””””TT +
e e e e
Il «

T

BN \ [ I
:::\O (I I |

. ,‘,‘,// A | [ ©
- —
\,,/\\\\ //r ‘ ‘ %<
DN 1l o

- I | \

[ I “‘N
—

e e O R
e e S c
)+

nr13 - 5x@6 L=104cm "

1génr8 - 6x@6 L

nr9 - 4x@6 L=106cm

L
I——

12
4

219

94 "
16 , 18 , 18
N N TT ¥
1 ‘ [
1 | E
. | 3]
\\; K 2 \‘\ py
X - ) I
. \ —
-ofee N
\ Q
f | <
o | ©
b l o
} ‘ | c
4 _ L _ L JJ\
[

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.
83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA —
ZABRONIONE!

79cm %

UWAGI:

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac Sprawdzic na miejscu budowy, w
przypadku roznic lub zmian wynikajacych z technologii
dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykonczenia: tynku,

terakoty, glazury itp.
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PROJEKT:

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi, ciggiem pieszo-jezdnym,
oswietleniem oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng
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