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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinny
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

1. Opis instalacji wod-kan.

1.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczenia wodomierza na parterze budynku poprzez projektowane przylacze (wg odrebnego
opracowania) z istniejgcego wodociggu ¢110PVC znajdujacego sie na dziatce nr ew.1392/1.

Przewody wody rozprowadzajace jako podejscia do pionéw wykona¢ z rur systemu Uponor Ecoflex (preizolowane rury tworzywowe PE-
Xa z rurg ostonowg PE-HD). Piony zasilajace szafki wodomierzowe usytuowane na korytarzach poszczegélnych kondygnacji wykonaé z
rur i ztaczek ze stali nierdzewnej cienko$ciennych np. systemu KAN-term INOX (Tmax=135°C, Pmax=1,6 MPa). Rozprowadzenie w
posadzce z podejsciami do przyborédw sanitarnych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z
ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax=90°C, Pmax=1,0 MPa (Trob=80°C).

Na podejsciach przewodoéw do piondw oraz na podejsciach do poszczegdéinych wodomierzy mieszkaniowych montowaC zawory
odcinajgce kulowe ze $rubunkami.

Przewody rozprowadzajace na poszczegdlnych kondygnacjach uktadaé w posadzce na plycie stropowej. Przewody rozprowadzajace i
podejscia do baterii nalezy prowadzi¢ w peszlu. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach rurami o $rednicy
016x2,0mm. Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody pitnej. Jako
armature stosowac baterie wodooszczedne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace potaczyé¢ z przewodami zasilajgcymi za
pomoca wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Przy wannach stosowac baterie $cienne.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o program obliczeniowy producenta rur przy zatozeniu nie przekroczenia maksymalnych
predkosci przeptywu co w znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywdw. Dodatkowymi elementami sg podktadki z
gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Przewody wody zimnej prowadzone w szachtach (piony) zaizolowa¢ otuling np. ThermaEco FRZ o gr.13mm.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac probie ciSnieniowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do wody zimnej
o przeptywie nominalnym Qn =1.5m?h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

1.2.  Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnym weZle cieptej wody opartym o pompe ciepta na CO2; Qn=40kW umieszczong na
dachu budynku. W wezle przewidziano zastosowanie zasobnika cieptej wody o pojemnosci 1000dm3, wymiennika ptytowego o mocy
60kW oraz zestawu armatury i urzadzen towarzyszacych.

Rozprowadzana zostanie wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami rownolegtymi do przewoddéw wody zimnej. Instalacje rurowg
wykonac jak instalacje wody zimnej.

Na podejsciu do piondw cyrkulacyjnych zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. Danfoss MTCV DN15. Zastosowany
ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktéry zgodnie z przepisami nalezy wykonywaé 2 razy
w roku. Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej. Na ostatnie;
kondygnacji piony wody cieptej zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajacym np. ,Oventrop” Dn 15mm.

Podejécia wody cieptej do baterii wykona¢ w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajace. Mocowanie przewodow wody cieptej i
cyrkulacji, préby przewoddw rozprowadzajacych oraz pionéw jak dla wody zimne;.

Przewody rozprowadzajace cieptq wode i cyrkulacje w przestrzeni garazu oraz w pionach zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami np.
ThermaEco FRZ o grubosciach podanych w tabeli.




Srednica rury [mm]

Grubosci izolacji [mm]

do 35 30
42 40
54 50 |

Przewody w bruzdach i posadzce ociepli¢ izolacjig ThermaCompact 1IS10 o grubosci 6mm.
Do pomiaru zuzycia wody cieptej w poszczegdlnych mieszkaniach przyjeto wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne do wody cieptej
o przeptywie nominalnym Qn =1.0m3h. Wodomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

1.3.Dobor wodomierza

llos¢ wody dla instalacji bytowo-gospodarczej:

Rodzaj przyboru llos¢ | Przeptyw obliczeniowy wody
umywalka 18 2,52
miska ustepowa 18 2,34
zlewozmywak 18 2,52
wanna 18 5,4
pralka 18 54
zmywarka 9 1,35
pYe 19,53

0=1,7*(Z)"?'-0,7 2,47 | dm3/s

| 8,89 | m3/h

Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz Dn 32 do wody zimnej Qn=10,0m3h. Po stronie instalacyjnej za zestawem
wodomierzowym przewidziano zawér antyskazeniowy klasy EAQ.
Wodomierz umieszczony bedzie w wydzielonym w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku.

1.4.Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej. Badania szczelnoSci urzadzen nalezy przeprowadzic w temperaturze
otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacii ciepinej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywaC przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cinienia. Badania instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej
préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ na
cisnienie wodociggowe.
Czynno$ci przy wykonywaniu proby szczelnoSci:

— napetnienie instalacji wodg zimng

— podiaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

— sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen i dtawic

— spuszczenie wody

— napetnienie instalacji wodg goracq

— badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

— uszczelnienie armatury

— regulacja ci$niefi odbiorczych
Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czystq woda i zdezynfekowa¢. Przewody wodociggowe nalezy napeti¢
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy
pluka¢ wodg sieciowg do momentu wyplyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod
duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociggu.

1.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej ¢ 200mm. Projekt
przytacza wg oddzielnego opracowania. Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzkg parteru.




Przewody kanalizacyjne poziome (lezaki) projektuje sie z rur i ksztattek PVC o potaczeniach na systemowe uszczelki gumowe.
Podejécia do przybordw projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na weisk na systemowg uszczelke
gumowa. Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PP Ultra dB niskoszumowych. Podtaczenia przyboréw nad posadzkg za pomocy
przewodéw PVC w kolorze Biaty RAL9003. Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukciji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Na kazdym pionie zainstalowaé rewizje, a pion zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng PVC.
Trasy przewodow kanalizacyjnych, Srednice, spadki oraz usytuowanie pionéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany zewnetrzne budynku wykonaé jako szczelne, za pomocg np. uszczelnien typu WGC
prod. INTEGRA.

Przybory sanitarne wg wyposazenia zawartego w projekcie branzy architektonicznej. Kazdy przybér sanitarny winien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Wszystkie przewody poziome montujemy ze
spadkiem w kierunku przeptywu $ciekdw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw.

1.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wod opadowych z dachu do ogrodu deszczowego (wg oprac. arch).

instalacjg doziemna,

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie za pomocg wewnetrznych rur spustowych. Przewody kanalizacyjne poziome i piony
deszczowe wykona¢ z rur HD-PE tgczonych poprzez zgrzewanie oraz wyposazyé w rewizie wg czeSci rysunkowej. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych. Wody opadowe z dachu i terenu
wokdt budynku bedg zbierane poprzez wpusty dachowe podgrzewane DN160mm.

2. Opis instalacji grzewcze;.

2.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze 70/50°C w ukfadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym pracg pompy (lokalna
kottownia osiedlowa).

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-tej strefy klimatycznej, 1j.-249C zgodnie z PN-82/B-02403,
obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z DZ.U. Nr 75. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem Audytor OZC, obliczenia hydrauliczne oraz regulacje programem
Audytor C.O.

Suma strat ciepta:Qc.o. = 74209 W.

2.2.Materiat i prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania jako podejscia do pionéw wykonac z rur systemu Uponor Ecoflex (preizolowane
rury tworzywowe PE-Xa z rurg ostonowg PE-HD).

Piony oraz odcinki przewoddw instalaciji ¢.0. w szafkach od pionu do ,zej$cia” w posadzke do poszczegdinych mieszkan zaprojektowano
z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trop = 110°C, Pmax = 1,6 MPa (np. KAN-therm STEEL). Potgczenia zaprasowywane
typu Press. Rozprowadzenie w posadzce z podej$ciami do grzejnikéw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi
Universal z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax=90°C, Pmax=1,0 MPa (Trob=80°C)

Zaprojektowano naturalng kompensacje poziomych przewoddw c.0. poprzez zmiang trasy ich prowadzenia, kompensacje piondéw
zapewni zastosowanie ramienia odpowiedniej dtugosci na odejéciu od przewodow gtéwnych.

Mocowanie przewoddw instalacji do $cian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z
wytycznymi producentéw zamocowarn systemowych np. HILTI lub Niczuk Metal.

Kazde przejscie instalacyjne przez strop w szafkach instalacyjnych wypetni¢ betonem. Przejscia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne
nie stanowigce przegrdd oddzielenia p.pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od
zewnetrznej $rednicy rurociggu i o dtugosci co najmniej 0 1 cm wiekszych od grubo$ci przegréd budowlanych. Przestrzen pomiedzy
tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.




Podejscia przewoddéw od pionéw do poszczegdinych mieszkan i ustug zaprojektowano w szafkach murowanych usytuowanych na
klatkach schodowych. Na odejsciu na przewodzie zasilajgcym za zaworem odcinajacym kulowym i filtrem gwintowanym zaprojektowano
kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy sktadajacy sie z przetwornika przeptywu, przelicznika wskazujacego oraz pary czujnikéw

temperatury. Montaz cieptomierzy w gestii przysztych uzytkownikow mieszkan i lokali ustugowych.
Podejscia do grzejnikow typu V z wbudowanym zaworem wykona¢ ,,ze $ciany”” za pomoca kolanek z pierscieniem
nasuwanym, z rurg miedziana ¢15, ze wspornikiem zespolonym np. f-my Kan-therm.

2.3.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe np. ,PURMO Compact typ C,
- grzejniki stalowe ptytowe np. Ventil Compact, typ CV,
- grzejniki drabinkowe np. PURMO Santorini.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

2.4. Armatura

Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane kulowe o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory
odcinajace montowaé na pofaczeniach roztacznych (Srubunki).

Na odejsciu przewodu od pionu do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano w szafkach murowanych usytuowanych na korytarzach
poszczegdlnych kondygnacji na przewodzie zasilajgcym i powrothnym zawér odcinajacy kulowy ze $rubunkiem oraz na zasileniu filtr
siatkowy gwintowany oraz ciepfomierz kompaktowy.

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o armature f-my Danfoss:

e grzejniki drabinkowe w fazienkach - zawory termostatyczne katowe z nastawa wstepng, typ RA-N, wykonanie
standardowe na zasileniu i zawory odcinajace katowe z mozliwoscig odciecia - Regulux (dobierany jako w petni otwarty —
nastawa max) na powrocie,

e grzejniki ptytowe - zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste typ RA-N, wykonanie standardowe na zasileniu i
zawory odcinajace proste z mozliwoscig spustu wody, typ RLV (dobierany jako w petni otwarty — nastawa max ) na
powrocie

e grzejniki zaworowe - wyposazone fabrycznie we wktadke zaworowg z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, typ 165
11 62-66 firmy Oventrop z regulacjg wstepna.

Grzejniki ,,V” taczy¢ do instalacji za pomoca katowej armatury przytaczeniowej np. Vekolux f-my Heimeier.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem
wbudowanym.

2.5.Licznik ciepta

Do pomiaru energii cieplnej do poszczegdlnych mieszkar zaprojektowano kompaktowe cieptomierze ultradzwigkowe qp=0,60m3/h.
Cieptomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

2.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe
gwintowane. W najwyzszych punktach instalacji (piony w szachtach instalacyjnych i na klatkach schodowych) nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia instalacji z rur prowadzonych w
posadzce, opréznienia jej z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odigczeniu grzejnikow.

2.7.Regulacja instalaciji

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach, zawory odcinajacy z ptynng nastawg
wstepna, typ ASV-l oraz automatyczne regulatory réznicy cisnienia typ ASV-PV (new 4 generation). Wielko$¢ nastawy zawordw
termostatycznych oznaczonej symbolem ,N” okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach. Wstepng nastawe ustawia wykonawca.




2.8.Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédia
cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace w piwnicy i piony w szachtach zaizolowaé termicznie
otuling termoizolacyjna.

Grubosci izolacji:

— piony c.0. prowadzone w szachtach -20 mm
— przewody stalowe g15 -20 mm
— przewody stalowe 220, 25 i 32 -30mm

— przewody stalowe @40 do 8100 — grubos¢ izolacji rowna wewnetrznej Srednicy rury.

Przed zabetonowaniem rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT nalezy wykona¢ probe szczelnoSci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu
na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelno$ci mogg wystepowac skoki ci$nienia.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie
cisnienie prébne w odstepach co 10min. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i winna trwac 2 godziny. Podczas préby
szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozostaé pod cisnieniem 0.3
MPa. Probe szczelnosci inst. ¢.0. systemu KAN-therm wykona¢ $cisle wg wytycznych zawartych w Poradniku Projektanta ,Nowoczesne
wewnetrzne instalacje wody cieptej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego”.

3. Opis instalacji grzewcze;.

3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze 70/50°C w ukfadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym pracg pompy (lokalna
kottownia osiedlowa).

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-tej strefy klimatycznej, 1j.-240C zgodnie z PN-82/B-02403,
obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z DZ.U. Nr 75. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem Audytor OZC, obliczenia hydrauliczne oraz regulacje programem
Audytor C.O.

Suma strat ciepta:Qc.o. = 74209 W.

3.2. Materiat i prowadzenie przewodoéow

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania jako podejscia do pionéw wykonac z rur systemu Uponor Ecoflex (preizolowane
rury tworzywowe PE-Xa z rurg ostonowg PE-HD).

Piony oraz odcinki przewoddw instalaciji ¢.0. w szafkach od pionu do ,zej$cia” w posadzke do poszczegdinych mieszkan zaprojektowano
z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trop = 110°C, Pmax = 1,6 MPa (np. KAN-therm STEEL). Potgczenia zaprasowywane
typu Press. Rozprowadzenie w posadzce z podej$ciami do grzejnikéw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi
Universal z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax=90°C, Pmax=1,0 MPa (Trob=80°C)

Zaprojektowano naturalng kompensacje poziomych przewoddw c.0. poprzez zmiang trasy ich prowadzenia, kompensacje piondéw
zapewni zastosowanie ramienia odpowiedniej dtugosci na odejéciu od przewodow gtéwnych.

Mocowanie przewoddw instalacji do $cian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z
wytycznymi producentéw zamocowan systemowych np. HILTI lub Niczuk Metal.

Kazde przejscie instalacyjne przez strop w szafkach instalacyjnych wypetni¢ betonem. Przejécia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne
nie stanowigce przegrdd oddzielenia p.pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od
zewnetrznej $rednicy rurociggu i o dtugosci co najmniej 0 1 cm wiekszych od grubo$ci przegréd budowlanych. Przestrzen pomigdzy
tuleja a przewodem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.

Podejscia przewoddéw od pionéw do poszczegdinych mieszkan i ustug zaprojektowano w szafkach murowanych usytuowanych na
klatkach schodowych. Na odejsciu na przewodzie zasilajgcym za zaworem odcinajacym kulowym i filtrem gwintowanym zaprojektowano
kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy sktadajacy sie z przetwornika przeptywu, przelicznika wskazujacego oraz pary czujnikéw
temperatury. Montaz cieptomierzy w gestii przysztych uzytkownikow mieszkan i lokali ustugowych.




Podejscia do grzejnikow typu V z wbudowanym zaworem wykona¢ ,,ze $ciany”” za pomoca kolanek z pierscieniem
nasuwanym, z rurg miedziana ¢15, ze wspornikiem zespolonym np. f-my Kan-therm.

3.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe np. ,PURMO Compact typ C,
- grzejniki stalowe ptytowe np. Ventil Compact, typ CV,
- grzejniki drabinkowe np. PURMO Santorini.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

3.4. Armatura

Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane kulowe o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory
odcinajace montowaé na pofaczeniach roztacznych (Srubunki).

Na odejsciu przewodu od pionu do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano w szafkach murowanych usytuowanych na korytarzach
poszczegdlnych kondygnacji na przewodzie zasilajgcym i powrothym zawér odcinajacy kulowy ze $rubunkiem oraz na zasileniu filtr
siatkowy gwintowany oraz ciepfomierz kompaktowy.

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o armature f-my Danfoss:

e grzejniki drabinkowe w fazienkach - zawory termostatyczne katowe z nastawa wstepng, typ RA-N, wykonanie
standardowe na zasileniu i zawory odcinajace katowe z mozliwoscig odciecia - Regulux (dobierany jako w petni otwarty —
nastawa max) na powrocie,

e grzejniki ptytowe - zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste typ RA-N, wykonanie standardowe na zasileniu i
zawory odcinajace proste z mozliwoscig spustu wody, typ RLV (dobierany jako w petni otwarty — nastawa max ) na
powrocie

e grzejniki zaworowe - wyposazone fabrycznie we wktadke zaworowa z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, typ 165
11 62-66 firmy Oventrop z regulacjg wstepna.

Grzejniki ,,V” taczy¢ do instalacji za pomoca katowej armatury przytagczeniowej np. Vekolux f-my Heimeier.
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem
wbudowanym.

3.5. Licznik ciepta

Do pomiaru energii cieplnej do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano kompaktowe cieptomierze ultradzwigkowe qp=0,60m3/h.
Cieptomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

3.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe
gwintowane. W najwyzszych punktach instalacji (piony w szachtach instalacyjnych i na klatkach schodowych) nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia instalacji z rur prowadzonych w
posadzce, oprdznienia jej z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odigczeniu grzejnikow.

3.7.Regulacja instalaciji

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach, zawory odcinajacy z ptynng nastawg
wstepna, typ ASV-l oraz automatyczne regulatory réznicy cisnienia typ ASV-PV (new 4 generation). Wielko$¢ nastawy zawordw
termostatycznych oznaczonej symbolem ,N” okreslono przy kazdym grzejniku na rzutach. Wstepng nastawe ustawia wykonawca.

3.8. Préby i izolacja instalac;ji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 mi/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajgcych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrédta
cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace w piwnicy i piony w szachtach zaizolowa¢ termicznie
otuling termoizolacyjna.

Grubosci izolacji:




— piony c.0. prowadzone w szachtach -20 mm

— przewody stalowe g15 -20 mm
— przewody stalowe 820, 25 i 32 -30 mm

— przewody stalowe @40 do 8100 — grubos¢ izolacji rowna wewnetrznej Srednicy rury.

Przed zabetonowaniem rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT nalezy wykona¢ probe szczelnoSci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu
na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelno$ci mogg wystepowac skoki ci$nienia.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie
cisnienie prébne w odstepach co 10min. Préba zasadnicza odbywa sig zaraz po probie wstepnej i winna trwac 2 godziny. Podczas préby
szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozostaé pod cisnieniem 0.3
MPa. Probe szczelnosci inst. ¢.0. systemu KAN-therm wykona¢ $cisle wg wytycznych zawartych w Poradniku Projektanta ,Nowoczesne
wewnetrzne instalacje wody cieptej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podiogowego”.

4. Opis wentylacji.

4.1. Wentylacja pomieszczen pomocniczych.

W pomieszczeniu porzadkowym wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrze poprzez nawiewnik $cienny z grzatka elekiryczng, wywiew
poprzez transfer powietrza do korytarza z ktérego przewidzany jest wywiew mechaniczny,

4.2. Wentylacja bytowa mieszkan

Opis instalacji wentylacji pomieszczeni mieszkalnych
Wyciag powietrza.
Zaprojektowano odrebne uktady wyciggowe dla kuchni (ozn. KU), sanitariatow (ozn. LA) i garderob (ozn. G). llosci powietrza
usuwanego z poszczegolnych pomieszczen przyjeto zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi na poziomie:

kuchnie 50 m3/h

tazienki 50 m3/h
toalety 30 m3/h
garderoby 15m3/h

Wyciag powietrza z kuchni i sanitariatéw oraz garderob przewiduje sie z wykorzystaniem zaworéw regulujacych przeptyw AH 15/50 oraz
przepustnic regulacyjnych podtaczonych do kanatdw wywiewny zabudowanych w szachtach wentylacyjnych. Powietrze bedzie usuwane
kanatem ponad pofa¢ dachowa. Przewiduje sie zastosowanie kanatow typu SPIRO. Kanaly nalezy zaizolowaé matami lamelowymi z
wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci 20 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL. Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu
nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci 50 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL oraz
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Na kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem @125 do podtaczenia kratek

wentylacyjnych.
Na zakoriczeniu piondw wentylacyjnych zastosowano wentylatory dachowe typu TFSK 125 i TFSK 160 i wspétpracujace ze
sterownikiem typu DSS2-VPC R.

Wentylatory wraz z automatykg zlokalizowane beda na dachu w budynku.
Nawiew powietrza.
Nawiew powierza zewnetrznego do pokoi oraz kuchni zrealizowano przez nawiewniki cisnieniowe AMO, samoregulujacy z
mozliwoscig przymknigcia okienne o izolacyjnosci akustycznej nie przekraczajacej 35dB. Liczba nawiewnikow w lokalu wynika z
sumarycznej iloSci powietrza usuwanego z mieszkania podzielonej przez maksymalng wydajnos¢ nawiewnika. Lokalizacja
nawiewnikéw w cze$ci graficznej opracowania.
Transport powietrza w obrebie lokalu.
Aby zapewni¢ przeptyw powietrza z elementéw nawiewnych do instalacji wyciggowej nalezy stosowaé¢ podciecia w drzwiach:

e do pokoi min. 80cm2

e do kuchni, sanitariatéw oraz garderéb min. 200cm2
Wentylacja instalacji okapowej ( uktad OK )

W kuchni przewidziano pion odprowadzajacy powietrze z okapu kuchennego ponad pofa¢é dachowa. (ozn. OK). Przyjeto ze kuchnie
beda wyposazone w okapy z wtasnymi wentylatorami o wydajno$ci maksymalnej Qmax=190m3/h.




Piony nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubo$ci 20 mm w alufolii np. firmy ROCKWOOL.
Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT grubosci 50

mm w alu. foli np. firmy ROCKWOOL oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Kazde przytacze nalezy wyposazy¢ w

e  klapa zwrotna CAR ¢125

e regulator przeptywu powietrza RDR ¢125-190m3//h

4.3. Wentylacja klatki schodowe;j i korytarzy

Nawiew powietrza do klatki schodowej realizowany bedzie poprzez nawietrzaki $cienne z grzatkg elektryczng. Wywiew kanatem
wywiewnym dachowym typu TFSK wspdfpracujacym ze sterownikiem typu DSS2-VPC R.

Na kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem @125 do podiaczenia kratek wentylacyjnych Przewidziano zawory regulujace
przeptyw AH 15/50 oraz przepustnice regulacyjne.

5. Uwagi
e  (Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t.lI- Instalacje sanitarne i
przemystowe
e Na wejsciu do budynku przewidziano pomiar zuzycia ciepta i regulacjg, przeptywu. Dostawa i montaz w zakresie dostawcy
Ciepta

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub niezbedne
atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatfowe nalezy traktowac jako przykfadowe. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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