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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnetrznej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinny
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obreb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwatki

1. Opis instalacji grzewczej.

1.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze 70/50°C w uktadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym
pracg pompy (lokalna kottownia osiedlowa).

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-tej strefy klimatycznej, tj.-249C zgodnie z PN-
82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z DZ.U. Nr 75. Wspdtczynniki
przenikania ciepta ,U” dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN SO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.
Obliczenia strat ciepta i wspdtczynnikéw ,U" wykonano programem Audytor OZC, obliczenia hydrauliczne oraz
regulacje programem Audytor C.O.

Suma strat ciepta:  Qco. =74209 W.

1.2.Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania jako podejscia do pionéw wykona¢ z rur systemu Uponor
Ecoflex (preizolowane rury tworzywowe PE-Xa z rurg ostonowg PE-HD).

Piony oraz odcinki przewoddw instalacji c.0. w szafkach od pionu do ,zejscia” w posadzke do poszczegdlnych
mieszkan zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, T = 110°C, Pmax = 1,6 MPa (np.
KAN-therm STEEL). Potaczenia zaprasowywane typu Press. Rozprowadzenie w posadzce z podej$ciami do
grzejnikbw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax=90°C, Pmax=1,0 MPa (Trob=80°C)

Zaprojektowano naturalng kompensacje poziomych przewodoéw c.0. poprzez zmiang trasy ich prowadzenia,
kompensacje pionow zapewni zastosowanie ramienia odpowiedniej dtugosci na odejsciu od przewodow
gtéwnych.

Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropdw przy pomocy uchwytow stalowych i obejm do rur z wktadka
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych np. HILTI lub Niczuk Metal.

Kazde przejscie instalacyjne przez strop w szafkach instalacyjnych wypemi¢ betonem. PrzejScia przewodow
przez Sciany konstrukcyjne nie stanowigce przegrdd oddzielenia p.pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej $rednicy rurociggu i o dtugo$ci co najmniej 0 1 cm
wiekszych od grubosci przegrod budowlanych. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem trwale
elastycznym.

Podejscia przewodow od piondéw do poszczegdlnych mieszkan i ustug zaprojektowano w szafkach murowanych
usytuowanych na klatkach schodowych. Na odejsciu na przewodzie zasilajgcym za zaworem odcinajgcym
kulowym i filtrem gwintowanym zaprojektowano kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy sktadajacy sie z
przetwornika przeptywu, przelicznika wskazujacego oraz pary czujnikbw temperatury. Montaz cieptomierzy w
gestii przysztych uzytkownikéw mieszkan i lokali ustugowych.

Podej$cia do grzejnikow typu V z wbudowanym zaworem wykonac ,,ze Sciany” za pomocg
kolanek z pierscieniem nasuwanym, z rura miedziang ¢15, ze wspornikiem zespolonym np. f-my
Kan-therm.

1.3.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe ptytowe np. ,PURMO Compact typ C,
- grzejniki stalowe ptytowe np. Ventil Compact, typ CV,
- grzejniki drabinkowe np. PURMO Santorini.




Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.

1.4. Armatura

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory przelotowe gwintowane kulowe o parametrach: cisn. 6atm,
temp. 100°C. Zawory odcinajace montowac na potaczeniach roztgcznych (Srubunki).

Na odejéciu przewodu od pionu do poszczegoinych mieszkan zaprojektowano w szafkach murowanych
usytuowanych na korytarzach poszczegoélnych kondygnacji na przewodzie zasilajgcym i powrotnym zawor
odcinajacy kulowy ze Srubunkiem oraz na zasileniu filtr siatkowy gwintowany oraz cieptomierz kompaktowy.
Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o armature f-my Danfoss:

e grzejniki drabinkowe w fazienkach - zawory termostatyczne katowe z nastawg wstepng, typ RA-N,
wykonanie standardowe na zasileniu i zawory odcinajgce katowe z mozliwoscig odciecia - Regulux
(dobierany jako w petni otwarty — nastawa max) na powrocie,

e grzejniki ptytowe - zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste typ RA-N, wykonanie
standardowe na zasileniu i zawory odcinajace proste z mozliwoscig spustu wody, typ RLV (dobierany
jako w petni otwarty — nastawa max ) na powrocie

e grzejniki zaworowe - wyposazone fabrycznie we wktadke zaworowg z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop z regulacjg wstepna.

Grzejniki ,,V” faczy¢ do instalacji za pomocg katowej armatury przytaczeniowej np. Vekolux f-my
Heimeier.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-
26°C) z czujnikiem wbudowanym.

1.5. Licznik ciepta

Do pomiaru energii  cieplnej do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano kompaktowe cieptomierze
ultradzwigkowe gp=0,60m3/h. Cieptomierz wyposazy¢ w modut umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan licznika.

1.6. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Przy odwodnieniu montowac
zawory kulowe gwintowane. W najwyzszych punktach instalacji (piony w szachtach instalacyjnych i na klatkach
schodowych) nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ odwodnienia instalacji z
rur prowadzonych w posadzce, opréznienia jej z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po
uprzednim odfgczeniu grzejnikdw.

1.7.Regulacja instalac;ji

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach, zawory
odcinajacy z ptynng nastawag wstepna, typ ASV-I oraz automatyczne regulatory réznicy ciSnienia typ ASV-PV
(new 4 generation). Wielko$¢ nastawy zaworéw termostatycznych oznaczonej symbolem ,N” okreslono przy
kazdym grzejniku na rzutach. Wstepng nastawe ustawia wykonawca.

1.8.Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych rozprowadzajgcych prébe szczelno$ci na zimno /0.6
MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrodta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody
rozprowadzajace w piwnicy i piony w szachtach zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjna.
Grubosci izolaciji:

— piony c.o0. prowadzone w szachtach -20 mm

— przewody stalowe @15 -20 mm

— przewody stalowe @20, 825 i 832 -30 mm




— przewody stalowe @40 do 100 — grubo$¢ izolacji rowna wewnetrznej Srednicy rury.

Przed zabetonowaniem rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu
0.6MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby
szczelnoSci moga wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas
proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie prébne w odstepach co 10min. Préba
zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy
rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem 0.3
MPa. Probe szczelnosci inst. c.0. systemu KAN-therm wykonac Scisle wg wytycznych zawartych w Poradniku
Projektanta ,Nowoczesne wewnetrzne instalacje wody cieptej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania
podiogowego”.

2. Uwagi

e (Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t.1I-
Instalacje sanitarne i przemystowe

¢ Na wejsciu do budynku przewidziano pomiar zuzycia ciepta i regulacjg przeptywu. Dostawa i montaz w
zakresie dostawcy ciepta

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako przykfadowe.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94




Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:|Instalacja CO

Adres:|Zwirki i Wigury

Miejscowosé: |Lapy

Projektant:|mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Data obliczen:|Czwartek 1 Lutego 2024 21:38

Informacje o typach rur:

Typ A: |4§’KAN STEEL Typ B: |§’KAN PRESS
Typ C: Typ D:

Typ E: |¢§’KAN PP GLASS PN16 Typ F:

Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J:

Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N:

Typ O: Typ P:

Symbol zrédia ciepta: INNE ZRODZO CIEPZA CO

Parametry czynnika grzejnego:

0s, [°C]: 70,00 0, [°C]: 50,00
er,rr [OC]: 48,76
Rodzaj czynnika:|Woda Stezenie, [%]: 100,0

Informacje o instalacji:

Catkowity strumien wody w instalacji Mj,g+, [kg/s]: 0,887
Catkowita pojemnosé instalacji Vipge, [1]: 714

Obliczeniowa moc cieplna instalacji @y, inst, [W]: 74201

Moc tracona ®jest,inst: [W]: 4729

Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®iot,inst, [W]: 78929

Parametry zrédia ciepta: INNE ZRODEO CIEPZA CO

Apus, [Pa]: 1000 Vus, [1]: 1,0

Wymagane cisnienie dyspozycyjne w Zrédle Apgisp, [Pal: 19573

Dodatkowa rezerwa mocy do ladowania bufora ®yy, reserver [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrddia zima @y, winter, [W]: 74201

Obliczeniowa moc cieplna zrddia latem gy, summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna Zrdédia w okr. przejsciowym Oy, part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezidéw mieszk.Npg sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrédia: INNE ZRODEO CIEPEA CO

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 2 Nadmiar mocy, [W]: 1677

Strona 1
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Wyniki - Ogdélne

Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 153

Moc grzejna, [W]: 70557 Zyski od przewodéw, [W]: 5135
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: 0 Zyski od przewodéw, [W]: 484

Grzejniki:

Przegrzewajace: 2 Nadmiar mocy, [W]: 1687

Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 195

Moc obliczeniowa: 74201 Moc rzeczywista, [W]: 70557
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Materialy - Rury

dn Numer katalogowy Loro L
mm m
Symbol: |CQKAN PP GLASS PN16 Producent: o KAN

Rury PP-R stabilizowane wldéknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji

wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego,
Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob =

60 °C). Typ polaczen - zgrzewanie mufowe.

50x6,9 1229204006 28,6 28,6
Razem 28,6 28,6
Symbol: |CQKAN PRESS Producent: o KAN

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem

aluminiowym spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob =

80 °C). Typ polaczen - zaprasowanie promieniowe.
16x2 1029196123 717,6 717,6
20x2 1029196092 318,9 318,9
Razem 1036,5 1036,5

Symbol: |&KAN STEEL Producent:

o KAN

Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne

precyzyjne ze szwem wzdiuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ

potaczen - zaprasowanie promieniowe.

15 1530207028 5,1 5,1
18 1530207029 39,1 39,1
22 1530207030 2,2 2,2
28 1530207031 9,9 9,9
35 1530207032 14,7 14,7
42 1530207033 0,8 0,8
54 1530207034 13,2 13,2
Razem 84,9 84,9
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Materialy - Izolacja

Typ

Symbol

Iz.

D, *xG

Apro lub Ly,

Ajstn lub Ljgen

A lub L

mm

2

me; m

2

m<; m

m<; m

Symbol:

& PIANKA PE 1

|Producent:

Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego rurociggdéw z panki PE lambda

0.037 W/mK. Grubosci 1 500 co 1 mm.
& |PIANKA PE 1 15x17 |2,5 m 2,5 m
& |PIANKA PE 1 15%x22 |2,5 m 2,5 m
& |PIANKA PE 1 16x17 |362,7 m 362,7 m
& |PIANKA PE 1 16x22 |354,9 m 354,99 m
& |PIANKA PE 1 18x17 |19,6 m 19,6 m
& |PIANKA PE 1 18x22 |19,6 m 19,6 m
& |PIANKA PE 1 20x17 (158,00 m 158,00 m
& |PIANKA PE 1 20x22 (160,8 m 160,8 m
& |PIANKA PE 1 22x17 (1,1 m 1,1 m
& |PIANKA PE 1 22x22 (1,1 m 1,1 m
& |PIANKA PE 1 28x17 (5,2 m 5,2 m
& |PIANKA PE 1 28x28 (4,7 m 4,7 m
& |PIANKA PE 1 35x17 (7,1 m 7,1 m
& |PIANKA PE 1 35x28 (7,6 m 7,6 m
& |PIANKA PE 1 42x22 |0,3 m 0,3 m
& |PIANKA PE 1 42x27 |0,5 m 0,5 m
El |[PIANKA PE 1 50x22 (9,5 m 9,5 m
& |PIANKA PE 1 50x27 (19,1 m 19,1 m
& |PIANKA PE 1 54x22 (6,5 m 6,5 m
& |PIANKA PE 1 54x33 (6,7 m 6,7 m
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Materialy - Armatura

Typ Symbol dn Numer katalogowy Npro N
mm szt. szt.
Armatura na rurach:|5?KAN PP GLASS PN1l6 |
Symbol: | § MSV-0 Producent: | <4 DANFOSS |
Reczny zawdér réwnowazacy z piynna nastawg wstepna, typ LENO TM MSV-O, gwint
wewnetrzny.
& |MSV-O 32 003z4024
Razem 2 2
Symbol: | ¢ ZAW KUL Producent:
Zawdér kulowy (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
& |ZAW KUL 40 2 2
Razem 2

Armatura na rurach:|5?KAN PRESS

Symbol : | RLV-KS-K Producent: | <4 DANFOSS |

Zawdér odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,

umozliwia oditaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

-+ |RLV-KS-K 15 00310222 63 63
Razem 63 63
Symbol: | & RLV-K Producent: = DANFOSS

Zawdér odcinajacy katowy, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na
gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy

pozostatej czesci instalacji.

& |[RLV-K 15 00310143 18 18
Razem 18 18
Symbol: |+ RA-N-K Producent: = DANFOSS

Zawdér termostatyczny katowy z nastawa wstepna, wykonanie standardowe (z nyplami

standardowymi) , typ RA-N.

1% |RA-N-K 15 013G3903 18 18

Razem 18 18

Armatura na rurach:|&KAN STEEL |

Symbol: | ¢ ZAW KUL Producent: | |
Zawdér kulowy (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
& |ZAW KUL 15 60 60

Razem 60 60

Symbol: |Z5ROZDZIEL RUR Producent:

Rozdzielacz rurowy.

25 |[ROZDZIEL RUR 80x3
Razem 2 2
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Materialy - Armatura

Typ Symbol dn Numer katalogowy Npro N
mm szt. szt.
Symbol: | M302-0.6 Producent: i KAMSTRUP

Licznik ciepta Kamstrup,

m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax

typ MULTICAL 302,

zakres przepiywu Q = 0.006....0.6

= 150 °C. Licznik wystepuje w wersjach

dtugosci L= 110, 130 lub 165 mm.
< |M302-0.6 15 18 18
Razem 18 18
Symbol: | 2@ FILTR Producent:
Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku
urzadzenia konkretnej firmy).
= |FILTR 15 18 18
Razem 18 18
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Materiatly - Grzejniki CO

Typ Symbol Wielkosé L dn Vpro Npro N
m mm 1 szt. szt.
Symbol: |E SANO7 05 Producent: i PURMO
Grzejnik lazienkowy PURMO Santorini, typ SANO7 05, szerokosé¢é L = 500
mm, wysokosé H = 714 mm.
SANO7 05 0,500 m 0,50 16x2 20
Razem 20
Symbol: |E SAN11l 04 Producent: = PURMO
Grzejnik lazienkowy PURMO Santorini, typ SAN1ll 04, szerokosé¢é L = 400
mm, wysokosé H = 1134 mm.
SAN11 04 0,400 m 0,40 16x2 19 5 5
Razem 19
Symbol: |E SAN11l 05 Producent: i PURMO
Grzejnik lazienkowy PURMO Santorini, typ SAN1ll 05, szerokosé¢é L = 500

mm, wysokosé H = 1134 mm.

SAN11 05 0,500 m 0,50 16x2 27
Razem 27
Symbol: |5FCV11-60 Producent: = PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV1l, wysokos¢é H =
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy

Oventrop.
Er |CV11-60 0,400 m 0,40 16x2 3 2 2
Er |CV11-60 0,700 m 0,70 16x2 2 1 1
Er |CV11-60 0,800 m 0,80 16x2 3 1 1
Er |CV11-60 0,900 m 0,90 16x2 3 1 1
Er |CV11-60 1,100 m 1,10 16x2 11 3 3
Er |CV11-60 1,200 m 1,20 16x2 4 1 1
Razem 25 9 9
Symbol: |5FCV21S-60 Producent: = PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV21S, wysokos¢ H =
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy

Oventrop.
Er |CV21S-60 0,900 m 0,90 16x2 12 2 2
Er |CV21S-60 1,000 m 1,00 16x2 46 7 7
Er |CV21S-60 1,100 m 1,10 16x2 7 1 1
Er |CV21S-60 1,100 m 1,10 16x2 22 3 3
Er |CV21S-60 1,200 m 1,20 16x2 16 2 2
Er |CV21S-60 1,200 m 1,20 16x2 8 1 1
Er |CV21S-60 1,400 m 1,40 16x2 18 2 2
Razem 129 18 18
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Materiatly - Grzejniki CO

Typ Symbol Wielkosé L dn Vpro Npro N
m mm 1 szt. szt.
Symbol: |5FCV22-60 Producent: = PURMO
Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokos¢ H =
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy
Oventrop.
Er |CV22-60 0,600 m 0,60 16x2 7 2 2
Er |CV22-60 0,900 m 0,90 16x2 11 2 2
Er |CV22-60 1,000 m 1,00 16x2 49 8 8
Er |CV22-60 1,100 m 1,10 16x2 40 6 6
Er |CV22-60 1,200 m 1,20 16x2 44 6 6
Er |CV22-60 1,400 m 1,40 16x2 17 2 2
Razem 168 26 26
Symbol: |5FCV33-60 Producent: = PURMO
Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33, wysokos¢é H =
600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy
Oventrop.
Er |CV33-60 0,500 m 0,50 16x2 9 2 2
Er |CV33-60 0,900 m 0,90 16x2 16 2 2
Er |CV33-60 1,200 m 1,20 16x2 11 1 1
Er |CV33-60 1,200 m 1,20 16x2 11 1 1
Er |CV33-60 1,400 m 1,40 16x2 37 3 3
Er |CV33-60 1,600 m 1,60 16x2 14 1 1
Razem 97 10 10
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