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12435 Klapa rewizyjna aluminiowa
z uszczelką 30 x 30 cm

z przyklejoną płytką

widok 4-4
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Zabudowa wanny
bloczkami z betonu

komórkowego,
obłożone płytkami

ściennymi

P2

P1
3,40m2

16,99m2

rzut 1:20
przykładowe ułożenie płytek
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UWAGA:
- POWIERZCHNIA PŁYTEK  PODANA BEZ ZAPASU, NALEŻY ZAMÓWIĆ MIN 10%
PŁYTEK WIĘCEJ NA DOCINKI
- PŁYTKI NALEŻY UŁOŻYĆ DO WYSOKOŚCI MIN 200cm
- ZABUDOWA WANNY BLOCZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, OBŁOŻONE
PŁYTKAMI ŚCIENNYMI,
- W KAŻDEJ ZABUDOWIE WANNY, PRZY ODPŁYWIE WYKONAĆ KLAPĘ REWIZYJNĄ
ALUMINIOWĄ Z USZCZELKĄ O WYM. 30x30cm Z PRZYKLEJONĄ PŁYTKĄ
- WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ
ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOKŁADNIE USTALIĆ NA BUDOWIE.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE
ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY
OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.
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