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POKRYCIE DACHOWE Z DWÓCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

WARSTWA SPADKOWA TERMOIZOLACJI GR. OD 5cm DO 9cm
Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ λD = 0,036 W/mK

WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 10+10CM
Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ λD = 0,036 W/mK

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

ŻELBETOWA PŁYTA STROPODACHU GR. 18cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WYKOŃCZENIE WEWN. SUFITU
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ODWADNIAJĄCY WPUST
DACHOWY Ø160mm

KOSZ

DOLNY KOŁNIERZ WPUSTU DACHOWEGO
POŁĄCZONY SZCZELNIE Z PAROIZOLACJĄ

PIANKA POLIURETANOWA
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5

9

POKRYCIE DACHOWE Z DWÓCH WARSTW
PAPY MODYFIKOWANEJ SBS GR. 4+5,2mm

DODATKOWA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA TERMOIZOLACJI GR. 2cm
Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ λD = 0,036 W/mK

WARSTWA TERMOIZOLACJI GR. 3x10CM
Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ λD = 0,036 W/mK

PAROIZOLACJA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS
POSADZKA BETONOWA SPADKOWA

ŻELBETOWA PŁYTA STROPODACHU GR. 20cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WYKOŃCZENIE WEWN. SUFITU
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WPUST DACHOWY 
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Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami

postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym,
oświetleniem oraz niezbędna infrastrukturą

techniczną

ODWADNIAJĄCY
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wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!
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